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PARTNERSTVO
PRE USPECH

Nasim Poslanim je
Pomoct vam Rast

V spolocnosti Hunter Industries je nasSim hlavnym cieflom dodavat
zavlazovacie rieSenia, ktoré najviac potrebujete pre rast svojho
podnikania. Sme vdacni vam, nasim zakaznikom, za vaSe partnerstvo
a doveru pocas poslednych Styroch desatroci. Vasa podpora nadalej
pohana nasu vasen pre dodavanie Spickovych produktov, komplexnych
vzdelavacich programov a vynimocnych sluzieb zakaznikom.

Nedavne investicie do nasich vyrobnych prevadzok nam umoznili

rozsirit vyrobné kapacity a uviest na trh nové inovativne produkty, ktoré
poskytuju vysoky vykon, vysSiu Usporu vody a energie a vacsiu flexibilitu
systému - to vSetko posilni vase podnikanie.

Klucom k naSmu vzajomnému uspechu je vzdelavanie vasho timu o
nasich produktoch a osvedcenych postupoch v odvetvi. Spustili sme
mnoho novych online kurzov zameranych na zaklady zavlazovacieho
systému, pridali sme nastroje Setriace Cas do naSich bezplatnych
obchodnych aplikacii a aktualizovali sme naSe najmodernejSie Skoliace
stredisko pre zakaznikov v sidle nasej spolocnosti, aby sme mohli
komunikovat s profesionalmi v odvetvi prostrednictvom popularnych
praktickych seminarov.

Spolu s produktmi a vzdelavanim nadalej investujeme do najnovsich
technologii, ktoré ndm umoznuju €o najrychlejSie reagovat na vase
potreby. Nase timy zakaznickej podpory a technickej podpory na svetovej
urovni su pripravené pomoct vam vo chvili, kedy to potrebujete.

Sme hrdi na to, Ze sme vasim partnerom. Dakujeme vam, Ze ste si vybrali
spolo¢nost Hunter Industries.







NAPREDOVANIE PRI‘EMYS LU

Prostredmc‘tvom Jngva‘ ]

Vsetko, ¢o robime v spolo¢nosti Hunter Industries, je zalozené na inovaciach. Nase timy
neustale vyvijaju rieSenia, ktoré vdam pomézu dodavat vodu ¢o najefektivnejSie a udrzatelnejsie
- od malych reziden¢nych inStalacii az po plne automatizované inteligentné mesta.

Preto sme nadSeni, ze mézeme predstavit najnovsie prirastky do nasej Spickovej ponuky:
revolucné vysokoucinné trysky Pro (stranapage 76) a modernizovanu riadiacu jednotku
Pro-C™ (stranapage 130).

KedZe pokraCujeme v objavovani novych spbsobov inovacii, mézete olakavat, ze v
buducnosti budeme poskytovat este viac Spickovych produktoy, sluzieb a nastrojov, ktoré O
pomdzu vasmu podnikaniu rast.
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Ako lider v oblasti udrzatelnosti v tomto odvetvi sme odhodlani podporovat a zlepSovat
komunity, v ktorych zijeme, pracujeme a pdsobime.

Vyvijame produkty a technologie, ktoré umoznuju efektivne vyuzivanie nasich
prirodnych zdrojov a znizuju nasu environmentalnu stopu.

Verime v trojnasobnu zodpovednost, ktora sa zameriava na ludi, planétu a zisk.

O Naskenovanim sa dozviete viac o nasom zavazku k udrzatelnosti!
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Hunter:  Goifirrigation

Za posledné tri desatrocia si spolo¢nost Hunter Industries vybudovala pevnu
reputdaciu v oblasti inovacii v odvetvi golfu. Vela sme investovali do vyskumu

a vyvoja, vysledkom ¢oho je mnozstvo Spickovych rieSeni na zavlazovanie
golfovych ihrisk. Medzi nase najnovsie inovacie patria golfové rotacné
postrekovace radu TTS-800 s velkym priestorom priruby pripravenym na
buducnost a softvér riadiaceho strediska Pilot™ s cloudovymi funkciami, ktoré
vam pomdzu usetrit Cas, peniaze a zdroje.

Zatial ¢o naSe najlepsie zavlazovacie rieSenia vo svojej triede su zname na
golfovych ihriskach, poskytuju aj bezkonkurenc¢nu spolahlivost v aplikaciach
mimo fairwayi a greenov. Pri in3talacii po obvode Sportovych ihrisk nase
vykonné golfové rotacné postrekovace Hunter zaistuju zdravy travnik a zvySenu
bezpecnost pre Sportovcov. Tieto rotacné postrekovace, ktoré obsahuju prevody
s najvyssim kratiacim momentom v odvetvi a exkluzivnu technolégiu trysiek
PressurePort™, nastavuju Standard pre efektivne vyuzivanie vody, rovnomernost
distribucie a dlhotrvajuci vykon.
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PRODUKTY, KTORE PREKRACUJU
OCAKAVANIA

Na Kazdej Urovni

Produkty Hunter pre golf neustale postvaju hranice inovacii a prindsaju rieSenia, ktoré na
vSetkych urovniach prekracuju oCakavania. Vdaka Spickovym produktom, ako je nas softvér
riadiaceho strediska Pilot™ a golfové rotacné postrekovace radu TTS-800, mame v teréne
overené nastroje, ktoré potrebujete na to, aby bol travnik vzdy pripraveny na hru - ¢i uz golfu
alebo inych Sportov.

Softvér Riadiaceho Strediska Pilot

Nas intuitivny a flexibilny riadiaci softvér zavlaZzovania neustale monitoruje vas systém a
aktualizuje ho, aby zaistil najefektivnejSie zavlazovacie cykly na zaklade kazdodennych

potrieb vasho travnika. Cloudové zalohy databaz a webové funkcie poskytuju optimalizované
zobrazenie a funkZnost.Integracie vizualneho prehladu POGO® navyse Setria ¢as a zdroje vdaka
informovanejsim Upravam planovania pomocou tdajov v redlnom ¢ase. Tieto funkcie Pilot Cloud
poloZia zaklad pre budutcnost riadenia zavlazovania golfovych ihrisk a vytvaraju viac moznosti
integracie tretich stran a mobilnu optimalizaciu.
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KOMPLETNY KATALOG
HUNTER GOLF.

Golfové Rotacné Postrekovace Série TTS-800

Maximalizujte vykon v teréne s nasimi Spickovymi golfovymi rotanymi postrekovacmi.
Kombinaciou najsilnejSich prevodoviek s vysokym kritiacim momentom v odvetvi s vlastnym
mechanizmom Filter Sentry™ vo vstupnom ventile G¢inne zavlazuju bez upchavania - najma v
podmienkach so znecistenou vodou. Exkluzivna technolédgia trysiek PressurePort™ Setri vodu
a zlepSuje hratelnost optimalizaciou tlaku jednotlivych trysiek pre maximalnu rovhomernost
distribucie. Bezproblémova uplna servisovatelnost zhora a najvacsi priestor priruby v tomto
odvetvi navySe ulahcuju rutinnd udrzbu a zaistuju roky spolahlivej prevadzky.
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ROTACNE POSTREKOVACE
POKROCILE VLASTNOST

SPOLAHLIVA SILA A ODOLNOST

JEDNODUCHA IDENTIFIKACIA V TERENE

TELO S REGULACIOU TLAKU

VOLITELNE IDENTIFIKACNY KRYT UZITKOVEJ VODY

Znizuje vysoky vstupny tlak,
zabranuje tvorbe hmly a umoznuije,
aby trysky pracovali s maximalnou
efektivitou.Niz3i tlak méa za nasledok
tvorbu vacsich kvapiek, ktoré dokazu
efektivnejSie bojovat s vetrom.

PGP™ Ultra Shruba10 cm,
1-22010a15cm

Fialovy kryt informuje, Ze sa na zavlazovanie
pouziva Uzitkova voda.

PGJ, PGP Ultra, I-20, 1-25, 1-40, I-80, 1-90

VYSUVNIK Z NEHRDZAVEJUCEJ OCELE

V horsich pédnych podmienkach,
nepredvidatelnom podnebi alebo pri
vys8Sej zatazi je najlepSou volbou pouzitie
nehrdzavejucej ocele.

Standardne v modeloch 1-40 a I-80
Volitelne v modeloch 1-20 a I-25

SPATNY VENTIL

FAREBNE ODLIiSENE TRYSKY

Trysky sa lahsSie identifikuju a v

o ) cp m m teréne ulavhq,JJ-u rozpoznanie a
zjednodusuju instaléciu.

G Ov Op QD -25,1-40, 1-80, 1-90
Oor Or Op

JEDNODUCHE NASTAVENIE PODLA POTREBY

Spéatny ventil zabrariuje odteceniu vody
privypnuti systému.Setri vodu, zvysuje
spolahlivost a Zivotnost systému.

PGJ, PGP Ultra, 1-20, I-25, 1-40, 1-80, 1-90

) P

MOZNOSTI S PRIDANOU HODNOTOU

AUTOMATICKY NAVRAT K NASTAVENEJ VYSECI A
NESTRHNUTELNY VENTIL

Tato patentovana funkcia zaisti
navrat k pdvodnej vysecinezavisle od
manualneho natocenia.Mechanizmus
nestrhnutelného ventilu je chraneny

- pred poskodenim a zaistuje ochranu
proti vandalizmu.

PGP Ultra, 1-20, I-25, I-40

qavrat Poza
e Uo,/aﬁ

OVLADANIE FLOSTOP™

Technolégia FloStop™ umoznuje
zatvarat prietok vody v jednotlivych
postrekovacoch pocas prevadzky
systému. Tato funkciu vyuzijete pri
vymene trysiek alebo na vypnutie
konkrétnych postrekovacov pocas udrzby
alebo montaze.

1-20

MODEL S OBOJSTRANNYMI
TRYSKAMI, 360°

Obojstranné trysky umoznuju
excelentnu distribuciu vody.
Primarne a sekundarne trysky na
opacnych strandch vysuvnika strie-
kaju pri otacani z opacnych smerov a
zaistuju dokonalé zavlazovanie ploch
v malej a strednej vzdialenosti.

1-40,1-80, 1-90

SKRUTKA S HLAVOU A ZAREZOM

Na lahSie a jednoduchSie nastavenie
mobzete podla potreby pouzit bud plochy
skrutkovac alebo kltu¢ Hunter.

PGJ, PGP Ultra, 1-20




POROVNAVACIA TABULKA ROTACNYCH POSTREKOVACOV

STRUCNE PGP
& K SRM  PGP-ADJ 1-20 1-40 1-40-ON 1-80
SPECIFIKACIE ULTRA
o 1 1 7 7" T
Al 10 3/ Al 3/
VSTUPNY ZAVIT " " & A / @5mm) (25mm) (25mm) (40mm) (40 mm)
DOSTREK m 43-1,6 40-94  6,4-158 |49-14,04,9-14,0 | 11,9-21,6 |13,1-23,3|15,2-23,2|19,2-29,6 22,3-31,7

m3/h | 0,13-1,23  0,08-0,82  0,10-322 | 0,07-3,23| 0,07-3,23 0,82-724 | 1,63-684 | 2,75-776 | 46-135 | 6,7-19,0
PRIETOK
[/min 12,2-205 1,4-13,7 | 1,7-53,7 1,2-53,8 | 1,2-53,8 13,6-120,7 272-14,1 458-129,4/76,5-225,6 111,7-3172

VLASTNOSTI

bar 1,7-38  17-38 | 1,7-45 | 1,7-45  17-45 | 25-70 | 25-70 | 25-70 | 34-69 |55-8,0

ODPORUCANY TLAK
kPa 170-380 170-380  170-450 170 -450 | 170 -450 250 -700 280 -700 | 280-700  340-690 550 -800
) ) bar | 1,4-70 14-70  14-70 | 14-70  14-70 | 25-70  25-70 25-70 | 3,4-69 |50-80
PREVADZKOVY TLAK
kPa 140 - 700 140 -700 140 -700 140 -700 | 140 - 700 250 - 700 | 250 - 700 | 250 - 700 | 340 - 690 500 - 800
TRAJEKTORIA TRYSKY 15° 15° 25° 25° 25° 25° 25° 25° 25° 22,5°
SPECIFICKE TRYSKY - Volitelne | Volitefne | Nainstal- | Nainstal- | Nainstal- | Nainstal- | NainStal-
ovane ovane ovane ovane ovane
VARIANTY TRYSIEK 8 6 27 34 34 1 6 6 21 16
ZARUKA 2 roky 1rok 2 roky 5 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov 5 rokov
POKROCILE VLASTNOSTI
VOLBY TRYSIEK S NIZKYM
VZOSTUPOM

AUTOMATICKY NAVRAT K
NASTAVENEJ VYSECI

NESTRHNUTELNY PREVOD

VYSECOVE A KRUHOVE
PREVEDENIE V JEDNOM
MODELI

SKRUTKA NA
NASTAVOVANIE S HLAVOU
A ZAREZOM

IDENTIFIKACNY KRYT
UZITKOVEJ VODY

TRYSKY S KRATKYM
DOSTREKOM

OVLADANIE FLOSTOP™
OBOJSTRANNA TRYSKA

VOLITELNE VYSUVNIK Z
NEHRDZAVEJUCEJ OCELE

VOLITELNE TELO S
REGULACIOU TLAKU

VOLITELNY ALEBO
NAINSTALOVANY

SPATNY VENTIL (2m) (Bm) (3m) (B m) (4,5m) (4,5m) 1,5m) (2m)

15
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ROTACNE POSTREKOVACE



P G j Dostrek: 4,0 az10,7 m
Prietok: 0,08 az 1,0 m3/h; 1,4 aZ 16,7 |/min

Vysoko odolné postrekovace PGJ ponutkajt vsetky vyhody velkého rotacného
postrekovaca v kompaktnej velkosti sprayovych postrekovacov, usporné trysky a

X

7

=

JIVAOMIHULSOd INJVLION

jednoduché nastavenie vysece.

KLUCOVE VYHODY

« Skrutka na nastavovanie s hlavou a zadrezom umoZzfiuje nastavenie dostreku

pomocou klti¢a Hunter alebo plochého skrutkovaca

» Nastavitelnd vysec¢ od 40° do 360° na zavlaZzovanie pozadovanych pléch

- Standardne nainitalovana tryska 2,0 urychli instalaciu
* Mechanizmus QuickCheck™ na rychle nastavenie vysece

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Vyber trysiek: 8

e Dostrek: 4,0az10,7 m

« Prietok: 0,08 az 1,0 m3/h; 1,4 a2z 16,7 |/min

» Odporucany rozsah tlakov: 1,7 az 3,8 bar; 170 az 380 kPa

» Rozsah prevadzkového tlaku: 1,4 az 7,0 bar; 140 az 700 kPa
e Zrdzkova vyska: pribl. 15 mm/h

PGJ-00

Celkova vyska: 18 cm
Vonkajsi priemer: 3 cm
Vstupny zavit: 12"

PGJ-04
Celkova vyska: 18 cm
Vyska vysuvu: 10 cm

» Trajektoria trysky: priblizne 15°
e Zarucna doba: 2 roky

Vonkajsi priemer: 3 cm
Vstupny zavit: 12"

STANDARDNE PRISLUSENSTVO
» Spétny ventil (az do prevysenia 2,1 m) s vynimkou PGJ-00
+ Identifikac¢ny kryt Gzitkovej vody

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

» Spétny ventil (az do prevysenia 2,1 m) s vynimkou PGJ-00

(obj. €. 462078SP)

« Spatny ventil HC-50F-50M (a2 do prevy&enia 9,7 m) PGJ-06
[

Celkova vyska: 23 cm
Vyska vysuvu: 15 cm
Vonkajsi priemer: 3 cm
Vstupny zavit: 12"

Identifikagny Kryt Uzitkovej Vody pre PGJ
Dostupny ako Standardne nainstalovany
pri vsetkych modeloch

PGJ-12

Celkova vyska: 41cm
Vyska vysuvu: 30 cm
Vonkajsi priemer: 3cm
Vstupny zavit: 12"

PGJ - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1+2 + 3

n Model Charakteristika Dostupné Varianty
PGJ-00 = Shrub Nastavitelna vysec, 8 (prazdne) = Ziadna volba

Standardnych trysiek

PGJ-04 =10 cm vysuv V = Spatny ventil

‘ R = Spétny ventil a identifikacny kryt
‘ uzitkovej vody (iba vysuvné modely)

PGJ-06 =15 cm vysuv ‘
PGJ-12 =30 cm vysuv ‘
Priklady:

PGJ-04 =10 cm vysuy, nastavitelna vysec

PGJ-06 -V =15 cm vysuv, nastavitelna vysec, so spatnym ventilom

PGJ-12 -R =30 cm vysuv, nastavitelna vysec, so spatnym ventilom a identifikacnym krytom
uzitkovej vody

16 hunterindustries.com I'Illlltel'w



i
CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PGJ TRYSKY PGJ PGJ
Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
Tryska .
bar kPa m m/h I/min - @ A

17 170 43 008 14 9 T
0,50 20 200 43 009 16 10 12
25 250 46 o1 18 10 12
30 300 46 012 20 1 B
35 350 49 013 22 1 13
38 380 49 014 23 12 14
7 170 43 013 22 14 17
0,75 20 200 46 o014 24 14 16
25 250 49 016 27 13 15
30 300 52 018 30 1B 15
35 350 52 019 32 14 17
38 380 55 020 34 13 15
7 170 52 018 30 13 15
1,0 20 200 55 019 32 13 15
25 250 55 021 35 14 16
30 300 58 023 38 14 16
35 350 58 024 41 15 17
38 380 61 025 42 14 16
17 170 61 027 45 15 17
1,5 20 200 64 029 48 14 16
25 250 64 032 54 16 18
30 300 67 036 60 16 18
35 350 67 039 64 17 20
38 380 70 040 67 16 19
17 170 70 034 56 14 16
20 20 20 73 037 62 14 16
25 250 73 042 71 16 18
30 300 76 048 80 17 19
35 350 76 053 88 18 21
38 380 79 056 93 18 20
17 170 79 046 76 15 17
2,5 20 200 82 049 81 14 17
25 250 82 054 90 16 18
30 300 85 059 98 16 19
35 350 85 063 105 17 20
38 380 88 065 109 17 19
17 170 88 05 85 13 15
30 20 200 91 05 93 1B 15
25 250 91 064 106 15 18
30 300 94 072 120 16 19
35 350 94 078 11 18 20
38 380 98 08 137 17 20
7 170 98 080 133 17 19 Kompatibilita:
4,0 20 200 101 08 138 16 19
25 250 10,1 0,89 148 18 20
30 300 104 094 157 17 20
35 350 104 098 163 18 21
38 380 107 100 167 18 20

Poznamka:

V3etky uvedené zrazkové vysky st pocitané pre vysec 180°. Pre Kibové Pripoi
ové Pripojky SJ Hunter FlexSG
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu cislom 2. porky
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Dostrek: 4,0 az10,7 m
S R M Prietok: 0,08 az 1,0 m®/h; 1,4 az 16,7 1/min

SRM je ekonomicky rotacny postrekovac s krdtkym dostrekom, ktory ponuka
pohodinu a efektivnu alternativu k sprayovym hlaviciam.

KLUCOVE VYHODY

» Nastavitelnd vysec od 40° do 360° na zavlazovanie pozadovanych pléch
- Standardne nainstalovana tryska 2,0 urychli instalaciu

* Mechanizmus QuickCheck™ na rychle nastavenie vysece

SRM-04

Celkova vy3ka: 17 cm
Vyska vysuvu: 10 cm

. o> P Vonkajsi priemer: 3 cm
PREVADZKOVE SPECIFIKACIE Vstupny zavit: 15"
« Vyber trysiek: 8

¢ Dostrek: 4,0az10,7m

* Prietok: 0,08 az1,0 m3/h; 1,4 az 16,7 |/min

» Odporucany rozsah tlakov: 1,7 az 3,8 bar; 170 az 380 kPa

* Rozsah prevadzkového tlaku: 1,4 az 7,0 bar; 140 az 700 kPa
« Zrazkova vyska: pribl. 1 mm/h

« Trajektoria trysky: priblizne 14°

* Zarutnadoba: 1rok CHARAKTERISTIKA TRYSIEK SRM-04
"N E i ' Tryska Tlak Dostrek Prietok Zrazkové VySka
VOLITELNE PRISLUSENSTVO Y (palce/h)
h . . .« PV - bar kPa m m3/h |/min
« Spatny ventil (az do prevysenia 2,1 m) (obj. ¢. 462078SP) 17 T 43 0.08 14 5 T
0,50 20 200 43 0,09 16 10 12
25 250 46 0,1 1,8 10 12
30 300 46 0,12 2,0 12 13
35 350 49 0,13 2,2 1 13
38 380 49 0,14 23 12 14
— Ui L 075 V7 170 43 0,13 2,2 14 17
Model Popis ’ 2,0 200 46 0,14 2,4 14 16
25 250 4.9 0,16 2,7 13 15
3,0 300 5,2 0,18 3,0 13 15
10 cm vysuv, nastavitelna 35 350 5.2 0,19 3.2 14 7
SRM-04 PR p ) 38 380 5,5 0,20 3,4 13 15
vysec, 8 Standardnych trysiek 17 =5 52 018 30 S =
1,0 20 200 55 019 32 13 15
25 250 55 0,21 35 14 16
30 300 5,8 0,23 3.8 14 16
35 350 5,8 0,24 4, 15 17
38 380 6,1 0,25 42 14 16
SRM 15 17 170 6,1 027 45 15 17
’ 2,0 200 6,4 0,29 48 14 16
25 250 6,4 0,32 54 16 18
3,0 300 6,7 0,36 6,0 16 18
35 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7,0 0,40 6,7 16 19
20 1,7 170 7,0 0,34 56 14 16
’ 2,0 200 73 0,37 6,2 14 16
25 250 73 0,42 7,1 16 18
30 300 7,6 0,48 8,0 17 19
35 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 79 0,56 9,3 18 20
25 1,7 170 7.9 0,46 7,6 15 17
4 2,0 200 8,2 0,49 8,1 14 17
25 250 8,2 0,54 9,0 16 18
30 300 8,5 0,59 9,8 16 19
35 350 8,5 0,63 105 17 20
38 380 8,8 0,65 109 17 19
I 1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
Kompatibilita: 3,0 2,0 200 9,1 056 93 13 15
25 250 9,1 0,64 10,6 15 18
30 300 9,4 0,72 12,0 16 19
35 350 9,4 0,78 13,1 18 20
38 380 9,8 082 137 17 20
4.0 1,7 170 9,8 0,80 133 17 19
’ 2,0 200 10,1 083 138 16 19
25 250 10,1 0,89 148 18 20
) 30 300 10,4 094 157 17 20
Kibové Pripojky SJ Hunter FlexSG 35 350 10,4 098 163 18 21
Strana 74 Strana 74 38 380 10,7 1,00 16,7 18 20
Poznamka:

V3etky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°. Pre
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.
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PGP-ADJ

PGP-ADJ, origindiny rotacny postrekovac spoloc¢nosti Hunter, poskytuje
neprekonatelnu spolahlivost, odolnost, univerzalnost a hodnotu, a preto si ho
kazdy rok volia profesiondli z odvetvia.

KLUCOVE VYHODY
« Dostupné tri typy trysiek pre rézne plochy:
Standardna Cervend, Standardnd modra, Seda s nizkym vzostupom
» Nastavitelna vysec od 40° do 360° na zavlazovanie pozadovanych pléch
« Gumeny kryt od vyroby kvéli zabezpeceniu
« Nastavenie vysece zhora pre jednoduchu inStalaciu
* Mechanizmus QuickCheck™ na rychle nastavenie vysece

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Vyber trysiek: 27

e Dostrek: 6,4az715,8m

* Prietok: 0,10 az 3,22 m3/h: 1,7 az 53,7 |/min

» Odporucany rozsah tlakov: 1,7 az 4,5 bar; 170 az 450 kPa

* Rozsah prevadzkového tlaku: 1,4 az 7,0 bar; 140 az 700 kPa

» Zrdzkova vyska: pribl. 10 mm/h

« Trajektoria trysky: Standardna = 25°, s nizkym vzostupom =13°
» Zarucna doba: 2 roky

STANDARDNE PRISLUSENSTVO
« Cervené trysky 5az 8, modré trysky 1,5 a7 4,0

VOLITELNE PRISLUSENSTVO
« Spétny ventil (az do prevySenia 1 m) obj. ¢. 142300SP

PGP-ADJ
Jednoduché nastavenie vysece a dostreku

PGP-ADJ - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3

n Model Charakteristika Dostupné Varianty

PGP-ADJ-B = 10 cm vysuv Nastavitelna vyse¢ so 1,5 az 4,0 = Standardne
stipravou modrych trysiek| naindtalovana modra tryska

PGP-ADJ =10 cm vysuv 5 az 8 = Standardne

Nastavitelna vysec so S . ,
o v 7 nainStalovana Cervena tryska
stpravou Cervenych

trysiek

Priklady:

PGP-ADJ =10 cm vysuy, nastavitelna vysec

PGP-ADJ-B-3.0 =10 cm vysuv, nastavitelna vyse¢ a modra tryska ¢. 3,0
PGP-ADJ -07 =10 cm vysuv, nastavitelnd vysec a Cervend tryska ¢. 7

Hunterr

Dostrek: 6,4 az 15,8 m
Prietok: 0,10 aZ 3,22 m3/h; 1,7 aZz 53,7 |/min

PGP-ADJ

Celkova vyska: 19 cm
Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 4 cm
Vstupny zavit: 34"

Cervena Tryska PGP-AD)J

hunterindustries.com
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CHARAKTERISTIKA MODRYCH TRYSIEK PGP-ADJ-B

CHARAKTERISTIKA SEDYCH TRYSIEK PGP-ADJ S

TRYSKY PGP-ADJ

NiZKYM VZOSTUPOM
Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek Prietok  Zraz.v. mm/h
Tryska . Tryska )
bar  kPa m m/h I/min M A bar kPa m m/h I/min M A %
1,7 170 88 027 45 7 8 1,7 170 64 030 49 14 17
1,5 ® 30 200 91 020 48 7 8 4 ® 50 20 67 032 53 W 6 Modre
Modréa 25 250 94 032 54 7 8 LA 25 250 70 035 59 14 17 (obj. & 665300)
30 300 98 035 59 7 9 Sadd 30 300 73 039 65 15 17
35 350 98 038 64 8 9 35 350 79 042 70 13 15
40 400 98 041 68 9 10 40 400 85 045 75 12 14 %
45 450 94 043 72 10 1 45 450 85 047 79 13 15
1,7 170 10,1 032 54 6 7 7 170 73 033 56 12 14 Sede
20 ® ;5 20 101 035 58 7 8 5 ® 5,0 200 7,6 0,36 6,0 12 14 (obj.¢.233200)
Modra 25 250 10,1 039 65 8 9 LA 25 250 79 040 67 13 15
30 300 104 043 72 8 9 Sedd 30 300 82 045 74 13 15
35 350 10,4 047 78 9 10 35 350 85 048 80 13 15
40 400 10,4 050 83 9 1 40 400 88 052 86 13 15
45 450 104 053 88 10 1 45 450 91 055 91 13 15
1,7 170 10,1 039 66 8 9 1,7 170 88 044 73 1 13
25 ® 50 200 104 043 71 8 9 6 ® .5 00 91 047 79 1 13
Modra 25 250 10,7 048 80 8 1o LA 25 250 94 053 88 12 14
30 300 10,7 054 89 9 1 Sadd 30 300 98 059 98 12 14
35 350 10,7 058 97 10 12 35 350 10,1 064 106 13 15
40 400 10,7 0,62 104 1 13 40 400 10,7 0,68 1,3 12 14
45 450 10,7 066 1,1 12 13 45 450 10,7 0,72 120 13 15
1,7 170 10,7 050 84 9 10 1,7 170 85 058 97 16 18
3,0 ® 5,0 200 107 o054 91 10 n 7 ® 50 200 88 062 103 6 18
Modra 25 250 1,0 06 102 10 12 LA 25 250 94 068 14 15 18
30 300 M6 068 1,4 10 12 Zeda 30 300 101 075 125 15 17
35 350 1,9 074 123 10 12 35 350 10,7 080 133 14 16
40 400 M9 0,79 13,2 1 13 40 400 M3 085 141 13 15
45 450 11,9 084 140 12 14 45 450 M3 089 148 14 16
1,7 170 M3 068 1,3 10 12 1,7 170 9,1 071 M8 17 20
40 ® ;0 20 w6 073 122 N 13 8 ® 50 200 94 o076 17 17 20
Modra 25 250 1,9 08 136 12 13 LA 25 250 98 084 141 18 20
30 300 122 09 150 12 14 Seda 30 300 104 093 155 17 20
35 350 122 097 162 13 15 35 350 1,3 1,00 166 16 18
40 400 125 104 173 13 15 40 400 M6 1,06 176 16 18
45 450 125 110 183 14 16 45 450 1,6 112 186 17 19
1,7 170 M3 084 140 13 15 1,7 170 98 0,89 149 19 22
50 ® 50 200 w6 09 152 14 6 9 ® 50 200 101 09 160 19 22
Modra 25 250 19 1,02 171 15 17 LA 25 250 10,7 107 179 19 22
30 300 128 114 190 14 6 Seda 30 300 M3 1,19 198 19 22
35 350 12,8 124 206 15 17 35 350 122 128 213 17 20
40 400 12,8 132 221 16 19 40 400 128 137 228 17 19
45 450 12,8 1,41 234 17 20 45 450 128 1,45 241 18 20
7 170 N6 1,01 168 15 17 17 170 100 1,17 195 23 27
6,0 ® 50 200 w9 109 182 15 18 10 ® 56 200 107 126 20 2 26
Modréa 25 250 122 122 204 16 19 LA 25 250 13 140 234 22 25
30 300 131 136 227 16 18 Seda 30 300 M6 155 259 23 27
35 350 131 1,47 245 17 20 35 350 122 167 278 22 26
40 400 134 157 262 18 20 40 400 128 1,78 297 22 25
45 450 13,4 167 279 19 21 45 450 12,8 189 314 23 27
1,7 170 M3 135 225 21 25 Poznimka:
8’0 i 2,0 200 1.9 146 243 21 24 Vsetky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°. Pre
Modra 25 250 125 163 272 21 24 postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.
30 300 134 181 302 20 23
35 350 13,7 1,95 32,6 21 24
40 400 140 209 348 21 25
45 450 140 2,22 369 23 26
Poznamka:

V3etky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°. Pre
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.

20 hunterindustries.com
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CHARAKTERISTIKA CERVENYCH TRYSIEK PGP-ADJ

CHARAKTERISTIKA CERVENYCH TRYSIEK PGP-AD)

TRYSKY PGP-ADJ

8

Cervené
(obj. €.130900)

Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h
Tryska . Tryska .
bar kPa m m/h I/min M A bar kPa m mé/h I/min W A
7 170 82 o010 17 3 3 17 170 1,0 066 M0 N 13
1 e 20 200 85 O 18 3 3 8 o 20 200 W3 o071 M8 N 13
Cervena’ 2.5 250 85 0,13 2,1 4 4 Cervena’ 2,5 250 1,6 0,79 13,2 12 14
30 300 88 015 24 4 4 30 300 1,9 087 145 12 14
35 350 88 016 27 4 5 35 350 125 094 156 12 14
40 400 91 018 29 4 5 40 400 125 100 166 13 15
45 450 91 019 32 5 5 45 450 128 105 176 13 15
17 170 85 014 24 4 5 17 170 N3 073 122 1 13
2 o 20 200 88 016 26 4 5 9 e 20 200 M6 080 134 12 14
Cervena 25 250 88 017 29 4 5 Cervena 25 250 16 092 154 14 16
30 300 91 019 32 5 5 30 300 125 105 175 13 16
35 350 91 021 35 5 6 35 350 134 115 192 13 15
40 400 94 022 37 5 6 40 400 13,4 125 209 14 16
45 450 94 023 39 5 6 45 450 137 135 224 14 17
7 170 88 018 30 5 5 20 200 122 114 190 15 18
3 ® 5,0 20 91 020 33 5 s 10e 25 250 128 129 214 16 18
Cervena 25 250 91 022 37 5 6  Cervena 30 300 134 144 240 16 18
30 300 94 025 41 6 6 35 350 140 156 261 16 18
35 350 94 027 45 6 7 40 400 143 168 280 16 19
40 400 98 029 48 6 7 45 450 143 179 299 17 20
45 450 98 031 5, 6 7 50 500 146 1,90 31,7 18 20
17 170 94 024 4, 5 6 20 200 128 155 259 19 22
4 e 20 200 98 027 44 6 6 Me 25 250 137 1,73 287 18 21
Cervena 25 250 98 030 50 6 7 CGervena 30 300 140 190 31,7 19 22
30 300 101 034 56 7 8 35 350 146 205 341 19 22
35 350 101 037 62 7 8 40 400 149 218 363 20 23
40 400 10,4 040 66 7 9 45 450 152 230 384 20 23
45 450 10,4 043 71 8 9 50 500 155 242 40,4 20 23
17 170 101 033 55 7 8 20 200 128 203 338 25 29
S e 20 200 104 036 59 7 8 12 0 25 250 134 226 377 25 29
Cervena 25 250 104 039 65 7 8  Cervena 30 300 143 251 4,8 24 28
30 300 1,0 043 72 7 8 35 350 146 270 450 25 29
35 350 1.6 046 77 7 8 40 400 149 288 481 26 30
40 400 1,6 049 81 7 8 45 450 152 306 509 26 30
45 450 16 051 86 8 9 50 500 158 322 537 26 30
6 17 170 101 042 69 8 10  poznamka:
20 200 104 045 75 8 10 Vietky uvedené zrazkové vysky st pocitané pre vysec 180°. Pre
Cervena 25 250 10,7 051 85 9 10 postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu &islom 2.
30 300 1,0 057 94 9 1
35 350 1,6 06 102 9 1
40 400 16 066 109 10 1
45 450 M9 070 16 10 N
17 170 101 054 90 1 12
7 e 20 200 104 058 97 1M 12
Cervena 25 250 M0 065 108 1 12
30 300 M6 072 120 N 12
35 350 122 078 129 10 12
40 400 122 083 138 11 13
45 450 122 088 146 12 14

Hunterr
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PGP" ULTRA

Dostrek: 4,9 az14,0 m
Prietok: 0,07 az 3,23 m3/h; 1,2 az 53,8 I/min

PGP Ultra zdviha latku v technolégii rotacnych postrekovacov vdaka vykonnym
funkcidm vyvijanym v priebehu troch desatroc¢i vyskumu, spédtnej vazby od zéka-

znikov a laboratdérneho testovania.

KLUCOVE VYHODY

« Patentovana funkcia automatického
navratu k nastavenej vyseci vracia
teleso spat na povodnu vysec v
pripade nasilného prestavenia;
nastavitelna vysec od 50° do 360° .

* Nestrhnutelny hnaci mechanizmus
je chraneny pred poskodenim, ak .
dbjde k jeho otoceniu v opacnom
smere

« Vysec a kruhové pokrytie v jednom
modeli pre flexibilitu napriec¢
réznymi plochami a znizenie zasob,
ktoré treba drzat na sklade

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

* Vyber trysiek: 34 .
* Dostrek:4,9az14,0 m .
» Prietok: 0,07 az 3,23 m3/h;

1,2 az 53,8 1/min .

» Odporucany rozsah tlakov:
1,7 az 4,5 bar; 170 az 450 kPa
+ Rozsah prevadzkovych tlakov:
1,4 a2 7,0 baru; 140 az 700 kPa :

Skrutka na nastavovanie s hlavou
a zarezom umoznuje nastavenie
dostreku pomocou klt¢a Hunter
alebo plochého skrutkovaca

Trysky s plochou hornou stranou
umoznuju rychle a lahké vloZenie
Mechanizmus QuickCheck™ na
rychle nastavenie vysece

Zrazkova vyska: pribl. 10 mm/h
Trajektoéria trysky: Standardna = 25°,
s nizkym vzostupom = 13°

Supravy trysiek: modré 1,5 az 8,0,
Seda s nizkym vzostupom 2,0 az
4.5, ¢ierna 0,50 az 3,0, zelenad 6,0 az
13,0, MPR-25, MPR-30, MPR-35
Zarucna doba: 5 rokov

STANDARDNE PRISLUSENSTVO VOLITELNE PRISLUSENSTVO

» Spatny ventil (az do prevysenia3m) -
+ ldentifikacny kryt Uzitkovej vody
* Modré trysky 1,5-4,0 °

Vody pre PGP Ultra
Dostupny ako Standardne

modeloch

Identifikaény Kryt Uzitkovej

nainstalovany pri vsetkych

Spatny ventil (az do prevysenia 1m) len PGP-04
(obj. ¢.142300SP)
HSJ-0 prefabrikovana 34" PVC kibova pripojka

PGP Ultra

a dostreku

PGP-ULTRA - MODELY A ZNACENIE: V PORAD{1+2 +3+4

Jednoduché nastavenie vysece

Model Charakteristika

Dostupné Varianty n Varianty Trysiek

PGP-00 = Shrub

Nastavitelnd vysec, plastovy
vysuvnik, 8 Standardnych

Modr4 1,5 - 8,05ed4
s nizkym vzostupom

CV = Spatny ventil

PGP-04=10cmvysuv | trysieka 4 trysky s nizkym Cierna s kratkym
vzostupom dostrekom
PGP-06 = 15 cm vysuv CV-R = Spatny ventil a Ze_lené s vysokym
identifikacny kryt Uzitkovej prietokom

PGP-12 = 30 cm vysuv

Priklady:
PGP-04 =10 cm vysuv, nastavitelna vysec

vody MPR-25-Q, T, H, F
MPR-30-Q, T, H, F

MPR-35-Q, T, H, F

trysky 1,5-4,0

PGP-04-2.5=10 cm vysuv, nastavitelnd vysec a tryska 2,5
PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm vysuy, nastavitelna vysec, spatny ventil a identifikacny kryt UZitkovej vody s tryskou 4,0

hunterindustries.com
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1,5 a% 4,0 = Standardne
je mozné nainstalovat len
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PGP-00

Celkova vyska: 19 cm
Vonkajsi priemer: 4,5cm
Vstupny zavit: 34"

PGP-04

Celkova vyska: 19 cm
Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 4,5 cm
Vstupny zavit: 3"

PGP-06

Celkova vyska: 25 cm
Vyska vysuvu: 15cm
Vonkajsi priemer: 4,5cm
Vstupny zavit: 3"

PGP-12

Celkova vyska: 43 cm
Vyska vysuvu: 30 cm
Vonkajsi priemer: 4,5 cm
Vstupny zavit: 34"

Hunfer



I _20 Dostrek: 4,9 az 14,0 m

Prietok: 0,07 az 3,23 m3/h; 1,2 az 53,8 I/min
Model I-20 je vybaveny modernymi funkciami, ako je technolégia FloStop™,
spdtné ventily a ucinné trysky, vdaka ktorym je idedlnou volbou v celej Skdle

aplikdcii.

KLUCOVE VYHODY

« Patentovana funkcia automatického
navratu k nastavenej vyseci vracia teleso
spat na povodnu vysec v pripade nasilného
prestavenia; nastavitelna vysec od 50° do
360°

* Nestrhnutelny hnaci mechanizmus je
chraneny pred poskodenim, ak dojde k
jeho otoceniu v opacnom smere

» Vysec a kruhové pokrytie v jednom modeli
pre flexibilitu napriec krajinou a znizenie
zasob

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Vyber trysiek: 34

¢ Dostrek: 4,9az14,0m

* Prietok: 0,07 az 3,23 m3/h; 1,2 az 53,8 |/min

» Odporucany rozsah tlakov:
1,7 az 4,5 bar; 170 az 450 kPa

» Rozsah prevadzkového tlaku:
1,4 az 7,0 bar; 140 az 700 kPa

« Zrazkova vyska:
pribl. 10 mm/h
STANDARDNE PRISLUSENSTVO
* Bez spatného ventilu (modely NCV)
« ldentifikacny kryt uzitkovej vody
* Modré trysky ¢.1,5az 4,0

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

+ Skrutka na nastavovanie s hlavou a
zarezom umoZiuje nastavenie dostreku
pomocou kluc¢a Hunter alebo plochého
skrutkovaca

« Technolégia FloStop zatvori prietok vody
pre jednotlivé postrekovace pri vymene
trysky alebo opravach

» Trysky s plochou hornou stranou umoznuju
rychle a lahké vlozenie

» Spatny ventil zabranuje odteceniu na
najnizsom mieste (az do prevysenia 3 m)

« Trajektoria trysky: Standardna = 25°,
s nizkym vzostupom = 13°

« Supravy trysiek: modra 1,5 az 8,0, Seda s
nizkym vzostupom 2,0 az 4,5, Cierna
0,50 az 3,0, zelend 6,0 az 13,0, MPR-25,
MPR-30, MPR-35

» Zarucna doba: 5 rokov

1-20, uzitkova voda
Dostupny ako Standardne
nainstalovany pri vsetkych
modeloch

1-20-00

Celkova vyska: 20 cm
Vonkajsi priemer: 4,5 cm
Vstupny zavit: 3"

1-20-04

Celkova vyska: 19 cm
Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 4,5cm
Vstupny zavit: 34"

1-20-06

Celkova vyska: 25 cm
Vyska vysuvu: 15cm
Vonkajsi priemer: 4,5cm
Vstupny zavit: 3"

~
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« HSJ-0 prefabrikovana 3" PVC kibova pripojka

1-20 (PLAST) - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1+2 +3 +4

Model

Charakteristika

Dostupné Varianty n Varianty trysiek

1-20-00 = Shrub Nastavitelna vysec,
plastovy vysuvnik, spatny
ventil, 8 standardnych
trysiek a 4 trysky s nizkym
vzostupom

1-20-04 =10 cm vysuv
1-20-06 =15 cm vysuv

1-20-12 =30 cm vysuv

1-20 (NEHRDZAVEJUCA OCEL) - MODELY A ZNACENIE: VPORADI 1 + 2 + 3 + 4

(prazdne) = Ziadna volba
NCV = Bez spatného ventilu
(iba 10 cm model)

R = Identifika¢ny kryt
uzitkovej vody

1-20-12

Celkova vy3ka: 43 cm
Vyska vysuvu: 30 cm
Vonkajsi priemer: 4,5 cm
Vstupny zavit: 34"

Modré trysky 1,5az 8,0

Sedé trysky s nizkym vzostupom
Cierne trysky s kratkym dostrekom
Zelené trysky s vysokym prietokom
MPR-25-Q, T, H, F

MPR-30-Q, T, H,F
MPR-35-Q,T,H,F

1,5 a2 4,0 = Standardne je moZné
naindtalovat len trysky 1,5 - 4,0

Model Charakteristika

Dostupné varianty 23 Varianty trysiek

1-20-04-SS =10 cmvysuv | Nastavitelnd vysec,
vysuvnik z nehrdzavejlcej
ocele, spatny ventil,

8 Standardnych trysiek a
4 trysky s nizkym
vzostupom

1-20-06-SS =15 cm vysuv

Priklady:
1-20-04 =10 cm vysuyv, nastavitelnd vysec

(prazdne) = Ziadna volba
NCV = Bez spatného ventilu
(iba 10 cm model)

R = Identifika¢ny kryt
uzitkovej vody

Modré trysky 1,5 aZ 8,0

Sedé trysky s nizkym vzostupom
Cierne trysky s kratkym dostrekom
Zelené trysky s vysokym prietokom
MPR-25-Q, T, H, F

MPR-30-Q, T, H,F
MPR-35-Q,T,H,F

1,5az 4,0 = Standardne je mozné
nainstalovat len trysky 1,5 - 4,0

1-20-12-R-4.0 = 30 cm vysuv, nastavitelna vysec, so spatnym ventilom, s identifikatnym krytom Gzitkovej vody

a tryskou 4,0

1-20-06-SS-R-3.0 =15 cm vysuvy, nastavitelna vysec, z nehrdzavejlcej ocele, s identifikacnym krytom Gzitkovej vody a tryskou 3,0

Hunfer
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PGP" ULTRA A 1-20 PRB

Dostrek: 4,9 a2 14,0 m

Rotacné postrekovace PGP Ultra a I-20 PRB su navrhnuté tak, aby sa im darilo v
aplikacidch, kde by vysoky tlak vody mohol viest k neefektivnej prevadzke trysky.

KLUCOVE VYHODY

» Teleso s regulaciou tlaku (3,1 bar; 310 kPa) .
znizuje vysoky vstupny tlak a zvysuje efektivitu
trysky (pozadovany dynamicky tlakovy rozdiel:
1,0 bar; 103 kPa) .

» Patentovana funkcia automatického navratu
k nastavenej vyseci vracia teleso spat na
pbvodnu vysec v pripade nasilného prestavenia; «
nastavitelna vysec od 50° do 360°

» Nestrhnutelny hnaci mechanizmus je chraneny
pred poskodenim, ak dojde k jeho otoceniuv .
opacnom smere

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Vyber trysiek: 30 .
* Dostrek:4,9az14,0 m

* Prietok: 0,07 az 2,22 m3/h;1,2az36,01/min  °
+ Tlak na vystupe trysky: 3,1bar; 310 kPa

* Rozsah prevadzkového tlaku: 4,1az 7,0 bar;
410 az 700 kPa

» Zrazkova vyska: pribl. 10 mm/h

STANDARDNE PRiSLUSENSTVO
 Identifikacny kryt Gzitkovej vody
* Modré trysky ¢. 1,5az 4,0

PGP-ULTRA A I-20 PRB - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1+ 2 + 3 + 4

Vysec a kruhové pokrytie v jednom modeli pre
flexibilitu napriec réznymi plochami a znizenie
zasob, ktoré treba drzat na sklade

Skrutka na nastavovanie s hlavou a zarezom
umoznuje nastavenie dostreku pomocou kltca
Hunter alebo plochého skrutkovaca
Technolégia FloStop™ zatvori prietok vody

pre jednotlivé postrekovace pri vymene trysky
alebo opravach (len model 1-20)

Trysky s plochou hornou stranou umoznuju
rychle a lahké viozenie

Spéatny ventil zabranuje odteceniu na najnizSom

Prietok: 0,07 az 2,22 m3/h; 1,2 aZ 36,0 I/min

mieste (az do prevySenia 3 m) PGP-00-PRB

Celkova vyska: 22 cm
Vonkajsi priemer:
4,5cm

Vst y zavit: 34"
Trajektoria trysky: standardna = 25°, s nizkym - 0 2oV

vzostupom =13°

Supravy trysiek: modra 1,5 az 8,0, Seda s nizkym
vzostupom 2,0 az 4,5, ¢ierna 0,50 az 3,0,
zelend 6,0 az 13,0, MPR-25, MPR-30, MPR-35
Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRISLUSENSTVO
« HSJ-0 prefabrikovana %" PVC kibova pripojka

PGP-04-PRB
Celkova vyska: 22 cm
Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer:
45cm

Vstupny zavit: 34"

1-20-00-PRB
Celkova vyska: 22 cm
Vonkajsi priemer:

Charakteristika

n Model

45cm

Dostupné Varianty Vstupny zavit: 34"

n Varianty trysiek

PGP-00-PRB = Nevysuvny
model

Nastavitelnd vysec,
plastovy vysuvnik, telo s
reguléciou tlaku,

8 Standardnych trysiek a
4 trysky s nizkym vzostu-
pom

PGP-04-PRB =10 cm vysuv

1-20-00-PRB = Nevysuvny
model

Nastavitelnd vysec,
plastovy vysuvnik, telo s
regulaciou tlaku,

8 Standardnych trysiek a
4 trysky s nizkym
vzostupom

1-20-04-PRB =10 cm vysuv

1-20-06-PRB =15 cm vysuv

1-20-04-SS-PRB = Nastavitelna vysec,

10 cm vysuv vysuvnik z nehrdzavejlcej
ocele, telo s regulaciou

1-20-06-SS-PRB = tlaku, 8 $tandardnych

15 cmvysuv trysiek a 4 trysky s nizkym
vzostupom

Priklady:

PGP-04-PRB =10 cm vysuv, nastavitelnd vysec, plastovy v
1-20-04-PRB-3.0-2.5 =10 cm vysuv, nastavitelna vysec, pl

1-20-06-SS-PRB-R-MPR-25H =15 cm vysuy, nastavitelnd vysec, vysuvnik z nehrdzavejucej ocele s MPR-25H

24
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(prézdne) = Ziadna volba | Modré trysky 1,5 a% 8,0 =
Seda s nizkym vzostupom

CV = Spéatny ventil Cierna s kratkym

(len PGP-04) dostrekom
) MPR-25, 30, 35 -
CV-R = Spéatny ventil a Q,T,H,F
identifikacny kryt T
Uzitkovej vody
(prazdne) = Ziadna volba | Modré trysky 1,5 aZ 8,0 =

Sed4 s nizkym vzostupom

R = Spatny ventil a Cierna s kratkym

identifikacny kryt dostrekom
uzitkovej vody MPR-25, 30, 35 -
Q,T,H,F
(prazdne) = Ziadna volba | Modré trysky 1,5az 8,0 =

Seda s nizkym vzostupom

R = Spéatny ventila Cierna s kratkym

1-20-04-PRB
Celkova vyska: 22 cm
Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer:
45cm

Vstupny zavit: 34"

identifikacny kryt dostrekom
uzitkovej vody MPR-25, 30, 35 -
Q,TH,F

1-20-06-PRB

Celkova vyska: 27 cm
ysuvnik bez predinstalovanej trysky Vyska vysuvu: 15 cm
astovy vysuvnik s tryskou 3,0

Vstupny zavit: 34"

Vonkajsi priemer: 4,5 cm

Hunfer



CHARAKTERISTIKA STANDARDNYCH MODRYCH

TRYSIEK PGP ULTRA/1-20/PRB

CHARAKTERISTIKA SEDYCH TRYSIEK PGP
ULTRA/I1-20/PRB S NiZKYM VZOSTUPOM

TRYSKY PGP
ULTRA/1-20/PRB

IR

Sedé s nizkym
vzostupom
(obj. €. 782900)

Tryska s plochou hornou
stranou na jednoduché

vlozenie v kombinacii
so skrutkou na
nastavovanie s hlavou
a zarezom umoznuje
rychle nastavenie
dostreku pomocou
klti¢a Hunter alebo
plochého skrutkovaca.

Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
Tryska ) Tryska .
bar kPa m mi/h I/min W A bar kPa m mi/h I/min A A
1,7 170 88 027 45 7 8 1,7 170 73 033 56 12 14
1,5 ® 20 200 91 029 48 7 8 20 @ ,05 20 76 03 60 12 14
Modra 25 250 94 032 54 7 s LA 25 250 79 040 67 13 15
30 300 98 035 59 7 9 Seds 30 300 82 045 74 13 15
35 350 98 038 64 8 9 35 350 85 048 80 13 15
40 400 98 041 68 9 10 40 400 88 052 86 13 15
45 450 94 043 72 10 1 45 450 91 0,55 9] 13 15
17 170 101 032 54 6 7 25 17 170 79 044 73 14 16
20 ® ;5 200 101 035 58 7 8 2 ® 50 200 82 047 79 14 16
Modra 25 250 101 039 65 8 9 LA 25 250 88 053 88 14 16
30 300 104 043 72 8 9 deda 30 300 94 059 98 13 15
35 350 104 047 78 9 10 35 350 10,1 064 10,6 13 15
40 400 104 050 83 9 1 40 400 104 068 13 13 15
45 450 10,4 053 88 10 1 45 450 10,7 0,72 120 13 15
1,7 170 101 039 66 8 9 1,7 170 85 058 97 16 18
25 ® 50 20 104 043 7 8 9 35 ® 5,0 20 88 06 103 16 18
Modréa 25 250 10,7 048 80 8 o LA 25 250 91 068 M4 16 19
30 300 10,7 054 89 9 1 Sada 30 300 101 075 125 15 17
35 350 10,7 058 97 10 12 35 350 10,7 080 133 14 16
40 400 10,7 0,62 104 1 13 40 400 1,0 0,85 141 14 16
45 450 10,7 066 11 12 13 45 450 N3 089 148 14 16
1,7 170 10,7 050 84 9 10 45 17 170 82 071 M8 21 24
3,0@ 50 200 107 054 91 10 1 2 ® 5,0 200 88 076 127 19 23
Modra 25 250 1,0 061 102 10 12 LA 25 250 91 084 141 20 23
30 300 1,6 068 14 10 12 Zeda 30 300 10,1 093 155 18 21
35 350 19 074 123 10 12 35 350 10,7 100 166 18 20
40 400 M9 079 132 1 13 40 400 M0 106 176 18 20
45 450 11,9 0,84 140 12 14 45 450 M3 112 186 18 20
17 170 M3 068 1,3 1 12
40 @ ;0 00 We 073 122 N 13
Modra 25 250 1,9 081 136 12 13
30 300 122 090 150 12 14
35 350 122 097 162 13 15
40 400 125 104 173 13 15
45 450 125 110 183 14 16
17 170 1,3 084 140 13 15
5,0 ® 50 200 M6 091 152 14 16 Rotaény Postrekovaé 1-20-04 s Telom PRB
Modra 25 250 19 102 171 15 17
30 300 128 114 190 14 16
35 350 128 124 206 15 17
40 400 12,8 132 221 16 19
45 450 128 141 234 17 20
1,7 170 1,6 101 168 15 17
6,0 @ 50 200 w9 109 182 BB 18
Modra 25 250 122 122 204 16 19
30 300 131 136 227 16 18
35 350 131 1,47 245 17 20
40 400 134 157 262 18 20
45 450 13,4 1,67 279 19 21
17 170 M3 135 225 21 25
8,0 @® ;0 200 "9 146 243 21 24
Modra 25 250 125 163 272 2 24
30 300 134 18 302 20 23
35 350 13,7 195 326 21 24
40 400 140 2,09 348 21 25
45 450 140 222 369 23 26
Poznamka:

V3etky uvedené zrazkové vysky st pocitané pre vysec 180°. Pre
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.

Hunfer

Regulacia Tlaku

Kontinudlny prevddzkovy
tlak 3,1 bar; 310 kPa

PR-075

Celkové vyska: 5,7 cm
Rozmery vstupu/
vystupu: 34"

so vstupom 34",
s reguldciou tlaku na
3,1bar; 310 kPa

hunterindustries.com

Na pouZitie so vsetkymi
modelmi postrekovacov
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CHARAKTERISTIKA ZELENYCH TRYSIEK PGP
ULTRA/I-20 S VYSOKYM PRIETOKOM

CHARAKTERISTIKA CIERNYCH TRYSIEK PGP
ULTRA/I1-20/PRB S KRATKYM DOSTREKOM

TRYSKY PGP
ULTRA/I-20/PRB

Tmavozelené
s vysokym prietokom
(obj. ¢. 444800)

P a4

Cierne s kratkym
dostrekom
(obj. &. 466100)

Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
Tryska . Tryska )
bar kPa m mi/h I/min A A bar kPa m mé/h I/min A A
17 170 10,7 148 246 26 30 17 170 49 007 1.2 6 7
10 ® 5,0 200 n9 160 267 23 26 050@® 56 00 52 o008 13 6 7
25 250 125 180 300 23 27 SR 25 250 52 0,09 15 7 8
Tm. zelena 3,0 300 12,8 201 335 25 28  Cierna 30 300 52 010 17 8 9
35 350 131 218 363 25 29 35 35 55 012 19 8 9
40 400 137 234 390 25 29 40 400 55 013 21 8 10
45 450 140 2,49 415 25 29 45 450 55 014 23 9 10
17 170 10 191 319 32 37 1.0 17 170 49 016 27 14 16
13 ® 0 200 122 208 346 28 32 ’ ® 50 200 52 017 29 13 15
Tm zelena 25 250 12,8 234 389 29 33 SR 25 250 52 019 32 14 17
30 300 131 261 434 30 35  Cierna 30 300 52 021 36 16 18
35 350 13,4 2,83 471 3 36 35 350 55 023 38 15 18
40 400 137 3,03 505 32 37 40 400 55 025 41 16 19
45 450 140 323 538 33 38 45 450 55 026 43 17 20
17 170 91 086 143 21 24 17 170 49 028 47 24 27
6,0 ® 560 20 94 094 B 2 22 20 @ 50 00 52 031 52 23 27
LA 25 250 101 1,07 178 21 24 SR 25 250 52 036 60 27 31
Tm.zelend 3,0 300 10,7 120 200 21 24  Cierna 30 300 52 04 69 31 35
35 350 13 131 219 21 24 35 35 55 045 76 30 35
40 400 M6 142 236 21 24 40 400 55 049 82 33 38
45 450 1,9 152 253 21 25 45 450 55 053 89 35 4]
17 170 101 117 195 23 27 17 170 67 012 20 5 6
80 o 20 200 107 128 213 22 26 0,75 o 20 200 70 013 22 5 6
LA 25 250 13 144 240 23 26 SR 25 250 70 015 24 6 7
Tm.zelend 3,0 300 1,6 161 269 24 28  Cierna 30 300 73 016 27 6 7
35 350 M9 1,76 293 25 29 35 350 76 017 29 6 7
40 400 125 189 315 24 28 40 400 76 019 31 6 7
45 450 125 201 336 26 30 45 450 76 020 33 7 8

Rotaény Postrekovat 1-20 s Modrou Standardnou Tryskou

UZito¢na Suprava Trysiek

26 hunterindustries.com

17 170 67 023 38 10 12
1,5 ® 5,0 20 70 o025 41 10 12
SR 25 250 70 028 46 1 13
Cierna 30 300 73 031 52 12 13
35 350 76 034 56 12 13
40 400 76 036 60 12 14
45 450 76 039 64 13 15

3.0 1,7 170 67 053 89 24 27

Y @ 50 200 70 056 93 23 26
SR 25 250 70 060 100 24 28
Cierna 30 300 73 064 107 24 28

3,5 350 7,6 0,67 M2 23 27
4,0 400 7,6 0,70 N7 24 28
45 450 7,6 0,73 12,1 25 29

Poznamka:
V3setky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°. Pre
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedenu hodnotu ¢islom 2.

Hunfer



TRYSKA PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-25 TRYSKA TRYSKA PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-35 TRYSKA

CHARAKTERISTIKA MPR-25  CHARAKTERISTIKA MPR-35 .
Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
Tryska ) Tryska .
bar  kPa m mi/h I/min W A bar  kPa m mi/h I/min W A ? u
90° 17 170 70 017 30 137 158 90° 17 170 98 032 54 134 154 A R &I-lj
2,4 240 7,3 0,20 3,6 14,9 17,3 2,4 240 10,4 0,38 6,6 14,1 16,3 4 <
- 3,1 310 7,6 0,23 3,6 15,6 18,1 3,1 310 10,7 0,44 7,2 15,3 17,7 é@ é’ >
3,8 380 7,6 0,25 4,2 17,4 20,1 3,8 380 10,7 0,48 7,8 17,0 19,6 @]
4,5 450 7,6 0,27 4,8 18,9 21,9 4,5 450 10,7 0,52 9,0 18,4 21,3 5
120° 1,7 170 7,0 0,23 3,6 13,9 16,0 120° 1,7 170 9,8 0,40 6,6 12,7 14,6 o
2,4 240 7,3 0,27 4,8 15,4 17,8 2,4 240 10,4 0,49 8,4 13,6 15,8 |
3,1 310 7,6 0,31 54 16,2 18,7 3,1 310 10,7 0,56 9,6 14,7 17,0 8
3,8 380 7,6 0,35 6,0 18,0 20,7 3,8 380 10,7 0,62 102 164 18,9 o
4,5 450 7,6 0,38 6,6 19,6 22,6 4,5 450 10,7 0,68 11,4 17,9 20,7 “wi
® 1,7 170 7,0 0,33 54 13,3 15,4 ® 1,7 170 9,8 0,62 10,2 13,1 15,2 zZ
180 2,4 240 7,3 0,39 6,6 14,7 17,0 180 2,4 240 10,4 0,76 12,6 14,1 16,3 L&)
31 310 76 045 72 155 179 3,1 310 10,7 0,87 144 152 176 &
3,8 380 7,6 0,50 8,4 173 20,0 3,8 380 10,7 0,96 16,2 16,9 19,5 (@)
4,5 450 7,6 0,55 9,0 18,9 21,8 4,5 450 10,7 1,05 17,4 18,4 21,3 o
360° 1,7 170 7,0 0,63 10,8 12,8 14,8 360° 1,7 170 9,8 1,22 20,4 12,8 14,8
2,4 240 7,3 0,76 12,6 142 164 2,4 240 104 1,50 2522 14,0 16,2
3,1 310 7,6 0,87 14,4 14,9 17,3 3,1 310 10,7 1,72 28,8 15,1 17,5
3,8 380 7,6 0,97 16,2 166 19,2 3,8 380 10,7 1,91 31,8 168 194
4,5 450 7,6 1,05 17,4 18,1 20,9 4,5 450 10,7 2,09 348 18,3 21,2
TRYSKA PGP ULTRA/1-20/PRB MPR-30 TRYSKA . .
CHARAKTERISTIKA MPR-30 Rotacny Postrekova¢ PGP-04 Ultra s Tryskou MPR-30

Tlak Dostrek  Prietok  Zrdz.v.mm/h

Tryska
y bar kPa m m¥h I/min M A

90 ° 1,7 170 8,8 0,23 36 12,0 13,8
2,4 240 9,1 0,28 4,8 13,4 154

3,1 310 9,1 0,32 54 152 17,6

3,8 380 9,1 0,35 6,0 17,0 19,6

4,5 450 9,1 0,38 6,6 18,4 21,2

120° 1,7 170 8,8 0,30 4.8 n,7 13,5
2,4 240 9,1 0,37 6,0 132 152

3,1 310 9,1 0,42 7,2 15,1 17,4

3,8 380 9,1 0,47 78 16,8 19,4

4,5 450 9,1 0,51 8,4 18,3 21,1

180 ° 1,7 170 8,8 0,49 84 125 14,4
2,4 240 9,1 0,59 9,6 14,1 16,2

. 3,1 310 9,1 0,67 1,4 16,1 18,6
3,8 380 9,1 0,75 1266 179 20,7

45 450 9,1 0,82 13,8 196 22,6

360 ° 1,7 170 8,8 0,96 16,2 12,3 14,2
2,4 240 9,1 1,15 19,2 13,8 159

3,1 310 9,1 1,31 21,6 15,7 18,1

3,8 380 9,1 1,45 24,0 17,4 20,0

4,5 450 9,1 1,57 26,4 188 21,7

“llllfel'” hunterindustries.com 27
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Dostrek: 11,9 az 21,6 m
I '2 5 Prietok: 0,82 a% 7,24 m*/h; 13,6 a2 120,2 |/min

Spolahlivy, odolny a vSestranny model rotac¢nych postrekovacov [-25 ponuka
rozsiahly vyber trysiek, vdaka ktorym je idedlnou volbou pre zavlaZovanie
velkych trédvnatych pléch.

KLUCOVE VYHODY
» Patentovana funkcia automatického = Vysec a kruhové pokrytie v jednom modeli
navratu k nastavenej vyseci vracia teleso pre flexibilitu napriec rdznymi plochami a

spat na pévodnu vysec v pripade nasilného  znizZenie zasob, ktoré treba drzat na sklade
prestavenia; nastavitelna vysec 0d 50°do . Farebné oznacenie trysiek pre jednoduchiu
360 identifikaciu

* Nestrhnutelny hnacimechanizmusje .« Spatny ventil zabrariuje odteceniu na
chraneny pred poskodenim, ak dojde k jeho  najnizsom mieste (az do prevysenia 3 m)
otoceniu v opatnom smere

1-25-04

Celkovd vyska: 20 cm
Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 5cm
Vstupny zavit:

1" (25 mm) BSP

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Vyber trysiek: 11 * Rozsah prevadzkového tlaku:
» Dostrek: 11,9 az 21,6 m 2,5az7,0 bar; 250 az 700 kPa
+ Prietok: 0,82 a7 7,24 m3/h;13,6 a7 120, * Zrazkova vyska:
2 1/min pribl. 15 mm/h
+ Odporucany rozsah tlakov: « Trajektoria trysky: Standardne = 25°

2,5az7,0 bar; 250 az 700 kPa

» Zarucna doba: 5 rokov 1-25-06

Celkova vyska: 26 cm
Vyska vysuvu: 15 cm
Vonkajsi priemer: 5 cm
Vstupny zavit:

1" (25 mm) BSP

STANDARDNE PRISLUSENSTVO
« lIdentifikacny kryt Gzitkovej vody
» Rotacia s vysokou rychlostou

VOLITELNE PRISLUSENSTVO
« HSJ-1prefabrikovana 1¢ (25 mm) PVC kibova pripojka

Identifikaény Kryt Uzitkovej
Vody pre I-25

Dostupny ako Standardne
nainstalovany pri vsetkych
modeloch

1-25 s Vysokou Rychlostou

Dostupny ako Standardne
nain$talovany pri vsetkych modeloch
z nehrdzavejlucej ocele

1-25 (PLAST) - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3 + 4
n Model n Charakteristika £} Dostupné Varianty n Varianty Trysiek

1-25-04 =10 cm vysuv ‘ Nastavitelna vysec, plastovy vysu- ‘ B
ik, spatny til a 5 trysiek
1-25-06 = 15 cm vy'suv ‘ vnik, spatny ventil a 5 trysie ‘ R

= Vstupny zavit BSP ‘ 4az28 = Cislo 3tandardne
‘ nainstalovanej trysky

= ldentifikacny kryt UZitkovej vody

1-25 (NEHRDZAVEJUCA OCEL) - MODELY A ZNACENIE: V PORAD{1+ 2 + 3 + 4

Model Charakteristika Dostupné Varianty Varianty Trysiek
B 4

1-25-04-SS =10 cm vysuv Nastavitelna vysec, vysuvnik z = Vstupny zavit BSP az28 = Cislo $tandardne
‘ nainstalovanej trysky

nehrdzavejlcej ocele, spatny ventil

1-25-06-SS = 15 cm vysuv a5 trysiek

R = Identifikacny kryt Gzitkovej vody

‘ HS = Vysoka rychlost ‘
HS-R = Vysoka rychlost a identifikacny kryt
Uzitkovej vody

Priklady:

1-25-04-B =10 cm vysuv, nastavitelnd vyse¢, vstupny zavit BSP

1-25-04-SS-R-B-18 =10 cm vysuv, nastavitelna vysec, vysuvnik z nehrdzavejlicej ocele, identifikacny kryt Uzitkovej vody, tryska ¢. 18, vstupny zavit BSP
1-25-06-SS-B =15 cm vysuy, nastavitelna vysec, vysuvnik z nehrdzavejlcej ocele, vstupny zavit BSP
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CHARAKTERISTIKA STANDARDNYCH TRYSIEK I-25 TRYSKA I-25 .

Tlak Dostrek Prietok  Zradz.v. mm/h Tlak Dostrek  Prietok  Zrdz.v. mm/h
Tryska Tryska » [
y bar kPa m m¥h I/min H A v bar kPa m mh I/mn H A Q OD aom
25 250 1,9 0,82 136 12 13 15 30 300 168 2,86 477 20 24 m m, m 0:, (I1]
4 O 30 300 122 091 152 12 14 ® 35 350 171 305 508 21 24 ) ’:—t)
T1ta 35 350 125 098 164 13 1B Seds 40 400 174 322 537 2 25 mJ m Op =
40 400 125 1,05 175 13 16 45 450 174 338 563 22 26 g @)
45 450 128 1M 186 14 16 50 500 174 353 588 23 27 5
50 500 131 118 196 14 16 55 550 177 3,69 615 24 27 o
55 550 13,4 124 20,7 14 16 60 600 180 3,82 637 24 27 -
25 250 13,4 144 240 16 19 62 620 183 388 646 23 27 8
7 o 30 300 140 154 256 16 18 18 30 300 174 308 514 20 24 a
Oranyova* 3,5 350 143 161 269 16 18 L 35 350 177 331 552 21 24 w
40 400 143 168 280 16 19 Cervena 40 400 180 352 587 22 25 =
45 450 146 1,75 291 16 19 45 450 183 3,72 620 22 26 {©)
50 500 149 181 30,1 16 19 50 500 189 391 652 22 25 fj
55 550 152 187 311 16 19 55 550 192 41 685 22 26 (o)
25 250 140 165 275 17 19 60 600 195 428 714 23 26 (a
8 © 30 300 143 18 301 18 20 62 620 195 435 725 23 26
35 350 149 194 323 17 20 20 35 350 180 3,72 621 23 27
Sv.hnedd 469 400 152 205 342 18 20 L 40 400 186 3,97 662 23 27
45 450 152 216 360 19 22  Tm. 45 450 189 420 70,1 24 27
50 500 155 227 378 19 22 Hpeda* 50 500 192 4,42 737 24 28
55 550 158 2,38 396 19 22 55 550 19,5 4,66 777 25 28
10 30 300 152 215 358 18 21 60 600 198 486 81,0 25 29
® 35 350 155 232 386 19 22 65 650 20,1 505 842 25 29
Sv. zelena* 4,0 400 158 248 413 20 23 6,9 690 204 521 868 25 29
45 450 16,2 2,63 439 20 23 23 35 350 186 456 760 26 30
50 500 162 2,78 463 21 25 L 40 400 192 4,88 81,3 26 31
55 550 16,5 2,94 489 22 25  Tm.zelena 45 450 195 518 863 27 31
60 600 168 3,07 5,1 22 25 50 500 198 547 91 28 32
13 30 300 158 238 396 19 22 55 550 20, 578 963 29 33
® 35 350 162 257 42,8 20 23 6,0 600 20,1 6,04 1006 30 34
Sv.modra 4,0 400 165 275 457 20 23 65 650 20,4 629 1048 30 35
45 450 165 2,91 485 21 25 69 690 20,7 650 1083 30 35

50 500 168 304 512 22 25 35 350 192 4,86 809 26 30
55 550 168 324 540 23 27 2Se 40 400 19,8 523 871 27 31
60 600 171 339 564 23 27  Tmavomodrd® 45 450 20,1 558 931 28 32
50 500 204 5092 987 28 33
55 550 21,0 6,29 1049 28 33
60 600 21,0 660 100 30 34
65 650 21,3 690 151 30 35
69 690 21,6 715 192 31 35
28 35 350 183 531 835 32 37
° 40 400 192 563 93,8 31 35
Cierna 45 450 20, 593 988 29 34
50 500 20,7 621 1035 29 33

55 550 21,3 652 1086 29 33

60 600 213 677 128 30 34

65 650 216 701 169 30 35

69 690 216 721 1202 31 36

*Ku kazdému postrekovacu je priloZzenych pat standardnych

trysiek.

Poznamka:
V3etky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°. Pre
postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-25 S VYSOKOU

RYCHLOSTOU
Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h

Tryska . Tryska .
bar kPa m m/h I/min A A bar kPa m mé/h I/min W A
25 250 10 08 136 14 16 30 300 146 286 47,7 27 31
04 © 30 300 13 091 Ba 14 16 e 35 350 149 305 508 27 32
14 35 350 16 099 164 15 17  Zeds* 40 400 152 322 537 28 32
40 400 M6 106 17,6 16 18 45 450 155 338 563 28 32
45 450 1,6 113 188 17 19 50 500 162 353 588 27 31
50 500 1,9 119 199 17 19 55 550 165 3,69 615 27 31
55 550 19 126 211 18 21 60 600 165 3,82 637 28 33
25 250 1,9 132 220 19 22 62 620 165 3,88 646 29 33
o7 e 30 300 122 146 243 20 23 30 300 149 308 5.4 28 32
Oransova* 35 350 125 157 262 20 23 18 o 35 350 152 331 552 29 33
40 400 128 168 279 20 24  (Cervens 40 400 155 352 587 29 34
45 450 131 178 296 21 24 45 450 162 372 620 29 33
50 500 134 1,87 311 21 24 50 500 168 391 652 28 32
55 550 134 197 328 22 25 55 550 174 41 685 27 31
25 250 125 154 257 20 23 60 600 174 428 714 28 33
08 © 30 300 128 172 286 21 24 62 620 174 435 725 29 33
Sv.hnedd 35 350 131 186 310 22 25 35 350 155 372 621 31 36
40 400 13,4 200 333 22 26 20e 40 400 162 397 662 30 35
45 450 13,4 213 354 24 27 45 450 165 420 701 31 36
50 500 13,7 225 375 24 28  mavohnedd g4 500 171 442 737 30 35
55 550 13,7 238 397 25 29 55 550 17,7 466 777 30 34
30 300 137 215 358 23 26 60 600 177 486 8,0 31 36
10 e 35 350 140 232 386 24 27 65 650 180 505 842 31 36
Sv.zelena* 4,0 400 143 2,48 413 24 28 69 690 180 521 868 32 37
45 450 146 2,63 439 25 28 35 350 165 456 760 34 39
50 500 149 2,78 463 25 29 23 e 40 400 171 488 813 33 39
55 550 152 294 489 25 29  Tm.zelena 45 450 174 518 863 34 40
60 600 152 307 5,1 26 3 50 500 177 547 911 35 40
30 300 143 238 396 23 27 55 550 183 578 963 35 40
1B e 35 350 14,6 257 428 24 28 60 600 183 6,04 1006 36 42
Sv.modra 40 400 149 2,75 457 25 28 65 650 186 629 1048 36 42
45 450 152 291 485 25 29 69 690 186 650 1083 38 43
50 500 155 307 5,2 25 29 35 350 171 4,86 809 33 38
55 550 155 324 540 27 31 25 e 40 400 177 523 871 33 39
60 600 155 3,39 564 28 32  Tmavomodra* 45 450 183 558 931 33 39
50 500 189 592 987 33 38
55 550 195 6,29 1049 33 38
60 600 198 660 100 34 39
65 650 20,1 690 151 34 39
69 690 201 715 192 35 4
35 350 174 531 885 35 41
28 e 40 400 177 563 938 36 42
Cierna 45 450 180 593 988 37 42
50 500 183 621 1035 37 43
55 550 189 652 1086 36 42
60 600 195 677 28 36 4
65 650 198 701 169 36 41
69 690 204 721 1202 35 40
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*Ku kazdému postrekovacu je prilozenych 5 standardnych trysiek.

Poznamky:

V3setky uvedené zrazkové vysky st pocitané pre vysec 180°. Pre

postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.

TRYSKA I-25

or @b G O
o Ov Op Qb
Or Ov Op

Vysoka rychlost

Hunfer



I _40 Dostrek:13,1az 23,2 m
Prietok: 1,63 aZ 6,84 m3/h; 27,2 az 114,11/min

Rotacny postrekovac I-40 ponuka komplexnu Skdlu vylepSenych funkcii, vdaka
ktorym je najlepSou volbou pre ndroc¢né projekty s rozsiahlymi travnikmi.

KLUCOVE VYHODY

» Patentovana funkcia automatického » Dostupny model s obojstrannymi
navratu k nastavenej vysedi vracia tryskami pre ete rovnomernejsie 1-40-04
teleso spét na pdvodnu vysed v pripade zavlazovanie v pripade kruhového Celkova vyska: 20 cm
nasilného prestavenia; nastavitelna prevedenia (model [-40-ON) %;iz'\g;lﬁleur;qg?cm
vyse¢ od 50° do 360° + Spatny ventil zabrafuje odteceniu na VstuprJ1y Zévit:

* Nestrhnutelny hnaci mechanizmus je najnizsom mieste 1" (25 mm) BSP

chréaneny pred poskodenim, ak dbéjde k (az do prevysenia 4,5 m)
jeho otoceniu v opatnom smere
« Vysec a kruhové pokrytie v jednom
modeli pre flexibilitu naprie¢ krajinou a
znizenie zasob

» Farebné oznacenie trysiek pre
jednoduchSiu identifikaciu
PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
« Vyber trysiek: 12 » Odporucany rozsah tlakov:

« Dostrek I-40:13,1a2 21,3 m 2,5az7,0 bar; 250 az 700 kPa lc-tltkO-QGWI< e
’ ’ . . elkové vyska: 26 cm
« Dostrek [-40-ON: 15,2 az 23,2 m * Rozsah prevadzkového tlaku: VyEka vysuvu: 15 cm
« Prietok 1-40: 1,63 aZ 6,84 m3/h; 2,5a27,0 bar; 250 az 700 kPa Vonkajsi priemer: 5 cm
27,2 az 114,11/min « Zrazkova vyska: pribl. 15 mm/h Vstupny zavit:
« Prietok I-40-ON: 2,75 a# 7,76 m3/h: » Trajektoria trysky: Standardne = 25° 1 (25 mm) BSP

45,8 a7129,4 1/min
« Zarucna doba: 5 rokov
STANDARDNE PRISLUSENSTVO  VOLITELNE PRISLUSENSTVO
+ ldentifikacny kryt GZitkovej vody * HSJ-1prefabrikovana 1“ (25 mm)

* Rotécia s vysokou rychlostou PVCkibova pripojka

1-40, Uzitkova Voda 1-40 s Vysokou Rychlostou
Dostupny ako Standardne Dostupny ako Standardne
nainstalovany pri vsetkych nainstalovany pri vsetkych
modeloch modeloch

1-40 - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3 + 4

Model Charakteristika P Dostupné Varianty Varianty Trysiek

1-40-04-SS =10 cm vysuv Nastavitelna vyse¢, vysuvnik| B =Vstupny zavit BSP 8az 25 =Cislo
Standardne
nainstalovanej trysky

z nehrdzavejucej ocele,

La302062SS Sl SCtmivyS LY spatny ventil a 6 trysiek

R = Identifikacny kryt Uzitkovej vody

‘ HS = Viysoka rychlost
‘ HS-R = Vysoka rychlost a identifikacny kryt Uzitkovej vody

1-40-ON - MODELY A ZNACENIE: V PORADIT + 2 + 3 + 4
Model VAl Charakteristika Dostupné Varianty n Varianty Trysiek

ON-R = Kruhové prevedenie s obojstrannymi tryskami a
identifikacnym krytom Gzitkovej vody

1-40-04-SS-ON =10 cm vysuv ‘ Kruhové prevedenie, ‘ B = Vstupny zavit BSP ‘ 15 a2 28 = Cislo
. obojstranné trysky, o . . Standardne
1-40-06-SS-ON =15 cm vysuv ‘ vysuvnik z nehrdzavejlcej ‘ R = Identifikacny kryt Gzitkovej vody ‘ naingtalovanej trysky
‘ ?:il,i’kSpétny ventila 6 ‘ ON = Kruhové prevedenie s obojstrannymi tryskami ‘
‘ i ‘ ‘

Priklady:

1-40-04-SS-B =10 cm vysuyv, vstupny zavit BSP

1-40-04-SS-ON-R-B-23 =10 cm vysuyv, kruhové prevedenie s obojstrannymi tryskami, identifika¢ny kryt UzZitkovej vody, tryska €. 23, vstupny zavit BSP
1-40-06-SS-15-B =15 cm vysuy, tryska €. 15, vstupny zavit BSP
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-40 S VYSOKOU

CHARAKTERISTIKA STANDARDNYCH TRYSIEK 1-40 RYCHLOSTOU TRYSKY 1-40
Tlak Dostrek Prietok  Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek Prietok  Zraz.v.mm/h
Tryska . Tryska .
bar kPa m mi/h I/min M A bar kPa m mi/h I/min A —
25 250 131 163 272 19 22 25 250 122 163 272 22 25 o o \"v:
08 © 30 300 134 18 300 20 23 (g © 30 300 125 1,80 30,0 23 27
35 350 13,7 194 323 21 24 35 350 12,8 194 323 24 27 o o o
Sv.hneds 4.0 400 140 206 344 21 24 Sy hned4d 40 400 128 2,06 344 25 29
45 450 140 218 363 22 26 45 450 131 2718 363 25 29 .
50 500 143 229 382 22 26 50 500 13,4 229 382 25 29  Standardné/Svysokou
55 550 146 241 402 23 26 55 550 13,4 2,41 402 27 31 rychlostou
30 300 146 220 366 21 24 30 300 134 220 366 34 28
10 ® 35 350 149 237 394 21 24 10 ® 35 350 13,7 237 394 25 29
40 400 152 252 420 22 25 40 400 140 2552 420 26 30
Sv.zelend 4,5 450 15,5 2,67 445 22 25 Sv.zelend 45 450 14,0 267 445 27 31
50 500 155 2,81 468 23 27 50 500 14,3 281 468 27 32
55 550 158 296 493 24 27 55 550 14,6 2,96 493 28 32
6,0 600 162 3,08 51,4 24 27 6,0 600 146 3,08 514 29 33
30 300 149 236 394 21 24 30 300 13,7 236 394 25 29
13® 35 30 152 255 426 2 25 13 ® 35 330 140 25 426 26 30
40 400 155 2,73 455 23 26 40 400 143 2,73 455 27 31
Sv.modrd 4,5 450 155 290 483 24 28 Sv.modrd 4,5 450 14,3 290 483 28 33
50 500 158 3,06 51,0 24 28 50 500 146 306 51,0 29 33
55 550 16,2 323 539 25 29 55 550 149 323 539 29 33
60 600 165 338 563 25 29 6,0 600 149 338 563 30 35
30 300 162 2,93 488 22 26 30 300 152 2,93 488 25 29
15 ° 35 350 165 319 532 24 27 1§ o 35 350 155 319 532 26 30
40 400 16,8 344 573 24 28 40 400 158 3,44 573 27 32
Seda 45 450 171 367 612 25 29  Seda 45 450 158 3,67 612 29 34
50 500 174 3,89 649 26 30 50 500 162 3,89 649 30 34
55 550 180 414 689 26 30 55 550 16,5 414 689 31 35
6,0 600 183 434 724 26 30 6,0 600 165 434 724 32 39
62 620 183 443 738 26 31 62 620 165 443 738 33 38
35 350 186 448 746 26 30 35 350 16,8 4,48 746 @ 32 37
23 ° 40 400 189 476 794 27 31 23 ° 40 400 174 476 794 32 36
45 450 192 503 839 27 32 45 450 177 503 839 32 37
Tm.zelend 50 500 19,5 529 831 28 32  Tm.zelendA 50 500 17,7 529 881 34 39
55 550 19,8 556 92,7 28 33 55 550 180 556 92,7 34 40
6,0 600 201 579 965 29 33 6,0 600 183 579 965 35 40
6,2 620 201 589 981 29 34 6,2 620 186 589 981 34 39
6,5 650 20,1 6,01 1002 30 34 6,5 650 186 601 100,2 35 40
69 690 204 619 1032 30 34 69 690 186 619 1032 36 4
35 350 19,8 498 830 25 29 35 350 174 498 830 33 38
25 ° 40 400 201 533 87 26 30 25 ° 40 400 18,0 533 837 33 38
45 450 20,4 565 942 27 31 45 450 183 565 942 34 39
Tmavomodrda 50 500 20,7 596 99,3 28 32  Tmavomodrda 50 500 18,6 596 993 34 40
55 550 21,0 6,29 1049 28 33 55 550 189 629 1049 35 4
6,0 600 21,0 657 1096 30 34 6,0 600 192 657 1096 36 4
62 620 21,0 669 M5 30 35 6,2 620 195 669 M5 35 4
65 650 213 684 N41 30 35 65 650 195 684 1141 36 42
69 690 213 707 178 31 36 69 690 195 707 MN78 37 43
Poznamka:

V3etky uvedené zrazkové vysky st pocitané pre vysec 180°. Pre

postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.
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CHARAKTERISTIKA OBOJSTRANNYCH TRYSIEK I-40

TRYSKY I-40

0: 00 Q°0O»
Qe 0e Q+0»
(o e Yo Te

Obojstranné

Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h
Tryska .
bar  kPa m m¥h I/mn M A
30 300 152 275 458 12 14
15 e 35 350 158 291 485 12 13
Sedd 40 400 162 306 51,0 12 14
45 450 16,8 320 533 i 13
50 500 171 332 554 1 13
55 550 174 346 577 1 13
60 600 177 358 596 13
62 620 177 362 604 12 13
30 300 174 290 483 10 11
18 e 35 350 177 315 525 10 12
Cervend 40 400 180 3,38 564 10 12
45 450 18,0 3,61 601 i 13
50 500 183 382 637 1 13
55 550 189 4,05 675 1 13
6,0 600 192 425 70,8 12 13
62 620 192 433 721 12 14
65 650 195 443 739 12 13
35 350 183 398 662 12 14
20e 40 400 189 426 711 12 14
Tmavohnedd 4,5 450 19,2 454 75,6 12 14
50 500 195 4,80 80,0 13 15
55 550 20,1 508 847 13 15
60 600 198 532 887 14 16
62 620 198 542 904 14 16
65 650 20,1 555 925 14 16
69 690 20,1 574 957 14 16
35 350 189 423 706 12 14
2 e 40 400 195 455 758 12 14
Tm. zelena 4,5 450 19,8 485 80,8 12 14
50 500 20, 514 86 13 15
55 550 20,4 545 90,8 13 15
6,0 600 207 571 951 13 15
62 620 20,7 582 970 14 16
65 650 20,7 596 994 14 16
69 690 210 617 1029 14 16
35 350 195 4,60 767 12 14
Se 40 400 201 492 821 12 14
Tmavomodrd 4,5 450 20,4 523 872 13 14
50 500 20,7 552 920 13 15
55 550 21,0 584 973 13 15
6,0 600 213 610 10,7 13 15
62 620 21,3 622 1036 14 16
65 650 21,3 636 1060 14 16
69 690 216 657 1095 14 16
35 350 198 573 955 15 17
28 e 40 400 204 607 1011 15 17
Cierna 45 450 21,0 638 1064 14 17
50 500 21,3 668 M3 15 17
55 550 21,9 700 167 15 17
6,0 600 223 727 1211 15 17
62 620 223 738 1229 15 17
65 650 226 752 1253 15 17
69 690 232 773 1288 14 17
Pozndmka:

V3Setky uvedené zrazkové vysky pre modely s obojstrannymi
tryskami st pocitané pre vysec 360°.

Hunfer

Predna Zadna

Volitelny Travny Kryt
prel-40

Dostupny na indtaléciu
priamo v teréne pri vetkych
modeloch

Obj. ¢. TURFCUPKITI40

Model I-40 s Obojstrannymi Tryskami 360°

hunterindustries.com
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1-80

Vysoko vsestranny a efektivny rotacny postrekovac I-80 je prvy komercny
rotacny postrekovac pre Sportové trdvniky s moznostou kompletného
servisovania zhora bez potreby vykopu.

KLUCOVE VYHODY

» Exkluzivny dizajn s moznostou kompletného servisovania zhora (TTS) poskytuje
moznost pohodIného servisu bez potreby vykopu

» Technolégia PressurePort™ a trojité trysky smerujice dopredu (1-80) alebo
obojstranné trojité trysky (I-80-ON) zabezpecuju vynimocnd rovnomernost pri
¢iastocnom alebo kruhovom pokryti

» Mechanizmus nastavenia vysece alebo celého kruhu bez pouzitia nastrojov
umoznuje rychlu, lahkt inStalaciu a znizuje zasoby (70° az 360°)

» Ozubeny vysuvnik z nehrdzavejlicej ocele umoznuje zarovnanie vysece na
pravej strane bez potreby rozoberania

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
- 1-80
- Vyber trysiek: 7 Standardnych
- Dostrek: 19,8 az 28,7 m
- Prietok: 4,6 az13,5m3/h; 76,5 az 225,6 [/min
+ 1-80-ON
- Vyber trysiek: 7 Standardnych
- Dostrek:19,2az 29,6 m
- Prietok: 4,9 az 13,3 m3/h; 81,8 az 221,4 |/min
» Vsetky rotacné postrekovace I-80 st navrhnuté na tlak 10 barov; 1000 kPa
« QOdporucany rozsah tlakov: 3,4 az 6,9 baru; 340 az 690 kPa
» Rozsah prevadzkovych tlakov: 2,7 az 10,3 baru; 275 az 1030 kPa
« Zrdzkova vyska: pribl. 10 mm/h
* Zarucna doba: 5 rokov

* Mechanizmus vysece QuickCheck™(I-80) na rychle nastavenie vysece a
kontrolu nastavenia vyse¢

« Spatny ventil zabrafiuje odteceniu na najnizSom mieste (az do prevysenia 5 stop)

STANDARDNE PRISLUSENSTVO
» Exkluzivny doplnok Turf Cup do travnikov pre esteticky Cistu a bezpecnu
inStalaciu:
- Servis zostavy vysuvnika bez potreby vykopu
- Nastavenie vysece bez potreby vykopu
- Zostava s krytom na travnik s rychlospojkou
- Zavity v zamku veka

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

* Gumeny kryt ¢. 959300SP

» Travny kryt ¢. 959400SP

+ HSJ-0 prefabrikované PVC kibové pripojky
» |dentifikacny kryt GZitkovej vody 450105
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Dostrek: 19,2 az 29,6 m
Prietok: 4,59 az 13,5 m3/h; 76,5 az 225,6 |/min

1-80-04-SS Vysuvny
1-80-04-SS-ON Vysuvny
Celkova vyska: 25 cm

Vyska vysuvu: 9,5 cm
Vonkajsi priemer: 11cm
Vstupny zavit: 12" (40 mm)

Travny Kryt 1-80-04-SS-TC
Travny Kryt 1-80-04-SS-ON-TC
Celkova vyska: 29 cm

Vyska vysuvu: 9,5 cm

Vonkajsi priemer: 8,9 cm

Vstupny zavit: 1%2" (40 mm)

Travny Kryt pre 1-80
Obyj. ¢. 959400SP

Gumeny Kryt pre 1-80
Obj. ¢. 959300SP

Hunfer



1-80 - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1 + 2 + 3+ 4

n Model Charakteristika Varianty Trysiek
1-80-04-SS-B =10 cm vysuv Nastavitelna vysec, vysuvnik z nehrdzavejlicej ocele, spatny 23 az 53 = Cislo $tandardne intalovanej
ventil, vstupné zavity BSP a 15 moznosti trysiek trysky, bez sipravy trysiek
1-80-04-SS-TC-B = 10 cm vysuv s travnym krytom Nastavitelna vysec¢, vysuvnik z nehrdzavejlicej ocele, spatny

ventil, Standardne inStalovany travny kryt, vstupny zavit BSP
a 15 moznosti trysiek

1-80-04-SS-ON-B =10 cm vysuv Kruhové prevedenie, obojstranna tryska, vysuvnik z nehrdza- | 23 az 53 = Cislo tandardne in3talovanej
vejucej ocele, spatny ventil, vstupny zavit BSP a 15 moznosti | trysky, bez spravy trysiek
trysiek

1-80-04-SS-ON-TC-B = 10 cm vysuv s trdvny krytom Kruhové prevedenie, obojstranna tryska, vysuvnik z nehrdza-
vejucej ocele, Standardne inStalovany travny kryt, vstupny
z4avit BSP a 15 moznosti trysiek

Priklady:

1-80-04-SS-B-25 =10 cm vysuv, nastavitelna vyse¢, vysuvnik z nehrdzavejlcej ocele, spatny ventil, vstupny zavit BSP a Standardne nainStalovana tryska ¢. 25
1-80-04-SS-ON-R-B-38 =10 cm vysuv, vysuvnik z nehrdzavejucej ocele, spatny ventil, kruhové prevedenie s obojstrannou tryskou, identifikacny kryt tzitkovej vody,
vstupny zavit BSP, nainStalovana tryska ¢. 38

1-80-04-SS-ON-TC-B-48 = 10 cm vysuv, vysuvnik z nehrdzavejicej ocele, spatny ventil, kruhové prevedenie s obojstrannou tryskou, nainstalovany travny kryt,
vstupny zavit BSP, Standardne nainStalovana tryska ¢. 48

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-80 CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-80-ON*
Stiprava trysiek Tlak  Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h Stprava trysiek Tlak Dostrek  Prietok  Zraz.v.mm/h
bar kPa m m¥h I/min M A bar kPa m  mh I/min M A
Oranzova Sv.zelend 3,4 344 19,8 4,59 76,5 17 13,5 [ ] [ ] 3,4 344 19,2 4,91 81,8 13,3 154
@ @ @ 41 413 20,1 502 83,7 124 143 Zltohneda @ Sv.modra| 4,1 413 19,8 522 87,1 13,3 154
23 45 450 204 543 905 130 150 @ 23 45 450 20,1 545 90,8 135 15,6
803603 315313 | 48 482 20,4 550 916 13,2 15,2 4,8 482 20,4 566 943 13,6 157
[ ] Zelena [ ] 55 551 21,0 588 98,0 133 15,4 803611 | Zelena | 315311 5,5 551 20,7 6,04 100,7 14,1 16,2
Oranzova Sv.zelend 45 450 21,6 6,43 1071 13,7 158 [ J [ ] 4,5 450 21,6 6,50 108,3 13,9 16,0
@ @ @ 48 482 219 666 109 138 160  Zltohneda @ Sv.modrd| 48 482 223 675 125 136 157
25 55 551 223 716 19,2 145 16,7 @ 25 5,5 551 22,6 719 19,8 14,1 16,3
803603 315313 | 6,2 620 22,6 759 126,4 149 17,2 6,2 620 22,9 765 1275 146 16,9
[} Modra [ ) 6,9 689 229 8,04 1340 154 17,8 803611 | Modra | 315311 6,9 689 23,5 812 1353 14,7 17,0
Oranzova Sv.zelend 4,5 450 21,9 6,95 158 14,4 16,7 ([ J [ ) 4,5 450 22,6 7,02 MNM70 13,8 159
@ @ @ 48 482 223 718 1196 145 16,7  Zltohnedd @ Sv.modrd| 4.8 482 229 727 1211 139 16,
55 551 229 7,70 1283 14,7 17,0 5,5 551 23,5 7,77 1295 1471 16,3
803603 33 315313 | 6,2 620 235 813 1355 14,8 17,0 @ 33 @ 6,2 620 241 8,22 1370 142 16,4
[ J Sedd [ ) 6,9 689 24,1 8,61 1435 14,8 17,1 803611 Sedd 315311 6,9 689 24,7 8,68 144,6 14,2 16,4
Oranzova Sv.zelend 4,5 450 232 7,93 132,1 14,8 171 [ ] [ ) 4,5 450 23,5 797 1329 145 16,7
@ @ @ 4,8 482 23,8 822 1370 145 16,8 Zltohneda @ Sv.modra| 4,8 482 241 831 1385 14,3 16,6
55 551 24,4 8,88 148,0 14,9 17,2 5,5 551 250 8,84 1473 14,1 16,3
803603 38 315313 | 6,2 620 250 9,36 156,0 15,0 17,3 @ 38 @ 6,2 620 25,6 9,38 1563 14,3 16,5
[ ] Cervena [ ) 6,9 689 256 9,88 164,7 15,1 17,4 803611 | Cervena | 315311 | 6,9 689 26,5 990 1650 141 16,3
Oranzova Sv.zelend - - - - - - - [ J [ J - - - - - - -
@ @ @ 4,8 482 24,7 9,36 156,0 15,4 17,7 Zltohneda @ Sv.modra| 4,8 482 253 938 156,3 14,7 169
43 55 551 253 9,88 1647 154 178 @ 43 55 551 259 990 1650 14,8 17,0
803603 315313 | 6,2 620 26,2 10,49 1749 153 17,6 6,2 620 26,5 10,52 1753 15,0 17,3
[ ] Tmavohneda [ ) 6,9 689 271 11,06 184,3 15,0 17,4 803611 [Tmavohneda 315311 6,9 689 27,1 11,09 184,7 151 17,4
Oranzovéa Sv.zelend - - - - - - - [ J [ ) - - - - - - -
@ @ @ 48 482 253 1052 1753 164 190  Zltohneda @ Sv.modrd| 4.8 482 274 10,65 1775 142 163
48 55 551 259 10,99 183,2 16,4 18,9 @ 48 5,5 551 28,0 mn 1851 14,1 16,3
803603 315313 | 62 620 271 1,74 1957 160 184 62 620 287 1,46 1910 140 16,
[ J Tm. zelend| [ ] 6,9 689 27,7 12,38 206,3 16,1 18,6 803611 Tm. zelena| 315311 6,9 689 293 12,15 2025 14,2 16,4
Oranzové Sv.zelend - - - - - - - [ J [ J - - - - - - -
@ @ 4,8 482 265 11,52 1919 16,4 189 Zltohneda @ Sv.modra| 4,8 482 27,7 11,31 188,5 14,7 17,0
55 551 271 12,06 2010 16,4 18,9 5,5 551 283 1,86 197,7 14,8 17,0
803603 53 315313 | 6,2 620 280 12,81 2135 16,3 18,8 @ 53 @ 6,2 620 29,0 12,61 210,1 15,0 17,4
[ J Tmavomodra| [ ] 6,9 689 28,7 13,54 2256 16,5 19,0 803611 |Tmavomodra| 315311 6,9 689 29,6 13,29 2214 152 17,6

@ =Zatka trysky s obj. ¢. 315300 nainstalovana na zadnej strane puzdra trysky.

*Vyhovuje norme ASAE. Vetky zrazkové vysky s pocitané pre vyse¢ 360°. TRYSKY I-80
Hodnoty pre trojuholnikové rozmiestnenie platia pre rovnostranné

0000
000
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I _9 O Dostrek: 22,3 az 31,4 m
Prietok: 6,7 az 19,04 m3/h; 111,7 az 317,2 1/min

Robustny rotacny postrekovac I-90 je urceny na zavlaZovanie prirodného
trdvnika na velké vzdialenosti vo velkych parkoch, otvorenych priestranstvdch a
na Sportovych ihriskach.

KLUCOVE VYHODY

» Technolégia PressurePort™, trojité trysky smerujiice dopredu (1-90) alebo
obojstranné trojité trysky (I-90-ON) zabezpecuju vynimocnud rovhomernost pri
¢iasto¢nom alebo kruhovom pokryti

* Vysec a kruhové pokrytie v jednom modeli poskytuje flexibilné moznosti
inStalacie a zniZuje potreby skladovych zasob (1-90)

» Spatny ventil zabranuje odteceniu na najnizsom mieste (az do prevysenia 2 m)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Vyber trysiek pre 1-90: 8

» Dostrek I-90 ADV: 20,12z 29,6 m

* Dostrek [-90 36V: 22,3az31,4m

» Prietok I-90 ADV: 6,7 az 19,04 m3/h; 11,7

* Prietok [-90 36V: 6,93 a7 18,92 m3/h; 115,5 az 315,3 |/min

» Odporucany rozsah tlakov: 5,5 az 8,3 bar; 550 az 830 kPa

» Rozsah prevadzkovych tlakov: 5,5 az 8,3 baru; 550 az 830 kPa
+ Zrazkova vyska: pribl. 199 mm/h

+ Zaructna doba: 5 rokov

STANDARDNE PRiISLUSENSTVO
 ldentifikacny kryt Uzitkovej vody

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

* Gumeny kryt ¢. 234200

» Travny kryt ¢. 467955

« Prefabrikované PVC kibové pripojky HSJ 112" (40 mm)

1-90, Uzitkova Voda
Dostupny ako Standardne
nainstalovany pri vsetkych
modeloch

1-90 - MODELY A ZNACENIE: V PORAD( 1 + 2 + 3 + 4

1-90

Celkova vy3ka:
ADV/36V: 28 cm
Vyska vysuvu: 8 cm
Vonkajsi priemer: 9 cm
Vstupny zavit:

1%4" (40 mm) BSP

Sidprava Travneho
Krytu
Obj.c. 467955

Gumené Kryty
Obj. ¢. 234200

Model Charakteristika Dostupné varianty

n Varianty trysiek

1-90 = 8 cm vysuv ‘ Plastovy vysuvnik, spatny ventil ‘ ADV-B = Nastavitelna vysec, vstupny zavit BSP
a 8 trysiek

zavit BSP

36V-B = Kruhové prevedenie, obojstranné trysky, vstupny zavit BSP

Uzitkovej vody, vstupny zavit BSP

‘ ‘ 3RV-B = Kruhové prevedenie, obojstranné trysky a identifikacny kryt

Priklady:
1-90-ADV-B = 8 cm vysuv, nastavitelna vysec¢, vstupny zavit BSP
1-90-36V-B-43 = 8 cm vysuv, kruhové prevedenie, obojstranné trysky, vstupny zavit BSP a tryska ¢. 43

1-90-3RV-B-63 = 8 vysuv, kruhové prevedenie, obojstranné trysky, identifikacny kryt Gzitkovej vody, vstupny zavit BSP a tryska ¢. 63

36 hunterindustries.com

ARV-B = Nastavitelnd vysec a identifikacny kryt Gzitkovej vody, vstupny

25 a2 73 = Cislo $tandardne
nainstalovanej trysky

Hunfer



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-90-ADV

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK 1-90-36V

TRYSKA I-90

Tlak Dostrek Prietok  Zraz.v.mm/h Tlak Dostrek Prietok  Zraz.v.mm/h
Tryska . Tryska )
bar  kPa m m/h I/min A bar  kPa m m/h I/min M A @eoe
55 550 201 670 117 331 382 55 550 223 693 155 140 162
25 0 60 600 204 716 192 343 396 25 @ 60 600 229 736 1226 141 163 @@@@
Sv.modra 7.0 700 207 754 1257 351 405 Sy modra 70 700 232 779 1298 145 168
75 750 21,0 8,09 1348 366 422 75 750 238 829 1382 14,7 169 ADVa3eVv
55 550 20,7 822 1370 383 442 55 550 235 825 1374 150 173
33 e 60 600 210 868 1446 392 453 33 @ 60 600 238 872 1454 154 178
Sedi 70 700 213 918 1529 403 466 Seda 70 700 244 922 1537 155 17,9
75 750 216 9,68 1613 413 477 75 750 247 970 1616 159 184
55 550 219 922 1537 383 442 55 550 244 922 1537 155 17,9
38 @ 60 600 223 977 1628 395 456 38 ® 60 600 250 975 1624 156 180
Cervena 70 700 229 1031 1719 395 456  (Cervens 70 700 253 1029 1715 161 186
75 750 232 1081 1802 403 465 75 750 259 10,84 180,6 161 18,6
55 550 226 1047 1745 412 475 55 550 253 1049 1740 164 189
43 ¢ 60 600 226 102 1836 433 500 43 @ 60 600 256 1,04 1840 168 194
Tmavomneds 7.0 700 22,9 152 1919 441 50,9  Tmavohmeds 7,0 700 259 156 1927 172 19,9
75 750 235 1213 2021 440 50,9 75 750 262 1213 2021 177 204
55 550 235 1,40 190,0 414 478 55 550 262 1,27 1878 164 189
48 ® 60 600 241 195 1991 412 476 48 @ 60 600 271 1,93 1987 162 187
Tm.zelend 70 700 247 12,52 2086 411 474 Tm.zelens 7.0 700 274 1245 2074 165 19,1
75 750 250 13,06 2177 418 483 75 750 277 13,02 2169 169 195
55 550 247 12,47 2078 409 472 55 550 271 1231 2052 16,7 193
53 e 60 600 256 1299 2165 396 458 O3 @ 60 600 274 12,88 2146 171 198
Tmavomodra 7,0 700 262 1352 2252 393 454  Tmavomodra* 7.0 700 28,0 1345 2241 171 197
75 750 265 141 2351 401 463 75 750 283 14,02 2336 174 20,
80 800 26,8 1463 2438 407 47,0 80 800 287 1458 2430 178 205
55 550 262 1415 2358 412 476 55 550 280 1436 2392 183 211
63 @ 60 600 268 1488 2479 414 478 ©63 @ 60 600 287 1497 2495 182 211
Cierna 70 700 274 1567 2612 417 481 (Cierna 70 700 293 1576 2627 184 213
75 750 27,7 1633 2722 425 490 75 750 296 1636 2725 187 216
80 800 280 1697 2828 432 49,8 80 800 299 1701 2835 191 22,0
55 550 271 1651 2752 449 518 55 550 293 1638 2729 191 221
73 0 60 600 277 1713 2854 445 514 13 @ 60 600 299 17,04 2839 191 22,0
Oransova 7.0 700 283 1774 2956 442 510  Oransova 70 700 302 1767 2945 194 224
75 750 29,0 1838 3062 438 50,6 75 750 311 1829 3047 189 218
80 800 206 1904 3172 435 50,3 80 800 314 1892 3153 192 222

*Predinstalovana tryska

Poznamky:

Zrdzkové vysky pre modely ADV st pocitané pre vysec 180°.
Zrazkové vysky pre modely 36V st pocitané pre vyse¢ 360°.
Hodnoty pre trojuholnikové rozmiestnenie platia pre
rovnostranné trojuholniky. V stlade s normou ASAE.

1-90

Hunfer
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KLBOVE PRIPOJKY HSJ

Kibové pripojky HSJ s otoc¢nymi kolenami na oboch koncoch umoZriuji
jednoduché nastavenie postrekovacov do spravnej vysky a ich umiestnenie v

akejkolvek konfigurdcii.

KLUCOVE VYHODY

* Pevnost, trvacnost a odolnost voci kontaminacii

- Prefabrikované vyhotovenie z PVC s tesniacimi kriizkami
» Konfiguracie, ktoré splnia poziadavky akejkolvek instalacie

Kibové Pripojky
HSJ-0 = Model 3"
HSJ-1 = Model 1" (25 mm)

- Dostupné so vsetkymi popularnymi konfiguraciami :gj:é - mggz: xf 8% :1:1)) :

privodov a vyvodov - : -
- Na vyber dizky ramien 20 cm, 30 cm alebo 46 cm
- Jednoduché alebo trojité zalomenie Hanfer

— - L
SWING JOINT - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1+ 2 + 3 + 4 + 5
Typ Vstupu .,
Model M Typ Vystupu (do vstupu postrekovaca) Spdsob Vystupu Dizka Ramena

(z potrubnej tvarovky)

HSJ-0 = %" komer¢na
klbova pripojka

HSJ-1=1"(25mm)
odolna klbova pripojka

HSJ-2 =1%" (30 mm)
odolna klbova pripojka

HSJ-3 =1%" (40 mm)
odolnd klbova pripojka

Priklad:

3 =Vonkajsi - NPT

l

1
T

4 = Vonkajsi - Acme*

l

6 = Vonkajsi - BSP**

7 =Cap, 10 cm dlhy**

. |y —
M = Hlavné horizontélne pripojenie
Acme***

P = Hlavné vertikalne pripojenie
Acme

*  Nie je dostupné pri HSJ-0 alebo HSJ-
3.Pri HSJ-3 pouzite vstup ,,M*

**Nie je dostupné pri HSJ-0.

*** Horizontdlne pripojenie slizi na
redukciu zo 40 mm Acme na rozmer
kibovej pripojky

0 = Vonkajsi Acme

2 =Vonkajsi - NPT

5 = Vonkajsi - BSP (nie je dostupny pri HSJ-0)

6 = Zvac3enie - na 14" (40 mm) vonkajsi BSP*
8 = Zvacsenie - na 1%2" (40 mm) vonkajsi

Acme*

A = Zvacsenie/redukcia na 30 mm
vonkajsi Acme**

*  Nie je dostupné pri HSJ-0 alebo HSJ-3.
** Nie je dostupné pri HSJ-0 a HSJ-2

2 = Jednoduché zalomenie

4 = Trojité zalomenie

8 =20 cm rameno*

12 =30 cm rameno

18=46cmcm
rameno**

* Len HSJ-0
** Nie je dostupné pri
HSJ-0

HSJ-1-3-2-2-12 = HSJ 1" (25 mm) odolna kibova pripojka, 1" (25 mm) NPT vstup, 1" (25 mm) vonkajsi jednoduchy horny vystup NPT, 30 cm rameno

Snaplok je ochrannd zndmka spolo¢nosti LASCO Fittings Inc.

38
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SUPRAVY SNAPLOK™

Tieto supravy st urcené pre aplikdcie, ktoré si vyzadujt pevnu instaldciu kvoli
castému pouzivaniu rychlospojok.

KLUCOVE VYHODY

Vysoko efektivne rieSenie na stabilizaciu rychlospojok

Konstrukcia SnaplLok zahfna:

- Odolna konstrukcia vyvodu z PVC a mosadze
- Uzamykanie spojky na zabranenie otacaniu

- Vystuzenie aj stabilizacia potrubia

Riesi bezné problémy so stabilizaciou rychlospojok a obavy tykajuce sa

odskrutkovavania

- Jedinecny vystup SnapLok s integrovanym mosadznym vystupnym zavitom

Pozrite kibové pripojky HSJ na strane 42

SUPRAVY SNAPLOK - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3 + 4 + 5

A

Rychlospojka so systémom
SnapLok

Vybavené kibovou pripojkou HSJ-1

n Model Typ Vstupu

3 Typ Vystupu
(z potrubnej tvarovky) (do vstupu postrekovaca)

HSJ-1=1" (25 mm)
odolna kibova pripojka 6 = Vonkajsi BSP

Spdsob Vystupu H Dizka Ramena

3

2 = Kratky cap

Priklad:
HSJ-1-6-5-2-12 = HSJ 1“ (25 mm) odolna kibova pripojka, 1" (25 mm) BSP vstup, 1" (25 mm) vonkaj$i mosadzny vystup, jednoduché zalomenie, 30 cm rameno

S =1“ vonkajsi mosadzny NPT SnapLok

]

T = 3" vonkajsi mosadzny NPT/BSP
Snaplok

U =1" (25 mm) vonkajsi mosadzny BSP
SnaplLok

- e

SPATNE VENTILY HCV

Elimindcia odtecenia na najniZSom mieste v pripade rotacnych postrekovacov
aj systémov shrub s nastavitelnymi spétnymi ventilmi HCV.

KLUCOVE VYHODY

Pristup z hornej strany ventilu
Nastavenie na kompenzaciu
prevySeniaaz1lm

Rézne priemery vstupov aj

vystupov eliminuju potrebu pouzitia
dodatocnych tvaroviek

Spifa prisne 3pecifikacie pre pouzitie
pod vysokym tlakom

Grafy tlakovych strat pre produkty
HCV najdete na strane 219

Hunfer

SPATNE VENTILY HCV

2 = Jednoduché
zalomenie

m

Model Popis

1o P PPN
HC-50F-50F /2’ vstup,ny v,nutorlny,zgwt x Y2

vystupny vnutorny zavit

T P PPN
HC-50F-50M /2, vstup{ny vnuterny gawt x Y2

vystupny vonkajsi zavit

3 P PEIPR
HC-75E-75M 34" vstupny vnutorny zavit x 34

vystupny vonkajsi zavit

12 =30 cm rameno

¥

4,

~

18 =46 cmrameno
LJ
4,

~

Spétné Ventily HCV
Celkova vyska: 7,5 cm

hunterindustries.com
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ST-90-B

Rotacny postrekovac na umelé travniky ST-90-B je urceny na instaldciu do
prirodnych trdvnikov, ktoré sa nachddzaju pri hracej ploche. Je perfektnym
rieSenim pre malé a stredne velké ihriskd.

KLUCOVE VYHODY

» Nastavenie vysece: 40° az 360°

* Mechanizmus vysece QuickCheck™

» Nastavenie vysece zhora

» Vodomazny prevodovy mechanizmus

« Standardne naintalovany gumeny kryt s logom
+ Trajektodria trysky: 22,5°

ST-90-B*
Celkova vyska: 29 cm
Vyska vysuvu: 8 cm
Priemer: 14 cm
Vstupny zavit:
14" (40 mm) BSP

. P . * Nie je ur¢eny na pouzitie so
PREVADZKOVE SPECIFIKACIE gachticou ST
» Dostrek: 31,4 maz 36,6 m
» Prietok: 16,9 az 20,9 m3/h; 282 az 348 |/min
» Rozsah prevadzkového tlaku: 6,9 az 8,3 bar; 690 az 830 kPa
+ Zrazkova vyska: pribl. 35 mm/h
+ Zarucna doba: 5 rokov na komponenty

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-90-B

VOLITE[NE PRI'SLUSENSTVO Tryska Tlak Dostrek  Prietok . Zraz.v.mm/h
bar  kPa m m¥/h I/min W A

» Suprava gumeného krytu ST-90: Obj. ¢. 234200SP 73 ° 70 700 31,4 169 282 343 396
75 750 332 175 291 317 366
OranZova 8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83 °® 7,0 700 34,1 19,1 319 328 379
75 750 354 20,0 333 32,0 370

ROTACNY POSTREKOVAC ST Zltohneda 8,0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1
) Poznamky:
Model Popis V3etky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°.
8 cm vysuv, jar top, nastavitelna vysec, plastovy Pre postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom
ST-90-B-XX vysuvnik, vstupny zavit BSP a predinstalovana tryska 2.
¢. 73 alebo 83

Vyzaduje minimalny dynamicky tlak 7,0 bar; 700 kPa prenasany do
kibovej pripojky.

KLBOVE PRIPOJKY S VYSOKYM PRIETOKOM

Tieto odolné kibové pripojky sa jednoducho umiestiiuji a zaistuji spravnu indtalaént vysku rotaéného postrekovaca.

KLUCOVE VYHODY
+ Odolné kibové pripojky s vysokym prietokom a s tesniacimi Kibové Pripojky s
kruzkami Vysokym Prietokom

« HSJ-4 pre rota¢né postrekovace 1-90 a ST-90 s vysokym prietokom HSJ-4 = 50 mmmodel

a50 mm (2") vstupmi

KLBOVE PRIPOJKY HSJ S VYSOKYM PRIETOKOM - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1 + 2 + 3+ 4

n Model Typ Vvstupu (z potrubnej tvarovky) Typ Vystupu (do vstupu postrekovaca) Sposob Vystupu Dizka Ramena
HSJ-4 =50 mm 6 =2" (50 mm) vonkajsi zavit BSP, D =1/4" (40 mm) vonkajsi zavit BSP 2 = Jednoduché 12=12"(30cm)
odolné klbova pripojka | horizontalne bo¢né pripojenie ‘ ‘ zalomenie | rameno
Priklad:

HSJ-4-6-D-2-12 = HSJ 50 mm odolnéa kibova pripojka, 50 mm vonkajii zavit BSP s horizontalnym boénym pripojenim k potrubiu, 40 mm vystup k postrekovacu s
vonkajsim zavitom BSP, jednoduché zalomenie a 30 cm rameno

42 hunterindustries.com “llllﬁ:l’”



ST-1200-BR

Cenovo vyhodny rotacny postrekovac ST-1200-BR pre syntetické travniky je
idedlnym rieSenim na pastviny, do ohrad a arén, na zniZovanie prasnosti a na

zalievanie.

KLUCOVE VYHODY

« Vyber trysiek: 5 (prilozené)

+ Standardnd tryska: ¢. 12

» Radtrysiek: ¢.10az¢. 18

» Trajektoria trysky: 22,5°

* l|zolovany prevodovy mechanizmus s mazivom

+ Hlavice trysiek: kratke a dlhé (prilozené)

» Nastavenie vysece posuvnymi zarazkami (lava a prava)
» Nastavenie vysece: 40° po nepretacavych 360°

« Zdvojena ozubena poistka telesa na nastavenie vysece

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
* Dostrek: 20,4 maz 35,1m
« Prietok: 6,13 az 29,76 m3/h; 102,1az 495,9 |/min

* Rozsah prevadzkovych tlakov:
2,0 az 6,0 baru; 200 az 600 kPa

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1200-BR

Tlak Dostrek Prietok

Zrazkova Vyska

Tryska 5 ) (palce/h)
Bar kPa m m3/h  1/min ™ A
2,0 200 20,4 6,13 102,2 29,4 34,0
10 @

30 300 229 745 1242 285 329
Cierna 4,0 400 259 865 1442 258 29,8
50 500 274 988 1647 263 30,3

2 e 20 200 20,7 763 1272 355 41,0
30 300 238 936 1560 331 3872
Cierna 4,0 400 26,8 10,81 180,2 30,1 347

50 500 29,9 12,06 201,0 27,0 312

2,0 200 21,3 10,38 173,0 456 52,7
14 e 3,0 300 26,2 12,72 2120 370 428
Cierna 4,0 400 30,5 14,70 2449 316 36,5
50 500 33,5 16,47 2744 293 338

16 o 20 200 21,9 1352 2252 56,1 648
30 300 283 1658 2763 413 477
Cierna 4,0 400 314 19,15 3191 389 449

50 500 354 1838 3062 29,4 339

)

3,0 300 29,0 21,01 3501 501 579
40 400 317 2431 4050 484 559

18 @ ,

Cierna 50 500 33,8 2705 4524 47,4 548
6,0 600 35,1 29,76 4959 484 559

Hunfer

ST-1200-BR
Celkova vyska: 30 cm
Celkové dizka: 30 cm (dlhy valec)
Celkova Sirka: 10 cm

Vstupny zavit: 14" (40 mm) BSP

Sucasti Dodavky
Krdtke a dlhé valce

*V pripade potreby pouZzite obj.
¢. 241401SP 1%2" (40 mm) ¢ap na
vonkajsi zavit x 12" (40 mm) BSP
adaptér

Nainstalovany Rotacny Postrekovac¢ ST-1200-BR
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ST-1600-HS-BR

Okrem syntetickych trdvnikov je tento vysoko odolny rotacny postrekovac
navrhnuty na zavlaZovanie pastvin, vybehov pre kone, na zniZzovanie prasnosti a
zavlaZovanie prirodnych travnikov.

KLUCOVE VYHODY
« Vyber trysiek: 6
« Standardna tryska: 20
» Radtrysiek: 16 az 26
» Trajektoria trysky: 25°
» Posuvné zarazky na nastavenie vysece smerom dolava a doprava

L ° PV ° *V pripade potreby pouzite obj.
« Nastavenie vysece: 40° po nepretacavych 360 ¢ 2414005P 2" (50 mm) ¢ap na

« Zdvojend ozubena poistka telesa na nastavenie vysece vonkajsi zavit x 2" (50 mm) BSP
adaptér

ST-1600-HS-BR

(s vysokou rychlostou)
(Nevysuvny model)

Celkova vyska: 22 cm

Priemer: 21cm

Vstupny zavit: 2" (50 mm) BSP*

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

¢ Dostrek:32,5az50,3m

e Prietok: 21,8 az 74,2 m3/h; 364 az 1237 |/min

* Rozsah prevadzkového tlaku: 4,0 az 8,0 bar; 400 az 800 kPa
« Zrazkova vyska: pribl. 60 mm/h

« Zarucna doba: 5 rokov na komponenty

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1600-HS-BR*

Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h

Tryska )
bar kPa m m3/h  1/min | A

4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
16 o 5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 459
Cierna 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 451
7,0 700 39,0 289 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9
4,0 400 34,0 243 405 42,0 48,6
18 e 5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 458
Cierna 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2
7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 348 580 376 435
4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7

200 5,0 500 39,0 365 609 48,1 55,5

Cierna 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1 Nainstalovany Rotacny Postrekovac¢ ST-1600-HS-BR
7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6 F
8,0 800 450 46,4 773 458 529 o
4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4

22 o

50 500 395 436 726 558 64,5
Cierna 6,0 600 44,0 477 795 493 56,9
70 700 470 515 859 467 539
80 800 480 552 920 479 553
24 40 400 370 459 765 671 774

b 50 500 40,5 513 855 62,6 722
Cierna 60 600 450 562 937 555 641
70 700 475 60,7 1012 53,8 622
80 800 487 650 1084 549 63,3
40 400 384 530 883 718 829
26 e 50 500 41,4 592 986 688 795
Cierna 60 600 460 646 1077 61,0 704
70 700 487 69,7 162 586 677
80 800 503 742 1237 587 678

*V38etky merania dostreku vykonané pri $tandardnej rychlosti
ota¢ania. Pri spomaleni ota¢ania na minimum sa dostrek prediZi o viac
ako 3 metre.
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ST-1700-V

Tento systém ST pouZiva konstrukciu s ventilom v hlave pre rychlejsiu
in$taldciu a ddrzbu.

KLUCOVE VYHODY

» Trysky: 5rozsahov s tryskamiod 16 do 24

+ Trajektoria trysky: 25°

» KonStrukcia s moznostou kompletného servisovania zhora (TTS)
poskytuje moznost pohodIného servisu bez potreby vykopu

» Konfigurdcia s ventilom v hlave zjednodusuje instalaciu

* lzolovany prevodovy mechanizmus s mazivom na zabezpecenie
hladkého chodu

» Nastavenie vysece: posuvné zarazky vlavo/vpravo

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Dostrek:32maz48 m

* Prietok: 21,0 az 58,8 m3/h; 350 az 980 I/min

» Rozsah prevadzkového tlaku: 4,0 az 8,0 bar; 400 az 800 kPa

» Nastavenie vysece: 40° az po nepretacavych 360°

» Rychlost otacania: 80 sekund pri 6,0 bar; 600 kPa (jedna otocka 180°)
« Zrazkova vyska: pribl. 45 mm/h

» Zaruc¢na doba: 5 rokov na komponenty

VOLITELNE PRISLUSENSTVO
+ Gumeny kryt na vyplfiovy bariérovy systém: obj. ¢. ST-IBS-1700
» Suprava trysiek s kratkym dostrekom: obj. ¢. 959900

+ Adaptér (ak je potrebny), 2“ (50 mm) €ap na vonkajsi zavit x 2“ (50 mm)
vonkajsi zavit BSP: obj. ¢. 241400SP

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1700-V

Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
bar  kPa m m3/h I/min W A

16 40 400 320 21,0 350 41,0 473
® -0 so0 30 27 379 3 428
Cierna 6,0 600 370 259 432 378 437
70 700 385 281 469 380 439
80 800 40,0 30,4 508 381 439
40 400 34,0 243 405 42,0 485
18 e 50 500 3655 261 435 392 453
Cierna 6,0 600 385 288 481 389 449
70 700 40,0 311 519 389 44,9
80 800 42,0 338 564 383 443
40 400 350 30,4 508 497 574
20e 50 500 390 343 572 451 52,0
Cierna 6,0 600 41,0 372 621 443 511
70 700 43,0 409 681 442 51,0
80 800 450 440 733 434 50,1
22 40 400 355 349 582 554 639

® -0 sS00 390 395 659 519 600
Cierna 6,0 600 43,0 429 715 464 536
70 700 455 46,8 780 452 522
80 800 470 50,4 841 457 52,7
40 400 370 402 671 588 679
24 0 50 500 40,5 456 761 556 64,2
Cierna 6,0 600 440 50,4 840 521 60,
70 700 470 545 908 493 57,0
80 800 480 588 980 51,0 589

Tryska

Hunferr

ST-1700-V

Celkové vyska: 68 cm

Vyska vysuvu: 13 cm

Hore: 33 cm x 39 cm

Vstupny zavit: 2" (50 mm) BSP*

SYSTEMY ST

Nastroj na Ventily
ST-1700-V

Obj. ¢. 10000100SP

Na instalaciu a odstranenie
vstupného ventilu

%

Nastroj na Zosadenie
Poistného Kriizku
Obj. & 251000SP

Vypliiovy Bariérovy Systém
- Gumeny Kryt
Obj. ¢. STIBS1700
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STG-900-KIT-B/STG-900

Tento systém spickovej kvality s dlhym dostrekom je navrhnuty
specidalne na zavlaZovanie Sportovych pléch s umelym
travnikom.

KLUCOVE VYHODY

Nastavenie vysece: 40° az 360°

Mechanizmus vysece QuickCheck™

Nastavenie vysece zhora

Vodomazny prevodovy mechanizmus
Standardne nainstalovany gumeny kryt s logom
Trajektoria trysky: 22,5°

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Dostrek: 31,4 maz 36,6 m

Prietok: 16,9 az 20,9 m3/h; 282 az 348 |/min

Rozsah prevadzkového tlaku: 6,9 az 8,3 bar; 690 az 830 kPa
Zrazkova vyska: pribl. 35 mm/h

Zaruc¢na doba: 5 rokov na komponenty

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

Suprava gumeného krytu STG-900: Obj. ¢. 473900SP

STG-900-KIT-B
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STG-900*

Celkova vyska: 36 cm
Vyska vysuvu: 8 cm
Priemer: 20 cm
Vstupny zavit:

14" (40 mm) Acme

*Nie je ur¢ené na pouzitie so
Sachticou ST-173026-B

KOMPONENTY STG-900-KIT-B

Obrazok Komponenty MnozZstvo  Popis

Vysuv, servisovanie zhora,
1 STG-900-83 1 nastavitelna vysec (40° - 360°),
14" (40 mm) Acme vstupny zavit

Kompozitna Sachtica, otvor
2 ST-173026-B 1 na rotacny postrekovac a
rychlospojku

Viacosové kibova pripojka z PVC,
sedem klbov, 2" (50 mm)

3 ST-2008-VA 1 vnutorny nadsuvny zavit, 12" (40
mm) vnutorny Acme vystupny
z4avit

Ventil ICV-151G, gulovy ventil, 172"
4 ST-VBVF-K 1 (40 mm) Acme vstupny zavit, 14"
(40 mm) Acme vystupny zavit

1%2" (40 mm) koleno, vnutorny
zavit Acme/vonkajsi zavit Acme,

5 239800 ! pripojenie rota¢ného postrekovaca
STG-900 k ST-VBVF-K
Suprava gumeného krytu

6 473900SP 1 STG-900

7 HO-5-RC-BSP 1 Rychlospojka, 1" BSP vstup,

14" vystup na kluc

Hunfer



Rotatny postrekovat STG-900 KLBOVE PRIPOJKY ST

Viacosové PVC kibové pripojky s tlakovou odolnostou 22 bar/2200 kPa
a vertikalnym zarovnanim so siedmimi osami s tesniacimi kruzkami
umoznuju dokonalé umiestnenie rotacného postrekovaca do otvoru na
Sachtici ST.

ST-2008-VA: 2" (50 mm) pre STG-900

Vstup: 2" (50 mm) nasuvny*
Vystup: 172" (40 mm) Acme

* Pouzite adaptér s obj. ¢. 241400 na pripojenie
k vonkajsim zavitom BSP

Adaptér 239300
Pripaja koleno 239800 k vstupnému zavitu Acme
rotacného postrekovaca STG-900

SUPRAVY VENTILOV ST

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK STG-900 Vysoko odolné riadiace ventily uréené na doplnenie rotacnych
postrekovacov ST a Sachtic ST.

Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h

Tryska
v bar kPa m m¥/h I/mn A
73 70 200 314 16,9 282 343 396 ST-VBVF-K: pre STG-900-KIT-B
7,5 750 33,2 17,5 291 31,7 36,6
Oranzova 8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0 Ventil: 12" (40 mm) NPT ICV
7.0 700 34,1 19,1 319 32,8 379 Gulovy ventil: 22 bar (2200 kPa) >
83 e 75 750 354 20,0 333 320 370 xslt‘:l’: “ﬁ/ f‘(‘gomm) )A/ime y
Zltohneda 80 800 366 209 348 312 36, ystup: 172 (25 mm) Acme
chneda - - - - - Dizajn s nizkymi tlakovymi stratami: 0,7 bar; 70 kPa
Poznamky: pri 22,7 m*/h; 378 1/min od kibovej pripojky po rota¢ny postrekovac
Vsetky uvedené zrazkové vysky su pocitané pre vysec 180°. Obsahuje: 1/2" (40 mm) pripojovacie tvarovky

Pre postrekovace s vysecou 360° vydelte uvedent hodnotu ¢islom 2.

VyZzaduje minimalny dynamicky tlak 7,0 bar; 700 kPa prenasany do
Klbove pripojky. SACHTICE ST

Vysoko odolna konstrukcia z profilovaného sklolaminatu a polymér-
beténu s otvormi na rotacny postrekovac a rychlospojkovy ventil.

ST-173026-B pre STG-900-KIT-B obsahuje 50 mm hruby kryt z
3 dielov

Hlavny kryt: 43 cm x 76 cm

Celkova vyska: 66 cm

Hmotnost tela: 47 kg ®
Celkova hmotnost: 73 kg

Podlozka zakladne: 68 cm x 104 cm
Otvory na rychly pristup: 1

Vsetky Sachtice ST st vybavené otvormi s rychlym
pristupom. Rychlospojky ponukaju pohodiné
pripojenie k zdroju vody na Cistenie a udrzbu
umelych pl6ch. Dizajn integrovany do 3achtic
eliminuje potrebu dalsich rychlospojkovych ventilov
na ploche.

(@ Rychlospojka
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ST-1600-KIT-B/ST-1600-HS-B

Toto vsestranné riesenie ponuka moznosti Cistenia, chladenia a preplachovania
na pripravu umelych sportovych pléch na hru.

KLUCOVE VYHODY

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

.

Vyber trysiek: 6
Standardna tryska: 20
Rad trysiek: 16 az 26
Trajektoria trysky: 25°
Izolovany prevodovy
mechanizmus s mazivom

Nastavenie vysece posuvnymi
zardzkami (lava a prava)

Dostrek: 32,5az50,3 m

Nastavenie vysece: 40° az po
nepretacavych 360°

Zdvojena ozubena poistka telesa

na nastavenie vysece
Nastavitelna rychlost rotacie:

0 az 65 sekund (vysokorychlostné

modely, 180° pri tlaku 8 bar;
800 kPa)

Prietok: 21,8 az 74,2 m3/h; 364 az 1237 |/min
Rozsah prevadzkového tlaku: 4 az 8 bar; 400 az 800 kPa

Zrazkova vyska: pribl. 60 mm/h

Zaruc¢na doba: 5 rokov na komponenty

Imitacia betonového krytu na pripojenie k hornej casti sploSteného
vyplhového bariérového systému (pouzité so Sachticou):

obj. ¢. ST-FRP-1600

Lepidlo schvalené pre ST na pripojenie umelého travnika, drahy alebo
imitacie betonu (ST-FRP-1600) k vyplfiovému bariérovému systému:

obj. ¢. ST-ADH-K

Suprava trysiek ST-1600 s kratkym dostrekom: obj. ¢. 959900
Adaptér (ak je potrebny), 2" (50 mm) Cap na vonkajsi zavit x

2" (50 mm) vonkajsi zavit BSP: obj. ¢. 241400SP (nepouziva

sa so supravou)

Cievka na jednosmerné napatie: obj. ¢. ST-LSA

ST-1600-KIT-B

KOMPONENTY ST-1600-KIT-B

ST-1600-HS-B

(s vysokou rychlostou)
Celkova vyska: 57 cm

Vyska vysuvu: 13 cm

Priemer: 36 cm

Vstupny zavit: 2" (50 mm) BSP*

Nastroj ST-1600/ST-1700
Obj. ¢. 517600SP

Na inStalaciu a odstranenie
prevodového mechanizmu

Obrazok  Komponenty

MnozZstvo

Popis

1 ST-1600-HS-B 1

Vysokorychlostny vysuvny
postrekovac, nastavitelna vysec
(40° az 360°), 50 mm BSP vstup

2 ST-243636-B 1

Kompozitna Sachtica

3 ST-BKT-1600 1

Sachticovy zaves na rotacny
postrekovac a konzola na
nastavenie sklonu pre rotacny
postrekovac ST-1600-HS-B

4 ST-BVF30-K 1

Suprava kridlového ventilu
potrubia a spojovacej armatury
Victaulic® (obsahuje pozinkovanu
drazkovanu tvarovku X adaptér
rota¢ného postrekovaca s
vonkajsim BSP zavitom)

5 ST-V30-KV 1

80 mm kovovy riadiaci ventil,

80 mm drazkova vstupna/
vystupna tvarovka Victaulic, 91
cm vzdialena cievka a rozdelovac
s prepinacom zap./vyp./auto

6 ST-H30-K 1

Vstupna hadica z nehrdzavejlcej
ocele, 80 mm, vnutorny zavit
NPT

7 ST-SPT-K 2

Nastavitelny podporny stojan
rozdelovaca; vyzaduju sa dva na
Sachticu

8 ST-IBS-1600 1

Gumeny kryt na vyplfiovy
bariérovy systém pre rotacny
postrekovac¢ ST-1600-HS-B

9 ST-BKT-QCV 1

Konzola zavesu pre rychlospojku
HQ-5-RC-BSP

Victaulic je ochrannd zndmka spolocnosti Victaulic Company.
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10 HQ-5-RC-BSP 1

Rychlospojka, 25 mm BSP vstup,
32 mm vystup na kla¢

Hunfer



Vyplhovy Bariérovy Systém ST Podpery pre Rozdelovac ST H-Block

ST-IBS-1600 ST-SPT-K S )
Stprava gumeného krytu s vypliiovym bariérovym systémom. Nastavitelné podpery tvori zakladfia s velkou plochou vyrobena
z gumy z recyklovanych pneumatik a 50 mm vertikalne

nastavitelnd podporna kolajnica (rozdelovac vyzaduje dve

Nastavitelnd Konzola na Zavesenie ST podpery).

ST-BKT-1600

Tato konzola podopiera rota¢ny postrekovac v Sachtici a
umoznuje vertikalne nastavenie zdvihu pre dokonalé zarovnanie
s okolitym povrchom.x

SYSTEMY ST

Flexibilna Privodna Hadica ST

Rozdelovac a Izola¢ny Ventil ST z Nehrdzavejucej Ocele
ST-BVF30-K ST-H30-K
Rozdelovac z pozinkovanej ocele vratane 80 mm tvarovky, 80 mm mimoriadne flexibilna vinita hadica z nehrdzavejucej

izolacného ventila a vypustacieho ventila. ocele s pomocnym opletenim z nehrdzavejlcej ocele.

Pomaly Odolny Ventil ST

ST-V30-KV

Odolny 80 mm ventil s mimoriadne nizkou tlakovou
stratou (0,15 baru; 15 kPa pri 65 m3/h; 1082 |/min).
Obsahuje prepinac zap./vyp./auto a solenoid
(nie je zobrazeny).

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ST-1600* HLADKA INTEGRACIA

Tlak Dostrek Prietok Zrdz.v. mm/h Dokonale splyva s okolitym umelym travnikom.
bar kPa m m3/h  1/min | A 5 Y -

4,0 400 32,5 21,8 364 4,4 47,8
16 o 5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9
Cierna 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1
7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
80 800 41,0 312 520 371 429
4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6

Tryska

18 L 5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8
Cierna 6,0 600 39,0 298 496 39,1 45,2 &
7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2 SACHTICE ST
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5 Vysoko odolna konstrukcia z profilovaného sklolaminéatu a polymér-beténu s
20 40 400 35.0 327 545 534 617 otvormi na rotacny postrekovac, rychlospojkovy ventil a dialkovy rozdelovac.
° ) ) ) ) )
) 5,0 500 390 365 609 481 555 Rychlospojky pontikaji pohodIné pripojenie k zdroju vody na ¢istenie a idrzbu
Cierna 6,0 600 43,0 40, 668 43,4 50,1 umelych pléch. Dizajn integrovany do Sachtic eliminuje potrebu dal3ich krytov na
7,0 700 44,0 433 721 44,7 51,6 rychlospojky na ploche.
8,0 800 450 464 773 45,8 52,9 Suprava ventilu ST-V30-KV obsahuje dialkovy prepinac zap./vyp./auto a cievkovy
4,0 400 36,0 389 649 60,1 69,4
22 o 50 500 395 436 726 558 645 rozdelovac¢. Tato uzito¢na funkcia umozriuje lepsi pristup k funkciam rué¢ného
Cierna 60 600 240 477 795 493 56.9 ovladania ventilu a pripojeniu cievky.
7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 539
8.0 800 480 552 920 479 553 ST-243636-B: Obsahuje 76 mm hruby PC kryt zo 4 dielov
4,0 400 37,0 459 765 67,1 77,4
24 o ’ ’ ’ ’ ’ Hlavny kryt: 61cm x 91cm
} 5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 722 Celkova vy&ka: 91cm
Cierna 6,0 600 450 56,2 937 55,5 64,1 Hmotnost tela: 70 kg
7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2 Celkova hmotnost: 138 kg f
8,0 800 48,7 65,0 1084 54,9 63,3 Podlozka zakladne: 106 cm x 122 cm |
26 4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9 Otvory s rychlym pristupom: 2
b 5,0 500 1,4 59,2 986 68,8 795
Cierna 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4
7,0 700 48,7 69,7 162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1237 58,7 678
Poznamka:

V8etky uvedené zrazkové vysky s pocitané pre vysec 180°.

Zrazkovu vysku 360° postrekovaca ziskate vydelenim hodnotou 2.
*VSetky merania dostreku vykonané pri $tandardnej rychlosti otacania.
Pri spomaleni ota¢ania na minimum sa dostrek predizi o viac ako 3 metre.
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POKROCILE

AUTOMATICKY PRISPOSOBENA ZRAZKOVA VYSKA

V pripade trysiek MP Rotator sa nastavuje prietok pomocou trysky
zmenou dostreku a vysece, ¢o vedie k rovnakej prispdsobenej zrazkovej
vyske bez ohladu na nastavenie trysky.

FUNKCIA DVOJITEHO VYSUVU

Trysky MP Rotator sa vysunu z chranenej
polohy az po plnom vytiahnuti vysuvnika.
Je tym zaistena mimoriadna ochrana proti
Spine a necistotam.

VYSOKO ROVNOMERNA DISTRIBUCIA

Viaceré luce trysky MP Rotator umoznuju rovnomerne pokryt vietky
oblasti okolitej plochy. Oproti tradicnym rozprasovacim tryskam
prindsaju mimoriadne rovnomerné pokrytie a lepsiu odolnost voci vetru.

NiZKA ZRAZKOVA VYSKA

Pretoze u vacsiny pod dosahuje rychlost vsakovania Grover nizsiu
ako 25 mm/h, zavlazovanie s pouzitim nizkej vsakovacej vysky je
podstatnym krokom k znizovaniu odtekania a zvySovaniu efektivity.

Standardny rad trysiek MP Rotator zavlaZuje rychlostou 10 mm/h,
zatial ¢o rad MP800 dosahuje zrazkovu vysku 20 mm/h. Ktorakolvek
moznost dokaze zabranit odteceniu, Setrit vodou a predchadzat erézii.

STANDARDNE MP ROTATOR MP ROTATOR
Trysky MP Rotator Trysky MP800O Pruhové Trysky
10
mm/h
* Maximalna uspora * Malé plochy » Pravouhlé plochy
vody * Kratke intervaly na + Kombinacia s
» Najnizsia zrazkova zavlazovanie [ubovolnou moznostou

vygka



E CO ROTATO R Dostrek: 2,5a% 9,1 m

Tento kompaktny postrekovac sa doddava s predinstalovanou tryskou
MP Rotator™, ktord poskytuje aZ o 30 % vdcsie Uuspory vody v porovnani s
tradicnymi rozprasovacimi tryskami.

KLUCOVE VYHODY

DALSIE FUNKCIE

Automaticky prispésobena zrazkova vyska pre zjednodusenie navrhu zavlazovacieho
systému a vyssiu flexibilitu

Vysoka rovnomernost zavlazovania pre zdravu krajinu a maximalnu Usporu vody
Funkcia dvojitého vysuvu chréni trysku pred vonkajsimi necistotami

Filtracné sitko s velkym vstupom chrani trysky pred vnatornymi necistotami zo systému
Odolnd pruzina na dokladné zasuvanie vysuvnika

Eco Rotator

Vlyska v zasunutej polohe: 18 cm
Vyska vysuvu: 10 cm

Vonkajsi priemer: 3 cm

Technolégia viacerych It¢ov odolna voci vetru chrani pred tvorbou hmly Vstupny zavit: 12"

Pre odolnost proti vandalizmu je vysec¢ nastavitelna iba vtedy, ked je tryska
MP Rotator v prevadzke

Farebné oznacenie pre jednoduchsiu orientaciu na mieste instalacie
Ozubeny vysuvnik pozostavajuci z dvoch dielov

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Nizka zrazkova vyska
Dostrek: 1,8 az9,1Tm

Odporucany rozsah tlakov: 1,7 az 3,8 bar; 170 az 380 kPa
Odportcany prevadzkovy tlak: 2,8 bar; 280 kPa CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ECO ROTATOR

Zaru¢na doba: 2 roky ECO-04 MPSOOSR
Dostrek: 1,8az3,5m

VOLITELNE PRiSLUgENSTVO Nastavitelnd vysec a kruhové prevedenie

52

® Oranzovaaseda: 90°az 210°
© Lipovo zelend a $eda: 360°

Spatny ventil (az do prevysenia 2 m; obj. ¢. 462237SP)

MAX. DOSTREK MIN. DOSTREK
Vysec Tlak Dostrek  Prietok Zrdz.mm/h |Dostrek  Prietok
bar kPa m  m¥/h I/min W A m  m/h I/min
90° 2,1 | 210 2,6 0,04 0,61 22 25 1,8 0,03 0,49
2,5 | 250 29 0,04 0,72 21 24 2,1 0,03 0,55
. 2,8 | 280 3,1 0,05 0,87 21 24 2,4 0,04 0,61
3,0 | 300 34 006 095 20 23 24 0,04 0,68
3,5 | 350 35 0,06 1,02 20 23 2,7 0,04 0,72
3,8 | 380 3,5 0,06 1,06 20 23 3,0 0,05 0,76
180° 2,1 |1 210 2,6 0,07 1,21 22 25 1,8 0,06 0,98
2,5 | 250 2,8 0,08 140 21 24 2, 0,07 1,10
' 2,8 | 280 30 0,0 1,59 21 24 2,4 0,07 1,21
3,0 | 300 33 0,50 1,74 19 22 2,4 0,08 1,36
3,5 | 350 3,4 o 1,82 19 22 2,7 0,09 1,44
3,8 | 380 3,5 o1 1,89 18 21 3,0 0,09 1,51
210° 2,1 | 210 26 0,08 140 22 25 1,8 0,07 115
2,5 | 250 2,8 0,510 1,67 22 25 2,1 0,08 1,28
, 2,8 | 280 3,0 0,11 1,85 21 24 2,4 0,08 1,41
3,0 | 300 3,2 0,12 2,01 20 23 2,4 0,10 1,59
3,5 | 350 3,4 0,13 212 19 22 2,7 0,10 1,68
3,8 | 380 3,5 0,13 2,20 18 21 3,0 0,1 1,77
360° 2,1 | 210 26 014 238 22 25 18 011 178
2,5 | 250 28 016 265 20 23 21 012 197
. 2,8 | 280 30 0,98 2,95 20 23 2,4 0,13 2,12
3,0 | 300 3,1 0,19 3,22 20 23 2,4 0,13 2,23
3,5 | 350 3,3 0,20 3,33 19 21 2,7 0,14 2,38
3,8 | 380 35 022 371 18 21 3,0 0,16 2,65

Tuéné pismo = Odporucany tlak
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ECO ROTATOR

Model Popis
ECO-04-800SR-90 10 cm vysuv, MP80OSR dostrek 1,8 az 3,5 m, nastavitelna vysec 90° az 210°
ECO-04-800SR-360 10 cm vysuv, MP80OSR dostrek 1,8 az 3,5 m, 360°

Eco Rotator

ECO-04 -1090 10 cm vysuyv, MP1000 dostrek 2,5 az 4,5 m, nastavitelna vysec 90° az 210°
ECO-04-10360 10 cm vysuv, MP1000 dostrek 2,5 az 4,5 m, 360°

EC0-04-2090 10 cm vysuv, MP2000 dostrek 4,0 az 6,4 m, nastavitelnd vyse¢ 90° az 210°
EC0-04-20360 10 cm vysuv, MP2000 dostrek 4,0 az 6,4 m, 360°

ECO-04-3090 10 cm vysuv, MP3000 dostrek 6,7 az 9,1 m, nastavitelna vysec 90° az 210°
EC0O-04-30360 10 cm vysuv, MP3000 dostrek 6,7 az 9,1m, 360°

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK ECO ROTATOR

ECO-04 MP1000 ECO-04 MP2000 ECO-04 MP3000
Dostrek: 2,5az4,5m Dostrek: 4,0a76,4m Dostrek: 6,7az79,1m
Nastavitelna vysec a kruhové prevedenie Nastavitelnd vysec a kruhové prevedenie  Nastavitelnd vysec a kruhoveé prevedenie
@ Gastanova hneda: 90° az 210° @ Cierna: 90° a7 210° ® Modra: 90° az 210°
® Olivova: 360° @ Cervend: 360° ® Seda: 360°
Vysec Tlak Dostrek Prietok Prietok Zrdz.v.mm/h Dostrek Prietok Prietok Zrdz.v.mm/h Dostrek Prietok Prietok Zraz.v.mm/h
bar  kPa m m3/h I/min N A m mi/h  I/min M A m mi/h I/min M A
90° 2,1 210 37 0,04 064 11 13 55 0,09 1,44 12 13 8,2 017 288 10 12
2,5 250 4,0 0,04 0,72 n 13 58 0,09 1,52 n 13 8,5 0,19 3,1 10 12
. 2,8 280 4,1 0,05 0,80 n 13 6,1 0,10 1,63 n 12 9,1 0,20 3,26 10 n
3,0 300 4,3 0,05 0,87 n 13 6,4 o,n 1,74 10 12 9,1 0,21 3,41 10 12
35 350 4,5 0,06 0,95 n 13 6,4 0,1 1,78 n 12 9,1 0,22 3,60 n 12
3,8 380 4,5 0,06 1,02 12 14 6,4 0,1 1,82 1 12 9,1 0,23 3,83 1l 13
180° 2,1 210 3,7 0,08 1,29 n 13 5,2 0,15 2,43 n 13 8,2 0,36 5,99 n 12
2,5 250 4,0 0,09 1,44 n 13 5,5 0,16 2,69 n 12 8,5 0,39 6,44 n 12
. 2,8 280 4,1 0,10 1,59 n 13 5,8 0,18 2,92 n 12 9,1 0,42 6,90 10 12
3,0 300 43 0,10 1,67 n 13 6,1 0,20 3,22 n 12 9,1 0,44 7,31 n 12
3,5 350 4,5 0,12 1,90 n 13 6,4 0,21 3,45 10 12 9,1 0,47 7,73 n 13
3,8 380 4,5 0,12 1,93 12 13 6,4 0,22 3,60 Ll 12 9,1 0,49 8,07 12 14
210° 2,1 210 3,7 0,09 1,52 12 13 52 0,17 2,84 l 13 8,2 0,42 6,97 n 12
25 250 4,0 0,10 1,71 11 13 5,5 0,9 3,07 1 12 85 046 754 11 13
, 2,8 280 4,1 0,1 1,86 1 13 58 020 3,26 10 12 9,1 0,49 8,03 10 12
3,0 300 4,3 0,12 1,93 n 13 6,1 0,21 3,45 10 n 9,1 0,52 8,53 n 12
3,5 350 4,5 0,13 2,16 n 13 6,4 0,23 3,71 9 n 9,1 0,55 8,98 n 13
3,8 380 4,5 0,14 2,24 il 13 6,4 0,23 3,83 10 il 9,1 0,57 9,44 12 14
360° 2,1 210 3,7 0,16 2,62 12 13 5,2 0,29 4,85 n 13 8,2 0,72 11,94 n 12
2,5 250 4,0 0,18 2,92 n 13 55 0,32 5,19 10 12 8,5 0,78 12,89 n 12
. 2,8 280 4,1 0,19 3,18 n 13 5,8 0,34 5,61 10 12 9,1 0,84 13,80 10 12
3,0 300 4,3 0,20 3,34 n 13 6,1 0,36 5,95 10 n 9,1 0,89 14,63 n 12
3,5 350 45 0,23 3,71 n 13 6,4 0,39 6,37 9 n 9,1 0,94 15,43 n 13
3,8 380 4,5 0,23 3,83 1 13 6,4 0,40 6,59 10 1 9,1 0,98 16,18 12 14

Tuéné pismo = Odporucany tlak
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STANDARDNA TRYSKA
MP ROTATOR™

Tryska MP Rotator je najdéveryhodnejsim riesenim s vysokou efektivitou na trhu,

ktoré ponuka az 30 % Uspory vody v porovnani s tradicnymi sprayovymi tryskami.

KLUCOVE VYHODY

Prispdsobena zrazkova vyska pre zjednodusenie navrhu zavlazovacieho
systému a vyssiu flexibilitu

Funkcia dvojitého vysuvu chrani trysku pred vonkajsimi necistotami

Vysoka rovnomernost pokrytia pre zdravu krajinu a maximalnu tsporu vody

DALSIE FUNKCIE

Technoloégia viacerych It€ov odolna voci vetru chrani pred tvorbou hmly

Pre odolnost proti vandalizmu je vysec¢ nastavitelna iba vtedy, ked je tryska
MP Rotator v prevadzke

Vymenneé filtracné sitko zabranuje upchatiu trysky
Farebné oznacenie pre jednoduchsiu identifikaciu

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Znizenie dostreku priblizne o 25 % u vietkych modelov
Odporucany prevadzkovy tlak: 2,8 bar; 280 kPa
Minimalny dostrek pri tlaku 2,1 bar; 210 kPa

Zarucna doba: 3 roky

PRISLUSENSTVO

Kombinacia s telesom postrekovaca Pro-Spray™ PRS40 pre regulaciu tlaku na
2,8 bar; 280 kPa pre nastavenie menovitého dostreku

Kombinacia s telesom postrekovaca Pro-Spray PRS30 pre regulaciu tlaku na
2,1bar; 210 kPa a nastavenie minimalneho dostreku

MP ROTATOR - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1 + 2

n Model Prislusenstvo

MP1000-90 = Dostrek 2,5az4,5m,
nastavitelnd vysec od 90° do 210°

MP1000-210 = Dostrek 2,5az4,5m,
nastavitelnd vysec od 210° do 270°

MP1000-360 = Dostrek 2,5az 4,5 m, 360°

(prazdne) = Ziadna volba

HT = Verzia s vonkajsim
zavitom
(Nie je dostupnd pri modeli

3500 a 1000-210)
MP2000-90 = Dostrek 4,0 az 6,4 m,
nastavitelna vysec od 90° do 210°

MP2000-210 = Dostrek 4,0 az 6,4 m,
nastavitelna vysec od 210° do 270°

MP2000-360 = Dostrek 4,0 az 6,4 m, 360°

MP3000-90 = Dostrek 6,7az9,1m,
nastavitelnd vysec od 90° do 210°

MP3000-210 = Dostrek 6,7az9,1m,
nastavitelna vysec od 210° do 270°

MP3000-360 = Dostrek 6,7 az9,1m, 360°

MP3500-90 = Dostrek 9,4 az 10,7 m,
nastavitelna vysec od 90° do 210°
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MPLCS-515 = Lavy roh pruhu, 1,5m x 4,6 m
MPRCS-515 = Pravy roh pruhu, 1,5m x 4,6 m
MPSS-530 = Pozdizny okraj pruhu, 1,5m x 9,1m

MP-CORNER = Dostrek 2,5az4,5m,
nastavitelnd vysec od 45° do 105°

hunterindustries.com

Dostrek: 2,5az 10,7 m

MP1000: dostrek 2,5az4,5m

MP1000-90 MP1000-210 MP1000-360
90° az 210° 210° az 270° 360°
MP2000: 4,0 a26,4m

MP2000-90 MP2000-210 MP2000-360
90° az 210° 210° az 270° 360°
MP3000: 6,7 a2 9,1 m

MP3000-90 MP3000-210 MP3000-360
90° az 210° 210°az 270° 360°

MP3500: dostrek 9,4 az 10,7 m

MP3500-90
90° az 210°

Hunfer



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP1000 MP2000 MP3000
Dostrek: 2,5az4,5m Dostrek: 4,0az26,4m Dostrek: 6,7az9,1m
Nastavitelnd vysec a kruhové prevedenie Nastavitelnd vysec a kruhové prevedenie  Nastavitelna vysec a kruhové prevedenie
@ Gastanova hnedd: 90°az 210° ® Cierna: 90° az 210° @ Modréd: 90°az 210° .
® Sv. modra: 210° az 270° ® Zelena: 210°az 270° O 71t4: 210° a2 270°
® Olivova: 360° @ Cervend: 360° ® Seda: 360°
Vysec Tlak Dostrek Prietok Prietok Zraz.v.mm/h Dostrek Prietok Prietok Zraz.v.mm/h Dostrek Prietok Prietok Zraz.v.mm/h g
bar  kPa m m3/h  I/min | A m mi/h  I/min M A m m¥/h  I/min N A =
900 2,1 210 3,7 0,04 0,64 n 13 5,5 0,09 1,44 12 13 8,2 0,17 2,88 10 12 S
2,5 250 4,0 0,04 0,72 n 13 5,8 0,09 1,52 n 13 8,5 0,19 3,1 10 12 (@)
A 28 28 41 0,05 0,80 n 13 6,1 0,0 1,63 n 12 9,1 0,20 3,26 10 n o
3,0 300 4,3 0,05 0,87 n 13 6,4 on 1,74 10 12 9,1 0,21 3,41 10 12 o
35 350 45 0,06 0,95 11 13 6,4 0,11 1,78 11 12 9,1 0,22 3,60 11 12 S
3,8 380 45 0,06 1,02 12 14 6,4 0,11 1,82 11 12 9,1 0,23 3,83 11 13
180° 2,1 210 3,7 0,08 1,29 n 13 5,2 0,15 2,43 n 13 8,2 0,36 5,99 n 12
2,5 250 4,0 0,09 1,44 n 13 5,5 0,16 2,69 n 12 8,5 0,39 6,44 il 12
' 2,8 280 4,1 0,10 1,59 1 13 5,8 0,18 2,92 n 12 9,1 0,42 6,90 10 12
3,0 300 4,3 0,10 1,67 n 13 6,1 0,20 3,22 n 12 9,1 0,44 7,31 1 12
35 350 45 012 190 1 13 6,4 021 345 10 12 91 047 773 1 13
3,8 380 4,5 0,12 1,93 12 13 6,4 0,22 3,60 1Ll 12 9,1 0,49 8,07 12 14
° 2,1 210 3,7 0,09 1,52 12 13 52 0,17 2,84 n 13 8,2 0,42 6,97 n 12
210 2,5 250 4,0 0,10 1,71 n 13 55 0,19 3,07 n 12 8,5 0,46 7,54 n 13
, 2,8 280 4,1 0,1 1,86 1 13 58 020 3,26 10 12 9,1 0,49 8,03 10 12
3,0 300 4,3 0,12 1,93 n 13 6,1 0,21 3,45 10 n 9,1 0,52 8,53 n 12
3,5 350 4.5 0,13 2,16 n 13 6,4 0,23 3,71 9 n 9,1 0,55 8,98 n 13
3,8 380 4,5 0,14 2,24 1 13 6,4 0,23 3,83 10 1n 9,1 0,57 9,44 12 14
o 21 210 3,7 o,n 1,82 n 12 52 0,22 3,60 n 12 8,2 0,55 8,98 n 12
270 2,5 250 4,0 0,12 2,01 10 12 55 0,24 3,90 10 12 8,5 0,59 9,66 n 12
‘ 2,8 280 4,1 0,14 2,39 n 13 5,8 0,25 4,17 10 12 9,1 0,63 10,35 10 12
3,0 300 4,3 0,15 2,54 n 13 6,1 0,27 4,43 10 n 9,1 0,66 10,95 1 12
3,5 350 4,5 0,17 2,73 n 13 6,4 0,28 4,66 9 1 9,1 0,70 11,60 n 13
3,8 380 4,5 0,17 2,84 1 13 6,4 0,30 4,93 10 n 9,1 0,74 12,20 12 14
360° 2,1 210 3,7 0,6 2,62 12 13 52 029 4,85 11 13 82 0,72 1,94 11 12
2,5 250 4,0 0,18 2,92 n 13 5,5 0,32 5,19 10 12 8,5 0,78 12,89 n 12
‘ 2,8 280 41 019 318 1 13 58 034 561 10 12 91 084 1380 10 12
3,0 300 43 0,20 3,34 n 13 6,1 0,36 5,95 10 n 9,1 0,89 14,63 n 12
35 350 4,5 0,23 3,71 n 13 6,4 0,39 6,37 9 n 9,1 0,94 15,43 n 13
3,8 380 4.5 0,23 3,83 1 13 6,4 0,40 6,59 10 n 9,1 0,98 16,18 12 14

Tucné pismo = Optimalny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 baru; 280 kPa. To sa da lahko dosiahnut pouzitim telesa postrekovaca
Pro-Spray PRS40 s regulovanym tlakom na 2,8 baru; 280 kPa

Kompatibilita:
Najlepsie funguje s Pro-Spray PRS40 Smart
_ — : Approved

&

WaterMark

Smart WaterMark
PovaZzuje sa za spolahlivy nastroj
na usporu vody

Pro-Spray PRS40
Strana 72
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP3500
Dostrek:9,4az10,7m
Nastavitelna vysec

® Sv. hned&: 90° az 210°

Vysec Tlak Dostrek  Prietok Prietok  Zrdz.mm/h
bar kPa m m3/h  |/min | A

90° 2,1 210 10,4 0,26 4,28 10 n
2,5 250 10,4 0,28 4,58 10 12

A 2 280 10,7 029 48 10 12
3,0 300 10,7 0,31 5,22 n 13

35 350 10,7 033 541 11 13

3,8 380 10,7 0,34 5,68 12 14

180° 2,1 210 10,4 0,51 8,48 9 1
2,5 250 10,4 0,60 10,03 M 13

. 2,8 280 10,7 0,65 10,83 1 13
3,0 300 10,7 0,70 1,73 12 14

3,5 350 10,7 0,73 12,15 13 15

3,8 380 10,7 0,75 12,41 13 15

2100 2,1 210 10,4 0,65 10,75 10 12
2,5 250 10,4 0,70 11,66 n 13

, 2,8 280 10,7 0,75 12,45 1 13
3,0 300 10,7 0,80 13,40 12 14

3,5 350 10,7 0,85 14,23 13 15

3,8 380 10,7 0,90 14,91 13 16

Tuéné pismo = Optimalny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 baru; 280 kPa.
To sa da [ahko dosiahnut pouzitim telesa postrekovaca Pro-Spray PRS40 s
regulovanym tlakom na 2,8 baru; 280 kPa.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

O MPLCS-515: Smotanova, MP lavy roh pruhu
® MPRCS-515: Medena, MP pravy roh pruhu
® MPSS-530: Hneda, MP pozdizny pruh

Tlak Dostrek  Prietok Prietok Zraz.mm/h

bar  kPa m m3/h 1/min | A

21 210 12x42 0,04 0,64 31 15

MP Lavy 25 250 14x44 0,04 0,68 27 13
Roh 2,8 280 1,5x4,5 0,04 0,72 26 13
L N B I

b 7 x4, b !

D— 38 380 18x48 0,05 0,91 25 13
. 21 210 12x42 0,04 0,64 31 15

MP Pravy 25 250 14x4,4 0,04 0,68 27 13
Roh 2,8 280 1,5x4,5 0,04 0,72 26 13
Pruhu 3,0 300 1,6 % 4,6 0,05 0,79 26 13
. 35 350 1,7x4,7 0,05 0,87 26 13
38 330 1,8x4,8 0,05 0,91 25 13

MP 21 210 12x8,4 0,07 1,25 30 15
Pozdizny 25 250 14x87 0,08 1,36 27 13
Pruh 2,8 280 1,5x9,0 0,09 1,44 26 13
— 30 300 1,6x93 0,09 1,55 25 13
35 350 1,7x9,6 0,10 1,67 24 12

38 380 1,8x9,9 on 1,79 24 12
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MP3500

Pruhové Trysky MP Rotator

=

MPLCS-515 MPRCS-515 MPSS-530
Lavy roh pruhu Pravy roh pruhu PozdiZny okraj
1,5x4,6m 1,5x4,6m pruhu
1,5x9,1m
Poznamky:

Aby sa zrédzkova vyska zhodovala s tryskami MP Rotator
MP80O0, pouzite pravouhlé rozstupy.

Informacie o vypocte zrazkovej vysky s uvedené na
strane 204.

Hunter



Rohové MP Vonkajsi Zavit
CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

Rohové MP

Dostrek: 2,5az4,5m
Nastavitelnd vysec

@ Tyrkysova: 45°az105°

Vysec Tlak Dostrek Prietok Prietok
bar kPa m m*/h I/min
45° 2,1 210 3,5 0,04 0,61
2,5 250 4,0 0,04 0,68 MP-CORNER MP-HT
' 2,8 280 4,1 0,04 0,70 Roh2,5az4,5m Vonkajsf zavit
3,0 300 4,3 0,04 0,73
35 350 4,4 0,05 0,78
3,8 380 4,5 0,05 0,81
90 ° 2,1 210 3,5 0,08 1,27
25 250 40 0,08 1,40 Prislusenstvo k MP
‘ 2,8 280 4, 0,09 1,44 .
3,0 300 4,3 0,09 1,57 4 I“','
3,5 350 4,4 0,10 1,67 -
38 380 45 0,10 1,73 f
2,1 210 35 0,09 1,48
105° 2,5 250 4,0 0,10 1,63 m
. 2,8 280 4,1 0,10 1,70
3,0 300 4,3 o1 1,83 . . ;
35 350 4,4 0,12 1,94 g‘lf‘itml M': , 5°"'§VM_P e
UZi na nastavenie moznuje nasadenie na
2 250 4> 0.12 2,00 vsetkych trysiek PVvC I'L’JI’LJ S priemerom 1"
MP Rotator (25 mm) akejkolvek dizky
a pohodIné nastavovanie
zo stoja. PVC rdra nie je
priloZend.
Rohové MP MP Tool na jednoduché nastavenie
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MP ROTATOR™ MP800

MPS800 pontika vyssiu zrdzkovii vysku vhodnti pre malé plochy a na dopliianie
sprayovych postrekovacov.

. KLUCOVE VYHODY MP80OSR: dostrek 1,8 a% 3,5m
« Zrazkova vyska pribl. 20 mm/h pre dopiianie sprayovych

<

Y

A

o

-]

>

_|

o

A

postrekovacov

» Automaticky prispésobend zrdzkova vyska pre zjednodusenie
navrhu zavlazovacieho systému a vyssiu flexibilitu

» Funkcia dvojitého vysuvu chrani trysku pred vonkajsimi necistotami

» Vysokd rovnomernost pokrytia pre zdravu krajinu a maximalnu
usporu vody

BALSIE FUNKCIE MPBOOSR-90  MPBOOSR-360
» Technolégia viacerych luc¢ov odolna voci vetru chrani pred
tvorbou hmly
+ Pre odolnost proti vandalizmu je vyse¢ nastavitelna iba vtedy, MP815: dostrek 2,5a24,9 m
ked je tryska MP Rotator v prevadzke

« Vymenné filtratné sitko zabranuje upchatiu trysky o i
« Farebné oznacenie pre jednoduchsiu identifikaciu
PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Znizenie dostreku priblizne o 25 % u vSetkych modelov

» Odporucany prevadzkovy tlak: 2,8 bar; 280 kPa
» Minimalny dostrek pri tlaku 2,1 bar; 210 kPa MP8]5'9° MP81V5'21° MP815-360
90° az 210° 210° az 270° 360°

= Pripouzivani znecistenej vody sa odporuca filtracia
» Zarucna doba: 3 roky

PRISLUSENSTVO

» Kombinacia s telesom postrekovaca Pro-Spray™ PRS40 pre
reguldciu tlaku na 2,8 bar; 280 kPa na nastavenie menovitého
dostreku

» Kombindacia s telesom postrekovaca Pro-Spray PRS30 pre regulaciu
tlaku na 2,1 bar; 210 kPa na nastavenie minimalneho dostreku

Kompatibilita:

Filter HY PRS30 a PRS40
Strana 168 Strana 70 a
Strana 72

MP800SR-90 MP815-90
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CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR CHARAKTERISTIKA TRYSIEK MP ROTATOR

MP800SR MP815
Dostrek:1,8az3,5m Dostrek:2,5az4,9m
Nastavitelna vysec a kruhové prevedenie Nastavitelna vysec a kruhové prevedenie
® Oranzové asedd: 90° az 210° @ Gast. hnedd a seda: 90°az 210°
@ Lipovo zelena a seda: 360° @ Sv. modré a eda: 210° az 270°
MAX. DOSTREK MIN. DOSTREK @ Olivova aseda 360
Vysec Tlak Dostrek  Prietok Zraz.mm/h |Dostrek  Prietok Vysed Tlak Dostrek Prietok Zraz.mm/h
bar kPa m  m¥/h I/mn W A m  m3/h I/min bar  kPa m m/h  I/min N A
50° 2,1 | 210 26 004 061 22 25 1,8 0,03 0,49 90° 2,1 210 43 0,0 159 21 24
2,5 | 250 29 004 072 21 24 2,1 0,03 0,55 2,5 250 4,5 0,10 1,74 21 24
A 28 280 31 0,05 087 21 24 2,4 0,04 0,61 A 28 280 4,6 0,1 1,85 21 24
3,0 | 300 3,4 0,06 0,95 20 23 2,4 0,04 0,68 3,1 310 4,8 0,12 1,97 21 24
35 | 350 35 006 102 20 23 27 004 072 35 330 49 012 2,08 21 24
3,8 | 380 3,5 0,06 1,06 20 23 3,0 0,05 0,76 3,8 380 4,9 0,13 2,20 22 25
180° 2,1 | 210 2,6 0,07 121 22 25 1,8 0,06 0,98 180° 2,1 210 4,0 0,17 284 21 25
2,5 | 250 2,8 0,08 140 21 24 2,1 0,07 1,10 2,5 250 43 0,20 3,26 21 24
. 2,8 | 280 3,0 0,0 159 21 24 2,4 007 1,21 ' 2,8 280 45 021 352 21 24
3,0 | 300 33 010 1,74 19 22 24 0,08 136 31 310 46 022 363 2 24
35 | 350 34 0on 18 19 22 27 009 144 35 330 48 024 401 21 24
3,8 | 380 3,5 0,11 1,89 18 21 3,0 0,09 1,51 3,8 380 4,9 0,25 4,20 21 24
210° 2,1 | 210 26 0,08 140 22 25 1,8 0,07 1,15 210° 2,1 210 4,0 0,20 3,33 21 25
2,5 | 250 28 010 167 22 25 2,1 0,08 128 25 250 43 0,22 3,63 20 23
, 2,8 | 280 30 011 18 21 24 2,4 0,08 141 , 2,8 280 4,5 0,25 4,16 21 24
3,0 | 300 32 012 20 20 23 24 010 159 3,1 310 4,6 0,26 439 21 25
3,5 | 350 34 013 212 19 22 2,7 010 1,68 35 350 48 028 4,69 21 24
3,8 | 380 3,5 0,13 2,20 18 21 3,0 omn 1,77 3,8 380 4,9 0,30 4,92 21 24
360° 2,1 | 210 26 014 238 22 25 1,8 on 1,78 270° 2,1 210 4,0 0,26 4,31 22 25
2,5 | 250 2,8 0,16 2,65 20 23 2,1 0,12 1,97 2,5 250 43 0,28 4,69 20 23
. 2,8 | 280 3,0 0,18 295 20 23 24 013 2,12 ‘ 2,8 280 45 032 530 21 24
3,0 | 300 31 019 322 20 23 2,4 013 2,23 3.1 310 46 033 556 21 24
35 | 350 33 020 333 19 21 27 014 238 35 350 48 035 583 20 23
3,8 | 380 3,5 0,22 3,71 18 21 3,0 0,16 2,65 3,8 380 4,9 0,37 6,09 20 23
Tuc¢né pismo = Optimalny tlak pre trysku MP Rotator je 2,8 baru; 280 kPa. To sa 360° 21 210 4,0 0,35 575 22 25
dé lahko dosiahnut pouZitim telesa postrekovaca Pro-Spray PRS40 s regulovanym 25 250 43 039 643 21 24
tlakom na 2,8 baru; 280 kPa. 2,8 280 4,5 0,42 7,08 21 24
‘ 3,1 310 4,6 0,45 757 21 25
35 350 48 0,48 806 21 24
3,8 380 49 0,51 8,55 21 25
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SUPRAVA NA UCHYTENIE

T Modely: Standardné a s reguléciou tlaku
NA STLPIK MP ROTATOR Sipravy na uchytenie na sipk
Vopred zostavené stipravy na uchytenie na stipik MP Stake Kits umozfiujd rychlu

instaldciu v teréne. St navrhnuté tak, aby sa dali pouzit s akoukolvek tspornou
tryskou MP Rotator.

KLUCOVE VYHODY

* Moznost kombinacie s lubovolnou tryskou MP Rotator s vysokou
ucinnostou na zjednodu$enie do¢asného zavlazovania

» Vopred zostavené na rychlu a jednoducht instalaciu v teréne

« Standardné stiprava obsahuje 66 cm stipik, adaptér pre trysku,
0,345" (9 mm) hadicu a %" tvarovku s vonkaj$im zavitom na rychle
pripojenie

* Pre maximalne Uspory vody inovujte na reguldtor tlaku 2,8 bar
(280 kPa) a spatny ventil Hunter

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
» Rozsah prevadzkovych tlakov: 2,1az 4,8 bar (210 az 480 kPa)

Tlakova Strata

1,0
0,8
T 06
0:4 /
0’2 /
0,0
24 68 10 12 14 16
I/min
B MP-STAKE B MP-STAKE-PSR40-CV
MP-STAKE MP-STAKE-PRS40-CV
Celkova vyska: 71cm Celkova vyska: 86 cm
Vonkajsi zavit: 12" Vonkajsi zavit: 12"
Kompatibilita:

Instalacia MP-STAKE-PRS40-CV

Vsetky Trysky MP Rotator
Strana 54 a 58

Sprayové Trysky
Strana 75

MODELY MP-STAKE
Model Popis

66 cm stipik, 0,345 (9 mm) hadica s 14" tvarovkou s vonkajsim

MP-STAKE zavitom, shrub adaptér PROS-00 (celkova vyska: 71cm)

66 cm stipik, 0,345" (9 mm) hadica s 2" tvarovkou s vonkajsim
MP-STAKE-PRS40-CV  zavitom, spatny ventil Hunter, shrub adaptér s regulaciou tlaku
PROS-00-PRS40 (celkova vyska: 86 cm)
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NAVRHNUTE PRE MAXIMALNU EFEKTIVITU

ODOLNE RIESENIE

MP Rotator ma len jedint pohyblivu ¢ast. Je vyrobeny z
najkvalitnejsSich materialov, ktoré zarucuju dlhodoby vykon
pri kazdej instalacii.

FLEXIBILNY

Prispdsobena zrazkova vyska v pasoch so Sirkou 1,5m a
dostrekom 10,7 m umoznuje pouzit model MP Rotator na
réznych plochach s rovnomernym pokrytim pre zdravsie
rastliny.

UCINNY

Rotujuce prudy vody sa nenechaju rozfukat vetrom, znizuju
tvorbu hmly a rozvadzaju vodu pomalou, rovhomernou
rychlostou. Pbda ju tak dokaze lepsie absorbovat, ¢im sa
zabranuje jej odteceniu.

SPOLAHLIVY

MP Rotator sa pysi viac nez 15 rokmi overeného vykonu znacky
Hunter Industries, o z nej robi najdéveryhodnejsiu trysku s
vysokou ucinnostou na trhu.
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TELESO POSTREKOVACA
POKROCILE VLASTNOS

SILA A ODOLNOST

VLISOVANE STIERACIE TESNENIE

TECHNOLOGIA FLOGUARD™

Toto multifunkcné stieracie tesnenie,
vyrobené z dvoch druhov materidlov
odolnych voci chemikalidm a chléru,
znizuje priesaky, umozriuje pouzitie

viacerych hlav v jednej zéne a zabranuje

vniknutiu necistoét do tesnenia, ¢im sa
znizuje riziko zaseknutia.

V pripade chybajucej trysky redukuje
technolégia FloGuard tok vody z
vysuvnika na indika¢ny prud

(3 mvysoky) s prietokom 1,9 I/min,
¢im eliminuje plytvanie vodou,
zabranuje erdzii a zaroven poskytuje
vizualny indikator potreby opravy.

ODOLNA PRUZINA

Najsilnejsia vratna pruzina v ramci
odvetvia zabezpeluje zasunutie

vysuvnika za akychkolvek podmienok.

SPATNY VENTIL

Pouzitie volitelného alebo
predinstalovaného spatného ventilu
eliminuje unikanie vody a tvorbu
premokrenych miest u niz3ie polozenych
postrekovacov, chrani svah pred
poskodenim a eréziou a sti¢asne
zabranuje plytvaniu vodou.

|

J

REGULOVANY TLAK NA
2,1A 2,8 BAR

Tlakom regulované telesa
postrekovacov Pro-Spray™
optimalizujd vykon trysky, znizuju
prietoky a zabrarfuju roseniu. Hnedy
model PRS30 reguluje tlaky na
2,1baru; 210 kPa pre sprayové trysky.
Sivy model PRS40 reguluje tlaky

na 2,8 baru; 280 kPa pri sparovani s
ucinnou tryskou MP Rotator.

NAJODOLNEJSIE TELESO POSTREKOVACA
V RAMCI ODVETVIA

Postrekovace z radu Pro-Spray sa
skladaju z pevného zosilneného tela
a odolnej hlavice. St navrhnuté tak,
aby odolali aj tym najnepriaznivejsim
podmienkam - napriklad chédzi
alebo prejazdu tazkej techniky.Dlhy
z4avit zaistuje vysokl pevnost medzi
hlavicou a telom a pevné dotiahnutie
pomaha hlavici odolat velkym
tlakovym narazom.

PRO-SPRAY

KONKURENCIA

e — ——

INOVATIVNE TESNENIE

Pesia prevadzka, zariadenia na Upravu ploch, teplotné zmeny
a opakované zmeny tlaku ¢asto vedu k uvoltiovaniu hlavic.
Zatka Pro-Spray dokaze odolat viac nez jednej plnej 360°
otacke a zostava tesna pri akomkolvek tlaku, ¢im zabranuje
nadmernému stekaniu vody.

Pro-Spray: Tesnenie zostava neporusené
Konkurencia: Vyrazné presakovanie




POROVNAVACIA TABULKA SPRAYOVYCH POSTREKOVACOV

I 1

ZE X - : mF = L& g
STRUCNE SPECIFIKACIE PSULTRA || PRO-SPRAY® PROSPRAY ]| PRO-SPRAY

PRS30 ; PRS40

Najlepsie pre Najlep3ie pre Trysky

Dobré Lepsie Sprayové Trysky MP Rotator™

VYSKA VYSUVU cm 5,10, 15 Shrub, 5, 7,5,10, 15,30 Shrub, 7,5,10,15,30 | Shrub, 7,5, 10, 15, 30

) bar - - 2,1 2,8
REGULOVANY TLAK

kPa - - 210 280

PREDINSTALOVANA TRYSKA %AS: f&ﬁ%’k - - -
FARBA KRYTKY Cierna Cierna Hneda Seda
SPATNE VENTILY Indtalaciav Teréne | e a ‘(/I,fgi;e noede V\/;fgi;e noaide ‘(/;fgir;e
ZARUKA 2 roky 5 rokov 5 rokov 5 rokov
TELO Tenké Robustné Robustné Robustné
PRUZINA Standard Odolna Odolna Odolna

VLISOVANE STIERACIE TESNENIE

KRYTKA S UPOZORNENIM NA POUZITIE
UZITKOVEJ VODY

REGULACIA TLAKU

TECHNOLOGIA FLOGUARD™
POUZITIE

TRAVNIKY

TRAVNIKY: VYSOKO KOSENE

KRIKY: NEVYSUVNE POSTREKOVACE
KRIKY: VYSOKE VYSUVNE POSTREKOVACE
REZIDENCNE PLOCHY
KOMERCNE/VEREJNE PRIESTORY
PLOCHY SO ZVYSENOU PREVADZKOU
UZITKOVA VODA



AOQVAOMNIHLSOd HOAAOAVYHCS VSTl

PS ULTRA

PS Ultra je kompaktny tenky sprayovy postrekovac s moznostou volby
predinstalovanych trysiek pre rychlejsiu instaldciu.

KLUCOVE VYHODY

= VylepSena hlava s vy$3ou odolnostou, [ahsim zaobchadzanim a dlh3ou
zivotnostou tesnenia

+ Velké filtracné sitko na zvySenu odolnost voci necistotam

» Moznost pouzitia spatného ventilu zabraruje odteceniu na najnizom mieste

» Odolna pruzina na dékladné zasuvanie vysuvnika

DALSIE FUNKCIE

» Smerovy zapusteny koniec pre CistejSiu inStalaciu

» Ozubeny vysuvnik pozostavajlci z dvoch dielov

» 5cma10 cm modely je mozné dodato¢ne nainstalovat do starSich modelov PS
» Kompatibilné so vietkymi tryskami s vnitornym zavitom

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Odporucany rozsah tlakov: 1,4 az 4,8 bar; 140 az 480 kPa
» Zarucna doba: 2 roky

STANDARDNE PRISLUSENSTVO
» Zapusteny koniec (velké filtracné sitko nie je prilozené)
« Trysky 2,4 m,3,0m, 3,7m, 4,6 m, 5,2 m, obdiZznikové 1,5 x 9,0 m

» Velké filtracné sitko na privode v 10 cm a 15 cm modeloch s predinStalovanymi
tryskami

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

» Spatny ventil sa inStaluje do filtratného sitka pre 10 cm a 15 cm modely
(do prevysenia 2 m; obj. ¢. 462237SP)

» Velké filtra¢né sitko na privode (obj. ¢. 162900SP)

» Tryska na odstavku (obj. ¢. 916400SP)

PS ULTRA - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1 + 2 + 3 (VOLITELNE)

n Model Trysky Volitelne

PSU-02 = 5 cm vysuv (prazdne) = Zapusteny koniec, bez velkého NFO = Iba filter v tryske

PSU-04 =10 cm vysuv
PSU-06 =15 cm vysuv

Priklady:

filtra¢ného sitka

8A = 2,4 m nastavitelnd tryska
10A = 3,0 m nastavitelna tryska
12 A = 3,7 m nastavitelnd tryska
15 A = 4,6 m nastavitelna tryska
17 A = 5,2 m nastavitelna tryska

5SS =1,5m x 9,1 m pozdizny okraj pruhu

(nie je dostupné pri PSU-06)

PSU-04 - 15A =10 cm vysuyv, so 4,6 m nastavitelnou tryskou
PSU-02 - 555 =5 cm vysuy, s 1,5 m x 9,0 m obdiznikovou tryskou
PSU-06 - 10A =15 cm vysuv, s 3,0 m nastavitelnou tryskou
PSU-04 - 12A - NFO =10 cm vysuv, s 3,7 m nastavitelnou tryskou, iba filter v tryske

66 hunterindustries.com

(iba pre 10 cm model).
Nahradte Standardnu instalaciu
velkého filtracného sitka a
ziskate jednotku, v ktorej sa
nachddza len filter v tryske.

— = ==

PSU-02

Vyska v zasunutej polohe:
12cm

Vyska vysuvu: 5cm
Vonkajsi priemer: 3 cm
Vstupny zavit: 12"

PSU-04

Vyska v zasunutej polohe:
18cm

Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 3 cm
Vstupny zavit: 12"

PSU-06

Vyska v zasunutej polohe:
24 cm

Vyska vysuvu: 15 cm
Vonkajsi priemer: 3 cm
Vstupny zavit: 12"

Hunfer



CHARAKTERISTIKA STANDARDNYCH TRYSIEK PS ULTRA

Dostrek 2,4 m Dostrek 3,0 m Dostrek 3,7 m
8A Nastavitelna vyse¢ 10A Nastavitelna vyse¢ 12A Nastavitelnd vyse¢
. 0d0°do360° * . 0d0°do360° ., 0d0°do360°
® Hnedd 1 ektoria: 15° ®Cervend 1 ektoria: 15° ® Zelend 1 oktoria: 28°

Vyse¢ Tlak Dostrek Prietok Zrdz.v.mm/h Dostrek Prietok Zréz.v. mm/h Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h
bar kPa m m¥h I/min W A m m3/h I/min - M A m mi/h I/min M A
45° 1,0 100 20 004 0,62 77 89 2,6 0,04 0,68 49 56 32 0,04 0,73 34 40
1,5 150 2,2 0,04 0,72 72 83 2,8 0,05 0,80 49 57 3,4 0,06 0,97 40 46
| 4 2,1 210 24 0,05 0,83 67 77 3,0 0,06 0,94 49 56 3,7 0,07 1,23 44 51
2,5 250 26 005 091 63 73 3,2 0,06 1,06 48 56 3,9 0,09 1,44 46 54
30 300 29 006 1,01 59 68 35 0,07 1,18 47 54 4] 0,10 1,68 48 56
° 1,0 100 20 0,07 124 77 89 2,6 0,08 1,35 49 56 3,2 0,09 1,46 34 40
90 15 150 2,2 0,09 1,44 72 83 2,8 0,10 1,61 49 57 3,4 0,12 1,93 40 46
h 2,1 210 24 0,10 1,65 67 77 3,0 0,1 1,89 49 56 3,7 0,15 2,46 44 51
2,5 250 2,6 o,n 1,82 63 73 3,2 0,13 2N 48 56 3,9 0,17 2,88 46 54
3,0 300 2,9 0,12 2,02 59 68 3,5 0,14 2,37 47 54 4,1 0,20 3,36 48 56
120° 1,0 100 20 0,10 1,66 77 89 2,6 on 1,80 49 56 3,2 0,12 1,94 34 40
1,5 150 2,2 0,1 1,92 72 83 2,8 0,13 2,14 49 57 3,4 0,15 2,58 40 46
‘ 2,1 210 2,4 0,13 2,20 67 77 3,0 0,15 2,52 49 56 37 0,20 3,28 44 51
2,5 250 26 015 243 63 73 3,2 0,17 2,82 48 56 3,9 0,23 384 46 54
3,0 300 2,9 0,6 2,69 59 68 3,5 0,19 3,16 47 54 4,1 0,27 4,48 48 56
180° 1,0 100 2,0 0,15 2,49 77 89 2,6 0,16 2,71 49 56 3,2 0,17 2,01 34 40
1,5 150 2,2 017 2,87 72 83 2,8 0,19 3,21 49 57 3,4 0,23 3,86 40 46
' 2,1 210 2,4 0,20 3,30 67 77 3,0 0,23 3,78 49 56 3,7 0,30 4,92 44 51
2,5 250 2,6 0,22 3,65 63 73 3,2 0,25 4,23 48 56 39 0,35 5,76 46 54
3,0 300 2,9 0,24 4,03 59 68 3,5 0,28 4,73 47 54 4,1 0,40 6,71 48 56
240° 1,0 100 20 020 332 77 89 2,6 0,22 3,61 49 56 3,2 0,23 3,88 34 40
1,5 150 2,2 0,23 3,83 72 83 2,8 0,26 4,28 49 57 3,4 0,31 5,15 40 46
, 2,1 210 24 0,26 4,40 67 77 3,0 0,30 5,03 49 56 37 039 656 44 51
2,5 250 26 029 486 63 73 3,2 034 564 48 56 39 046 768 46 54
3,0 300 2,9 0,32 5,38 59 68 3,5 0,38 6,31 47 54 4,1 0,54 8,95 48 56
° 1,0 100 2,0 0,22 3,73 77 89 2,6 0,24 4,06 49 56 3,2 0,26 4,37 34 40
270 1,5 150 2,2 0,26 4,31 72 83 2,8 0,29 4,82 49 57 3,4 0,35 5,80 40 46
* 2,1 210 2,4 0,30 4,95 67 77 3,0 0,34 5,66 49 56 3,7 0,44 7,38 44 51
2,5 250 2,6 0,33 5,47 63 73 32 0,38 6,34 48 56 3,9 0,52 8,65 46 54
3,0 300 2,9 0,36 6,05 59 68 3,5 0,43 7,10 47 54 4,1 0,60 10,07 48 56
360° 1,0 100 2,0 0,30 4,97 77 89 2,6 0,32 5,41 49 56 3,2 0,35 5,83 34 40
1,5 150 2,2 0,34 5,75 72 83 2,8 0,39 6,43 49 57 3,4 0,46 7,73 40 46
‘ 2,1 210 2,4 0,40 6,61 67 77 3,0 0,45 755 49 56 37 059 9,84 44 51
2,5 250 2,6 0,44 7,29 63 73 32 0,51 8,45 48 56 39 0,69 1,53 46 54
3,0 300 2,9 0,48 8,07 59 68 3,5 0,57 9,47 47 54 4,1 0,81 13,43 48 56

Tuc¢né pismo = Odporucany tlak

Hunfer
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CHARAKTERISTIKA STANDARDNYCH TRYSIEK PS ULTRA

Dostrek 4,6 m

Dostrek 5,2 m

15A Nastavitelnd vyse¢ od 0° do 17A Nastavitelnd vyse¢ od 0° do
- 360 &z 360°
® Clerna Trajektoéria: 28° © Seda Trajektéria: 28°
Vyseé Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h Dostrek Prietok Zréz.v. mm/h
bar kPa m m3/h I/min M A m m3/h  I/min W A
45° 1,0 100 4,0 0,08 1,27 38 43 4,6 0,10 1,68 38 43
1,5 150 43 0,09 1,51 39 45 49 0,12 1,94 38 44
| 4 2,1 210 4,6 0,1 1,79 40 46 5,2 0,13 2,23 39 45
2,5 250 4,9 0,12 2,00 40 46 55 0,15 2,46 39 45
30 300 5,2 014 225 40 46 58 016 2,72 39 45
° 1,0 100 4,0 0,15 2,53 38 43 4,6 0,20 3,36 38 43
90 15 150 43 0,58 3,03 39 45 4,9 0,23 3,88 38 44
. 2,1 210 4,6 0,21 3,57 40 46 5,2 0,27 4,45 39 45
2,5 250 4,9 0,24 4,01 40 46 55 0,30 4,92 39 45
3,0 300 52 0,27 4,50 40 46 5,8 0,33 544 39 45
120° 1,0 100 4,0 0,20 3,38 38 43 4,6 0,27 4,48 38 43
1,5 150 43 0,24 4,03 39 45 49 0,31 5,17 38 44
‘ 2,1 210 4,6 0,29 4,76 40 46 5%, 0,36 5,94 39 45
2,5 250 4,9 0,32 534 40 46 55 0,39 6,56 39 45
3,0 300 5,2 0,36 6,00 40 46 5,8 0,43 7,25 39 45
180° 1,0 100 4,0 0,30 5,07 38 43 4,6 0,40 6,71 38 43
1,5 150 43 0,36 6,05 39 45 49 0,47 7,75 38 44
' 2,1 210 4,6 0,43 774 40 46 5,2 0,53 8,91 39 45
2,5 250 4,9 0,48 8,02 40 46 55 0,59 9,83 39 45
3,0 300 5,2 0,54 9,00 40 46 5,8 0,65 10,87 39 45
o 1,0 100 4,0 0,41 6,76 38 43 4,6 0,54 8,95 38 43
240 15 150 43 0,48 8,07 39 45 4,9 0,62 10,34 38 44
, 2,1 210 46 057 952 40 46 52 0,71 11,88 39 45
2,5 250 49 064 10,69 40 46 55 0,79 13,11 39 45
3,0 300 5,2 0,72 12,00 40 46 5,8 0,87 14,50 39 45
° 1,0 100 4,0 0,46 7,60 38 43 4,6 0,60 10,07 38 43
270 1,5 150 4,3 0,54 9,08 39 45 4,9 0,70 11,63 38 44
a 2,1 210 4,6 0,64 10,71 40 46 5,2 0,80 13,36 39 45
2,5 250 4,9 0,72 12,03 40 46 55 0,89 14,75 39 45
3,0 300 5,2 0,81 13,50 40 46 5,8 0,98 16,31 39 45
360° 1,0 100 4,0 0,61 10,13 38 43 4,6 0,81 13,43 38 43
1,5 150 4,3 0,73 12,10 39 45 4,9 0,93 15,51 38 44
. 2,1 210 46 0,86 14,28 40 46 52 1,07 1782 39 45
2,5 250 4,9 0,96 16,03 40 46 5,5 1,18 19,67 39 45
3,0 300 5,2 1,08 18,00 40 46 5,8 1,30 21,75 39 45
Tuc¢né pismo = Odportcany tlak
CHARAKTERISTIKA OBDLZNIKOVYCH TRYSIEK
Model Tlak Sirka x Dizka Prietok
bar kPa m m3/h  I/min
1,0 100 1,2x 8,5 0,21 35
SS-530 1,5 150 1,5%9,0 0,25 42
2,0 200 1,5%9,0 0,29 49
- 2,1 210 1,5x9,1 0,30 5,0
2,5 250 1,5% 9,1 033 55

Tuéné pismo = Odporucany tlak
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PRO-SPRAY™

Zozndmte sa s tym najsilnejsim a najuniverzalnejsim telesom postrekovacov v
ramci odvetvia.

KLUCOVE VYHODY

« Najodolnejsie teleso sprayového postrekovaca v ramci odvetvia pre roky
spolahlivej prevadzky

» Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materiadlov odolnych voci chemikaliam
achléru

» Inovativna konstrukcia tesnenia zabranuje priesakom medzi krytkou a telom
» Odolna pruzina na dokladné zastvanie vysuvnika
* Moznost pouzitia spatného ventilu zabranuje odteceniu na najnizSom mieste

DALSIE FUNKCIE
» Smerovy zapusteny koniec pre Cistejsiu inStalaciu
» Zamenitelné komponenty na jednoduchsi servis, doplnenie a inovacie

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Odporucany rozsah tlakov: 1,0 az 7,0 bar; 100 az 700 kPa
« Certifikovana znacka kvality SASO
» Zaru¢na doba: 5 rokov

STANDARDNE PRiISLUSENSTVO

» Spatny ventil pre 10 cm, 15 ¢cm a 30 cm modely
(az do prevysenia 3 m)
 |dentifikacny kryt Gzitkovej vody
VOLITELNE PRISLUSENSTVO
+ Spéatny ventil (az do prevysenia 3 m; obj. ¢. 437400SP)
« Identifikacny kryt Gzitkovej vody (obj. ¢. 458520SP)
» Nasadzovaci identifikacny kryt Uzitkovej vody (obj. ¢. PROS-RC-CAP-SP)

» Krytka na odstavku (obj.c. 213600SP)
» Tryska na odstavku (obj. ¢. 916400SP)

T

°
-

PRO-SPRAY - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1 + 2

Pro-Spray pre Uzitkovii Vodu
K modelom Pro-Spray st priloZzené fialové viecka, ktoré
upozortiuji na pouZitie UZitkovej vody.

PROS-00

Vyska v zasunutej polohe:
4cm

Vstupny zavit: 12"

PROS-02

Vyska v zasunutej polohe:
10 cm

Vyska vysuvu: 5cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

e

PrisluSenstvo

n Model

PROS-00 = Shrub adaptér

PROS-02 =5 cm vysuv = - P
CV = Standardne nainstalovany spatny

PROS-03 =7,5cm vysuv ventil

(iba vysuvné modely)

(prazdne) = Ziadna volba

PROS-04 =10 cm vysuv

R = Standardne nainstalovana krytka s
upozornenim na pouzitie UzZitkovej
vody (shrub vo fialovej farbe)

PROS-06 =15 cm vysuv (bez bo¢ného pripojenia)

PROS-12 = 30 cm vysuv (bez bo¢ného pripojenia)

MODELY PRO-SPRAY (BOCNA STRANA)
PROS-06-SI =15 cm vysuv s bo¢nym pripojenim

PROS-12-SI = 30 cm vysuv s bo&nym pripojenim

Priklady:
PROS-06-CV =15 cm vysuyv, spatny ventil
PROS-12-CV-R =30 cm vysuyv, spatny ventil, krytka s upozornenim na pouzitie tzitkovej vody

Hunfer

PROS-03

Vyska v zasunutej polohe:
12,5cm

Vyska vysuvu: 7,5 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

[A] [B]

PROS-04

Vyska v zasunutej polohe:
15,5cm

Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

="—x

[A] [B]

[A] PROS-06-SI
[B] PROS-06

Vyska v zasunutej polohe:

22,5cm

Vyska vysuvu: 15 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

[A] PROS-12-SI
[B] PROS-12

Vyska v zasunutej polohe:

41cm

Vyska vysuvu: 30 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"
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AOQVAOMNIHLSOd HOAAOAVYHCS VSTl

PRO-SPRAY™ PRS30

Na zachovanie konzistentného vykonu a znizenie plytvania vodou obsahuje teleso

postrekovaca Pro-Spray PRS30 reguldciu na optimdiny tlak 2,1 bar; 210 kPa.

KLUCOVE VYHODY

» Najodolnejsie teleso postrekovaca v rdmci odvetvia pre roky spolahlivej
prevadzky

» Regulovany tlak na Uroven 2,1 bar; 210 kPa na dosiahnutie optimalneho
vykonu trysiek

» Hneda krytka na jednoduchsiu orientaciu na mieste instalacie

» Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materialov odolnych voci
chemikaliam a chléru

» Inovativna konstrukcia tesnenia zabranuje priesakom medzi krytkou a telom,
dokonca aj po uvolneni krytky

* Moznost volby technolégie FloGuard™ eliminuje plytvanie vodou v pripade
chybajlce trysky

DALSIE FUNKCIE

» Smerovy zapusteny koniec pre ¢istejsiu inStalaciu

« Zamenitelné komponenty na jednoduchsi servis, doplnenie a inovacie

» Odolné pruzina na dokladné zastvanie vysuvnika

» Moznost pouzitia spatného ventilu zabranuje odteceniu na najnizSom mieste

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Odporucany rozsah tlakov: 1,0 az 7,0 bar; 100 az 700 kPa
» *Certifikovana znacka kvality SASO

» Zarucna doba: 5 rokov

STANDARDNE PRiSLUSENSTVO

» Spéatny ventil pre 10 cm, 15 ¢cm a 30 cm modely (az do prevysenia 4,3 m)
» |dentifikacia Uzitkovej vody

» Pre modely spatnych ventilov dostupna technolégia FloGuard

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

« Spatny ventil: obj. ¢. 437400SP

» Az do prevysenia 3 m pre 7,5 cm model

* Az do prevysenia 4,3 m pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely
« Identifikacny kryt Gzitkovej vody (obj. ¢ 4585605P)
« Nasadzovaci identifikacny kryt Gzitkovej vody (obj. ¢
* Krytka na odstavku (obj.c. 213600SP)
» Tryska na odstavku (obj. ¢. 916400SP)

¢. PROS-RC-CAP-SP)

Identifikacny Kryt
Uzitkovej Vody pre PRS30
K modelom PRS30 st
priloZené fialové kryty, ktoré
upozorriuju na pouZitie
uZitkovej vody.

Technolégia FloGuard

Eliminujte plytvanie vodou v
pripade chybajtcej trysky

Smart
Approved
WaterMark

&/

Smart WaterMark
PovaZuje sa za spolahlivy nastroj na Usporu vody
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PROS-00-PRS30*
Vyska v zasunutej polohe:

cm
Vstupny zavit: 12"

ﬂi

PROS-04-PRS30*
Vyska v zasunutej polohe:
15,5cm

Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

1

r'ir

PROS-03-PRS30
Vyska v zasunutej polohe:
12,5cm
Vyska vysuvu: 7,5 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

[A] [B]

Al PROS-06-SI-PRS30*

[B] PROS-06-PRS30*
Vyska v zasunutej polohe:
22,5cm

Vyska vysuvu: 15 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

[A] PROS-12-S1-PRS30*

[B] PROS-12-PRS30*
Vyska v zasunutej polohe:
41cm

Vyska vysuvu: 30 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

Hunfer



PRO-SPRAY PRS30 - MODELY A ZNACENIE: V PORADIT + 2 + 3

n Model Dostupné Varianty Specialne Moznosti
PROS-00-PRS30 = Reguldcia tlaku na 2,1 bar, (prazdne) = Ziadna volba | . ,
shrub adaptér (prazdne) = Ziadna volba

CV = Spatny ventil nainstalovany od vyroby

PROS-03-PRS30 = Regulacia tlaku na 2,1 bar, (a0 e, V2 i, SO ET Ioe/E])

7,5 cmvysuv

PROS-04-PRS30 = Reguldcia tlaku na 2,1bar,
10 cm vysuv

PROS-06-PRS30 = Reguldcia tlaku na 2,1,
15 cm vysuv

PROS-12-PRS30 = Reguldcia tlaku na 2,1,
30 cm vysuv

MODELY PRO-SPRAY PRS30 (BOCNE PRIPOJENIE)

PROS-06-SI-PRS30 = Reguldcia tlaku na 2,1 bar, 15 cm vysuv s bo¢nym pripojenim

PROS-12-SI-PRS30 = Reguldcia tlaku na 2,1 bar, 30 cm vysuv s bo¢nym pripojenim

Priklady:

PROS-06-SI-PRS30 =15 cm vysuv s bo¢nym pripojenim, reguldcia na troven 2,1bar; 210 kPa
PROS-06-PRS30-CV =15 cm vysuyv, regulacia na Uroven 2,1 bar; 210 kPa, spatny ventil
PROS-12-PRS30-CV-F-R = 30 cm vysuv, reguldcia na 2,1 bar; 210 kPa, spatny ventil, tech-
noldgia FloGuard s krytkou s upozornenim na pouzitie Uzitkovej vody

Hunfer

pouzitie Uzitkovej vody

Kompatibilita:

Nastavitelné Trysky Pro
Strana 78
Pevné Trysky Pro
Strana 82
Vysokoucinné Trysky Pro
Strana 76

R = Standardne nainstalovana krytka s upozornenim na

hunterindustries.com

F = technolégia FloGuard (len modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)

F-R =Technolégia FloGuard s uzaverom s upozornenim na
pouzitie Uzitkovej vody (iba modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)
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AOQVAOMIHLSOd HOAAOAVYHCS VSTl

PRO-SPRAY™ PRS40

Na optimalizéciu vykonu trysiek MP Rotator™ reguluje teleso postrekovaca
Pro-Spray PRS40 tlak na 2,8 bar; 280 kPa.

KLUCOVE VYHODY

» Najodolnejsie teleso postrekovaca v ramci odvetvia pre roky spolahlivej prevadzky
» Regulovany tlak na troven 2,8 bar; 280 kPa pre trysky MP Rotator

- Sedé krytka na jednoduchsiu orientaciu na mieste instalacie

» Vlisované stieracie tesnenie vyrobené z materidlov odolnych voci chemikaliam a

chléru

+ Inovativna konstrukcia tesnenia zabranuje priesakom medzi krytkou a telom,
dokonca aj po uvolneni krytky

» Technolégia FloGuard™ eliminuje plytvanie vodou v pripade chybajtice trysky

DALSIE FUNKCIE

= Smerovy zapusteny koniec pre CistejSiu inStalaciu

» Zamenitelné komponenty na jednoduchsi servis, doplnenie a inovacie

* Odolné pruzina na dékladné zasuvanie vysuvnika

» Moznost pouzitia spatného ventilu zabraruje odteceniu na najnizom mieste

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Odporucany rozsah tlakov: 1,0 az 7,0 bar; 100 az 700 kPa
« *Certifikovana znacka kvality SASO

e Zarucna doba: 5 rokov

STANDARDNE PRISLUSENSTVO

» Spéatny ventil pre 10 cm, 15 ¢cm a 30 cm modely (az do prevysenia 4,3 m)
 |dentifikacia Uzitkovej vody
» Pre modely s vysuvnikom dostupna technolégia FloGuard

VOLITELNE PRISLUSENSTVO
« Spéatny ventil: obj. ¢. 437400SP
+ AZdo prevySenia 3 m pre 7,5 cm model
» Az do prevysenia 4,3 m pre 10 cm, 15 cm a 30 cm modely
« lIdentifikacny kryt GZitkovej vody: obj. ¢. 458562SP
» Nasadzovacfi identifikacny kryt Gzitkovej vody: obj. ¢. PROS-RC-CAP-SP
« Krytka na odstavku: obj.¢. 213600SP
« Tryska na odstavku: obj. ¢. 916400SP

@

Identifika¢ny Kryt
Uzitkovej Vody pre PRS40
K modelom PRS40 st
priloZené fialové kryty, ktoré
upozorriuji na pouZitie
uZitkovej vody.

53

Smart

‘ /4 Approved
WaterMark

Technolégia FloGuard

Eliminujte plytvanie vodou v
pripade chybajucej trysky

Smart WaterMark

PovaZuje sa za spolahlivy nastroj na isporu vody
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PROS-00-PRS40*
Vyska v zasunutej polohe:
Mem

Vstupny zavit: 2"

PROS-04-PRS40-CV*
Vyska v zasunutej polohe:
15,5cm

Vyska vysuvu: 10 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

nmy

PROS-03-PRS40
Vyska v zasunutej polohe:
12,5¢cm

Vyska vysuvu: 7,5 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

PROS-06-PRS40-CV*
Vyska v zasunutej polohe:
22,5cm

Vyska vysuvu: 15 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

PROS-12-PRS40-CV*
Vyska v zasunutej polohe:
41cm

Vyska vysuvu: 30 cm
Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 15"

Hunfer



PRO-SPRAY PRS40 - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1 + 2 + 3

n Model

PROS-00-PRS40 = Reguldcia tlaku na 2,8 bar,
shrub adaptér

PROS-03-PRS40 = Reguldcia tlaku na 2,8 bar,
7,5 cm vysuv
PROS-04-PRS40 = Reguldcia tlaku na 2,8 bar,

10 cm vysuv

PROS-06-PRS40 = Regulécia tlaku na 2,8 bar,
15 cm vysuv

PROS-12-PRS40 = Reguldcia tlaku na 2,8 bar,
30 cm vysuv

Dostupné varianty
(prazdne) = Ziadna volba

CV = Spéatny ventil nainstalovany od vyroby
(len 10 cm, 15 cm, 30 cm modely)

MODELY PRO-SPRAY PRS40 (BOCNE PRIPOJENIE)

PROS-06-SI-PRS40 = Regulacia tlaku na 2,8 bar, 15 cm vysuv s bo¢nym pripojenim

PROS-12-SI-PRS40 = Reguldcia tlaku na 2,8 bar, 30 cm vysuv s boc¢nym pripojenim

Priklady:

PROS-06-SI-PRS40 =15 cm vysuv s bo¢nym pripojenim, reguldcia na Groven 2,8 bar;

280 kPa

PROS-06-PRS40-CV =15 cm vysuv, regulacia na Uroven 2,8 bar; 280 kPa, spatny ventil
PROS-12-PRS40-CV-F-R =30 cm vysuy, regulacia na Groven 2,8 bar; 280 kPa, spatny ventil,
technolégia FloGuard s krytkou s upozornenim na pouZitie Uzitkovej vody

Hunfer

Specialne moznosti

(prazdne) = Ziadna volba

pouzitie Uzitkovej vody

Kompatibilita:

R = Standardne nainstalovana krytka s upozornenim na

Trysky MP Rotator

Strana 54
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F = technolégia FloGuard (len modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)

F-R = Technolégia FloGuard s uzaverom s upozornenim na
pouzitie Uzitkovej vody (iba modely 10 cm, 15 cm, 30 cm)
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PRISLUSENSTVO PRE  _
SPRAYOVE POSTREKOVACE

Prislusenstvo pre sprayové postrekovace poskytuje vyssiu flexibilitu pri
in$taldcii a udrzbe systémov sprayovych postrekovacov.

KLBOVE PRiPOJKY SJ

Vlastnosti

+ Jedinecné otocné kolena na oboch koncoch pre jednoduchu instalaciu v akejkolvek
konfiguracii

+ Kibové pripojky disponuju vzduchotesnym pripojenim pre dlhodobU spolahlivost

Modely )

« SJ-506: 12" zavit x 15 cm dizka

« SJ-7506: 14" x 34" zavit x 15 cm dizka

« SJ-706: 3" zavit x 15 cm dizka

* SJ-512: 15" z4vit x 30 cm dizka

« S$J-7512: 15" x 3" zavit x 30 cm dlizka
« S$J-712: 3" zavit x 30 cm dizka
Prevadzkové Specifikacie

+ Prevadzkovy tlak az 10 bar; 1000 kPa

+ Zarucna doba: 2 roky

ZAVITOVE NASTRCKOVE KOLENA HUNTER

Vlastnosti

+ Vylepsena, vacsia a silnejSia konstrukcia

+ Zavitova/nastrckova konstrukcia na jednoduchsiu instalaciu

+ Ostrd nastrckova koncovka je vyrobena z acetalu

» Kompatibilné s FlexsGTubing a s ostatnymi znackami pre prispésobené kibové
pripojky

Modely

« HSBE-050: 2" vonkajsi zavit x zavitové nastrckoveé koleno

» HSBE-075: 34" vonkajsi zavit x zavitové nastrckové koleno

Prevadzkové Specifikacie

» Prevadzkovy tlak: Az 5,5 bar; 550 kPa

» Zarucna doba: 2 roky

POTRUBIE FlexSG

Vlastnosti

» Navrhnuté na extrémnu ohybnost

+ Textura pre jednoduchsie uchytenie

» Linearny polyetylén s nizkou hustotou
« Splina poziadavky noriem ASTM D2104, D2239, D2737
Modely

» FlexSG:30 mrolka

+ FlexSG-18: Pripravené dizky 45 cm
Prevadzkové Specifikacie

+ Prevadzkovy tlak: az 5,5 bar; 550 kPa
» Zaru¢na doba: 2 roky

KRYTKA NA ODSTAVKU TRYSKA NA ODSTAVKU

PRO-SPRAY Vlastnosti

Vlastnosti » Jednoducha odstavka pre systémy

+ SlUzi na uzavretie telesa postrekovacov sprayovych postrekovacov
Pro-Spray pri tdrzbe alebo konverzii » Umoznuje vysunutie hlavic pre lepsiu

« Zachovava Cisty vzhlad krajiny viditelnost
Modely . la\lzé)gciﬁtiri‘;ie s modelmi Pro-Spray
« Obj. ¢. 213600SP

Modely

+ Obj. ¢. 916400SP
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Kibové Pripojky SJ
15 cm alebo 30 cm pripojky

Zavitové Nastrckové Kolena
HSBE-050, HSBE-075

Potrubie FlexSG
Pripravené dizky 30 m a 45 cm
Vnutorny priemer: 1,2 cm

Krytka na Odstavku Pro-Spray
Obj. €. 213600SP

Tryska na Odstavku
Obyj. ¢. 916400SP

Hunfer






VYSOKOUCINNE TRYSKY PRO

Profesiondlne vysokouicinné trysky poskytuju zvysenu ucinnost pre rozprasovacie
systémy vdaka vysokej rovnomernosti rozprasovacieho vzoru pri zodpovedajtcej
zrazkovej vyske naprie¢ celym vedenim.

KLUCOVE VYHODY
» Vysoké ucinnost vdaka vysoko rovnomernému vzoru striekania

» Prispdsobena zrazkova vyska 40 mm/h od 2,4 m do 5,2 m cez nastavitelny
rozsah vysece 0° az 360°

» Hladky vzor postreku s dobre definovanymi okrajmi pre cielené
zavlazovanie pléch

» Farebne odliSené s prirodnymi odtiefimi, ktoré splynu s krajinou a
umoznuju lahku identifikaciu v teréne

DALSIE FUNKCIE
» Jednoducho nastavitelha vyse¢ pomocou fahko uchopitelného vrchu trysky

» Hruby vrch trysky pontka dlhotrvajicu odolnost proti poSkodeniu
zariadenia

Tryska 8A-HE Tryska 10A-HE
Dostrek: 2,4 m Dostrek: 3,0 m

» Rychlainstalacia s jasnou identifikaciou okrajov vzoru striekania
Tryska 12A-HE Tryska 15A-HE
Dostrek: 3,7 m Dostrek: 4,6 m

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
« Odporucany prevadzkovy tlak: 2,1 bar; 210 kPa

» Kombinacia s telesom postrekovaca Pro-Spray™ PRS30 na regulaciu tlaku
na 2,1 baru; 210 kPa

» Zarucna doba: 2 roky

Tryska 17A-HE
Dostrek: 5,2 m

UDAJE O CHARAKTERISTIKE VYSOKOUCINNYCH TRYSIEK

8A_HE DostreLFZ,’4’m, ) 1OA HE Dostrel.<3,'0lm o 12A HE Dostrek 3,’7lm o
Nastavitelnd vysec od 0° - Nastavitelna vysec¢ od 0° - Nastavitelna vysec¢ od 0°
® Olivova do 360° . do360° . do 360°
Zelenda  Trajektoria: 20° ® Tmavomodie Trajektoria: 25° ® Hneds Trajektoria: 25°

Vysec Tlak Dostrek Prietok Zrdz.v.mm/h Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h Dostrek Prietok Zrdz.v.mm/h
bar kPa m m3/h I/min W A m mi/h  I/min W A m m3/h I/min W A
° 1,0 100 2,0 0,05 0,87 52 60 2,7 0,08 1,36 45 52 3,3 0,12 2,01 44 51
90 15 150 2,2 0,06 1,02 51 59 2,8 0,09 1,55 48 55 3,5 0,13 2,23 44 51
- 2,1 210 2,4 0,06 1,06 44 51 3,0 0,10 1,67 44 51 3,7 0,14 2,38 42 48
25 250 2,6 0,07 1,21 43 50 3,1 0,11 1,82 45 52 3,8 0,16 2,65 44 51
3,0 300 2,8 0,08 1,32 41 47 3,2 0,12 1,93 45 52 3,9 0,17 2,84 45 52
180° 1,0 100 2,0 0,10 1,65 49 57 2,7 0,16 2,65 44 50 3,3 0,23 3,88 43 49
1,5 150 2,2 0,1 1,85 46 53 2,8 0,18 2,94 45 52 3,5 0,25 4,24 42 48
. 2,1 210 2,4 0,12 2,08 43 50 3,0 0,19 3,24 43 50 3,7 0,28 4,62 40 47
2,5 250 2,6 0,14 2,37 42 48 31 0,21 3,52 44 51 3,8 0,30 5,03 42 48
3,0 300 2,8 0,15 2,57 39 45 32 0,23 3,79 44 51 3,9 0,33 5,53 44 50
° 1,0 100 2,0 0,15 2,47 49 57 2,7 0,24 3,97 44 50 33 0,35 5,82 43 49
270 1,5 150 2,2 0,17 2,78 46 53 2,8 0,26 4,41 45 52 35 0,38 6,36 42 48
* 2,1 210 2,4 0,19 3,1 43 50 3,0 0,29 4,85 43 50 3,7 0,42 6,93 40 47
2,5 250 2,6 0,21 3,55 42 48 3,1 0,32 5,28 44 51 3,8 0,45 7,55 42 48
3,0 300 2,8 0,23 3,86 39 45 3,2 0,34 5,68 44 51 3,9 0,50 8,29 44 50
o 10 100 2,0 0,20 3,29 49 57 2,7 0,32 5,30 44 50 33 0,47 7,76 43 49
360 1,5 150 2,2 0,22 3,71 46 53 2,8 0,35 5,88 45 52 3,5 0,51 8,48 42 48
. 2,1 210 2,4 0,25 4,15 43 50 3,0 0,39 6,47 43 50 3,7 0,55 9,24 40 47
2,5 250 2,6 0,28 4,73 42 48 3,1 0,42 7,04 44 51 3,8 0,60 10,07 42 48
3,0 300 2,8 0,31 5,50 39 45 3,2 0,45 7,57 44 51 3,9 0,66 11,05 44 50
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UDAJE O CHARAKTERISTIKE VYSOKOUCINNYCH TRYSIEK

Dostrek 4,6 m Dostrek 5,2 m
15A' H E Nastavitelna vysec od 0° do 17A' H E Nastavitelna vysec od 0° do
. 360° & s 360°
® Cierna Trajektoria: 25° © Seds Trajektoria: 25°

Vysec Tlak Dostrek Prietok Zrdz.v.mm/h Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
bar kPa m m3/h I/min W A m m3/h I/min W A
° 1,0 100 4,2 0,18 2,95 40 46 4,6 0,22 3,61 4 47
90 1,5 150 4,4 0,20 3,33 4 48 4,8 0,24 4,04 42 49
. 2,1 210 4,6 0,22 3,63 41 48 5,2 0,28 4,69 42 48
2,5 250 4,7 0,24 4,05 44 51 53 0,29 4,90 42 48
3,0 300 4,8 0,26 4,28 45 51 5,4 0,31 5,25 43 50
180° 1,0 100 4,2 0,35 5,78 39 45 4,6 0,40 6,68 38 44
15 150 4,4 0,38 6,38 40 46 4,8 0,46 7,70 40 46
' 2,1 210 4,6 0,42 7,08 40 46 5,2 0,54 8,93 40 46
2,5 250 4,7 0,47 7,76 42 49 53 0,56 9,33 40 46
30 300 48 0,50 839 44 50 5,4 0,60 10,03 41 48
270° 1,0 100 4,2 0,52 8,67 39 45 4,6 0,60 10,02 38 44
1,5 150 4,4 0,57 9,58 40 46 4,8 0,69 1,55 40 46
‘ 21 210 4,6 0,64 10,62 40 46 5,2 0,80 13,40 40 46
2,5 250 4,7 0,70 11,64 42 49 5,3 0,84 14,00 40 46
3,0 300 4,8 0,75 12,59 44 50 5,4 0,90 15,05 4 48
360° 1,0 100 4,2 0,69 11,56 39 45 4,6 0,80 13,36 38 44
1,5 150 4,4 0,77 12,77 40 46 4,8 0,92 15,40 40 46
. 2,1 210 4,6 0,85 14,16 40 46 5,2 1,07 17,87 40 46
25 250 47 0,93 1552 42 49 5,3 1,12 18,66 40 46
3,0 300 4,8 1,01 16,78 44 50 5,4 1,20 20,06 4 48

Tucné pismo = Odporucany tlak
Poznamka: Regulator tlaku integrovany v telese postrekovaca Pro-Spray PRS30 nastavuje na vystupe maximalny tlak 2,1 barov;
210 kPa. V zaujme dosiahnutia katalégového dostreku a prietoku sa moZze vyzadovat nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

Vysokolti¢inné Trysky Pro
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NASTAVITELNE TRYSKY PRO

Vyberte si nastavitelné trysky Pro na zaistenie vynikajliceho pokrytia v akomkolvek prostredi.

KLUCOVE VYHODY

» Maximalna flexibilita pri ndvrhu vdaka moznosti nastavenia od 0° do 360°

» Drazkovany obvod trysky zaistuje jednoduché nastavenie

» Pevné okraje s lepSou odolnostou voci vetru

» Vacsie kvapky vody minimalizuju tvorbu hmly a zvy3uju rovnomernost pokrytia

DALSIE FUNKCIE Tryska 4A Tryska 6A
A s Ly < g Dostrek: 1,2 m Dostrek: 1,8 m
» Prispdsobené zrazkova vyska pre kazdu trysku od 8A po 17A

» Rovnomerna distriblcia vody pri lepSom pokryti
» Farebné oznacenie pre jednoduchsiu orientaciu na mieste instalacie

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
» Odporucany prevadzkovy tlak: 2,1 bar; 210 kPa
» Kombindacia s Pro-Spray PRS30 pre regulaciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa

e Zarucna doba: 2 roky Tryska 8A Tryska 10A
Dostrek: 2,4 m Dostrek: 3,0 m

Tryska 12A Tryska 15A
Dostrek: 3,7 m Dostrek: 4,6 m

Tryska 17A
Dostrek: 5,2 m

Nastavitelné Trysky Pro
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CHARAKTERISTIKA NASTAVITELNYCH TRYSIEK PRO

Dostrek 1,2 m

Dostrek 1,8 m

Dostrek 2,4 m

4A Nastavitelna vysec 6A Nastavitelna vysec 8A Nastavitelna vysec
., 0d0°do360° ., 0d0°do360° . 0d0°do360°
© Svzelend 1 i oktoria: 0° @ Sw.modrd 1 jektoria: 0° ® K198 Trgjektoria: 5

Vysec Tlak Dostrek Prietok Zrédz.v.mm/h  Dostrek Prietok Zréz.v. mm/h Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h
bar  kPa m mi/h  I/min M A m m¥/h  I/min W A m  m¥h I/min W A
45° 1,0 100 0,9 0,02 031 187 216 1,5 0,03 054 17 136 20 004 062 77 89
1,5 150 1,0 0,02 0,39 178 206 1,6 0,04 0,60 108 124 2,2 0,04 0,72 72 83
' 2,1 210 1,2 0,03 0,48 167 193 1,8 0,04 0,65 98 n4 2,4 0,05 0,83 67 77
2,5 250 1,3 0,03 0,56 158 183 1,9 0,04 0,70 92 106 2,6 0,05 0,91 63 73
3,0 300 1,4 0,04 0,64 149 172 2,1 0,05 0,75 86 99 2,9 0,06 1,01 59 68
90° 1,0 100 0,9 0,04 0,72 213 246 1,5 0,06 1,08 116 134 2,0 0,07 1,24 77 89
1,5 150 1,0 0,05 0,76 182 210 1,6 0,07 1,21 109 126 2,2 0,09 1,44 72 83
A 2,1 210 1,2 0,05 083 139 160 1,8 0,08 1,35 102 118 2,4 0,0 165 67 77
2,5 250 1,3 0,05 0,91 129 149 1,9 0,09 1,47 97 12 2,6 o,n 1,82 63 73
3,0 300 1,4 0,06 0,95 116 134 2,1 0,10 1,61 92 106 2,9 0,12 2,02 59 68
® 1,0 100 0,9 0,06 0,97 221 255 1,5 0,08 1,26 102 18 2,0 0,10 1,66 77 89
120 1,5 150 1,0 0,07 1,10 188 217 1,6 0,09 1,43 97 12 2,2 o,n 1,92 72 83
‘ 2,1 210 1,2 0,07 1,25 162 187 1,8 0,10 1,61 91 105 2,4 0,13 2,20 67 77
2,5 250 13 0,08 1,36 146 168 1,9 o,n 1,76 87 100 2,6 0,15 2,43 63 73
3,0 300 1,4 0,09 1,49 131 151 2,1 0,12 1,93 82 95 2,9 0,16 2,69 59 68
180° 1,0 100 0,9 0,07 1,18 178 206 1,5 0,10 1,70 92 106 2,0 0,15 2,49 77 89
1,5 150 1,0 0,08 1,38 157 181 1,6 0,12 1,96 88 102 2,2 0,17 2,87 72 83
. 2,1 210 1,2 0,10 1,60 139 160 1,8 0,13 224 84 97 2,4 020 330 67 77
2,5 250 1,3 0,1 1,78 127 146 1,9 0,15 2,47 81 94 2,6 0,22 3,65 63 73
3,0 300 1,4 0,12 1,98 115 133 2,1 0,16 2,72 78 90 2,9 0,24 4,03 59 68
240° 1,0 100 0,9 0,12 1,94 220 254 1,5 0,15 2,44 99 14 2,0 0,20 3,32 77 89
1,5 150 1,0 0,13 224 192 221 1,6 017 2,83 9 m 22 023 3,8 72 83
) 2,1 210 1,2 0,16 2,59 168 194 1,8 0,20 3,28 92 107 2,4 0,26 4,40 67 77
2,5 250 1,3 0,17 2,86 153 177 1,9 0,22 3,63 89 103 26 029 486 63 73
3,0 300 1,4 0,19 3,17 139 160 2,1 0,24 4,03 86 99 2,9 0,32 5,38 59 68
270° 1,0 100 0,9 0,13 2,09 Al 244 1,5 0,18 3,08 m 128 2,0 0,22 3,73 77 89
1,5 150 1,0 0,14 2,40 183 Al 1,6 0,21 3,52 106 122 2,2 0,26 4,31 72 83
’ 2,1 210 1,2 0,16 2,75 159 183 1,8 0,24 4,02 101 116 24 030 495 67 77
2,5 250 1,3 0,18 3,02 144 166 19 0,27 4,42 97 12 2,6 0,33 547 63 73
3,0 300 1,4 0,20 3,33 130 150 2,1 0,29 4,87 92 107 2,9 0,36 6,05 59 68
360° 1,0 100 0,9 0,14 2,26 7 197 1,5 0,21 3,57 96 m 2,0 0,30 4,97 77 89
1,5 150 1,0 0,16 2,60 148 7 1,6 0,24 4,07 92 106 2,2 0,34 5,75 72 83
‘ 2,1 210 1,2 0,18 2,98 129 149 1,8 028 462 87 100 2,4 0,40 6,61 67 77
2,5 250 1,3 0,20 3,29 7 135 1,9 0,30 5,06 83 96 2,6 0,44 7,29 63 73
3,0 300 1,4 0,22 3,63 106 122 2,1 0,33 5,56 79 92 2,9 0,48 8,07 59 68

Tucné pismo = Odporuacany tlak
Poznamka: Reguldtor tlaku integrovany v postrekovaci Pro-Spray PRS30 nastavuje na vystupe maximalny tlak 2,1 bar; 210 kPa. V
zaujme dosiahnutia katalégového dostreku a prietoku sa moze vyzadovat nastavenie skrutky na redukciu dostreku.

Hunfer
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CHARAKTERISTIKA NASTAVITELNYCH TRYSIEK PRO

Dostrek 3,0 m

Dostrek 3,7 m

Dostrek 4,6 m

10A Nastavitelnd vysec 12A Nastavitelnd vysec 15A Nastavitelnd vysec
< ., 0d0°do360° , 0d0°do360° = od 0°do 360°
@ Cenvenid 4 oiektsria: 15° ® Zelend riajektoria: 28° ® €M Trgjektoria: 28°

Vysec Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
bar  kPa m  mh I/min W A m m¥/h I/min M A m  m¥h I/min W A
45° 1,0 100 26 004 068 49 56 32 004 0,73 34 40 40 0,08 127 38 43
1,5 150 2,8 0,05 0,80 49 57 3,4 0,06 0,97 40 46 4,3 0,09 1,51 39 45
' 2,1 210 3,0 0,06 0,94 49 56 3,7 0,07 1,23 44 51 4,6 0,1 1,79 40 46
2,5 250 3,2 0,06 1,06 48 56 3,9 0,09 1,44 46 54 49 0,12 2,00 40 46
3,0 300 3,5 0,07 1,18 47 54 41 0,10 1,68 48 56 5,2 0,14 2,25 40 46
° 1,0 100 2,6 0,08 1,35 49 56 3,2 0,09 1,46 34 40 4,0 0,15 2,53 38 43
90 1,5 150 2,8 0,10 1,61 49 57 3,4 0,12 1,93 40 46 4,3 0,18 3,03 39 45
h 2,1 210 3,0 o1 1,89 49 56 37 0,15 2,46 44 51 46 021 357 40 46
2,5 250 3,2 0,13 2N 48 56 3,9 0,17 2,88 46 54 4,9 0,24 4,01 40 46
3,0 300 3,5 0,14 2,37 47 54 41 0,20 3,36 48 56 5,2 0,27 4,50 40 46
® 1,0 100 2,6 on 1,80 49 56 3,2 0,12 1,94 34 40 4,0 0,20 3,38 38 43
120 1,5 150 2,8 0,13 2,14 49 57 3,4 0,15 2,58 40 46 43 0,24 4,03 39 45
. 2,1 210 3,0 0,15 2,52 49 56 3,7 0,20 3,28 44 51 4,6 0,29 4,76 40 46
2,5 250 3,2 0,17 2,82 48 56 3,9 0,23 3,84 46 54 49 0,32 5,34 40 46
3,0 300 3,5 0,19 3,16 47 54 4,1 0,27 4,48 48 56 5,2 0,36 6,00 40 46
180° 1,0 100 2,6 0,16 2,71 49 56 3,2 0,17 2,91 34 40 4,0 0,30 5,07 38 43
1,5 150 2,8 0,19 3,21 49 57 3,4 0,23 3,86 40 46 4,3 0,36 6,05 39 45
. 2,1 210 3,0 0,23 3,78 49 56 3,7 0,30 4,92 44 51 4,6 0,43 714 40 46
2,5 250 3,2 0,25 4,23 48 56 3,9 0,35 5,76 46 54 49 0,48 8,02 40 46
3,0 300 3,5 0,28 4,73 47 54 4,1 0,40 6,71 48 56 5,2 0,54 9,00 40 46
240° 1,0 100 2,6 0,22 3,61 49 56 3,2 0,23 3,88 34 40 4,0 0,41 6,76 38 43
1,5 150 28 026 428 49 57 34 031 575 40 46 43 048 807 39 45
, 2,1 210 3,0 0,30 5,03 49 56 3¥7 0,39 6,56 44 51 4,6 0,57 9,52 40 46
2,5 250 3,2 0,34 5,64 48 56 3,9 0,46 7,68 46 54 4,9 0,64 10,69 40 46
3,0 300 3,5 0,38 6,31 47 54 4,1 0,54 8,95 48 56 5,2 0,72 12,00 40 46
270° 1,0 100 2,6 0,24 4,06 49 56 3,2 0,26 4,37 34 40 4,0 0,46 7,60 38 43
1,5 150 2,8 0,29 4,82 49 57 3,4 0,35 5,80 40 46 43 0,54 9,08 39 45
‘ 21 210 30 034 566 49 56 37 044 738 44 5 46 064 10,71 40 46
2,5 250 3,2 0,38 6,34 48 56 3,9 0,52 8,65 46 54 49 0,72 12,03 40 46
3,0 300 3,5 0,43 7,10 47 54 4,1 0,60 10,07 48 56 5,2 0,81 13,50 40 46
360° 1,0 100 2,6 0,32 5,41 49 56 3,2 0,35 5,83 34 40 4,0 0,61 10,13 38 43
1,5 150 2,8 0,39 6,43 49 57 3,4 0,46 7,73 40 46 4,3 0,73 12,10 39 45
. 2,1 210 30 045 755 49 56 37 059 984 44 51 46 0,86 14,28 40 46
2,5 250 32 0,51 8,45 48 56 3,9 0,69 11,53 46 54 4,9 0,96 16,03 40 46
3,0 300 3,5 0,57 9,47 47 54 4 0,81 13,43 48 56 5,2 1,08 18,00 40 46

Tucné pismo = Odportcany tlak

Poznamka: Regulator tlaku integrovany v postrekovaci Pro-Spray PRS30 nastavuje na vystupe maximalny tlak 2,1 bar; 210 kPa. V zaujme dosiahnutia
katalégového dostreku a prietoku sa méze vyzadovat nastavenie skrutky na redukciu dostreku.
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CHARAKTERISTIKA NASTAVITELNYCH TRYSIEK PRO

Dostrek 5,2 m

17A Nastavitelna vysec¢ od 0° do
& .. 360°

© Seds Trajektéria: 28°
Vyse& Tlak Dostrek Prietok Zraz.v.mm/h
bar kPa m mi/h  I/min W A
45° 1,0 100 46 010 168 38 43
1,5 150 49 012 194 38 a4
| 4 2,1 210 52 0,3 223 39 45
25 250 55 0,15 246 39 45
30 300 58 0,16 272 39 45
90° 1,0 100 46 020 336 38 43
1,5 150 49 023 38 38 44
h 2,1 210 52 027 445 39 45
25 250 55 030 492 39 45
30 300 58 033 544 39 45
o 10 100 46 027 448 38 43
120 1,5 150 49 031 517 38 44
. 2,1 210 52 036 594 39 45
25 250 55 039 656 39 45
30 300 58 043 725 39 45
180° 1,0 100 46 040 671 38 43
1,5 150 49 047 775 38 a4
. 2,1 210 52 053 891 39 45
25 250 55 059 983 39 45
30 300 58 065 10,87 39 45
1,0 100 46 054 895 38 43
240° 1,5 150 49 062 1034 38 44
, 2,1 210 52 0,71 1,8 39 45
25 250 55 079 1311 39 45
30 300 58 087 1450 39 45
270° 1,0 100 46 060 1007 38 43
1,5 150 49 070 1,63 38 44
* 2,1 210 52 0,80 1336 39 45
25 250 55 089 1475 39 45
30 300 58 098 1631 39 45
1,0 100 46 081 1343 38 43
360° 1,5 150 49 093 1551 38 44
. 2,1 210 52 1,07 17,82 39 45
25 250 55 118 19,67 39 45
30 300 58 130 2175 39 45

Tucné pismo = Odporutcany tlak
Poznamka: Regulator tlaku integrovany v postrekovaci Pro-Spray

PRS30 nastavuje na vystupe maximalny tlak 2,1bar; 210 kPa. V
zaujme dosiahnutia katalégového dostreku a prietoku sa moze

vyzadovat nastavenie skrutky na redukciu dostreku.
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ASAYL

PEVNE TRYSKY PRO

Pevné trysky Pro st navrhnuté na vysokopresné zavlazovanie pléch réznych
tvarov a velkosti.

KLUCOVE VYHODY
- Cisté okraje s lepsou odolnostou voti vetru
« Vacsie kvapky vody minimalizuju tvorbu hmly a zvySuju rovnomernost pokrytia
. + Odolna konstrukcia zaisti spolahlivy vykon
» Farebné oznacenie pre jednoduchsiu orientaciu na mieste instalacie

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Odporucany prevadzkovy tlak: 2,1 bar; 210 kPa

» Kombinacia s telesom postrekovaca Pro-Spray™ PRS30 na reguldciu tlaku na 2,1 baru; 210 kPa
« Zarucna doba: 2 roky

PEVNE TRYSKY PRO

ARC 5 12 15 17

T Pouzite Trysku
4A/6A

Pouzite Trysku
17A

_
o

H
F Pouzite Trysku
17A
1,5m 2,4m 3,0m 3,7m 4,6 m 52m
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CHARAKTERISTIKA PEVNYCH TRYSIEK PRO

5 Dostrek 1,5m 8 Dostrek 2,4 m 10 Dostrek 3,0 m
Pevné: 1, 2, plné Pevné: ¥, s, V2, piné Pevné: ¥, s, %2, plné
® Modra Trajektéria: 0° ® Hneda Trajektoria: 15° @ Cervena Trajektoria: 15°
Vyse¢ Pozicia Tlak Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h Dostrek Prietok Zrdz.v.mm/h Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h
bar kPa m  m¥h I/min W A m m3/h  I/min W A m m¥h I/mn M A
1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69 1,8 0,04 0,62 46 53 2,4 0,07 1,08 45 52
90° Q 15 150 13 002 038 54 62 21 005 084 46 53 27 008 133 44 5
. 2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57 2,4 0,05 0,91 38 44 3,0 0,09 1,57 42 48
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49 2,7 0,06 0,98 32 37 3,3 0,10 1,71 38 44
3,0 300 1,8 0,03 0,53 39 45 2,7 0,06 1,710 36 42 3,4 on 1,85 38 44
1,0 100 1,8 0,05 0,83 46 53 2,4 0,09 1,44 45 52
1200 T 1,5 150 21 0,07 1,10 45 52 2,7 omn 1,77 44 50
. 2,1 210 Pouzite Trysku 4A alebo 6A 2,4 0,07 1,21 38 44 3,0 0,13 2,09 42 48
25 250 27 008 132 33 38 33 014 231 38 44
3,0 300 2,7 0,09 1,44 36 A4 3,4 0,15 2,50 39 45
1,0 100 11 004 060 60 69 1,8 008 133 49 57 24 013 217 45 52
180° H 15 150 13 005 076 54 62 21 010 163 44 5 27 006 265 44 50
2,1 210 5 0,06 0,87 49 57 2,4 o, 1,80 38 43 3,0 0,19 3,14 42 48
' 2,5 250 1,7 0,06 0,95 42 49 2,7 0,12 1,93 32 37 33 0,22 3,60 40 46
3,0 300 1,8 0,06 1,04 B9 44 2,7 0,13 2,10 35 40 3,4 0,23 3,90 40 47
1,0 100 1,1 0,07 1,20 60 69 1,8 0,16 2,67 49 57 2,4 0,26 4,33 45 52
360° F 15 150 13 009 152 54 62 21 020 333 45 52 27 032 531 44 50
2,1 210 1,5 o,n 1,85 49 57 2,4 0,22 3,67 38 44 3,0 0,38 6,28 42 48
. 2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49 2,7 0,24 4,01 33 38 3,3 0,41 6,85 38 44
3,0 300 1,8 0,12 2,10 39 45 2,7 0,26 4,35 36 41 3,4 0,42 6,97 36 42

Tucné pismo = Odporucany tlak

Pevné Trysky Pro
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CHARAKTERISTIKA PEVNYCH TRYSIEK PRO

-
A
=< 12 Dostrek 3,7m 15 Dostrek 4,6 m 17 Dostrek 5,2 m
wn Pevné: 1, Vs, 2, %4, %, plné Pevné: 4,13, 74, %4, %, piné Pevné: 14,12
5 ® Zelend Trajektéria: 28° ® Cierna Trajektéria: 28° ® Seda  Trajektoria: 28°
Vyse¢ Pozicia Tlak Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h Dostrek Prietok Zréz.v.mm/h
bar  kPa m  m¥h I/min W A m  m¥h I/min W A m  m¥/h I/min W A
1,0 100 30 010 158 42 49 39 015 250 39 46 47 019 317 34 40
90° Q 15 10 @ 34 012 200 42 48 42 018 306 42 48 49 023 38 39 45
. 2,1 210 3,7 0,15 2,43 43 49 4,6 0,22 3,62 41 47 5,2 0,28 4,59 41 47
2,5 250 4,0 0,16 2,69 40 47 49 0,24 3,95 39 46 5,5 0,30 5,01 40 46
3,0 300 4,0 0,18 2,95 44 51 52 0,26 4,32 38 44 5,8 0,32 5,30 38 44
1,0 100 3,0 0,13 2,1 42 49 3,9 0,20 3,33 39 46
120° T 15 150 34 016 267 42 48 42 024 408 42 48
‘ 21 210 37 019 325 43 49 46 029 483 41 47 Pouzite Trysku 17A
2,5 250 4,0 0,22 3,67 4 48 4,9 0,32 5,27 40 46
3,0 300 4,0 0,24 3,94 44 51 5,2 0,35 5,75 38 44
1,0 100 3,0 0,19 3,17 42 49 3,9 0,30 5,00 39 46 4,7 0,38 6,33 34 40
1800 H 1,5 150 3,4 0,24 4,01 42 48 4,2 0,37 6,12 42 48 4,9 0,47 7,76 39 45
2,1 210 3,7 0,29 4,87 43 49 4,6 0,43 7,25 41 47 532 0,55 9,18 41 47
. 2,5 250 4,0 0,32 5,39 40 47 4,9 0,47 7,91 40 46 5,5 0,60 10,01 40 46
3,0 300 4,0 0,35 5,75 43 50 5,2 0,49 8,18 36 42 5,8 0,64 10,06 38 44
1,0 100 3,0 0,38 6,33 42 49 3,9 0,60 10,00 39 46
360° F 15 150 34 048 801 42 48 42 0,73 1225 42 48
2,1 210 3,7 0,58 9,74 43 49 4,6 0,87 14,49 41 47 Pouzite Trysku 17A
. 2,5 250 4,0 0,65 10,78 40 47 49 0,95 15,81 40 46
3,0 300 4,0 0,70 11,73 44 51 5,2 0,99 16,50 37 42

Tucné pismo = Odporucany tlak
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MIKRO SPRAYOVE TRYSKY
S KRATKYM DOSTREKOM

Tieto trysky s vysokou presnostou su dokonalym riesSenim pre malé plochy a mézu sa
pouzivat v robustnom systéme mikropostrekovacov s telesami Pro-Spray™:

KLUCOVE VYHODY
» Nizky prietok na riadené zavlazovanie malych pléch

« Splia poziadavky pre mikro sprayové postrekovace s max. prietokom 114 I/h
pritlaku 2,1 bar; 210 kPa

» Robustna nadzemna konstrukcia pre malé plochy i 1

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE Tryska 2Q Tryska 2H

« Odportcany prevadzkovy tlak: 2,1bar; 210 kPa Dostrek: 0,6 m Dostrek: 0,6 m

« Kombinacia s Pro-Spray PRS30 pre regulaciu tlaku na 2,1 bar; 210 kPa

TRYSKY

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK S KRATKYM DOSTREKOM

Tryska, Svetla Hneda

Vysec Tlak Pozicia Dostrek Prietok *Zraz.v. Tryska 4Q Tryska 4H
bar kPa m I/min I/h mm/h Dostrek: 1,2 m Dostrek: 1,2 m
1,0 100 06 034 20 57
90° 15 1o | 2Q 06 038 23 63 )
A 21 20 06 042 25 70 ’
25 250 06 049 29 82
3,0 300 06 053 32 88 ;
1,0 100 06 053 32 a4
180° 15 150 | 2H 06 057 34 48 - S L
21 210 0,6 0,76 46 63
. 25 250 06 077 46 64
30 300 06 080 48 67 Tryska 6Q Tryska 6H
Dostrek: 1,8 m Dostrek: 1,8 m
® Tryska, Svetla Zelena
Vysec Tlak Pozicia Dostrek Prietok *Zraz. v.
bar kPa m I/min I/h mm/h
1,0 100 12 068 41 28
90° 15 10 4Q 12 076 46 32
A 21 20 12 0,76 46 32
2,5 250 12 08 50 35
3,0 300 12 091 55 38
1,0 100 12 125 75 26
180° 15 150 8 4H 12 129 77 27
. 2,1 210 1,2 1,51 91 31
2,5 250 12 152 9l 32
3,0 300 12 1,67 100 35
@ Tryska, Svetla Modré Mikro Sprayové Trysky s Kratkym Dostrekom
Vysec Tlak Pozicia Dostrek  Prietok *Zraz.v. NN T W Ty ' o
bar kPa m I/min 1/h mm/h o .
1,0 100 1,8 083 50 15
90° 15 10| 6Q 18 091 55 17
A 21 20 1,8 114 68 21
2,5 250 18 114 68 21
3,0 300 1,8 114 68 21
1,0 100 18 152 Ol 14
180° 15 150 6H 18 167 100 15
2,1 210 1,8 19 114 18
' 2,5 250 18 197 118 18
3,0 300 18 205 123 19

Tucné pismo = Odporucany tlak
*Zobrazena zrdZkova vyska bez prekryvania
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OBDLZNIKOVE TRYSKY

Presné zavlazovanie uzkych travnikov a vysadby s obdlZnikovymi
tryskami s pevnou vysecou

KLUCOVE VYHODY

- Navrhnuté na presné pokrytie obdiznikovych ploch

= Dostupné v roznych verziach pre jedine¢né pravouhlé plochy
» Vhodné na pouzitie aj v narocnejsich podmienkach

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE Lavy Roh Pruhu Pravy Roh Pruhu
« Odporucany prevadzkovy tlak: 2,1 bar; 210 kPa Obdiznik: 1,5m x 4,5m Obdiznik: 1,5m x 4,5m

» Kombinacia s vysuvnymi postrekovacmi Pro-Spray™ PRS30 na reguldciu tlaku
na 2,1 baru; 210 kPa

» Zarucna doba: 2 roky

Pozdizny Okraj Pruhu Pozdizny Okraj Pruhu
Obdiznik: 1,5m x 9,1 m Obdiznik: 2,7 mx 5,5m

CHARAKTERISTIKA OBDLZNIKOVYCH TRYSIEK

Vyse Tlak Sirka x Dizka Prietok
bar kPa m m3/h  |/min
1,0 100 1,2x4,2 0,10 1,7
LCS'515 1,5 150 1,2x4,3 0,13 2,1
2,1 210 1,5x4,5 0,15 2,5 Strgd Pruhu Prigi:'ny Okraj Pruhu
— 25 250 1,5x 4,5 016 27 Obdiznik:1,5m x 9,1m Obdiznik: 1,5m x 4,5m
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8
1,0 100 1,2 x 4,2 0,0 1,7
RCS'515 1,5 150 1,2x4,3 0,13 2,1
2,1 210 1,5x4,5 0,15 2,5
] 2,5 250 1,5x4,5 0,16 2,7
3,0 300 1,5%x 4,5 0,17 2,8
1,0 100 1,2x8,5 0,21 3,5
55_530 1,5 150 1,5x9,0 0,25 4,2
2,1 210 1,5 x 9,1 0,30 5,0
e 2,5 250 1,5x 9,1 033 55
3,0 300 1,5%x9,1 0,34 57
1,0 100 2,4x52 027 45 RCS-515
55-918 1,5 150 2,7x5,5 0,33 55 N (
2,1 210 2,7x5,5 0,39 6,5
[ ] 25 250 2,7x5,5 043 71
3,0 300 2,7x5,5 0,47 7,9
1,0 100 1,2x 8,5 0,21 3,5
CS'530 1,5 150 1,5%9,0 0,25 4,2
2,1 210 1,5 % 9,1 0,30 5,0
| o | 2,5 250 1,5%x9,1 0,33 55
3,0 300 1,5%x9,1 0,34 57
1,0 100 1,1x4,2 0,10 1,7
ES'515 1,5 150 1,2x4,3 0,13 2,1
2,1 210 1,5x4,5 0,15 25
— 2,5 250 1,5% 4,5 016 27
3,0 300 1,5x4,5 0,17 2,8

Tucné pismo = Odporucany tlak
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TRYSKY BUBBLER

Zaistenie konstantneho prietoku bez ohladu na vstupny tlak
vdaka tryskdm bubbler s kompenzdciou tlaku.

KLUCOVE VYHODY
» Kompenzacia tlaku pre konstantny prietok vody pri
akomkolvek tlaku
« Urcené na hlbokeé zavlazovanie vysadenych ploch
CHARAKTERISTIKA TRYSIEK
MULTI-STREAM BUBBLER

Model Prietok Dostrek
m3/h  1/min m

Vysec

® MSBN-25Q0 0,06 0,9 0,30
& ® MSBN-50Q O,11 1,9 0,46

® MSBN-50H O11 1,9 0,30
x” @® MSBN-10H 0,23 3,8 046

® MSBN-10F 0,23 3,8 0,30
* © MSBN-20F 0,45 7,6 0,46
Poznamky:

Typicky rozstup 0,6 az 1,2 m.Hodnoty prietoku
zodpovedaju tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 az 480 kPa.

Model MSBN nainstalovany na PROS-04
Kombindcia trysiek bubbler s telesami
postrekovacov Pro-Spray poskytuje presnost
zavlaZovania bubblerov s kompenzdciou tlaku v

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCN PCN
Model Prietok Typ
m3/h I/min  Pokrytia
[ ) 25 0,06 0,9 Zaplavovy
[ ) 50 o,Mn 1,9 Zéaplavovy
o ® 10 0,23 3,8 Dazdnikovy

(@)
O

20 0,46 7,6 Dézdnikovy

Poznamky:
Typicky rozstup 0,3 az 0,9 m.Hodnoty prietoku
zodpovedaju tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 az 480 kPa.

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK
5-CST-B BUBBLER

Tlak Dostrek Prietok
bar kPa m m3/h  1/min
1,0 100 1,5 0,07 11
1,5 150 1,5 0,07 12
ace 20 200 1,5 0,09 1,4
2,1 210 1,5 0,09 1,5
2,5 250 1,5 0,10 1,6

Hunterr

Multi-Stream Bubbler

e

spojeni s vyhodou zasunutia trysky mimo dohladu.

Tryska so zavitom na pouZitie s telesami
postrekovacov Pro-Spray™

Zarucna doba: 2 roky

TRYSKY MULTI-STREAM BUBBLER

MSBN-25Q
Prietok: 0,06 m3/h;
0,9 1/min

MSBN-50Q/50H
Prietok: 0,11 m*/h;
1,9 1/min

MSBN-10H/10F
Prietok: 0,23 m3/h;
3,81/min

MSBN-20F
Prietok: 0,45 m3/h;
7,61/min

TRYSKY PCN BUBBLER

PCN-25
Prietok: 0,06 m*/h;
0,9 I/min

PCN-50
Prietok: 0,11 m3/h;
1,91/min

PCN-10
Prietok: 0,23 m3/h;
3,81/min

TRYSKY BUBBLER S DVOJITYM LUCOM

5-CST-B

PCN-20
Prietok: 0,46 m3/h;
7,61/min

hunterindustries.com



TRYSKY BUBBLER

Postarajte sa o konzistentny prietok bez ohladu na tlak s
nadzemnymi tryskami bubbler s kompenzdciou tlaku.

KLUCOVE VYHODY

» Kompenzacia tlaku pre konstantny prietok vody pri akomkolvek tlaku
» Urcené na hiboké zavlazovanie vysadenych ploch

= 12" vstupny zavit na jednoduchu instalaciu na %2" vysuvnik

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
» *Certifikovana znacka kvality SASO
» Z&rucna doba: 2 roky

TRYSKY BUBBLER S KOMPENZACIOU
TLAKU

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

Model Prietok Typ
m3/h  1/min Pokrytia

25 0,06 0,9  Zaplavovy
o 50 0,1 1,9 Zaplavovy
10 0,23 3,8 Dazdnikovy

20 0,45 7,6  Dazdnikovy

Poznamky: PCB* PCB-R*

Typicky rozstup 0,6 az1,2 m.Hodnoty prietoku zod-
povedaju tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 az 480 kPa.

TRYSKY BUBBLER S NASTAVITELNYM
VYTOKOM
2

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

Model Prietok Typ
m3/h  1I/min Pokrytia

AFB <045 <76 Loplavowy/
Dazdnikovy

AFB
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TELESA A TRYSKY POSTREKOVACOV

HUNTER PRO-SPRAY™

Najdbveryhodnejsie postrekovacie riesenia v ramci odvetvia

Vyberte si ten spravny postrekovaci systém od zaciatku! Teleso postrekovaca Hunter Pro-Spray vam
umozni zjednodusit inventar, usetrit cas, urychlit servisné hovory a zabezpecit roky krasnej a zdravej krajiny
pre vaSich zakaznikov.

S povestou najsilnejSieho a najuniverzalnejSieho postrekovacieho telesa v odvetvi je tiez kompatibilny so Sirokou
Skalou vysokovykonnych trysiek pre maximalny vykon a rovnomerné zavlazovanie pri vsetkych typoch aplikacii.

HUNTER PRO-SPRAY

Ochrana pred poSkodenim
v teréne pomocou hrubych,
vrubkovanych okrajov

Zaistenie vykonu bez tiniku
pomocou vlisovaneho stieracieho
tesnenia 1

Dodato¢né vybavenie
bude hrackou s odolnou,
vymenitelnou krytkou

Prestarite plytvat vodou v
pripade chybajucej trysky
pomocouvolitelnej technologie

Zjednoduste spravu zasob s FloGuard

rovnakym telesom vo vietkych
modeloch

Optimalizujte vykon v teréne
pomocou tlakovo regulovaného
vysuvnika

Zastavte odtecenie vody
pomocou spatného ventilu
inStalovaného na mieste alebo
vo vyrobe

NASTAVITELNE TRYSKY HUNTER
Tieto osvedcené trysky bojuju s
ucinkami vetra pomocou velkych
kvapiek, rovnomerne rozvadzajl

vodu s hladkym vzorom striekania

a minimalizuju nadmerné
rozstrekovanie vdaka ostrym okrajom.
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ATILN3A

POROVNAVACIA TABULKA VENTILOV

z i 1"PGVA ICV FILTER IBV FILTER
STRUCNE SPECIFIKACIE e ENTRY SENTRY
ROZMER 1"BSP 14", 2" BSP 1", 14", 2", 3" BSP 1" 14", 2", 3" BSP 1" 14", 2", 3" BSP

(25 mm) (40,50 mm) | (25,40,50,80 mm) | (25,40,50,80mm) = (25, 40,50, 80 mm)

(m3/h) 0,05-9 0,05-34 0,05-68 0,05-68 0,05 -68
PRIETOK

(I/min) 0,7 -150 0,7 -570 0,4-1135 0,4-135 0,4-135
VLASTNOSTI
UCHYTENE SKRUTKY VEKA
EPDM MEMBRANA A SEDLO Standard Standard Standard
ZARUKA 2 Roky 2 Roky 5 Rokov 5 Rokov 5 Rokov

POKROCILE VLASTNOSTI

OVLADANIE PRIETOKU Volitelne

InStalacia

MECHANIZMUS FILTER SENTRY™ o .
PouZivatelom

InStalacia od Vyroby | InStalacia od Vyroby

PODPORA ACCU SYNC™

IDENTIFIKACNA NASADA UZITKOVE) Instalacia InStalacia Instalacia InStalacia InStalacia
VODY Pouzivatelom | Pouzivatelom PouZzivatelom Pouzivatelom Ppouzivatelom
InStalacia InStalacia InStalacia

12RO SO AR Pouzivatelom Pouzivatelom Pouzivatelom

REZIDENCNE PLOCHY
KOMERCNE PLOCHY

PITNA VODA

UZITKOVA VODA

DODATOCNE UPRAVOVANA VODA
REGULACIA TLAKU

SYSTEMY S VYSOKYM PREVADZKOVYM
TLAKOM

SYSTEMY S NiZKYM PREVADZKOVYM
TLAKOM

MIESTA S VYSOKOU TEPLOTOU
POUZITIE V ULOHE HLAVNEHO VENTILU

REGULATORY TLAKU ACCU-SYNC MECHANIZMUS FILTER SENTRY™

Dostupné na: Na pouzitie s:

PGV, ICV, IBV ICV, IBV
Regulacia prilis vysokého tlaku a vyrazné uspory vody vdaka Mechanizmus Filter Sentry odstrani z filtra necistoty dvakrat pri
reguldtorom tlaku Accu Sync. Tato moznost je dostupnau kazdom pracovnom cykle ventilu. PretoZe je uchyteny k membrane,
modelov s nastavitelnym alebo pevnym tlakom. mobzete ho jednoducho pridat k ventilu aj kedykolvek neskor.
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14" (40 MM) A 2" (50 MM) PGV

Tieto spolahlivé ventily poskytuju dlhodoby vykon v pripade vécésich systémov.

KLUCOVE VYHODY
+ Externé/interné manualne + Univerzélne skrutky st kompatibilné
odvzduSnenie umoznuje rychlu a so Standardnym skrutkovacom,
[ahku aktivaciu priamo na ventile krizovym skrutkovacom, ako aj
+ Utesnenie membrany s dvojitou maticovym skrutkovacom
prirubou pre Spickovy vykon bez » Kazdy ventil je k dispozicii v gulovej
priesakov alebo rohovej konfiguracii pre
« Prichytené skrutky eliminuiju riziko pohodiné umiestnenie
straty dielov pri demontazi » Zapuzdrena cievka s uchytenym
- Riadenie prietoku maximalizuje piestom pri kazdom ventile Hunter
efektivitu a predlZuje Zivotnost poskytuje bezproblémovy servis VENTIL PGV-151 VENTIL PGV-201
systému Priemer vstupného zavitu: Priemer vstupného zavitu:
y 172" (40 mm) 2" (50 mm)
L , . Vyska: 19 cm Vyska: 20 cm
VOLITELNE PRISLUSENSTVO Dizka: 15 cm Dizka: 17 cm
Sirka: 11cm Sirka: 13 cm

» Regulator tlaku Accu Sync™ na ventile*

+ Bistabilna cievka na jednosmerné napéatie pre riadiace jednotky napajané
batériami (obj. ¢. 458200)

» Nasada na ovladanie prietoku s upozornenim na pouzitie Gzitkovej vody
(obj. ¢. 607105)

Nainstalovany Model PGV

STANDARDNE PRiISLUSENSTVO

+ Bistabilna cievka na jednosmerné napatie pre riadiace jednotky napajané
batériami; pozri stranu 103

» LS: Ventil bez cievky

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE  SPECIFIKACIE CIEVOK

* Prietok: * Cievka 24V str. TLAKOVE STRATY PGV V kPa
- PGV-151:5a2 27 m3/h; - Nérazovo 350 mA, . . . .
75 a2 450 |/min trvale 190 mA, 60 Hz Prietok 12" (40 mm) 112" (40 mm) 2" (50 mm) 2" (50 mm)
’ i Gulovy Rohovy Gulovy Rohovy
- PGV-201: 5 a2 34 mi/h; - Narazovo 370 mA, I/min uow onowy wowy ooy
75az 570 |I/min trvale 210 mA, 50 Hz 75 20 22 4 9
P 95 20 21 5,5 9
» Odporucany rozsah tlakov: = 7 N 75 95
1,5 az 10 bar; 150 az 1000 kPa 135 ) 7 5 10
+ Teplotna odolnost: 66 °C 150 25 23 12 1
+ Zarucna doba: 2 roky 200 27 24 14 12
. o 325 47 41 26 19
Informécie o Accu-Sync na strane 102 200 65 ) 3 24
500 96 92 43 32
PGV 12" A 2" - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1+2 +3 + 4 625 56 45

Charakt Dost . 775 74 64
arakter- ostupné e D
n Model istika Varianty n Volitelné Prislusenstvo

PGV-151-B= | Gulovy/rohovy | (prézdne)=Ziadna | AS-ADJ=Nastavitelny regulator ~ TLAKOVE STRATY VO VENTILOCH PGV V BAROCH
g/;PMO mm) \é::ti:qs C:f\i/eli(;ku volba tlaku Accu Sync Prietok 14" (40 mm) 1%" (40 mm) 2" (50 mm) 2" (50 mm)
’ DC = Bistabilna 458200 = Bistabilna cievka na m’/h Gulovy  Rohovy Gulovy  Rohovy
PGV-201-B = cievka na jednosmerné| jadnosmerné napétie pre riadiace 45 0,2 0,2 01 01
2" (50 mm) napatie pre r'?_d'aFe jednotky napajané batériami 5,5 0,2 0,2 0,1 0,1
BSP jednotky napajané 65 02 02 o1 o1
batériami N5 4 ; 2 2 z d 2
697105 =Nésada na qvladan|e 3.0 0.2 0.2 0.1 01
) prietoku s upozornenim na
LS = Bez cievky pouzitie uzitkovej vody 9,0 0,2 0,2 0,1 0,1
1,0 0,3 0,2 0,1 0,1
LIT-700 = |dentifikacny znak 13,5 0,3 0,3 0,1 0,1
uzitkovej vody 18,0 0,4 0,4 0,2 0,1
22,5 0,6 0,5 0,3 0,2
27,0 0,8 0,8 0,4 0,3
Priklady: 30,5 0,6 0,5
PGV-201-B-AS-ADJ = 2" (50 mm) BSP PGV gulovy/rohovy ventil s ovlddanim prietoku, 34,0 0,7 0,6

reguldtor tlaku Accu Sync indtalovany pouzivatefom
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ATILN3IA

1" (25 MM) PGV A PGV JAR-TOP

Tieto univerzalne a robustné ventily pontikaju jednoducht moZnost servisovania.

KLUCOVE VYHODY

» Externé/interné manualne odvzdudnenie umoznuje rychlu a lahku aktivaciu
priamo na ventile

» Utesnenie membrany s dvojitou prirubou pre Spi¢kovy vykon bez priesakov

» Prichytené skrutky eliminuju riziko straty dielov pri demontazi

» Univerzélne skrutky si kompatibilné so standardnym skrutkovacom, krizovym
skrutkovacom, ako aj maticovym skrutkovacom

* Modely Jar-top umoznuju jednoduchy pristup bez naradia
= Zapuzdrena cievka s uchytenym piestom pri kazdom ventile Hunter poskytuje
bezproblémovy servis

» Riadenie prietoku maximalizuje efektivitu a predlzuje Zivotnost systému

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

» Regulator tlaku Accu Sync™ na ventile*

» Bistabilna cievka na jednosmerné napatie pre riadiace jednotky napdjané
batériami (obj. ¢. 458200)

STANDARDNE PRiSLUSENSTVO

« LS: Ventil bez cievky

» Bistabilna cievka na jednosmerné napatie pre riadiace jednotky napajané
batériami; pozri stranu 103

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Prietok: 0,05az 9 m3/h; 0,7 az 150 I/min

» Odporucany rozsah tlakov: 1,5 az 10 barov; 150 az 1000 kPa
» Teplotna odolnost: 66 °C

e Zarucna doba: 2 roky

SPECIFIKACIE CIEVOK

» Cievka 24V str.
- narazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz
- narazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz

* Informacie o Accu-Sync na strane 102
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VENTIL PGV-100G

Priemer vstupného zavitu:

1" (25 mm)
Vyska: 13 cm
Dizka: 11cm
Sirka: 6 cm

VENTIL PGV-101G
Priemer vstupného zavitu:
1" (25 mm)

Vyska: 13 cm

Dizka: 11cm

Sirka: 6 cm

VENTIL PGV-100JT-G

Priemer vstupného zavitu:

1" (25 mm)
Vyska: 14 cm
Dizka: 11cm
Sirka: 8 cm

Utesnenie Membrany
s Dvojitou Prirubou

Cievka na Str. Napitie
(obj. ¢. 606800)
Dva ¢ervené vodice

VENTIL PGV-10UT-G
Priemer vstupného zavitu:
1" (25 mm)

Vyska: 14 cm

Dizka: 11cm

Sirka: 8 cm

Hunfer



PGV - MODELY A ZNACENIE:V PORADI1 + 2 + 3 + 4+5

n Model

Charakteristika

Dostupné Varianty

W PrisluSenstvo

Volitelné Prislusenstvo

PGV-100=1"
(25 mm)

PGV-101=1"
(25 mm)

Priklad:

Gulovy ventil, bez ovlddania
prietoku, vstup/vystup so zavitom

Gulovy ventil, s ovlddanim
prietoku, vstup/vystup so
zavitom

G-B =vstup/vystup s
vnutornym zavitom BSP

MM-B = vstup/vystup s
vonkajsim zavitom BSP

DC = Bistabilna cievka na
jednosmerné napatie pre
riadiace jednotky napajané
batériami

LS = Bez cievky

AS-ADJ = Nastavitelny reguldtor tlaku
Accu Sync

458200 = Bistabilna cievka na
jednosmerné napétie pre riadiace
jednotky napéajané batériami

269205 = Nasada na ovladanie prietoku s
upozornenim na pouzitie Uzitkovej vody

LIT-700 = Identifikacny znak Uzitkovej
vody

PGV-101-G-B-DC =1" (25 mm) PGV gulovy ventil, s ovlddanim prietoku, vstup a vystup s vnatornym zéavitom BSP, s bistabilnou cievkou na js. napéatie

PGV JAR-TOP - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3 + 4+5

n Model

Charakteristika

Dostupné Varianty

3 Prislusenstvo

Volitelné Prislusenstvo

PGV-100-JT=1"
(25 mm)

PGV-101-JT=1"
(25 mm)

Priklad:

Gulovy ventil, kryt jar-top, bez
ovladania prietoku, vstup/vystup
so zavitom

Gulovy ventil, kryt jar-top, s
ovladanim prietoku, vstup/vystup
so zavitom

G-B = vstup/vystup s
vnutornym zavitom BSP

MM-B = vstup/vystup s
vonkajsim zavitom BSP

DC = Bistabilna cievka na
jednosmerné napédtie pre
riadiace jednotky napdjané
batériami

LS = Bez cievky

AS-ADJ = Nastavitelny regulator tlaku
Accu Sync

458200 = Bistabilna cievka na
jednosmerné napatie pre riadiace
jednotky napdjané batériami

269205 = Nasada na ovladanie prietoku s
upozornenim na pouZzitie Uzitkovej vody

LIT-700 = Identifikacny kryt GzZitkovej
vody

PGV-101-JT-MM-B-DC =1" (25 mm) PGV gulovy ventil, s krytom jar-top, s ovladanim prietoku, vstup a vystup s vnatornym zavitom BSP, s bistabilnou cievkou najs.

napatie

1" (25 MM) PGV VENTIL 1" (25 MM) PGV VENTIL

Prietok  Tlakova Strata Prietok  Tlakova Strata
m3/hr bar 1/min kPa

0,3 0,08 4 8

1,0 on 20 11

2,5 0,13 40 13

35 0,16 55 16

4,5 0,23 75 23

5,5 0,43 95 43

6,5 0,62 15 62

8,0 1,10 135 110

9,0 1,48 150 148

Hunterr

Nainstalovany Ventil PGV-100G

Uchytené Skrutky Veka

hunterindustries.com
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ICV

Tento ventil je dokonalou volbou pre vysokotlakové systémy a znecistent vodu.

KLUCOVE VYHODY
» Volitelny mechanizmus Filter Sentry™ ¢isti filtracné sitko v pripade
znecistenej vody

» Externé/interné manualne odvzdusnenie umoznuje rychlu a lahku aktivaciu
priamo na ventile

= Nylonova konstrukcia so sklenenymi vidknami zabezpecuje vysoku
spolahlivost a tlakovu odolnost

Utesnenie membrany s dvojitou prirubou pre Spickovy vykon bez priesakov

» Vldknami zosilnena EPDM membréna a sedlo zaistia lep3i vykon pri akejkolvek
kvalite vody

= Prichytené skrutky eliminuju riziko straty dielov pri demontazi
» Univerzalne skrutky st kompatibilné so Standardnym skrutkovacom, krizovym
skrutkovatom, ako aj maticovym skrutkovacom

» Zapuzdrena cievka s uchytenym piestom pri kazdom ventile Hunter poskytuje
bezproblémovy servis

» Riadenie prietoku maximalizuje efektivitu a predlzuje zivotnost systému

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

» Regulator tlaku Accu Sync™ na ventile*

» Bistabilna cievka na jednosmerné napatie pre riadiace jednotky napajané
batériami (obj. ¢. 458200)

* Mechanizmus Filter Sentry s moznostou jednoduchého pridania do
nainstalovaného ventilu

STANDARDNE PRiSLUSENSTVO

» LS: Ventil bez cievky

» Bistabilna cievka na jednosmerné napatie pre riadiace jednotky napajané
batériami; pozri stranu 103

» FS: Filter Sentry

» FS-R: Upozornenie na pouzitie Uzitkovej vody s mechanizmom
Filter Sentry a fialovd membrana odolna voci chléru (k dispozicii len pre
40 mm a 50 mm modely)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
¢ Prietok:
- ICV-101G: 0,03 az 9 m3/h; 0,4 az 150 |/min
- ICV-151G: 0,03 az 34 m3/h; 0,4 az 568 |/min
- ICV-201G: 0,03 az 45 m*/h; 0,4 az 757 |/min
- ICV-301: 0,03 az 68 m3/h; 0,4 az 1135 1/min
« Odporucany rozsah tlakov: 1,5 az 15,0 barov; 150 az 1500 kPa
» Teplotna odolnost: 66°C
« Certifikovana znacka kvality SASO
« Zarucna doba: 5 rokov

SPECIFIKACIE CIEVOK

¢ Cievka 24V str.
- narazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz
- narazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz

Informacie o Accu-Sync na strane 102
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VENTIL ICV-101G

Priemer vstupného zavitu:

1" (25 mm)

Vyska: 14 cm
Dizka: 12 cm
Sirka: 10 cm

VENTIL ICV-151G
Priemer vstupného zavitu:
14" (40 mm)

Vyska: 18 cm

Dizka: 17 cm

Sirka: 14 cm

VENTIL ICV-201G

Priemer vstupného zavitu:

2" (50 mm)
Vyska: 18 cm
Dizka: 17 cm
Sirka: 14 cm

Membrana
s Dvojitou Prirubou
Odolna Voci Chléru

VENTILICV-301
Priemer vstupného zavitu:
3" (80 mm)

Vyska: 27 cm

Dizka: 22 cm

Sirka: 19 cm

VENTILICV-R

Priemer vstupného zavitu:
15" (40 mm) a 2" (50 mm)
Vyska: 18 cm

Dizka: 17 cm

Sirka: 14 cm

Mechanizmus Filter Sentry

Hunfer



ICV 1", 1%2",2" A 3" - MODELY A ZNACENIE: VPORADIT + 2 + 3 + 4

n Model :;I:iakraalkter- Dostupné Variantyn Volitelné Prislusenstvo
ICV-101-G-B = Gulovy ventil | (prézdne) = Ziadna volba| AS-ADJ = Nastavitelny regulator
1" (25 mm) BSP s oyladamm FS = Mechanizmus Filter tlaku Accu Sync

prietoku Sentr
y 458200 = Bistabiln4 cievka na
TR E e FS-R = Fialovy jednosmerné napétie pre riadiace
:5" 11501 G éSP mechanizmus Filter jednotky napajané batériami
FEOm Sentry pre Uzitkovl vodu
(k dispozicii len pre 40 607105 = Nasada na ovladanie
ICV-201-G-B = mm a 50 mm modely) prietoku s upozornenim na
2" (50 mm) BSP DC = Bistabilna cievka pouzitie Uzitkovej vody
na jednosmerné napatie | (len 25, 40,50 mm)
pre riadiace jednotky
ICV-301-B = Gulovy/ napajané batériami LIT-700 = Identifika¢ny kryt
3" (80 mm) BSP ;ookllcl)g/é/avsimﬂ LS = Bez cievky uzitkovej vody
prietoku

Priklad:

ICV-201G-B-AS-ADJ = 2" (50 mm) BSP ICV gulovy ventil s oviddanim prietoku, nastavitelny

reguldtor tlaku Accu Sync inStalovany pouzivatelom

Utesnenie
Membrany s
Dvojitou Prirubou

Volitelné: Mechanizmus
Filter Sentry

Uchytené Skrutky Veka

TLAKOVA STRATA ICV TLAKOVA STRATA ICV
(PRIOPTIMALNYCH PRIETOKOCH) V BAR (PRI OPTIMALNYCH PRIETOKOCH) V kPa
Prietok 1 1s" 2" 3" 3" Prietok " 1" on 3" 3"
m/h (25 mm) (40 mm) (50 mm) (80 mm) (B0mm)  I/min (55 My (40 mm) (50 mm) (80 mm) (80 mm)
Gulovy Gulovy Gulovy Gulovy Rohovy Gulovy Gulovy Gulovy Gulovy Rohovy
0,05 0,1
01 01 ! 1 Cievka na Str. Napitie
03 0 2 14 (obj. €. 606800)
1,0 0,2 4 4 Dva Cervené vodice
25 02 20 17
35 02 40 20
45 0,2 0,1 €0 20
7.0 0,4 0,1 75 20 9,6
9,0 1,0 0,1 0,1 ns 62 10
11,0 0,2 0,1 150 139 12 5,0
13,5 0,2 0,1 190 15 7,0
17,0 0,3 0,1 225 18 9,3
20,5 0,4 0,2 280 26 14
23,0 0,5 0,3 340 37 20
27,0 0,7 0,4 380 46 26
30,5 0,9 0,5 450 65 36
34,0 1,2 0,6 0,2 0,1 510 84 47
40,0 0,9 0,2 0,2 565 104 57 16 12
455 1,2 0,3 0,2 660 79 22 7
51,0 0,3 0,3 750 103 29 23
57,0 0,4 0,4 850 38 30
62,5 0,5 05 950 47 38
68.0 06 06 1050 58 47
’ ’ ’ 1135 69 56

Hunfer
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ATILN3A

IBV

Tento ventil, vyrobeny z masivnej mosadze, dokdze odolat aj tym najndarocnejsim podmienkam pri zavlaZovani.

KLUCOVE VYHODY
* Mechanizmus Filter Sentry™ nainstalovany od vyroby Cisti filtracné sitko v
pripade znecistenej vody

» Externé/interné manualne odvzdusnenie umoznuje rychlu a lahku aktivaciu
priamo na ventile

» Odolnd mosadzna konstrukcia zabezpecuje vysoku spolahlivost a tlakovu
odolnost

» Utesnenie membrany s dvojitou prirubou pre Spickovy vykon bez priesakov

* VlIdknami zosilnend EPDM membrana a sedlo zaistia lepsi vykon pri akejkolvek
kvalite vody

» Univerzalne skrutky su kompatibilné so Standardnym skrutkovacom, krizovym
skrutkova¢om, ako aj maticovym skrutkovacom

= Zapuzdrena cievka s uchytenym piestom pri kazdom ventile Hunter poskytuje
bezproblémovy servis

» Riadenie prietoku maximalizuje efektivitu a predlzuje Zivotnost systému

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

= Regulator tlaku Accu Sync™ na ventile*

» Bistabilna cievka na jednosmerné napadtie pre riadiace jednotky napajané
batériami (obj. ¢. 458200)

STANDARDNE PRiSLUSENSTVO

» Bistabilna cievka na jednosmerné napatie pre riadiace jednotky napajané
batériami; pozri stranu 103

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
e Prietok:
- IBV-101G-FS: 0,03 az 9 m3/h; 0,4 az 150 |/min
- IBV-151G-FS: 0,03 az 34 m3/h; 0,4 az 568 |/min
- IBV-201G-FS: 0,03 az 45 m?/h; 0,4 az 757 |/min
- IBV-301G-FS: 0,03 a2 68 m3/h; 0,4 az 1135 I/min
« Odporucany rozsah tlakov: 1,5 az 15 barov; 150 az 1500 kPa
» Teplotna odolnost: 66 °C
e Zarucna doba: 5 rokov

SPECIFIKACIE CIEVOK

» Cievka 24V str.
- narazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz
- narazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz

*

Informacie o Accu-Sync na strane 102
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VENTIL IBV-101G-FS

Priemer vstupného zavitu:

1" (25 mm)
Vyska: 14 cm
Dizka: 12 cm
Sirka: 8 cm

VENTIL IBV-151G-FS
Priemer vstupného zavitu:
14" (40 mm)

Vyska: 17 cm

Dizka: 15cm

Sirka: 15 cm

VENTIL IBV-201G-FS

Priemer vstupného zavitu:

2" (50 mm)
Vyska: 18 cm
Dizka: 15 cm
Sirka: 15 cm

Utesnenie Membrany
s Dvojitou Prirubou

VENTIL IBV-301G-FS

Priemer vstupného zavitu:
3" (80 mm)

Vyska: 23 cm

Dizka: 22 cm

Sirka: 18 cm

Mechanizmus Filter Sentry %

Hunfer



IBV 1, 12", 2" A 3" - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3 + 4

n Model

2 Charakteris-
tika

Dostupné Varianty n \F(tr)ils:lexézstvo

IBV-101G-B-FS =
1" (25 mm) BSP

IBV-151G-B-FS =
115" (40 mm) BSP

IBV-201G-B-FS =
2" (50 mm) BSP

IBV-301G-B-FS =
3" (80 mm) BSP

Priklad:

Mosadzny gulovy
ventil s ovladanim
prietoku,
mechanizmus
Filter Sentry

(prazdne) = Ziadna volba

R = Fialovy mechanizmus
Filter Sentry pre Uzitkovu
vodu (k dispozicii len pre

40 mm a 50 mm modely)

DC = Bistabilna cievka
na jednosmerné napdtie
pre riadiace jednotky
napajané batériami

LS = Bez cievky

AS-ADJ = Nastavitelny
regulator tlaku Accu Sync

458200 = Bistabilna
cievka na jednosmerné
napatie pre riadiace
jednotky napajané
batériami

607105 = Nasada na
ovladanie prietoku s
upozornenim na pouzitie
uzitkovej vody

LIT-700 = Identifikacny
kryt Uzitkovej vody

IBV-201G-B-FS-AS-ADJ = 2" (50 mm) BSP IBV gulovy ventil s ovlddanim prietoku, mechanizmus
Filter Sentry, nastavitelny regulator tlaku Accu Sync instalovany pouzivatefom

TLAKOVA STRATA ICV (PRI OPTIMALNYCH

PRIETOKOCH) V BAR

TLAKOVA STRATA IBV

Membrana

s Dvojitou Prirubou
Odolna Voci Chléru

Mechanizmus Filter Sentry

(PRI OPTIMALNYCH PRIETOKOCH) V kPa

Prietok 1" " 2" 3" Prietok 1" 17" 2" 3"
mi/h (25mm) (40mm) (50mm) (80 mm) I/min (25mm) (40mm) (50 mm) (80 mm)
Gulovy Gulovy Gulovy Gulovy Gulovy Gulovy Gulovy Gulovy

0,05 0,1 0,1 14

0,1 0,1 0,5 14

0,3 0,1 4 14

1,0 0,2 20 17

25 0,2 40 20

3,5 0,2 60 20

4,5 0,2 0,1 75 20 9,6

7,0 0,4 0,11 115 62 10

9,0 1,0 0,1 0,1 150 139 12 5

11,0 0,2 0,1 190 15 7

13,5 0,2 0,1 225 18 9,3

17,0 0,3 0,2 280 26 14

20,5 0,4 0,2 340 37 20

23,0 0,5 0,3 380 46 26

27,0 0,7 0,4 450 65 36

30,5 0,9 0,5 510 84 47

34,0 0,6 0,2 565 57 16
40,0 0,2 660 22
45,5 0,3 750 29
51,0 0,3 850 38
57,0 0,4 950 47
62,5 0,5 1050 58
68,0 0,6 1135 69

Hunfer
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RYCHLOSPOJKY

Konstrukcia rychlospojok z odolnej cervenej mosadze a nehrdzavejicej ocele prispeje k zvyseniu kvality kazdého projektu.

VLASTNOSTI

ATILN3IA

100 % zamenitelné s hlavnymi znackami

Vyrobené z ¢ervenej mosadze a nehrdzavejlcej ocele

Odolny termoplasticky zamok a nezaisteny kryt

Volitelna kridlova stabilizacia a pripojenie kli¢a Acme

Kriizok z nehrdzavejucej ocele pri klticoch 1" (25 mm) a 14" (32 mm)

Pruzinové kryty s pruzinami z nehrdzavejlcej ocele pre pozitivne uzatvorenie
a ochranu tesniacich prvkov ventilu

Zaru¢na doba: 5 rokov

Rychlospojky

RYCHLOSPOJKA HQ - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3

n Model Varianty Krytov Dalsie Volby

HQ-3 = 34" vstup, jednodielne telo, 2 drazky RC = ZIty gumeny kryt (préazdne) = Ziadna volba
HQ-5=1" (25 mm) vstup, jednodielne telo, 1 drazka LRC = ZIty uzamykatelny gumeny kryt | AW = KIt& Acme s antirotagnymi kridelkami
(Nie je dostupné pri tele HQ-3) (Dostupné iba pri tele HQ-44)

HQ-33D = 34" vstup, 2-dielne telo, 2 drazky BSP = BSP zavit
HQ-44 =1" (25 mm) vstupny zavit, dvojdielne telo, 1 (Dostupné iba pri tele HQ-5)
drazka pre Acme

R = Fialovy uzamykatelny kryt

(identifikacny kryt GZitkovej vody, dostupné len pre modely LRC)

Priklady:

HQ-3-RC = Ventil HQ-3 s gumenym krytom

HQ-44-LRC = Ventil HQ-44 s uzamykatelnym gumenym krytom

HQ-44-LRC-R = Ventil HQ-44 s uzamykatelnym gumenym krytom a fialovym uzamykatelhym krytom

HQ-44-LRC-AW-R = Ventil HQ, s uzamykatelnym gumenym krytom, otvor na klti¢ Acme, antirotacné kridelka a fialovy uzamykatelny kryt
HQ-5-LRC-BSP = Ventil HQ-5 s uzamykatelnym gumenym krytom a BSP zavitom

HQ-3-RC HQ-5-RC HK-33 HQ-33-DLRC-R  HQ-44-LRC HK-44 Neuzamykatelny Uzamykatelné Uzitkova voda

Volitelne Upozornenie na
\ Uzitkovii Vodu
Vsetky uzamykatelné modely
je mozné volitelne doplnit o
fialovy kryt, ktory upozorriuje
na pouzitie uzitkovej vody.

HQ-44-RC-AW HK-44A Klue
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KLUCE HK

Model Kluca

Kompatibilny Ventil

Kompatibilné Koleno

HK-33 = 34" ventil, 34" otvor na klu¢ HQ-3, HQ-33 HS-0

HK-44 =1" (25 mm) ventil, 1" (25 mm) otvor na kli¢ ~ HQ-44 HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B
HK-44A =1" (25 mm) ventil, Acme otvor na klu¢ HQ-44-AW HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B
HK-55=1"(25 mm) ventil, 1%4" (32 mm) otvor nakli¢ ~ HQ-5 HS-1, HS-2, HS-1-B, HS-2-B

HADICOVE KOLENA HS

Hadicové Koleno

Kompatibilny Kltu¢

HS-0 = 34" vstup, 34" vystup

HK-33

HS-1=1" (25 mm) vstup, 34" vystup

HK-44, HK-44A, HK-55

HS-2 =1" (25 mm) vstup, 1" (25 mm) vystup

HK-44, HK-44A, HK-55

HS-1-B =1" (25 mm) vstup, 34" (20 mm) BSP vystup

HK-44, HK-44A, HK-55

HS-2-B =1" (25 mm) vstup, 1" (25 mm) BSP vystup

HK-44, HK-44A, HK-55

TABULKY RYCHLOSPOJOK, KLUCOV A HADICOVYCH KOLIEN

Model Vstupny Zavit Drazky Telo Farba* Uzamykatelné  KIu¢ Kolena
HQ-3-RC %" 2 1-dielne Zlta Nie HK-33 HS-0
HQ-33-DRC 3" 2 2-dielne Zlta Nie HK-33 HS-0
HQ-33-DLRC " 2 2-dielne Zlta Ano HK-33 HS-0
HQ-44-RC 1" (25 mm) NPT 1 2-dielne Zlta Nie HK-44 HS-1alebo HS-2
HQ-44-LRC 1" (25 mm) NPT 1 2-dielne Zlta Ano HK-44 HS-1alebo HS-2
HQ-44-RC-AW 1" (25 mm) NPT Acme 2-dielne, kridlové**  ZIta Nie HK-44A HS-1alebo HS-2
HQ-44-LRC-AW 1" (25 mm) NPT Acme 2-dielne, kridlové**  ZIta Ano HK-44A HS-1alebo HS-2
HQ-5-RC 1" (25 mm) NPT 1 1-dielne Zlta Nie HK-55 HS-1alebo HS-2
HQ-5-LRC 1" (25 mm) NPT 1 1-dielne Zlta Ano HK-55 HS-1alebo HS-2
HQ-5-RC-BSP 1" (25 mm) BSP 1 1-dielne Zlta Ano HK-55 HS-1alebo HS-2
HQ-5-LRC-BSP 1" (25 mm) BSP 1 1-dielne Zlta Ano HK-55 HS-1alebo HS-2
Poznamky:

*Vetky uzamykatelné modely st dostupné s fialovymi krytmi, ktoré upozorriuju na pouzitie UZitkovej vody

** Antirotacné stabilizacné kridelka

TLAKOVE STRATY V TLAKOVE STRATY V
RYCHLOSPOJKACH HQ V BAROCH RYCHLOSPOJKACH HQ V kPa
Prietok HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5  Prietok HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5
m3/hr |/min
1 0,06 0,07 18,9 55 6,9
2,3 1,12 0,14 37,9 12,4 13,8
3,4 0,28 0,30 0,15 56,8 28,3 29,6 15,2
4.5 0,50 0,52 0,30 0,07 75,7 49,6 52,4 30,3 6,9
6,8 0,79 0,21 13,6 79,3 20,7
9,1 0,43 151,4 43,4
n4 0,63 189,3 63,4
13,6 0,90 2271 89,6
15,9 1,37 265,0 136,5

Hunfer
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REGULATORY TLAKU ACCU SYNC"

Poskytuje jednoduché rieSenie na obmedzenie tlaku pre optimalny vykon.

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
Regulacia tlaku 1,4 az 7,0 bar; 140 az 700 kPa

.

ATILN3IA

Staticky tlak: 10 bar; 1000 kPa

Pozadovany dynamicky tlakovy rozdiel: 1,0 bar; 100 kPa

Funguje s cievkami na striedavé napatie aj s bistabilnymi cievkami na
jednosmerné napadtie

Funguje a akymkolvek ventilom Hunter
Zaruc¢na doba: 2 roky

REGULATOR TLAKU ACCU SYNC
TABULKA ODPORUCANYCH PRIETOKOV

Ventil Prietok
m3/h I/min
PGV-100/101 4,5az9,1 76 az151

PGV-151 4,5az28 76 az 454
PGV-201 9,1az34 151az 568
ICV-101 3,4az9,1 57 az 151
ICV-151 45az34 76 az 568
ICV-201 34 az 68 151az 757
ICV-301 3,4az68 568 az 1136
IBV-101 34az9,1 57 az 151
IBV-151 45az34 76 az 568
1BV-201 34az68 151az 757
1BV-301 34az68 568 az 1136

ACCU SYNC - PRIKLADY POUZITIA

NASTAVITELNY

Nastavitelny tlak 1,4 az

7,0 bar

PIne nastavitelny regulator tlaku Accu-Sync, umoznuje nastavit
tlak 1,4 - 7,0 bar; 140 - 700 kPa

REGULATOR TLAKU ACCU SYNC - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1+ 2

Model

Vstup/Vystup

Accu Sync
Priklad:

ICV-201G-B-AS-ADJ = 2" (50 mm) BSP ICV gulovy ventil s ovldadanim prietoku, nastavitelny

‘ ADJ = Nastavitelny regulator tlaku (1,4 az 7,0 bar)

reguldtor tlaku Accu Sync instalovany pouzivatelom

1 02 hunterindustries.com

REGULATOR TLAKU ACCUSYNC-ADJ
Vyska so solenoidom: 8 cm

ADAPTER

ADAPTER NA CIEVKU

In3talacia
Reguldtor Accu-Sync nainstalovany na ventile ICV.

Hunfer



CIEVKA NA JEDNOSMERNE NAPATIE

Umozriuje prevadzku ventilu s riadiacimi jednotkami napdjanymi z batérie.

KLUCOVE VYHODY

+ Kompatibilné so vsetkymi zavlazovacimi ventilmi Hunter

+ Kompatibilné s NODE, NODE-BT a XC Hybrid

+ Uzatvaraci piest umoznuje jednoducht udrzbu cievky

* Manualne ovladanie zapnutia/vypnutia otocenim o Stvrt otacky

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

* Minimalne otvaracie/prevadzkové napatie: 6 V js.
* Maximalne odportcané napatie: 9V js.

+ Odpor cievky: 4,8 QO menovite Cievka na Jednosmerné Napitie

+ Sirka impulzu: 250 milisekuind (obj. ¢. 458200)
Jeden cierny (spolo¢ny) vodi¢ a jeden Cerveny (sek¢ny) vodic

+ Vodice: 45 cm Cerveno/Cierneho vodica s prierezom 0,8 mm?2 schvaleného
podla UL

Poznamka: Informécie o dizkach vodi¢ov najdete na strankach prislusnych
riadiacich jednotiek

CIEVKA NA STR. NAPATIE

Standardny solenoid pre vietky elektrické riadiace jednotky.

KLUCOVE VYHODY

» Kompatibilné so vSetkymi zavlaZzovacimi ventilmi Hunter

» Uzatvaraci piest umoznuje jednoducht tUdrzbu cievky

» Manualne ovladanie zapnutia/vypnutia otocenim o stvrt otacky

» Vodice: 45 cm Cerveného vodica s prierezom 0,8 mm? schvaleného podla UL

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
* Minimalne prevadzkové napatie: 20,5V str.
» Maximalne odporucané napatie: 24 V str.
R Cievka na Str. Napitie
nalarazovo 350 mA, trvale 190 mA, 60 Hz Obj. ¢. 606800: Obsahuje jeden Eerveny (spolo¢ny) a jeden
- narazovo 370 mA, trvale 210 mA, 50 Hz

Cerveny (sekény) vodic
+ Odpor cievky: 23 az 28 ohmov menovite

“llllfel“ hunterindustries.com 1 03









RIADIACA JEDNOTKA

SPRIEVODCA VYBEROM

Platforma Riadiace Jednotky na Striedavé Napditie

STANDARD

Podrobnosti na strane 108

Eco-Logic
Sekcie: 4, 6
strana 110

Ovladacie jednotky s
tlacidlami a oto¢nymi X-Core™
ovladacmi st samostatné Sekcie: 2,4, 6,8
systémy, ktoré ponukaju strana 111
funkcie Uspory vody

a pohodIné ovladanie
dialkovym ovladacom na
rychlejsiu udrzbu.

HYDRAWISE" HC

AMLONQ3r 30viaviy

Podrobnosti na strane 112
RieSenie riadiacej
jednotky Wi-Fi urcené pre
realizatorov. Platforma
na riadenie zavlazovania
Hydrawise sa jednoducho
nastavuje, lahko pouziva
a je vybavena uzitocnymi
funkciami dialkového

Sekcie: 6, 12

strana 116

X2TC\
Sekcie: 4, 6, 8, 14

strana 117

X2 s WAND
Sekcie: 4, 6, 8, 14

strana 118

riadenia zavlaZovania.
Vstavané monitorovanie
systému a suprava
vykonnych nastrojov
zjednodusuju Setrenie vodou
a spravu viacerych lokalit.

Sekcie: 6, 12, 24

strana 119

HPC (=
Sekcie: 4 - 32 E

strana 120

Sekcie: 8- 54

strana 121

CENTRALUS™

Podrobnosti na strane 122

RozSirte riadiace jednotky
Pro-C, ICC2aACC20 ICC2
platformu Centralus na Sekcie: 8 - 54
riadenie zavlazovania vhodnu strana 128
pre mobilné zariadenia a
ziskajte cloudové ovladanie ACC2
a monitorovanie. Sekcie: 12 - 54 konvencné, 1- 225 s dvoma vodicmi

strana 126




Tohto sprievodcu pouzite na rychle porovnanie energetickych potrieb, poctu sekcii
a softvérovych platforiem riadiacich jednotiek Hunter, aby ste si zvolili tu najlepsiu
riadiacu jednotku pre kazdu inStalaciu.

Platforma Riadiace Jednotky Napdjané z Batérii
NEZAVISLE NODE
Podrobnosti na strane 133 Sekcie: 1, 2,4, 6

L . L, strana 135
Riadiace jednotky napajané z
batérii umoznuju automaticke XC Hybrid
zavlazovanie pre ventily s Sekcie: 6, 12
problematickym napajanim strana 137
a na miestach, kde naro¢né
podmienky znemoznuju
ekonomickU inStalaciu vedeni.
BLUETOOTH" —
Podrobnosti na strane 133 Zony: 1,2
Riadiace jednotky napajané SR
z batérii s podporou NODE-BT
Bluetooth spajaju vietky Sekcie: 1, 2, 4

vyhody nezavislych strana 136
riadiacich jednotiek na
batérie s bezdrotovym
ovlddanim priamo na mieste
prostrednictvom smartfonu.

‘ Vdaka dvojvodi¢ovému rieseniu méZete systém po instaldcii jednoducho rozsirit podla potreby.
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Standardné riadiace jednotky st samostatné zavlazovacie systémy
urcené na rychlu instalaciu a programovanie. Tieto jednoduché a
cenovo dostupne moznosti, ktoré su idedlne pre obytné projekty
zakladnej Urovne, poskytuju standardné moznosti zavlazovania pre

malé Casti krajiny.

POROVNAVACIA TABULKA STANDARDNYCH RIADIACICH JEDNOTIEK

MODELY MAXIMUM VSTUPY INTELIGENTNE DIALKOVE PRISTUP

RIAD. JEDNOTIEK SEKCIi SENZOROV NASTAVENIE OVLADANIE CEZ WEB

ECO LOGIC 6 1 - - -
ROAM,

X-CORE™ 8 1 Solar Sync™
ROAM XL

STANDARDNE RIADIACE JEDNOTKY

"llllfel“ hunterindustries.com 1 09



ECO LOGIC

Spolahlivéd riadiaca jednotka Eco Logic je prvou volbou pre malé rezidencné

oblasti. Pontka moznost rozSirenia o doplnky na tisporu vody.

KLUCOVE VYHODY

AMLONQAAr 3DVIAVIY INAQYVANVLS

Pocet sekcif:
-4 alebo 6 (pevné modely)

2 automatické programy, kazdy so 4 casmi spustenia, az 4
hodinami prevadzky na sekciu

Technolégia QuickCheck™ poskytuje jednoduchu diagnostiku
poskodenych vodicov v teréne

Blokovanie zavlaZzovania az na 7 dni mimo sezény

Ochrana proti skratu deteguje poskodené vodice a vynecha sekciu
bez posSkodenia systému

Sezénne nastavenie na rychlejSiu Upravu harmonogramu bez
potreby zmeny doby zavlazovania

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Vstup transformatora: 230 V str.

Vystup transformatora (24 V str.): 0,625 A
Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

Vstupy na pripojenie senzorov: 1
Certifikaty: CE, UKCA, cUL

Zaruc¢na doba: 2 roky

ECO LOGIC

Model Popis

ELC-401i-E 4-sekena riadiaca jednotka, interiér, nastenny adaptér 230 V str.
ELC-601i-E 6-sekénd riadiaca jednotka, interiér, nastenny adaptér 230 V str.

11 0 hunterindustries.com

Plastovy Vnitorny Model

Vyska: 12,6 cm
Sirka: 12,6 cm
Dizka: 3,2 cm

Kompatibilita:

Senzor
Soil-Clik™
Strana 157

Senzor
Rain-Clik™
Strana 154

Hunfer



X-CORE™

Tato jednoduchd a intuitivna riadiaca jednotka, ktord je idedlna pre
rodinné domy a zakladné rezidencné systémy, poskytuje zakladné funkcie
zavlaZovania s pohodInymi doplnkovymi mozZnostami na inteligentné
nastavenie zavlaZovania a dialkové ovlddanie.

KLUCOVE VYHODY
» Pocet sekcii:
- 2,4, 6 alebo 8 (pevné modely)

« Samostatné vnutorné a vonkajsie modely pre rézne prostredia inStalacie

« 3automatické programy so 4 ¢asmi spustenia na program a az 4-hodinovym
Casom prevadzky na sekciu

» Pridajte senzor Solar Sync™ a Setrite vodou v zavislosti od miestnych
poveternostnych podmienok

« Technolégia QuickCheck™ poskytuje jednoducht diagnostiku poskodenych
vodicov v teréne

« Skrytie programov umozriuje nechat pre zjednodusenie zobrazovat
1program a1 ¢as spustenia

» Ochrana proti skratu deteguje poskodené vodice a vynecha sekciu bez
poskodenia systému

» Pamat Easy Retrieve™ slUzi na zdlohovanie celého harmonogramu
zavlazovania

» Oneskorenie medzi sekciami prispdsobené pre ventily s pomalym zatvaranim
alebo doplnenie vody

« Vsakovacie cykly zabranuju plytvaniu vodou a odteceniu vo svahovitych
oblastiach a na ubitej péde

» Sezoénne nastavenie na rychlejSiu Upravu harmonogramu bez potreby zmeny
doby zavlaZovania

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Vstup transformatora: 120 V str. alebo 230 V str.

« Vystup transformatora (24 V str.): 1A

« Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

* P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

« Vstupy na pripojenie senzorov: 1

+ Certifikaty: Plast IP54 (vonkajsi model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
» Zarucnadoba: 2 roky

X-CORE - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1+2+3 +4

< @ Vnatorny/
n Model Transformator l Vonkajsi Model Koncovka

XC-2 =2 sekcie 00 =120V str. (prazdne) = Vonkajsi (prazdne) =

(iba vnatorny model americka koncovka

model)

XC-4 = 4 sekcie 01=230V str. i = Vnutorny model E = pripojenia, bez
koncovky

XC-6 = 6 sekcif A = Australska
koncovka

XC-8 = 8 sekcii

Priklady:

XC-801i-E = Riadiaca jednotka pre 8 sekcii, nastenny adaptér 230 V str. pre Eurépu, do interiéru
XC-801-A = Riadiaca jednotka pre 8 sekcii, interny transformator 230 V str., do exteriéru
s koncovkou pre Australiu

Hunfer

Plastovy Vniitorny Model
Vyska: 16,5 cm

Sirka: 14,6 cm

Hibka: 5 cm

Plastovy Vonkajsi Model
Vyska: 22 cm
Sirka: 17,8 cm
Hibka: 9,5 cm

Kompatibilita:

Senzor Dialkové Ovilddanie Senzor
Solar Sync ROAM Soil-Clik
Strana 156 Strana 146 Strana 157

Dialkové Oviadanie
ROAM XL
Strana 147

Smart

‘ / Approved
WaterMark

Smart WaterMark
Pri pouziti so senzorom Solar Sync sa povazuje za spolahlivy
nastroj na Usporu vody

hunterindustries.com 111
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/drava a krasna zéhrada potrebuje na svoj rozkvet spravne mnozstvo
vody. Platforma Hydrawise" Irrigation Management automaticky
upravuje zavlazovanie na zaklade miestneho pocasia. Vyberte si z
kompletného radu riadiacich jednotiek s technolégiou Hydrawise, aby
ste maximalizovali Usporu vody a penazi v akomkolvek prostredi.

POROVNAVACIA TABULKA RIADIACICH JEDNOTIEK HYDRAWISE

MODELY RIADIACICH MAXIMUM
SEKCIi

JEDNOTIEK

HC

X2™

X2 s WAND

PRO-HC

HPC

HCC

12

24

32

54

DVA VODICE

EZDS

EZDS

DIALKOVE
OVLADANIE

Aplikacia Hydrawise

ROAM,
ROAM XL,
Aplikacia Hydrawise

ROAM,
ROAM XL,
Aplikacia Hydrawise

Aplikacia Hydrawise

ROAM,
ROAM XL,
Aplikacia Hydrawise

ROAM,
ROAM XL,
Aplikacia Hydrawise

PRiSTUP
CEZ WEB

Hydrawise:
Wi-Fi

Hydrawise:
Wi-Fi
(modulWAND)

Hydrawise:
Wi-Fi

Hydrawise:
Wi-Fi

Hydrawise:
Wi-Fi

Hydrawise:
Wi-Fi

PRIETOK

Merac Prietoku HC

(pevné alebo
bezdrétové
pripojenie)

Merac Prietoku HC

(pevné alebo
bezdrotové
pripojenie)

Merac Prietoku HC

(pevné alebo
bezdrétové
pripojenie)

Merac Prietoku HC

(pevné alebo
bezdrdtove
pripojenie)

13
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SOFTVER HYDRAWISE™

Platforma Hydrawise na riadenie zavlaZzovania ako najlepSie rieSenie s podporou Wi-Fi
umoZnuje profesiondlnu spravu viacerych lokalit a koncovym pouZivatelom poskytuje cely
rad uzitocnych funkcii na tsporu vody.

O

Setrite Vodou

TECHNOLOGIA PREDICTIVE WATERING™

Technoldgia Predictive Watering vyuziva minulé, sticasné

a predpovedané Udaje o pocasi ziskané z internetu na
automatické prispdsobenie sa lokdlnym podmienkam v
redlnom ¢ase a zaistenie obrovskych tspor vody pre majitelov
domov a koncovych pouzivatelov.

SENZOR VIRTUAL SOLAR SYNC"

Funkcia Virtual Solar Sync pouziva kazdodenné merania
evapotranspiracie z vami vybranych meteostanic na podporu
nastaveni funkcie Predictive Watering na vasej riadiacej
jednotke, aby ste usetrili ete viac vody.

Chrante Prirodu

MONITOROVANIE SYSTEMU

Funkcia sledovania prietoku a ventilov vas upozorni na vyskyt
problému, aby ste mohli rychlo zabranit degradacii plochy este
predtym, nez dbjde k jej zdvaznému poskodeniu.

MONITOROVANIE POCASIA

Funkcia webového monitorovania klimy umoznuje automatické
prispésobovanie zavlazovacich systémov miestnej
poveternostnej situdcii. Zabezpeci, aby rastliny zostali zdravé -
za dazda aj za sucha.

Setrite Cas aj Pracu

DIALKOVE RIADENIE

Upravujte programy a sledujte stav riadiacej jednotky a
zavlazovacieho programu bez potreby navstevy lokality.

UKLADANIE PLANOV A NAVRHOV OD ZAKAZNIKOV

Pripojte k riadiacim jednotkam svojich zékaznikov plany
zavlaZzovacieho systému, aby ste sa k nim dokéazali v teréne
[ahko dostat. Uz nikdy nemusite hladat, kde sa skryvaju
potrubia alebo Sachtice na ventily.

DIALKOVE OVLADANIE NA MIESTE

Premenite svoj smartfén na dialkovy ovladac, aby ste mohli
vykondvat zmeny a ovladat zavlazovaci systém bez hladania
riadiacej jednotky.

V8etky ochranné zndmky st majetkom prisludnych
vlastnikov.

hunterindustries.com

Vybudujte SilnejSiu Firmu

VYBUDUIJTE SILNEJSIU FIRMU

Pridavajte sluzby, zvysujte prijmy a spokojnost zékaznikov
ambzete si bytisti, ze softvér Hydrawise vam bude pri
rozSirovani podnikania kryt chrbat.

FIREMNE OZNACENIE

Postarajte sa, aby vés zakaznici okamzite rozpoznali, a pridajte
do svojho konta v systéme Hydrawise svoje firemné logo a
informacie.

SPRAVCA VIACERYCH LOKALIT

Spravujte zékaznikov alebo viaceré lokality pomocou nasich
jedinec¢nych firemnych nastrojov.

Globélne nastavenie

ovladania

- Vystrahy

- Zavlazovacie plany

- Casy spustenia

- Spustace zavlazovania

+ Rychly vyber riadiacich
jednotiek

« Generovanie harkov tloh

« Spravovanie subdodavatelov

alebo regidnov

» Zhrnutie v3etkych riadiacich
jednotiek

» Zoznam zdakaznikov/lokalit

+ Vyhladanie zakaznikov a
riadiacich jednotiek

* Zobrazenie udalosti a
dennikov vietkych riadiacich
jednotiek

» Zobrazenie vystrah vietkych
riadiacich jednotiek

» Automatické zostavy
e-mailom pre zékaznikov
pod vlastnou znackou

FIREMNY UCET

Spravujte pristup zamestnancov s r6znymi troviiami povoleni.
Jednoducho odstranujte alebo pridavajte zamestnancov.
Pridavajte a ukladajte subory, zavlaZovacie programy,
trasovanie alebo iné dokumenty, ku ktorym moézu pristupovat
vasi zamestnanci.

POSIELANIE SPRAV

Komunikujte prostrednictvom sprav so zdkaznikmi a
zamestnancami prostrednictvom aplikacie Hydrawise.

Spravujte z Akéhokolvek Miesta

GLOBALNY PRISTUP PROSTREDNICTVOM APLIKACIE
A WEBU

So systémom Hydrawise mate vSetko potrebné na dosah ruky.
Vzdialeny pristup vdam umozni pohodine sledovat, spravovat a
monitorovat jednotky na riadenie zavlazovania zo smartfonu,

tabletu alebo pocitaca.

KOMPATIBILITA S INTELIGENTNOU DOMACNOSTOU

Hydrawise sa da polahky integrovat so systémami Amazon Alexa™,
Control4®aHomeSeer™.

Hunfer



Novinky v Systéme Hydrawise

» Riadiaca jednotka HPC je teraz
kompatibilnd s dekodérovym
systémom EZ az pre 32 sekcii

» Riadiaca jednotka HPC ma teraz
2 senzoroveé porty pre akykolvek
senzor Clik a merac prietoku HC.

« Vytvarajte vlastné zostavy o tsporach
vody a prognézach; automaticky
ich posielajte e-mailom svojim
zakaznikom

&/

Modul WAND pre riadiace jednotky
X2™ poskytuje mimoriadne rychle
dialkové ovladanie prostrednictvom
Bluetooth, nastavenie Wi-Fia
pohodInt funkciu kopirovania a
vkladania

VylepSenia dotykovej obrazovky
riadiacej jednotky

Smart
Approved

WaterMark

Ak sa chcete dozvediet viac, navstivte stranku hydrawise.com.

PovaZzuje sa za spolahlivy nastroj na tsporu vody

Pristup k softvéru Hydrawise je bezplatny pre v3etkych pouZivatelov na celom svete. Smart WaterMark

£ = I]

il iy
Bz
=

Hunfer

Riadiaca Jednotka HC Riadiaca Jednotka X2 s Modulom WAND Riadiaca Jednotka Pro-HC
6 a 12 sekcii 4,6, 8a14 sekcif 6,12 a 24 sekcii

K dispozicii aj
bezdrétovd verzia!

Riadiaca Jednotka HPC Riadiaca Jednotka HCC Meraé Prietoku HC

4 a7 32 sekcii, podpora dvoch vodicov EZDS 8 az 54 sekcif, podpora dvoch vodi¢ov EZDS Pridajte volitelny merac prietoku, ak chcete
dostdvat upozornenia o prietoku a sledovat
spotrebu vody
Nie je dostupné pre riadiacu jednotku X2

Hunfer

RIADIACE JEDNOTKY HYDRAWISE
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HC

Riadiaca jednotka HC je cenovo efektivne riesenie pre rezidencné projekty.
Podporuje inteligentné Setrenie vodou a funkciu spravovania zavlaZovania
na dialku.

KLUCOVE VYHODY
» Pocet sekcii:
-6 alebo 12 (pevné modely)

« Standardné moznosti programovania podporujti 6 nezavislych zavlazovacich
programov a 6 ¢asov spustenia zavlazovania na program

» Rozsirené programovanie umozfiuje programovat zavlazovanie pre jednotlivé
sekcie a podporuje celkovo 6 ¢asov spustenia zavlaZzovania

» 2 vstupy na pripojenie senzorov urc¢ené na pouzitie s akymikolvek senzormi
Clik a meracom prietoku HC

» Vystupy sekcii je tiez mozné pouzit na aktivaciu Startovacieho relé cerpadla
alebo hlavného ventilu

» Podpora Wi-Fina rychle pripojenie k softvéru Hydrawise

» 7 cm plnofarebny dotykovy displej na jednoduché programovanie priamo
na ovladacom paneli

» Integrovany prudovy senzor na rozpoznanie poruchy vodi¢a a vystrahy
(modely pre 12 sekcii)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

= Vstup transformatora: 230 V str.

» Vystup transformatora (24 V str.): 1A
» Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

* P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

» Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pasmo), 802.11b/g/n, 20 MHz

» Podporované bezpecnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS, SSL
» Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
e Zarucna doba: 2 roky

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

» Volitelné prislusenstvo Bezdrotovy merac prietoku HC umozriuje bezdrétové
monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrawise

HC

Model Popis

HC-601i-E P?vny model, 6 sekcif, plastova vnutorna skrinka na stenu,
nastenny adaptér 230 V str. pre Eurépu

HC-1201i-E Pevny model, 12 sekcii, plastova vnutorna skrinka na stenu,

nastenny adaptér 230 V str. pre Eurépu

hunterindustries.com

Vyskusajte softvér Hydrawise este dnes na
stranke hydrawise.com.

HC
(plastovy vnutorny model)
Vy3ska: 15,2 cm

Sirka: 17,8 cm
Hibka: 3,3 cm
Kompatibilita:
Merac Prietoku Senzor Senzor
HC Soil-Clik Rain-Clik
Strana 158 Strana 157 Strana 154
Smart
Approved
b WaterMark
Smart WaterMark
Povazuje sa za spolahlivy nastroj na tsporu vody
Hunfer



X2"

Tato riadiaca jednotka s moznostou online pristupu pontika technolégiu
Rapid Programming™ a podporuje vylepsené funkcie na usporu vody.

KLUCOVE VYHODY

Pocet sekcii:
- 4,6, 8 alebo 14 (pevné modely)

Riadiaca jednotka s podporou Wi-Fi automaticky spravovana
softvérom Hydrawise™

Podsvieteny displej umoznuje optimalnu viditelnost pri akomkolvek osvetleni
3 flexibilné programy po Styri ¢asy spustenia, max. 6 hodin zavlazovania

Technolégia QuickCheck™ poskytuje jednoduchu diagnostiku poskodenych
vodicov v teréne

MozZnost skrytia programov umoznuje nechat pre zjednodusenie zobrazovat
jeden program a jeden ¢as spustenia

Blokovanie zavlaZzovania az na 99 dni mimo sezény

Ochrana proti skratu deteguje poSkodené vodice a vynecha sekciu bez
poskodenia systému

Pamat Easy Retrieve™ sllzi na zalohovanie celého harmonogramu zavlaZovania
Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalym zatvaranim alebo

doplnenie vody

Vsakovacie cykly zabranuju plytvaniu vodou a odteceniu vo svahovitych
oblastiach a na ubitej pode

Sezénne nastavenie na rychlejsiu aktualizaciu harmonogramu bez potreby
zmeny doby zavlazovania

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Vstup transformatora: 120 V str. alebo 230 V str.
Vystup transformatora (24 V str.): TA

Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

Vstupy na pripojenie senzorov: 1

Certifikaty (riadiaca jednotka): Plastova IP55 (vonkajsi model), UL, cUL, FCC,
CE, UKCA, RCM, ISED

Zarucna doba: 2 roky

X2 - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1+2 +3

X2

Vyska: 23 cm
Sirka: 19 cm

Hibka: 10 cm

Kompatibilita:

RIADIACE JEDNOTKY HYDRAWISE .

Softvér Dialkové Senzor
Hydrawise Ovlddanie ROAM Rain-Clik™

Strana 114 Strana

146 Strana 154

Dialkové
Ovlddanie ROAM

XL

Strana 147

Smart

Approved
WaterMark

n Model P Transforméator Koncovka

X2-4 = 4 sekcie 00=120V str. (prazdne) = americkd koncovka
X2-6 = 6 sekcif \
X2-8 = 8 sekcii ‘

X2-14 =14 sekcif

01=230V str. E = Eurdpske pripojenia, bez koncovky

‘ A = Australska koncovka

Priklady:

X2-1401-E = Riadiaca jednotka pre 14 sekcii, interny transformator 230 V str. bez koncovky
X2-1401-A = Riadiaca jednotka pre 14 sekcii, interny transformator 230 V str. s australskou
koncovkou

Hunfer

Smart WaterMark

Pri pouziti s modulom WAND sa povazuje za spolahlivy nastroj

na usporu vody

Slovnd znacka a logd Bluetooth® su registrované ochranné
zndmky vo vlastnictve spolocnosti Bluetooth SIG Inc. a akékolvek
pouZzitie tychto znaciek spolo¢nostou Hunter Industries je na
zdklade licencie. Amazon Alexa je ochrannd zndmka spolocnosti
Amazon.com Inc. alebo jej pridruzenych spolocnosti. Control4 je
registrovand ochrannd zndmka spolocnosti Control4 Corporation
v Spojenych Statoch a/alebo inych krajindch. HomeSeer je
ochrannd zndmka spolo¢nosti HomeSeer Technologies LLC.

hunterindustries.com 1 1 7



WAND PRE X2

Tato moznost rozsirenia o Wi-Fi vybavi riadiace jednotky X2 mozZnostami
spravovania na dialku z akéhokolvek miesta prostrednictvom internetového

Vyskusajte softvér Hydrawise este dnes na stranke
hydrawise.com.

pripojenia.

KLUCOVE VYHODY

ASIMVYAAH AMLONA3r 30vIAviy

Jednoduchy Wi-Fi modul umozniuje dialkové riadenie zavlazovania pomocou

[ubovolnej riadiacej jednotky X2

Technolégia WAND umoziuje jednoducht online spravu zavlazovania a
dokaze upozornit na stav riadiacej jednotky a chybné zapojenie vodic¢ov
Standardné programovanie umoziuje vytvorit 3 nezavislé programy so

6 ¢asmi spustenia na program a maximalnou dobou zavlazovania 24 hodin
Technolégia Rapid Programming™ umozZnuje odosielat predprogramované
harmonogramy do lubovolnej riadiacej jednotky X2 v priebehu niekolkych
sekund, takze Ulohy zvladnete rychlejsie

Modul WAND s Funkciou Bluetooth a Wi-Fi

Technologia Predictive Watering™ umoznuje presné nastavenie mnozstva Vyska:2.cm
vody pre dosiahnutie maximalnych Uspor Sirka: 5cm
Hibka: 5cm

Kompatibilita s technoldégiami domacej automatizacie Amazon Alexa™,
Control4®a HomeSeer™ umoznuje jednoduché centralizované hlasové
ovladanie zavlazovacieho systému

Konfiguracia Bluetooth Wi-Fi alebo pripojenie pomocou tlac¢idla WPS
zjednodusuje pripojenie k bezdrétovej sieti

Modul WAND sa predava samostatne od riadiacej jednotky X2

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Flexibilné moznosti konfiguracie: Pripojenie prostrednictvom Bluetooth®
Wi-Fi tetheringu, Wi-Fi Direct alebo tlacidla WPS

Bluetooth 5.0

Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pasmo), 802.11b/g/n,
20 MHz

Podporované bezpecnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS
Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
Zaruc¢na doba: 2 roky

WAND Modul Nainstalovany v Riadiacej Jednotke X2

Kompatibilita:

MODUL WAND
Model Popis
WAND Bluetooﬁh a Wi-Fi modul pre platformu na riadenie zavlazovania
Hydrawise
X2 Tabulka modelov sa nachadza na strane 117
Riadiaca  Dialkové Oviddanie =~ Senzor
Jednotka X2 ROAM Rain-Clik™
ETALA Strana 117 Strana 146 Strana 154
INSTALACIA WAND Dialkové
Oviddanie ROAM XL
Strana 147

18

hunterindustries.com

Smart
Approved
WaterMark

4

Smart WaterMark
Povazuje sa za spolahlivy nastroj na isporu vody

Slovnd znacka a logd Bluetooth® st registrované ochranné
zndmky vo vlastnictve spolo¢nosti Bluetooth SIG Inc. a akékolvek
pouZzitie tychto znaciek spolo¢nostou Hunter Industries je na
zdklade licencie. Amazon Alexa je ochrannd zndmka spolocnosti
Amazon.com Inc. alebo jej pridruzenych spolocnosti. Control4 je
registrovand ochrannd zndmka spolocnosti Control4 Corporation
v Spojenych statoch a/alebo inych krajindch. HomeSeer je
ochrannd zndmka spolocnosti HomeSeer Technologies LLC.

Hunfer



PRO-HC

Tuto odolnu a cenovo dostupnd riadiacu jednotku profesiondlnej Grovne s
podporou Wi-Fi mézete pouzivat pre aplikdcie v oblasti reziden¢nych a mdlo
vyuzivanych komerénych pléch.

KLUCOVE VYHODY
* Pocet sekcii:

-6, 12 alebo 24 (pevné modely)

- Standardné moznosti programovania podporuju 6 nezavislych zavlazovacich
programov a 6 ¢asov spustenia zavlazovania na program

» RozSirené programovanie umoznuje programovat zavlazovanie pre jednotlivé
sekcie a podporuje celkovo 6 ¢asov spustenia zavlazovania

« 2 vstupy na pripojenie senzorov urc¢ené na pouzitie s akymikolvek senzormi
Clik a meracom prietoku HC

= Tvystup P/MV pre Startovacie relé ¢erpadla a aktivaciu hlavného ventilu

» Podpora Wi-Fina rychle pripojenie k softvéru Hydrawise™

« 7 cm plnofarebny dotykovy displej na jednoduché programovanie priamo na
ovladacom paneli

» Integrovany prudovy senzor na rozpoznanie poruchy vodica a vystrahy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Vstup transformatora: 120 V str. alebo 230 V str.

» Vystup transformatora (24 V str.): 1A

» Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

* P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

+ Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pasmo), 802.11 b/g/n, 20 MHz
» Podporované bezpecnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba) TLS

« Certifikaty: IP44 (vonkajsi model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

» Zarucnadoba: 2 roky

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

« Volitelné prislusenstvo Bezdrétovy merac prietoku HC umozfuje bezdrétové
monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrawise

PRO-HC - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1+2 +3

n Model Transformator PrisluSenstvo
PHC-6 = Riadiaca jednotkapre | 00=120V str. (prazdne) = americky kabel a
6 sekcif | | koncovka
PHC-12 = Riadiaca jednotka pre | 01=230Vstr. E =230V str. s kdblom a zastrekou
12 sekcii pre Eurépu
PHC-24 = Riadiacajednotka pre A =230V str. s kablom a zastrckou
24 sekcif e
pre Austréliu
Priklad:

PHC-2400 = 24 sekcii, plastova ndstenna skrinka, 120 V str. s kdblom a zastr¢kou pre USA
PHC-1201-E =12 sekcii, plastova nastenna skrinka, 230 V str. s kdblom a zastrckou pre Eurdpu

Huntferr

Vyskusajte softvér Hydrawise este dnes na stranke
hydrawise.com.

I dhttpcaios
B
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Pro-HC
(vnutorna/vonkajsia)
Vyska: 22,8 cm

Sirka: 25 cm

Hibka: 10 cm

Kompatibilita:

Merac Senzor Senzor
Prietoku HC Soil-Clik™ Rain-Clik™
Strana 158 Strana 157 Strana 154

Smart
Approved
WaterMark

&/

Smart WaterMark
PovaZzuje sa za spolahlivy nastroj na isporu vody

hunterindustries.com 1 19
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HPC

Toto inteligentné a flexibilné riadiace riesenie kombinuje modularitu obltibenej

riadiacej jednotky Pro-C™ s vykonom softvéru Hydrawise™.

KLUCOVE VYHODY
» Pocet sekcif:
- Konvencné zapojenie od 4 do 23 sekcii

- Moznost hybridného dekodéra EZ pre celkovo az 32 sekcii
(max. 28 sekcif
v pripade dvojvodi¢ového zapojenia)
- Standardné moznosti programovania podporujt 6 nezavislych zavlazovacich
programov a 6 ¢asov spustenia zavlazovania na program

» Rozsirené programovanie umoznuje programovat zavlazovanie pre jednotlivé

stanice a podporuje celkovo 6 ¢asov spustenia zavlazovania

» 2 vstupy na pripojenie senzorov urcené na pouzitie s akymikolvek senzormi
Clik a mera¢om prietoku HC

» lvystup P/MV pre Startovacie relé erpadla a aktivaciu hlavného ventilu

» Podpora Wi-Fina rychle pripojenie k softvéru Hydrawise

« 7 cm plnofarebny dotykovy displej na jednoduché programovanie priamo
na ovladacom paneli

» Integrovany prudovy senzor na rozpoznanie poruchy vodica a vystrahy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Vstup transformatora: 120 alebo 230 V str.
» Vystup transforméatora (24 V str.): 1A

« Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

* P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

+ Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pasmo), 802.11b/g/n, 20 MHz

» Podporované bezpecnostné protokoly: WPA/WPA?2 Personal (iba) TLS
 Certifikaty: IP44 (vonkajsi model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
» Zarucna doba: 2 roky

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

» Volitelné prislusenstvo Bezdrétovy merac prietoku HC umozfiuje bezdrétové
monitorovanie prietoku pre systémy s podporou Hydrawise

HPC

Model Popis

HPC-400 Zdakladny model so 4 sekciami, plastova nastenna skrinka,
120 V str. s kdblom a zastrckou pre USA

HPC-401-E Zdakladny model so 4 sekciami, plastova nastenna skrinka,
230V str. s kdblom a zéstrckou pre Eurdpu

HPC-401-A Z&kladny model so 4 sekciami, plastova nastennd skrinka,
230V str. s kablom a zastrckou pre Australiu

HPC-FP Celny panel na dodato¢né vybavenie systémom Hydrawise

pre riadiace jednotky Pro-C (marec 2014 alebo novsie modely)

ROZSIRENIE POCTU SEKCIi SERIE PC

Model Popis

PCM-300 Zasuvny rozsirovaci modul pre 3 sekcie
PCM-900 Zasuvny rozsirovaci modul pre 9 sekcif

PCM-1600 Zasuvny rozsirovaci modul pre 16 sekcif
PC-DM Vystupny dekodérovy modul EZ

1 20 hunterindustries.com

Vyskusajte softvér Hydrawise este dnes na stranke
hydrawise.com.

HPC

(plastovy vnutorny/vonkajsi model)
Vyska: 22,9 cm

Sirka: 25,4 cm

Hibka: 11,4 cm

Celny panel HPC

Kompatibilita:
Mera¢  Dialkové Oviddanie ~Dekodérovy
Prietoku HC ROAM Systém EZ
Strana 158 Strana 146 Strana 142
Dialkové Oviddanie
ROAM XL
Strana 147

Smart
Approved
WaterMark

&/

Smart WaterMark
PovaZuje sa za spolahlivy nastroj na isporu vody

Hunfer



HCC

Preneste vykon softvéru Hydrawise™ do rezidencnych, komercnych
a verejnych projektov prostrednictvom tohto cenovo dostupného
modelu.

KLUCOVE VYHODY

» Pocet sekci:
- Bezne: 8 az 38 (plastové), 8 az 54 (kovové a podstavce)
- S dvojvodicovym systémom EZDS: az do 54 (vSetky druhy skriniek)

» Aby sa zlepsila Ucinnost zavlazovania, akékolvek 2 programy alebo sekcie mézu
byt spustené sucasne

« 2 vstupy na pripojenie senzorov urc¢ené na pouzitie s akymikolvek senzormi Clik
a meracom prietoku HC

= Tvystup P/MV pre Startovacie relé ¢erpadla a aktivaciu hlavného ventilu

« 8 cm plnofarebny dotykovy displej na jednoduché programovanie priamo na
ovladacom paneli

» Integrovany prudovy senzor na rozpoznanie poruchy vodi¢a a vystrahy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Vstup transformatora: 120/230 V str.  « Certifikaty: plastova skrinka na stenu
« Vystup transformatora (24 V str.): 1,4 A IP55 (vonkajsia), plastovy podstavec

. WY ) . P24 (vonkajsi), kovova skrinka
Vystup s,ekue @aVv str.).. 0,56 A na stenu IP55 (vonkajsia), kovovy
* P/MVvystup (24 Vstr.): 0,56 A podstavec IPS5 (vonkaj&i), UL, cUL,

« Spustite naraz maximalne 4 solenoidy FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

Hunter1,04 A « Zaruéna doba: 2 roky
+ Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz

(iba toto pasmo), 802.11b/g/n, 20 MHz

+ Podporované bezpecnostné protokoly:
WPA/WPA?2 Personal (iba) TLS

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

+ Volitelné prislusenstvo Bezdrétovy merac prietoku HC umoziuje bezdrétové

Vyskusajte softvér Hydrawise este dnes na stranke
hydrawise.com.

(]

Plast Kov
Vyska: 30,5 cm (Seda alebo
Sirka: 35 cm nehrdzavejlca ocel)
Hibka: 12,7 cm Vyska: 40,6 cm
Sirka: 33 cm
Hibka: 12,7 cm

monitorovanie Kovovy Podstavec Plastovy Podstavec
prietoku pre systémy s podporou Hydrawise (kov/nehrdzavejica ocel) Vyska: 99 cm
S - P . . Vyska: 91,4 cm Sirka: 61cm
Kompatibilné s dialkovymi ovlada¢mi ROAM a ROAM XL; pozri strany 146 a 147 Sirka: 29,2 cm Hibka: 43 cm
Hibka: 12,7 cm
HCC
Model Popis
HCC-800-PL  Zakladny model pre 8 sekcif, plastova vonkajsia skrinka, montaz na stenu
HCC-800-M Zakladny model pre 8 sekcii, Seda kovova vonkajsia skrinka na stenu
HCC-800-SS  Zakladny model pre 8 sekcii, skrinka z nehrdzavejlicej ocele na stenu Kompatibilita;
HCC-800-PP  Zakladny model pre 8 sekcii, plastovy podstavec
HCC-FPUP Suprava na modernizéciu pre riadiace jednotky ICC a ICC2
ICC-PED Sedy podstavec pre kovovt skrinku na stenu
ICC-PED-SS Podstavec z nehrdzavejucej ocele pre skrinku z nehrdzavejlcej ocele na stenu
ICC-PWB Volitelna doska na pripojenie podstavca pre kovové podstavce
ANT-EXT-KIT  Univerzdlna stprava na prediienie antény Merac¢ Dekodérovy Senzor
Prietoku HC Systém EZ Rain-Clik™
ROZSIRENIE POCTU SEKCIi SERIE HCC Strana 158 Strana 142 Strana 154
Model Popis
ICM-400 Zasuvny rozsirovaci modul pre 4 sekcie s vylepSenou ochranou proti prepétiu
ICM-800 Zasuvny rozsirovaci modul pre 8 sekcie s vylepsenou ochranou proti prepétiu Smart Smart WaterMark

ICM-2200 Rozsirovaci modul pre 22 sekcii (maximalne jeden na riadiacu jednotku)

EZDS Tabulka modelov 142 sa nachadza na strane

Hunfer

PovaZuje sa za spolahlivy
WaterMark nastroj na tsporu vody

hunterindustries.com 1 21
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Spravujte velke a komplexné systémy Smahom ruky pomocou
cloudovej platformy Centralus Irrigation Management Platform.
Jednoduché zasuvneé komunikacné moduly poskytuju vykonnu
internetovu konektivitu a mobilné ovladanie pre komercné riadiace

jednotky Hunter ACC2, ICC2 a Pro-C™.

POROVNAVACIA TABULKA RIADIACICH JEDNOTIEK CENTRALUS

MODELY MAXIMUM VSTUPY = " DIALKOVE
RIAD. JEDNOTIEK SEKCIi SENZOROV A ALl OVLADANIE
54, 3 Clik, ROAM,
ACC2 225 pridvoch 1Solar Sync, ICD, 225 sekcif HFS, WEFS ROAM XL,
vodicoch 6 Flow Smartfon
i ROAM,
1Clik alebo Solar ) HFS, WFS,
ICC2 54 Sync, EZDS, 54 sekcii Lo ROAM XL,
Merac Prietoku HC
1Flow Smartfén
1Clik, ROAM,
- HFS, WFS,
Pro-C BY) 1Solar Sync alebo EZDS, 28 sekcii ol ROAM XL,
Merac Prietoku HC
Flow Smartfon

*Komunikacny modul Centralus potrebny pre vstup senzora prietoku s riadiacimi jednotkami Pro-C a ICC2

RIADIACE JEDNOTKY CENTRALUS .

PRiSTUP
CEZ WEB

Centralus:
Wi-Fi,
LAN,
mobil

Centralus:
Wi-Fi,
LAN,
mobil

Centralus:
Wi-Fi

123



SOFTVER CENTRALUS™

Rozsirte riadiace jednotky Pro-C™, ICC2 a ACC2 o platformu Centralus na
riadenie zavlaZovania vhodnu pre mobilné zariadenia a ziskajte cloudové
ovladanie a monitorovanie.

KLUCOVE VYHODY

SNTVYLNID AMLONAAr 30VIAVIH

Programovaci a komunikacny softvér postaveny na internetovom prehliadaci
Cloudovy pristup s vysokym zabezpecenim

Navigdcia a sledovanie stavu na mape

Okamzité dialkové ovladanie prostrednictvom mobilného zariadenia
Monitorovanie prietoku a vykazovanie

Hlasenia o alarmoch a detailné spravy o histérii zavlazovania

Responzivny webovy dizajn sa prispdsobi vasmu zariadeniu a ponuka rovnaké
moznosti ovladania na smartféne, tablete alebo pocitaci

Dostupné v réznych jazykoch

MozZnosti pripojenia cez Wi-Fi, ethernet alebo mobilné pripojenie
Spravujte nastavenia senzora Solar Sync™ a nastavenia oneskorenia
pre vacsie Uspory vody

Organizovanie timov udrzby a ich riadiacich jednotiek do skupin

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Funguje vo vacsine modernych prehliadacov
Zabezpecené internetové pripojenie pre webovu aplikaciu

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

Senzor Solar Sync na baze ET (jeden na riadiacu jednotku); pozri stranu 156
Senzory prietoku Flow-Sync™, bezdrotovy prietokomer, merac prietoku HC
a iné schvalené ekvivalenty

Pripojené riadiace jednotky st kompatibilné s bezlicen¢nymi dialkovymi
ovldda¢mi ROAM/ROAM XL (vopred pripravené pripojenie k riadiacej
jednotke)

MOZNOSTI KOMUNIKACIE

Ethernet s rozhranim RJ-45, nizka spotreba dat

Kompatibilita s Wi-Fi routerom 2,4 GHz (iba toto pasmo), 802.11b/g/n
Podporované bezpectnostné protokoly: WPA/WPA2 Personal (iba tieto), TLS
Mobilné pripojenie s riadiacimi jednotkami ICC2 a ACC2

KOMUNIKACIA

Model Popis

PC-WIFI Pripojenie Wi-Fi pre Pro-C

WIFIKIT Wi-Fi pripojenie ICC2

LANKIT LAN (ethernetové) pripojenie ICC2

CELLKIT Mobilné pripojenie pre ICC2 (vyZaduje servisny plan)

A2C-WIFI* Wi-Fi pripojenie ACC2

A2C-LAN LAN (ethernetové) pripojenie ACC2

A2C-CELL-E* Mobilny komunika¢ny modul (3G LTE) pre riadiace jednotky ACC2

A2C-LTEM Globalne pripojenie ACC2 4G (vyzaduje mesacny servisny plan)
Poznamka

*Certifikovand znacka kvality SASO

KOMUNIKACNE PRISLUSENSTVO

Model Popis

ANT-EXT-KIT Univerzalna stiprava na predizenie antény

124 hunterindustries.com

Ak sa chcete dozvediet o softvéri Centralus viac,
navstivte stranku centralus.hunterindustries.com

INSTALACIA KOMUNIKACNEHO MODULU ACC2

Hunfer
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Spravovanie a Monitorovanie Riadiacej Jednotky
z Akéhokolvek Miesta

Hunfer



Vhodné pre Mobilné Zariadenia

Platforma na spravovanie zavlazovania Centralus, vhodna
pre mobilné zariadenia, poskytuje vysoko zabezpecené
ovladanie a monitorovanie zaloZzené na cloude. Vdaka online
pripojeniu mozete sledovat stav riadiacej jednotky, menit
nastavenia, zobrazovat predpovede, Setrit vodou a dostavat
okamzité systémové alarmy.

Pouzivatelsky Privetivé

Rozsirenie o pristup do internetu prenasa riadiace jednotky
Pro-C, ICC2 a ACC2 s tradi¢nymi ovladacmi do sveta
riadenia zavlazovania dal3ej generdcie. Prostrednictvom
intuitivneho riadiaceho panela Centralus mézete odteraz
[ah3ie nez kedykolvek predtym doplnit riadiace jednotky
Pro-C, ICC2 a ACC2 o monitorovanie alarmov, informacie o
polohe, dialkové ovladanie a planovanie.

Jednoduchd Inovacia

Ak chcete vykonat inovaciu na riadenie Centralus, staci
nasledujuce riadiace jednotky rozsirit o jednoduchy Wi-Fi,

Softvér Centralus™ . S o .
6 Rozsirte riadiace jednotky Pro-C, ICC2 a ACC2 o technolégiu riadenia dal3ej generacie. ethernetovy (LAN) alebo mobilny komunikacny modul:
Ak sa chcete dozvediet viac, navstivte stranku centralus.hunterindustries.com. - Pro-C: PC-WIFI

- 1CC2: WIFIKIT, LANKIT, alebo CELLKIT (4G)
- ACC2: A2C-WIFI, A2C-LAN, A2C-LTEM (4G)
alebo A2C-CELL-E (len 3G)

RIADIACE JEDNOTKY CENTRALUS .

H =

CELL-KIT

PC-Wifi WIFIKIT LANKIT CELLKIT

Vyska: 11cm Vyska: 10,8 cm Vyska: 10,8 cm Vyska: 8 cm
Sirka: 6 cm Sirka: 6,4 cm (naintalované) Sirka: 6,4 cm (nainstalované) Sirka: 6 cm
Hibka: 1,5 cm Hibka: 3,5 cm Hibka: 3,5 cm Hibka: 4 cm

Smart

Approved
b WaterMark

A2C-WIFI* A2C-LAN A2C-LTEM Smart WaterMark

Vyska: 7,6 cm Vyska: 7,6 cm Vyska: 7,6 cm Pri pouziti so senzorom Solar Sync
Sirka: 5,7 cm Sirka: 5,7 cm Sirka: 5,7 cm sa povazuje za spolahlivy nastroj
Hibka: 2,5cm Hibka: 2,5 cm Hibka: 2,5 cm na tsporu vody

“llllfel‘” hunterindustries.com 1 25



ACC2

Monitorovanie viacerych prietokov a sp6sob spravovania robia z riadiacej
Jjednotky ACC2 spolu s moZnostou inovdcie na cloudové riadenie Centralus™
tu najlepsiu volbu pre zloZité projekty.

KLUCOVE VYHODY

.

SNTVYLNID AMLONAAr 30VIAVIH

Pocet sekcii:

- 12 az 225, pre velké projekty

- Prehladny displej s moznostou volby jazyka

Az 6 vstupov pre senzory prietoku a 6 vystupov 6 P/MV

32 automatickych programov (kazdy 10 ¢asov spustenia) pre presné riadenie
zavlazovania

Funkcia blokovania na zoskupenie sekcii a konsolidaciu velkych systémov

Pridajte senzor Solar Sync™ a Setrite vodou v zavislosti od miestnych
poveternostnych podmienok

Monitorovanie prietoku v redlnom ¢ase rozpozna Uniky vody az v 6 zénach
Riadenie toku optimalizuje zavlazovanie tak, aby bol zachovany prietok na
bezpecnej trovni

Plnofarbeny displej s vysokou viditelnostou s moznostou opac¢ného nasadenia
ovladacieho panela

Programovanie podmienenej odozvy ,ak/tak® pre aktivnhu odozvu na vstupy zo
senzorov

Spravovanie pouzivatelov s ochranou heslom, dve Grovne pristupu

Volitelné zasuvné komunikacné moduly pre cloudové alebo sietové ovladanie
Podrobné denniky alarmov

Extrémna ochrana pred zasahom bleskom

Pamat Easy Retrieve™ na zalohovanie a obnovenie programovych tdajov
Intervaly bez zavlaZovania na potlacenie nezelaného zavlazovania

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Vstup transformatora: 120/230 V str.

Maximalny odber: 120 V str., 2 A/230 V str., TA

Vystup transformatora: 24 V str., pribl. 3 A

Vystupy P/MV (24 V str.): Max. 6; 3 integrované, kazdy 0,8 A

Vstupy na pripojenie senzorov: 3 Clik, 1 Solar Sync a az 6 senzorov prietoku
(3 integrované)

Certifikaty: skrinka na stenu IP55 (vonkajsia), plastovy podstavec IP24, UL, cUL,
FCC, CE, UKCA, RCM, ISED, certifikovana znacka kvality SASO*

Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

126

Centralne riadenie Centralus dostupné cez Wi-Fi, LAN a mobilné pripojenie
SCADA/automatizéacia kompatibilna s protokolmi BACnet, Modbus, RESTful
APl a inymi protokolmi prostrednictvom serverov v teréne Hunter;

pozri stranu 132

hunterindustries.com

Ak sa chcete dozvediet o softvéri Centralus viac,
navstivte stranku centralus.hunterindustries.com.

Kovova Skrinka na Plastova Skrinka na

Stenu Stenu
(Sedd aleboz Vyska: 42 cm
nehrdzavejlcej ocele) Sirka: 42 cm
Vyska: 40 cm Hibka: 17 cm
Sirka: 40 cm

Hibka: 18 cm

Kovové Podstavce Plastovy Podstavec

(Sedé alebo z Vyska: 97 cm
nehrdzavejlcej ocele) Sirka: 55 cm
Vyska: 94 cm Hibka: 40 cm
Sirka: 39 cm

Hibka: 13 cm

Kompatibilita:

Senzor Senzor Dialkové Ovlddanie
Solar Sync Flow-Sync™ ROAM
Strana 156 Strana 161 Strana 146

Bezdrétovy Dialkové Ovlddanie
Senzor ROAM XL
Prietoku Strana 147
Strana 162

Smart

é

y WaterMark

Smart WaterMark
Pri pouZziti so senzorom Solar Sync sa povaZuje za spolahlivy
ndstroj na usporu vody

Hunfer



DALSIE SPECIFIKACIE PODLA MODELOV

ACC2, KONVENCNE
+ Pocet sekcit:
- 12 az 54, pre velké projekty
» SUcasna prevadzka viacerych sekcii: az 14 cievok
» Moznost rozsirenia s prirastkom 6 sekcif

DEKODER ACC2
* Pocet sekcif:

- 75,150 alebo 225, pre vacsie projekty
» SUcasna prevadzka viacerych sekcii: az 30 cievok
» Ovladanie prémiovych dekodérov Hunter ICD prostrednictvom

Extrémna ochrana pred zasahom bleskom, Standardne pri
vSetkych moduloch s vystupom A2M-600

Vystupy sekcii: kazdad 0,8 A

ID vodica:

- Az do 3 km (vodi¢ 2 mm?)

- Azdo 4,5 km (vodi¢ 3 mm?)

Vsetky vyhody dekodéra ICD a jeho technické parametre si
mozete pozriet na strane 140

Az 3 dvojvoditové vedenia na jeden vystupny modul

Diagnostika vratane inventara dekodérov, sledovania vedeni,
hladania cievok a iné

(%]

)

|

<

o

KONVENCNE MODELY ACC2 DEKODEROVE MODELY ACC2 E
Model Popis Model Popis L
Z&kladna riadiaca jednotka pre 12 sekcii s moznostou A2C-75D-M* Zéakladny model pre 75 sekcii, Sedéd kovovéa vonkajsia >

A2C-1200-M rozsirenia na 54 sekcif, vonkajsia skrinka zo Sedej skrinka na stenu ¢
ocele na stenu ZaKladny del 75 sekcii. plastova Kaii =

Z&kladna riadiaca jednotka pre 12 sekcii s moznostou A2C-75D-P* sl?rinakan{nnggtéei E]raestensﬁ cll, plastova vonkaj>ia (@]

A2C-1200-P rozsirenia na 54 sekcii, vonkajsia plastova skrinka na ! g
stenu A2C-75D-SS* Zaklladny model pre 75 sekcii, skrinka z nehrdzavejlcej o

Zakladna riadiaca jednotka pre 12 sekcif s moznostou ocele na stenu -

A2C-1200-SS rozsirenia na 54 sekcif, vonkajsia skrinka z ) ., ) ) L
nehrdzavejlicej ocele na stenu A2C-75D-PP*  Zakladny model pre 75 sekcii, plastovy podstavec (@)

<

_ _ Zakladna riadiaca jednotka pre 12 sekcii s moznostou — R . " P~
A2C-1200-PP roz&irenia na 54 sekcil, plastovy podstavec A2C-D75 Dekodérovy rozsirovaci modul pre 75 sekcii 2
A2M-600 Zasuvny modul pre 6 sekcii na pouzitie s riadiacimi Poznamka o

jednotkami série A2C-1200

PRiISLUSENSTVO K ACC2 PRE VSETKY MODELY

PRISLUSENSTVO K ACC2

Model Popis

A2C-F3 Vol‘ite,lny rozSirovaci modul s meracom prietoku
(pridava 3 vstupy)

A2C-LEDKT Externa sts_avo_va kontrolka infqrmuje o stave riadiacej
jednotky aj pri zatvorenych dvierkach

A2C-WIFI* Wi-Fi pripojenie ACC2

A2C-LAN LAN (ethernetové) pripojenie ACC2

A2C-LTEM Modul mobilnej koiﬂuni'kaue 4G I:TE) prelriasﬁac’e
jednotky ACC2 (vyzaduje sa mesacny servisny plan)
Modul mobilnej komunikacie (iba 3G) na pouzitie

- -F*

A2C-CELL-E v oblastiach, kde nie je dostupné 4G

ACC-PED Sedy podstavec pre montaz na stenu

PED-SS Podstavec z nehrdzavejlicej ocele pre montéz na stenu

Poznédmka

*Certifikovana znacka kvality SASO

Hunfer

*Certifikovand znacka kvality SASO

OBOJSTRANNY CELNY PANEL ACC2 A AUTOMATICKY
DIAGNOSTICKY REZIM

7 1 RAE
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ICC2

Tento flexibilny riadiaci systém dokdze fungovat v akejkolvek kombindcii
tradicnych alebo dvojvodicovych vystupov s moznostou inovdcie na cloudovi
riadiacu jednotku Centralus™.

KLUCOVE VYHODY
» Pocet sekcif:
- Konvenc¢né: 8 az 38 (plast), 8 az 54 (kov a podstavec)
- S dvojvodi¢ovym systémom EZDS: az do 54 (vSetky druhy skriniek)

» 4 automatické zavlazovacie programy s 8 casmi spustenia na program a
12-hodinovym ¢asom prevadzky na sekciu

» Aby sa zlepsila icinnost zavlazovania, akékolvek 2 programy moézu byt
spustené sucasne

= Tvstup na pripojenie senzora dostupny na pouzitie so senzorom Solar Sync™
alebo inymi senzormi Clik

Komunikacné moduly Centralus disponuju 1 vstupom senzora prietoku
» Tlvystup P/MV pre Startovacie relé ¢erpadla a aktivaciu hlavného ventilu
» Moznost inovacie na softvér Centralus pre centrélne riadenie cez web

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Vstup transformatora: 120/230 V str.

» Vystup transformatora (24 V str.): 1,4 A
» Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

* P/MV vystup (24 V str.): 0,56 A

» Certifikaty: skrinka na stenu IP55 (vonkajsia), plastovy podstavec IP24, UL, cUL,
FCC, CE, UKCA,RCM, ISED

e Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

» Komunikacia prostrednictvom modulov WIFIKIT, LANKIT alebo CELLKIT
pre cloudové riadenie Centralus

» Kompatibilné so senzorom Hunter Flow-Sync™ a mera¢om prietoku HC
na monitorovanie prietoku a pripadné odstavenie pri vysokom prietoku
prostrednictvom softvéru Centralus

» SCADA/automatizacia kompatibilna s protokolmi BACnet, Modbus, RESTful
APl a inymi protokolmi prostrednictvom serverov v teréne Hunter;
pozri stranu 132

ICC2

128 hunterindustries.com

Ak sa chcete dozvediet o softvéri Centralus viac,
navstivte stranku centralus.hunterindustries.com

Plastovy Model Kovovy Model
Vyska: 30,5 cm (3eda aleboz
Sirka: 35 cm nehrdzavejlcej ocele)
Hibka: 12,7 cm Vyska: 40,6 cm

Sirka: 33 cm

Hibka: 12,7 cm

Kovovy Podstavec Plastovy Podstavec
(Sedd alebo z Vyska: 99 cm
nehrdzavejlcej ocele) Silrka: 61cm
Vyska: 91,4 cm Hibka: 43 cm
Sirka: 29,2 cm
Hibka: 12,7 cm
Kompatibilita:
Dekodérovy Senzor Dialkové Oviddanie
SsystémEZ  Solar Sync™ ROAM

Strana 142 Strana 156 Strana 146
Dialkové Ovilddanie

ROAM XL

Strana 147

Smart

‘ 74 Approved
WaterMark

Smart WaterMark
Pri pouZiti so senzorom Solar Sync sa povaZzuje za spolahlivy
nastroj na Usporu vody

Hunfer
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Model Popis

12C-800-PL Zakladny model pre 8 sekcii, plastova vonkajsia skrinka na stenu

12C-800-M Zakladny model pre 8 sekcii, Seda kovova vonkajsia skrinka na stenu
12C-800-SS Zéakladny model pre 8 sekcii, skrinka z nehrdzavejucej ocele na stenu
12C-800-PP Z&akladny model pre 8 sekcii, plastovy podstavec

ICC-FPUP2 Suprava na doplnenie ICC2 pre originalne riadiace jednotky ICC

ICC-PED Sedy podstavec pre kovov skrinku pre riadiacu jednotku

ICC-PED-SS JEOC:T?CV;; z nehrdzavejlcej ocele pre skrinku pre riadiacu jednotku z nehrdzave-
ICC-PWB Volitelna doska na pripojenie podstavca pre kovové podstavce

ROZSIRENIE POCTU SEKCIi SERIE ICC2

Model Popis

ICM-400 Z&asuvny rozsirovaci modul pre 4 sekcie s vylepsenou ochranou proti prepatiu
ICM-800 Zasuvny rozsirovaci modul pre 8 sekcii s vylepSenou ochranou proti prepatiu
ICM-2200 Rozsirovaci modul pre 22 sekcii (jeden na riadiacu jednotku)

EZDS Tabulka modelov sa nachédza na strane 142

ICM400 ICM800 ICM2200
Vyska: 11,5 cm Vyska: 11,5 cm Vy3ka: 23,5 cm
Sirka: 6,5cm Sirka: 6,5cm Sirka: 7 cm
Hibka: 4 cm Hibka: 4 cm Hibka: 4,5 cm
EZ-DM EZ-1

Vyska: 11,5¢cm Vyska: 7 cm

Sirka: 6,5 cm Sirka: 4 cm

Hibka: 4 cm Hibka: 2 cm

Hunfer

hunterindustries.com

RIADIACE JEDNOTKY CENTRALUS .

129



PRO-C"

Jednoduché programovanie a flexibilné rozsirovanie poctu sekcii robia z riadiacej
jednotky Pro-C volbu profesiondlov pre rezidencné a madlo vyuzZivané komercné
plochy.

KLUCOVE VYHODY

SNTVYLNID AMLONAAr 30VIAVIH

Pocet sekcil:
- Modularne Pro-C

> Konvenéné zapojenie od 4 do 23 sekcif

> Moznost hybridného dekodéra EZ pre celkovo az 32 sekcif

(max. 28 sekcii v pripade dvojvodi¢ového zapojenia)

3 automatické zavlazovacie programy so 4 ¢asmi spustenia na program a
6-hodinovym ¢asom prevadzky na sekciu
2 vstupy na pripojenie senzora dostupné na pouzitie so senzorom Solar Sync™
alebo inymi senzormi Clik
1vstup senzora prietoku s Wi-Fi modulom Centralus
1vystup P/MV pre Startovacie relé cerpadla a aktivaciu hlavného ventilu
Prehladny podsvieteny displej na jednoduché programovanie pri akomkolvek
svetle
Volitelny sekundovy rezim umoznuje nastavit asy prevadzky sekcie v sekundach
od 1sekundy do 5 minut
Technolégia QuickCheck™ poskytuje jednoduchu diagnostiku poskodenych
vodicov v teréne

Spatna kompatibilita s predchadzajdcimi modularnymi modelmi PC-400 z rokov
2014 a7 2023

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

.

Vstup transformatora: 120 V str. alebo 230 V str.

Vystup transformatora (24 V str.): TA

Vystup sekcie (24 V str.): 0,56 A

P/MV vystup (24 V str.): 0,28 A

Certifikaty: IP44 (vonkajsi model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
Zarucna doba: 2 roky

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

130

RIADIACA JEDNOTKA P2C-400 SO VSTUPMI NA PRIPOJENIE 2 SENZOROV

Komunika¢ny modul PC-WIFI pre cloudové ovladanie Centralus
Kompatibilné so senzorom Hunter Flow-Sync™ a meracom prietoku HC
na monitorovanie prietoku a pripadné odstavenie pri vysokom prietoku
prostrednictvom softvéru Centralus

—

hunterindustries.com

Plastovy Vonkajsi Model
Vyska: 22,9 cm

Sirka: 25,4 cm
Hibka: 11,4 cm
Kompatibilita:

Senzor Dialkové Oviddanie Dekodérovy
Solar Sync ROAM Systém EZ
Strana 156 Strana 146 Strana 142

Dialkové Ovladanie
ROAM XL
Strana 147

Smart
Approved
WaterMark

&/

Smart WaterMark
Pri pouziti so senzorom Solar Sync sa povazuje
za spolahlivy nastroj na tsporu vody

Hunfer



PRO-C

Model Popis
Z&akladny model so 4 sekciami, plastova nastenna skrinka, 120 V str. s kablom
P2C-400 s
a zéstrckou pre USA
P2C-401-E Zak]lad[]y model so 4 sekciami, plastova nastenna skrinka, 230 V str. s kdblom
a zastrckou pre Eurdpu
P2C-401-A Z&akladny model so 4 sekciami, plastova ndstenna skrinka, 230 V str. s kdblom

a zastrckou pre Australiu

ROZSIRENIE POCTU SEKCIi SERIE PC

Model Popis

PCM-300 Z&suvny rozsirovaci modul pre 3 sekcie
PCM-900 Zasuvny rozsirovaci modul pre 9 sekcii

PCM-1600 Zasuvny rozsirovaci modul pre 16 sekcif
PC-DM Vystupny dekodérovy modul EZ

PCM300
Vyska: 7,5cm
Sirka: 3,5cm
Hibka: 3 cm

PCM900
Vyska: 7,5cm
Sirka: 7,5 cm
Hibka: 3 cm

PCM1600
Vyska: 9 cm
Sirka: 7,5 cm
Hibka: 3,5 cm

Hunfer

PC-DM
Vyska: 7,5cm
Sirka: 7,5cm
Hibka: 3 cm

RIADIACE JEDNOTKY CENTRALUS .
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TERENNE SERVERY HUNTER

Tieto vysokovykonné zariadenia ulahcujt priamu komunikdciu s riadiacimi
jednotkami Hunter ACC2 a ICC2 z centralizovanych riadiacich centier.

KLUCOVE VYHODY

SNTVYLNID AMLONAAr 30VIAVId

Terénny server pre BACnet, Modbus, RESTful API a viac ako 120 dalSich
automatizacnych protokolov

AZ 3000 datovych bodov s kompletnou dokumentéaciou a demo softvérom s
licen¢nou zmluvou Hunter

Integruje riadiace jednotky priamo do aplikacii SCADA, Smart City a BMS
Umoznuje Uplny pristup ku vsetkym prikazom, prehladom a funkciam
riadiacich jednotiek z integracného softvéru zakaznika

NevyZzaduje pripojenie k internetu ani iny proprietarny riadiaci softver

2 zasuvky RJ-45 na pripojenie systému a riadiacej jednotky

1z4suvka RS-485/RS-232 a 1zasuvka RS-485

Vratane uchytenia na DIN listu

Vyrobené v USA

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Sériové zapojenie (galvanické oddelenie): 1 zasuvka RS-485/RS-232
and 1zasuvka RS-485

Baudova rychlost: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115000
Ethernet: 2 zasuvky 10/100BaseT, MDIX, DHCP

Prevadzkova teplota: -20 °Caz 70 °C

Relativna vlhkost: 10 % az 95 % RV, bez kondenzacie

TABULKA MODELOV TERENNYCH SERVEROV HUNTER

Model Popis
FS-3000 Terénny server, 3000 datovych bodov
FS-1000 Terénny server, 1000 datovych bodov

1 32 hunterindustries.com

fieldserver3000

Terénny Server Hunter
Vyska: 10,2 cm

Sirka: 2,8 cm

Hibka: 6,8 cm

ferdservers00S

Pripojenie k Terénnemu Servisu

Hunfer



RIADIACEJEDNOTKY
NAPAJANE Z
BATERII

POROVNAVACIA TABULKA RIADIACICH JEDNOTIEK NAPAJANYCH Z BATERII

MODELY MAXIMUM VSTUPY DIALKOVE SOLARNE
RIAD. JEDNOTIEK SEKCII SENZOROV OVLADANIE

BTT - Aplikacia BTT Bluetooth®

NODE = SPNODE

Aplikacia NODE-BT
Bluetooth

NODE-BT SPNODEBT

SPXCH,
XC Hybrid - XCH-600-SSP,
XCH-1200-SSP
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BTT

Vyuzite vyhody nadzemného zavlaZovania oviddaného smartfénom pre jednoduchsi
pristup k vodovodnému kohutiku.

KLUCOVE VYHODY
» Pocet sekcii:
- 1alebo 2 (pevné modely)
« Casovac pre kohutik na batériu s ovladanim prostrednictvom Bluetooth®
* 1smartfén umoznuje spravovanie neobmedzeného poctu riadiacich jednotiek
» Doba zavlazovania od 1 sekundy do 24 hodin so 4 ¢asmi spustenia

» ReZim cyklovania pre neustale opakovanie v ramci pouzivatefom
zadefinovanych intervalov zavlaZzovania - dokonalé rieSenie pre kvapkové
systémy alebo kli¢iace semena

» Blokovanie zavlazovania az na 99 dni mimo sezény - dokonalé rieSenie pre

sezonne trhy B , o , BTT-101 BTT-201
Manudlna obsluha tlacidlom pre rychle ovlddanie bez smartfonu Priemer vstupu: %" a 1" Priemer vstupu: %" a 1"
Automatické zastavenie po 1Thodine zabrafuje plytvaniu vodou Priemer vystupu: %" Priemer vystupu: %"
+ Blikajuca LED kontrolka slabej batérie upozorfiuje na potrebu vymeny batérie Vyska: 16,8 cm Vyska: 15,7 cm
L S - , T Sirka: 12 cm Sirka: 13,5cm
* Prilozené alkalické batérie pre rychlejSiu indtalaciu Hibka: 6 cm Hibka: 7,6 cm
» Obsahuje adaptér s rychlospojkou
. . x . E
PREVADZKOVE SPECIFIKACIE E'lf
» Dve 1,5V alkalické batérie AA (prilozené) 85”'
- Prietok:1,9a72,2711/h -
» Odporucany tlak: 0,5 az 8 bar (50 az 800 kPa)
» Pozritabulku strat spésobenych trenim na strane 220 BTT-LOC Regulstor Tlak
. - egulator Tlaku
Blue_tgolth 4.0/4.2 (]BLE) " (volitelné) (volitelné)
+ Certifikaty: Plastovy model IPX6 (vonkajsi model), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, Priemer vstupu: %" Priemer vstupu: %"
RCM, ISED Priemer vystupu: 16 - 18 Priemer vystupu: 34"
+ Zaru¢nadoba: 2 roky mm, kvapkova zévlaha Vyska: 7 cm
Vyéka: 7 cm Sirka: 4 cm
Sirka: 3 cm

SPECIFIKACIE APLIKACIE
* i0S" 9.0 alebo vyssia verzia, Android™ 4.4 alebo vyssia verzia

* Maximalna komunikacna vzdialenost: 10 m INSTALACIA BTT S KVAPKOVOU ZAVLAHOU HUNTER (HDL)
» VSetky funkcie aplikacie st uvedené na stranke hunter.info/BTT

BTT
Model Popis
Bluetooth ¢asovac na kohutik pre 1zénu, 1" (25 mm) BSP a 34" zavit na hadicu,
BTT-101 B} ) .
adaptér s rychlospojkou
BTT-201 Bluetooth ¢asovac na kohtik pre 2 zény, 1" (25 mm) BSP a 34" zavit na hadicu,

adaptér s rychlospojkou

PRISLUSENSTVO K BTT

Model Popis
BTT-LOC Adaptér BTT pre 16 az 18 mm kvapkovu zavlahu , , , . -
P P . Ak chcete ovlddat kvapkové zaviazovanie
PRLG203FH3MH Regulator tlaku 1,4 bar (140 kPa), zavit na hadicu %" pomocou BTT, pouzite kvapkovy adaptér
BTT-LOC, ktory prepoji BTT s povrchovymi
PRLG253FH3MH Regulator tlaku 1,7 bar (170 kPa), zavit na hadicu 34" a podpovrchovymi systémami HDL.
PRLG303FH3MH Regulator tlaku 2 bar (200 kPa), zavit na hadicu %" Kompatibilita:

PRLG403FH3MH Regulator tlaku 2,8 bar (280 kPa), zavit na hadicu 34"

Kvapkovd Zdviaha HDL

Slovné oznacenie Bluetooth® a zodpovedajtice logd su registrované ochranné zndmky vo viastnictve Strana 171

spoloc¢nosti Bluetooth SIG Inc. a akékolvek pouZitie tychto znaciek spolocnostou Hunter Industries
je na zéklade licencie. iOS je ochrannd zndmka alebo registrovand ochrannd zndmka spolo¢nosti
spolocnosti Cisco v USA a ostatnych krajindch a je pouZitd na zdklade licencie. Android je ochranna
zndmka spoloc¢nosti Google LLC.

134 hunterindustries.com “llllﬁ.&l’”



NODE

Tieto vodoodolné riadiace jednotky na batérie umozriuju automatické riadenie
zavlaZovania pre docasné zavlaZovanie a lokality bez pripojenia k elektrickej sieti.

KLUCOVE VYHODY

+ Pocet sekci:
- 1,2, 4 alebo 6 (pevné modely)

» Riadiaca jednotka na batériu na automatické zavlazovanie

« Kontrolka Zivotnosti batérie informuje o potrebe jej vymeny

» Vodotesny kryt chrani pred vniknutim vody

« 3 flexibilné programy po Styri ¢asy spustenia, max. 6 hodin zavlaZovania

+ Blokovanie zavlazovania az na 99 dni mimo sezény

» Pamat Easy Retrieve™ slUzi na zalohovanie celého harmonogramu zavlaZovania
pre pripad zmeny :

« Sezoénne nastavenie na rychlejsiu Upravu harmonogramu bez potreby zmeny — .
doby zavlazovania NODE

+ Solarne panely zaistia bezdrzbovu prevadzku Vyska: 6,4 cm

. . ) . . . . Priemer: 8,9 cm
« Pripevnenie k cievkam Hunter, potrubiam, na rovné povrchy alebo do Sachtice
na ventily

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Jedna alebo dve 9V alkalické batérie, pripadne solarny panel s akumulatorom
800 mAh

» Funguje s bistabilnymi cievkami na jednosmerné napétie Hunter;
pozri stranu 103

« Maximalna dizka vodi¢a 30 m, prierez len 1 mm?

RIADIACE JEDNOTKY NAPAJANE Z BATERII

» Ksolarnemu panelu je prilozenych 12 m kabla na priame uloZenie do zeme SPNODE ) o
, . . Suprava solarneho panela (volitelné)
+ Vystup sekcie: 9 -11Vjs. Vyska: 8 cm
« Vystup P/MV:9 - 11V js. (viacsekéné modely) pl’ika: 25cm
Sirka: 8 cm

« Vstupy na pripojenie senzora: 1 (len vietor, dédzd alebo mraz s pevnym pripojenim)
« Certifikaty: IP68 (moznost ponoru), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
» Zarucnadoba: 2 roky

Vzdialenost riadiacej jednotky od solarneho panela: max. 30 m
kabel na priame uloZenie do zeme s prierezom 1 mm?

NODE

NODE
Model Popis
NODE-100 R.iadiaf:a !ednotka prejednu sekcliu S nfspa'jam'm z batérie,
bistabilna cievka na jednosmerné napatie
NODE-100-LS Riadiaca jednotka na batériu pre jednu sekciu
NODE-200 Riadiaca jednotka na batériu pre 2 sekcif Kompatibilita:
NODE-400 Riadiaca jednotka na batériu pre 4 sekcie
NODE-600 Riadiaca jednotka na batériu pre 6 sekcif

Riadiaca jednotka na batériu pre jednu sekciu s ventilom PGV-101G

NODE-100-VALVE a bistabilnou cievkou na jednosmerné napatie (zavity NPT)

Riadiaca jednotka na batériu pre jednu sekciu s ventilom
NODE-100-VALVE-B  PGV-101G-B a bistabilnou cievkou na jednosmerné napatie

(zavity BSP) ,

Senzor Vodotesny

SPNODE Suprava so solarnym panelom pre riadiace jednotky NODE Mini-Clik™ Konektor
458200 Bistabilna cievka na jednosmerné napétie Strana 155 Strana 145

(pre vsetky ventily Hunter)

"llllfel’” hunterindustries.com 135
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NODE-BT

Spravujte zéhrady, skleniky, zelené pruhy a doc¢asne zavlaZované plochy zo
smartfénu bez toho, aby ste museli otvdrat sachticu na ventily.

KLUCOVE VYHODY
* Pocet sekcii:
-1, 2 alebo 4 (pevné modely)

» Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth”na automatické
zavlazovanie

» LED kontrolky aktivnych sekcii a LED kontrolka Zivotnosti batérie

« 3 programy (kazdy 8 ¢asov spustenia), 1 sekunda az 12 hodin zavlazovania
+ Blokovanie zavlaZovania az na 99 dni mimo sezény

* Manualna obsluha tlacidlom pre rychle ovladanie bez smartfénu

» Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalym zatvaranim alebo
doplnenie vody

» Vsakovacie cykly zabranuju plytvaniu vodou a odtecéeniu vo svahovitych
oblastiach a na ubitej pdde

» Mesacné a globalne sezénne nastavenie na rychlejsiu Upravu harmonogramu
bez potreby zmeny doby zavlaZovania

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Jednaalebo dve 9 V alkalické batérie

» Funguje s bistabilnymi cievkami na jednosmerné napatie Hunter;
pozri stranu 103

+ Maximalna dizka vodi¢a 30 m, prierez len T mm?
» Vystup sekcie: 9 -1V js.

NODE-BT
Vyska: 8,3 cm
Priemer: 8,9 cm

+ Vystup P/MV: 9 - 11V js. (modely pre viac sekcif) SC-PROBE SP-NODE-BT

+ Vstupy na pripojenie senzora: 2 (len vietor, dazd alebo mraz s pevnym pripojenim) (Sveor;ith;r:’J;‘kOSt' pody \S/)?éligﬁ;giQH NODE-BT
* Bluetooth 5.0 (BLE) Vjska: 8,3 cm Sirka: 4,5

» Certifikaty: IP68 (moznost ponoru), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED Priemer: 2,5 cm Hibka: 24 cm

» Zarucna doba: 2 roky

SPECIFIKACIE APLIKACIE

+ i0S®9.0 alebo vyssia verzia, Android™ 5.0 alebo vyssia verzia

* Maximalna komunikacna vzdialenost: 15 m

« VSetky funkcie aplikacie st uvedené na stranke hunter.info/NodeBT

NODE-BT
Model Popis
NODE-BT-100 Riadiaca jednotka pre jednu sekciu s podporou Bluetooth a

napajanim z batérie, cievka na jednosmerné napdtie

Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth,

NODE-BT-100-LS - h
pre jednu sekciu

Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth,

NODE-BT-200 :
pre 2 sekcie

Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth,

NODE-BT-400 :
pre 4 sekcie

Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu

NODE-BT-100-VALVE sekciu, s ventilom PGV-101G a jednosmernou cievkou (zavit NPT)

Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu

NODE-BT-100-VALVE-B sekciu, s ventilom PGV-101G-B a jednosmernou cievkou (zavit BSP)

SC-PROBE Pddna sonda na meranie vlhkosti (modul sa nepouziva)

SP-NODE-BT Suprava solarneho panela pre riadiace jednotky NODE-BT

458200 Cievka na jednosmerné napatie

Slovné oznacenie Bluetooth® a zodpovedajtice logd st registrované ochranné zndmky vo vilastnictve
spolocnosti Bluetooth SIG Inc. a akékolvek pouZitie tychto znaciek spolo¢nostou Hunter Industries
je na zdaklade licencie. iOS je ochrannd zndmka alebo registrovand ochrannd zndmka spoloc¢nosti
spolocnosti Cisco v USA a ostatnych krajindch a je pouzitd na zdklade licencie. Android je ochrannd

NODE-BT S INSTALACIOU PGV

Kompatibilita:

Senzor
Mini-Clik™
Strana 155

Vodotesny
Konektor
Strana 145

zndmka spoloc¢nosti Google LLC.
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XCHYBRID

S touto tspornou riadiacou jednotkou napdjanou z batérie alebo soldrneho
panela méZzete efektivne spravovat zavlazovanie na miestach, kde nie je
dostupnd elektrickd siet.

KLUCOVE VYHODY

Pocet sekcii:
-6 alebo 12 (pevné modely)

3 moznosti napdjania: striedavé napatie, batéria alebo solarny panel
kompatibilny s prirodzenym svetlom

Skrinka z nehrdzavejucej ocele chrani pred vandalizmom
3 programy, kazdy 4 ¢asy spustenia, max. 4 hodiny zavlazovania
Pamat Easy Retrieve™ sluzi na zélohovanie celého harmonogramu zavlazovania

Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalym zatvaranim alebo doplnenie
vody

Sezonne nastavenie na rychlejsiu Upravu harmonogramu bez potreby zmeny
doby zavlaZovania

Solarne panely zaistia beztidrzbovt prevadzku
Pripevnenie na rovné povrchy alebo kovové stipy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Plastovy model na 8est 1,5 V alkalickych batérif typu AA
Model z nehrdzavejlcej ocele na Sest 1,5 V alkalickych batérii typu C

Solarny model z nehrdzavejlicej ocele pracuje so soldrnym panelom s kapacitou
800 mAh a nabijacim ¢lankom

K soldrnemu panelu je pripojenych 12 m kabla na priame ulozenie do zeme
Vzdialenost riadiacej jednotky od solarneho panela: max. 30 m, kdbel na priame
uloZenie do zeme s prierezom 1T mm?

Vsetky modely podporuju volitelny 24 V str. nastenny adaptér:

- 120 V str., obj. €. 526500

- 230V str. pre Australiu, obj. ¢. 545500

- 230 V str. pre Eurdpu, obj. ¢. 545700

Funguje s bistabilnymi cievkami na jednosmerné napatie Hunter;

pozri stranu 103

Vystup sekcie: 9 =11V js.

Vystup P/MV:9 =11V js.

Vstupy na pripojenie senzora: 1(len vietor, dazd alebo mraz s pevnym
pripojenim)

Certifikaty: plastovy model IP54 (vonkajsi), model z nehrdzavejlcej ocele IP24
(vonkajsf), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

Zaruc¢na doba: 2 roky

XCHYBRID

Model Popis

XCH-600 Riadiaca jednotka na batériu pre 6 sekcif

XCH-600-SS Riadiaca jednotka z nehrdzavejucej ocele pre 6 sekcif
ewsoosse NSt etrdeascefoclere el
XCH-1200 Riadiaca jednotka na batériu pre 12 sekcif
XCH-1200-SS Riadiaca jednotka z nehrdzavejuicej ocele pre 12 sekcii

Riadiaca jednotka z nehrdzavejucej ocele pre 12 sekcii,

XCH-1200-SSP . . .
s nainstalovanym solarnym panelom

DCREL2 Reléovy bistabilny spinac¢ so senzorom pre cerpadla

Bistabilna cievka na jednosmerné napdtie

458200 (pre v3etky ventily Hunter)

Hunfer

Plast

Vyska: 22 cm
Sirka: 18 cm
Hibka: 10 cm

Nehrdzavejiica Ocel Nehrdzavejiica Ocel,

Vyska: 25 cm Solarny Panel

Sirka: 19 cm Vyska: 27 cm

Hibka: 11 cm Sirka: 19 cm
Hibka: 11cm

>

o
SPXCH

Suprava solarneho panela

XCHSPOLE
Suprava na uchytenie na

(volitelné) stip (volitelné)
Vyska: 8 cm Vyska: 1,2 m
Dizka: 25 cm

Sirka: 8 cm

Kompatibilita:

Senzor Mini-Clik™
Strana 155

MAXIMALNA DLZKA voDICOV

Prierez vodica Max. dizka
1,0 mm? 168 m
1,2 mm? 265m
1,6 mm? 420m
2,0 mm? 670 m

hunterindustries.com
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ICD

Prémiové dvojvodicové dekodéry Hunter na pouZitie s jednotkami ACC2 s velkym
poctom sekcii a na dlht vzdialenost. Podporuju obojsmernd komunikaciu a maju

integrovanu ochranu pred prepdtim.

KLUCOVE VYHODY

WYMLONQAr WIDVIAVIY M OALSNASNTISIYd V Ad3AdOoM3Ad

Dekodéry ICD st kompatibilné s dekodérovymi riadiacimi jednotkami
ACC2 a starsimi dekodérovymi riadiacimi jednotkami ACC-99D

Verzie pre 1, 2, 4 a 6 sekcii poskytuju maximalnu flexibilitu

Dekodéry pre senzory umoznuju monitorovanie senzorov prietoku a Clik

prostrednictvom dvojvodi¢ovych tras

Dekodéry s moznostou programovania v teréne akceptuju priamo ¢isla

sekcif, nevyzaduju zadavanie sériovych cisel na ovldadacom paneli

- Dekodéry je mozné naprogramovat pred inStalaciou cez rozhranie
riadiacej jednotky

- Pouzitie programatora ICD-HP umoznuje programovanie alebo
preprogramovanie bezdrétového dekodéra po instalacii do
dvojvodicovej trasy

Integrovand prepatova ochrana eliminuje potrebu pouzivania

doplnkovych zariadeni na ochranu pred prepatim

Farebné odlisené vodice zjednodusuju instalaciu

PriloZzené vodotesné plnoformatové konektory priemyselnej triedy DBRY

na pripojenie do dvojvodicovej trasy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Max. odporucana vzdialenost medzi dekodérom a cievkou: 45 m
Maximalna vzdialenost od dekodéra pri dvojvodicovej trase:

- prierez 2 mm? 3 km

- prierez 3,3 mm?: 4,5 km

Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM

Krytie dekodéra: IP68 (moznost ponoru)

Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

Bezdrotovy ru¢ny programator ICD-HP; pozri stranu 141

Univerzalna stiprava na uchytenie dekodéra na stipik DECSTAKE10, 10
kusov; pozri stranu 144

140 hunterindustries.com

ICD-100, 200, ICD-SEN
Vyska: 92 mm

Sirka: 38 mm

Hibka: 12,7 mm

1CD-400, 600
Vyska: 92 mm
Sirka: 46 mm

Hibka: 38 mm

({1 of

MODELY DEKODERA

Model

Popis

Jednosekény dekodér s prepatovou ochranou

ICD-100 o -
a zemniacim vodi¢om

1CD-200 DVOJsek'cn'y dekoqver s prepatovou ochranou
a zemniacim vodicom

1CD-400 Stvorse_kq]y dekquer s prepatovou ochranou
a zemniacim vodicom

1CD-600 Sestsekcny deko.dver s prepatovou ochranou
a zemniacim vodi¢om

ICD-SEN Dekodér s dvoma senzorovymi vstupmi s

prepatovou ochranou a zemniacim vodi¢om

TYPY A ZNACENIE VODICOV

Dekodérovy Kéabel s
Prierezom 2 mm?

Odolny Dekodérovy Kabel
s Prierezom 3,3 mm? pre
Velké Vzdialenosti

IDIGRY  Sedaizolacia ID2GRY  Seda izolacia
IDTPUR Fialové izolacia ID2PUR Fialova izolacia
IDIYLW  Zltaizolacia ID2YLW  Zltaizolacia
ID1ORG Oranzové izolacia ID20RG Oranzova izolacia
ID1BLU Modré izolacia ID2BLU Modra izolacia
IDITAN  Zltohneddizolacia ID2TAN  Zltohneda izolacia

MAXIMALNA DLZKA voDICOV ID

Vodi¢ID 1

Vodi¢ID 2

1500 m so starsimi
systémami DUAL™

2300 m so starsimi
systémami DUAL

3 km so systémami ICD

4,5 km so systémami ICD

Kompatibilita:

Suprava na
Vodotesné
Spdjanie
Stranal45

Hunfer



PROGRAMATOR ICD-HP

Ziskajte moznost bezdrétového ru¢ného programovania a diagnostiky pre
dekodéry Hunter ICD a DUAL™.

KLUCOVE VYHODY

* Moznost naprogramovania alebo preprogramovania novych alebo starsich
dekodérov*

» Jednoducha konfiguracia a diagnostika dekodérov pre senzory

+ Testovacie funkcie pre senzory Flow a Clik, integrovany multimeter

» Komunikacia s dekodérmi cez plastovy uzaver - bezdrdtova elektromagneticka
indukcia Setri vodotesné konektory

+ Kompatibilny s dekodérmi Hunter ICD a starsimi dekodérmi DUAL, ako aj s
obojsmernymi modulmi Pilot™

+ Napdjanie z USB portu (pri pouzivani v kancelarii alebo v dielni) alebo pomocou
4 batérii AA pri pouzivani v teréne

+ Vsetky testovacie kdble a vodice st uloZzené v prilozenom odolnom zosilnenom
kufriku

* Moznost zapnut sekcie s dekodérmi a sledovat stav cievky, pretekajici prad a
ovela viac

» Vodotesny programovaci adaptér

+ Displej s regulaciou podsvietenia

* 6 prevadzkovych jazykov

* Poznamka: Programator ICD-HP nie je kompatibilny s dekodérmi EZ-1

ELEKTRICKE SPECIFIKACIE

» Napdjanie: 4 batérie AA alebo standardny USB konektor (prilozeny)
» Komunikacia: bezdrétova indukcia, dosah 25 mm
+ Testovacie kdble chréanené poistkou pre funkcie dekodéra bez napéjania

CERTIFIKATY
e UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM

ICD-HP

Model Popis

K bezdrétovému ru¢nému programatoru sa dodavaju vsetky
ICD-HP testovacie a napajacie vodice, programovaci adaptér a odolné
puzdro na prenasanie

Hunfer

ICD-HP
Vyska: 21cm
Sirka: 9 cm
Hibka: 5 cm

Tato kompletna stprava v prenosnom obale obsahuje sondy,
induk¢énu vlozku, kdbel, napdjaci kdbel USB na pouZitie v
dielni a 4 batérie AA na pouZitie v teréne.

ICD-HP

hunterindustries.com 141
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DEKODEROVY SYSTEM EZ

Preneste dvojvodicovt technoldgiu do vdcsieho poctu projektov nez kedykolvek predtym
prostrednictvom revolucného, lacného a bezproblémového dekodérového systému EZ pre
riadiace jednotky Pro-C™, HPC, ICC2 a HCC.

KLUCOVE VYHODY

WYMLONQAr WIDVIAVIY M OALSNISNTISIYd V Ad3AdOoM3Ad

Pocet sekcil:

- Pro-C/HPC: Az 28, plus hlavny ventil

- ICC2/HCC: Az 54, plus hlavny ventil

Nie st vyzadované Ziadne Specidlne vodice ani konektory

Na trase nie je vyZadované Ziadne Specidlne uzemnenie ani prepatové
ochrany

Programovatelné dekodéry, ktoré nevyzaduju zadavanie jednotlivych
sériovych ¢isel

Cerpadlo/hlavny ventil sa da pri vzdialenych instalaciach aktivovat
prostrednictvom dvojvodicovej trasy

Dekodéry EZ-1 maju integrované stavové LED pre pozitivnu diagnostiku

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Elektricky vystup na dvojvodicovej trase: 24 V str., 50/60 Hz
Dvojvodicové trasy az na miesto instalacie:

- EZ-DM: 2

- PC-DM: 1

Trasy s dizkou az 1 km (pozri tabulku vodicov niz3ie)

Kazdy dekodér EZ-1dokaze aktivovat dve Standardné cievky 24 V str.

Ovladajte ktorékolvek dva dekodéry suicasne pre efektivnejsie zavlazovanie
(len riadiace jednotky ICC2 a HCC)

Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
Dekodéry EZ-1 maju krytie IP68 (moznost ponoru)
Zarucna doba: 3 roky

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

Softvér Centralus™ s riadiacimi jednotkami Pro-C a ICC2
SoftvérHydrawise™ s riadiacimi jednotkami HPC a HCC

Nastroj na diagnostiku EZ-DT urceny na bezdrétovu diagnostiku s dekodérmi EZ-1
Univerzélna stiprava na uchytenie dekodéra na stipik DECSTAKE10, 10 kusov;

pozri stranu 144
Kompatibilné s vodotesnym konektorom; pozri stranu 145

TABULKA VODICOV

Prierez Vodia V'zdialenost’, Jjedna Vzdia}lenost’, 2 Cievky
Cievka na Vystup

0,5 mm? 167 m 83m

0,8 mm? 267 m 133 m

1mm? 333m 167 m

1,5 mm? 500 m 250 m

2,5 mm? 833 m A7 m

4 mm? 1333 m 667 m

Poznamka

Vzdialenosti v tabulke vodi¢ov st pocitané pre 50 Hz s teplotou vodica
50 °Ca bezpecnostnym cinitefom 10 %.

142

DEKODEROVE MODELY

Model Popis

EZ-DM Dekodérovy vystupny modul pre riadiace jednotky ICC2 a HCC
PC-DM Dekodérovy vystupny modul pre riadiace jednotky Pro-C a HPC
EZ-1 Dekodér pre jednu sekciu s LED kontrolkou

EZ-DT Nastroj na diagnostiku EZ-DT

hunterindustries.com

Dekodér pre Jednu Sekciu
Vyska: 73 mm
Sirka: 42 mm
Hibka: 16 mm

Dekodérovy Vystupny Modul: EZ-DM
Vyska: 115 mm

Sirka: 64 mm

Hibka: 42 mm

Dekodérovy Vystupny Modul: PC-DM
Vyska: 76 mm
Sirka: 76 mm
Hibka: 32 mm

Kompatibilita:

Riadiaca Riadiaca Riadiaca
Jednotka HCC  Jednotka ICC2 Jednotka Pro-C
Strana 121 Strana 128 Strana 130

Hunfer



EZ-DT

Zjednoduste si udrzbu dekodérovych systémov EZ pomocou ru¢ného

bezdrétoveho ndstroja na diagnostiku dekodérov EZ.

KLUCOVE VYHODY

* Rucny bezdrotovy diagnosticky nastroj pre dekodéry EZ-1
+ Detekcia chyb a odstrafiovanie portch elektroinstalacie v teréne bez

odinstalovania dekodérov

« Zjednodusenie Udrzby rychlym nacitanim stavu dekodéra, adresy sekcie,

odberu prudu a napétia dvojvodicovej zbernice

» Programovanie adries dekodérov prostrednictvom kablového pripojenia na

urychlenie inStalacie a uSetrenie ¢asu v teréne

+ Flexibilita aktualizacie firmvéru celného panela riadiacej jednotky alebo

dekodérového modulu prostrednictvom plochého kabla

» Komunikacia v preferovanom jazyku prostrednictvom viacjazycného

pouzivatelského rozhrania

+ Spolahlivé a efektivne fungovanie na cestach s napdjanim na 4 batérie typu AAA

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
+ Napdjanie: 4 batérie typu AAA (prilozené)

« Komunikacia: Bezdrdtova indukcia, odstup od dekodéra po nastroj na

diagnostiku EZ-DT 25 mm
» Farebny podsvieteny TFT displej s uhloprieckou 46 mm

VOLITELNE PRiISLUSENSTVO

» Softvér Centralus™ s riadiacimi jednotkami Pro-C a ICC2
» SoftvérHydrawise™ s riadiacimi jednotkami HCC a HPC

« Univerzalna stiprava na uchytenie dekodéra na stipik DECSTAKE10,

10 kusov; pozri stranu 144

DEKODEROVE MODELY

Model Popis

EZ-DM Dekodérovy vystupny modul pre riadiace jednotky ICC2 a HCC

PC-DM Dekodérovy vystupny modul pre riadiace jednotky Pro-C a HPC

EZ-1 Dekodér pre jednu sekciu s LED kontrolkou

EZ-DT Nastroj na diagnostiku EZ-DT

Hunfer

Nastroj na Diagnostiku EZ-DT
Vyska: 197 mm

Sirka: 70 mm

Hibka: 22 mm

NASTROJ NA DIAGNOSTIKU EZ-DT

&7

Kompatibilita:

Riadiaca Riadiaca Dekoqér ovy
Jednotka HCC  Jednotka ICC2 Systém EZ
Strana 121 Strana 128 Strana 142
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WVYMLONQAr WIDVIAVIY M OALSNASNTISIYd V Ad3AdOoM3Ad

UNIVERZALNY STLPIK NA DEKODER

Univerzéiny stipik na dekodér prendsa dekodér nad tiroveri zeme a zlepsuje organizdciu
dvojvodic¢ovych instaldcii, ich prehladnost a pristupnost pocas beznej tdrzby.

KLUCOVE VYHODY

* Prenasa dekodér nad Uroven zeme, takze doddavatelia nemusia zariadenie
vykopavat

+ Dekodéry Hunter zostavaju vo findlnej polohe so zabezpecenym pohodlnym

pristupom a moznostou bezdrdtového programovania bez potreby
demontaze

» Kompatibilita so vsetkymi dekodérmi Hunter a vacsinou inych znaciek,
takZe dodavatelom staci drzat na sklade iba jednu polozku . . oL B
Univerzalny Stipik na Dekodér

» Prilozené viazacie svorky na bezpec¢né chhytenie §tipika pocas montaze Vyka: 27,5 cm
» Robustna konstrukcia zaistuje, Ze sa stlpik pri zatlkani do zeme nezlomi ani
neohne

» Vyrobené primarne z recyklovanych materidlov s minimalnym balenim v
zaujme znizenia mnozstva odpadu a uhlikovej stopy

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE UNIVERZALNY STLPIK NA DEKODER

« Vhodné pre vietky dekodéry Hunter a vacsinu inych znaciek .
» Prilozené viazacie svorky

+ Vyrobené z recyklovanych materialov

UNIVERZALNY STLPIK NA DEKODER

Model Popis

Univerzalny stipik na dekodér (10 kusov v baleni),

DECSTAKE10 G .
prilozené viazacie svorky

SUPRAVY NA PREDLZENIE ANTENY

Tieto flexibilné stipravy na prediZenie antény pouzivajte, ked budovy, terén alebo
iné prekdzky brania spolahlivej bezdrétovej komunikacii.

KLUCOVE VYHODY
« Univerzalna stiprava na prediZenie antény pre Wi-Fi a mobilnt komunikdciu
(ANT-EXT-KIT)
- Wi-Fi: riadiaca jednotka HCC, A2C-WIFI
- Mobilnd komunikacia: A2C-CELL-E, A2C-LTEM
+ Pre dialkové ovladace ROAM XL moézete predizit anténu prijimaca az o
7,6 m pomocou praktického predlzovacieho kabla (ROAMXL-EXT).

» Zjednoduste inStalaciu plastového podstavca pomocou flexibilnej moznosti
montéze veka podstavca (PED-LID-ANT-BRKT)

ANT-EXT-KIT

MOZNOSTI PREDLZENIA ANTENY

Model Popis

Univerzalna stiprava na predizenie antény pre hardvér na komunikaciu cez

ANT-EXT-KIT Wi-Fi a mobilné siete (2,7 m kébel a doplnky na montaz)

ROAMXL-EXT Stpravy na predizenie antény ROAM XL (7,6 m kabel a doplnky na montaz)

PED-LID-ANT-BRKT  Upevnenie plastového podstavca na anténu

144 hunterindustries.com “llllfel'”



VODOTESNY KONEKTOR

Tento schvdleny vodotesny konektor méZete pouzit na pripojenie dekodérov
EZ-1a vsetkych kablov k cievkam a senzorom nad trovriou terénu.

KLUCOVE VYHODY

» 100 % tesniaci tmel na baze silikonu chrani pred vihkostou a koréziou

» Navrhnuty ako spoj na jedno pouzitie

+ UL certifikacia (UL486G) pre 600 V na pouzitie vo vlhkych/mokrych priestoroch
alebo v aplikaciach nad urovriou terénu

» Jednoducha aplikacia, vopred naplnené skrutkovacie konektory pre vodice

+ Eliminuje potrebu pouzitia zmrstovacich buzirok alebo nadmerného izolovania

+ Nie st urcené na pouzitie v aplikaciach s trvalym ponorenim, pouzite Vodotesny Konektor
plnoformatové konektory DBRY-6 Vyska: 3,5cm
- Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, RoHS, ISED Minimdiny potet vodicov: 3, 0,8 mm

Maximalny pocet vodicov: 2, 6 mm2s 1, 3 mm?2

KONEKTOR NA KABLE WC100

KONEKTOR NA KABLE
Model Popis
WC100 100 konektorov v plechovke

SUPRAVA NA VODOTESNE SPAJANIE

Tuto schvdlend supravu na spdjanie pouZite na vsetky dvojvodicové

pripojenia ICD s priamym uloZenim do zeme a na pripojenie starSieho .
dekodéra DUAL™, ako aj obojsmernych modulov Pilot™.
KLUCOVE VYHODY

+ UL certifikacia (UL486G) pre 600 V na pouzitie vo vlhkych/mokrych priestoroch
alebo na priame ulozenie do zeme

* Vodotesné, odolné voci kordzii, UV Ziareniu a ndrazom

DEKODERY A PRISLUSENSTVO K RIADIACIM JEDNOTKAM

L. L , . n Suprava na Vodotesné Spajanie
» Zaklapavacie veko na odlahcenie tahu s vystupmi na tri kable VyZka: 9,5 cm

» Naplnené silikénom, ktory nikdy nestvrdne Minimalny pocet vodi¢ov: 2 - 7, 0,8 mm?

« Dvojdielny systém s ¢ervenym/zlitym kridlovym konektorom a rtirkou Maximalny potet vodicov: 2 - 3, 6 mm?
naplnenou silikonom

» Kompatibilné s pripojenim dekodérov EZ-1, nie je viak podmienkou ) o

- Certifikéty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, RoHS, ISED SUPRAVANA VODOTESNE SPAJANIE DBRY-6

SUPRAVA NA SPAJANIE DBRY-6

Model Popis

Balenie 100 konektorov (100 volne ulozenych dutiniek plus
vnutorny box so 100 koncovkami)

DBRY2X25 Balenie 25 x 2 (2 dutinky a 2 koncovky v plastovom obale x 25)

DBRY100
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DIALKOVE OVLADANIE ROAM

Pohodiné oviddanie riadiacej jednotky na dialku pomocou tohto ru¢ného
bezdrétového dialkového oviddaca.

KLUCOVE VYHODY
+ Kompatibilita s riadiacimi jednotkami Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC,

ICC2, HCC, ACC2 a starsimi riadiacimi jednotkami ACC a I-Core™ umoznuje
riadenie na dialku pri projektoch akejkolvek velkosti

» Rucné spustenie jednotlivych sekcii alebo programov na rychlu kontrolu pri
udrzbe a odstranovanie poruch

« Dostupnych 128 programovatelnych adries zabrafuje ovladaniu inymi
dialkovymi ovladacmi v tesnej blizkosti

» Programovatelna doba zavlazovania od 1do 90 minut, neddjde k prepisaniu
programu pravidelného automatického zavlazovania

Rucné ovlddanie az 240 sekcii zabezpecuje flexibilitu pre vacsie projekty

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

+ Dosah: 300 m od vysielaca k prijimacu

» Napajanie vysielaca: 4 batérie typu AAA (priloZzené)

» Napajanie prijimaca: 24 V str., 0,010 A

» Prevadzkova frekvencia systému: 433 MHz

« Instalacia kdblového zvdzku SmartPort™: maximalne 15 m od riadiacej jednotky
» Schvalenia FCC, CE a UKCA na pouzitie v USA a medzinarodne

» Zarucna doba: 2 roky

ROAM
Model Popis
_ Prilozeny vysielac, prijimac, kablovy zvazok SmartPort®
ROAM-KIT a 4 batérie typu AAA
ROAM-R Prijimac
ROAM-TR Prilozeny vysielac a 4 batérie typu AAA

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

Model Popis

ROAM-WH Kablovy zvazok SmartPort (dizka: 1,8 m)
ROAM-SCWH Tieneny kablovy zvazok SmartPort (dizka: 7,6 m)
258200 Nastenny drziak pre kablovy zvazok SmartPort
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Vysielac a Prijimac¢ ROAM XL
Vyska: 18 cm

Sirka: 6 cm

Hibka: 3 cm

Kablovy Zvdazok SmartPort
Dialkové ovladace Hunter
vyzaduju inStalaciu kablového
zvazku SmartPort, ktory je
pripojeny ku koncovkam

na riadiacej jednotke, a
umoznuje rychle pripojenie k
akémukolvek prijimacu Hunter.

Nastenny Drziak
pre Kablovy Zvazok
SmartPort

Obj. ¢. 258200

Hunfer



DIALKOVE OVLADANIE ROAM XL

Doplrite projekty akejkolvek velkosti o profesiondlne dialkové ovlddanie bez
potreby licencie pomocou tohto dialkového ovlddaca na dlhé vzdialenosti.

KLUCOVE VYHODY
+ Kompatibilita s riadiacimi jednotkami Hunter X-Core™, X2™, Pro-C™, HPC,

ICC2, HCC, ACC2 a starsimi riadiacimi jednotkami ACC a I-Core™ umoznuje
riadenie na dialku pri projektoch akejkolvek velkosti

* Rucné spustenie jednotlivych sekcii alebo programov na rychlu kontrolu pri
Udrzbe a odstranovanie poruch

+ Dostupnych 128 programovatelnych adries zabraruje ovladaniu inymi
dialkovymi ovladacmi v tesnej blizkosti

» Programovatelna doba zavlazovania od 1 do 90 minut, neddjde k prepisaniu
programu pravidelného automatického zavlazovania

* Rucné ovladanie az 240 sekcii zabezpecuje flexibilitu pre vacsie projekty
+ Robustny vysiela¢ odolny voci vode je vybaveny velkym LCD displejom,
ovladdacimi tlacidlami a kontrolkou Zivotnosti batérie

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Dosah: 3 km od vysielaca k prijimacu (priama viditelnost)

+ Napajanie vysielaca: 4 batérie typu AAA (prilozené)

» Napajanie prijimaca: 24 V str., 0,010 A

» Prevadzkova frekvencia systému: 27 MHz

* InStaldcia kdblového zvazku SmartPort™: maximalne 15 m od riadiacej jednotky

+ Schvalenie FCC (nie je dostupné v EU a niektorych inych krajinach; skontrolujte
miestne predpisy)

+ Zarucna doba: 3 roky

ROAM XL
Model Popis

_ PriloZeny vysielac, prijimac, kablovy zvéazok SmartPort,
ROAMXL-KIT 4 batérie typu AAA a plastovy prenosny kufrik
ROAMXL-R Prijimac¢ (vratane kablového zvazku SmartPort)
ROAMXL-TR Prilozeny prenosny vysielac a 4 batérie typu AAA

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

Model Popis
258200 Ndstenny drziak pre kdblovy zvazok SmartPort
ROAM-WH Kéblovy zvézok SmartPort (dizka: 1,8 m)

ROAM-SCWH Tieneny kablovy zvazok SmartPort (dizka: 7,6 m)

Stiprava na predizenie antény ROAM XL

ROAMXL-EXT (priloZzeny 7,6 m kabel a doplnky na montaz)

Hunfer
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Vysielac A Prijima¢ ROAM XL
(bez antény)

Vyska: 16 cm

Sirka: 8 cm

Hibka: 3cm

,‘ )

Kablovy Zvdzok SmartPort  Nastenny DrZiak pre

Dialkové ovladace Hunter Kablovy Zvazok
vyzaduju instalaciu kablového SmartPort
zvazku s konektorom Obj. €. 258200

SmartPort, ktory je pripojeny
ku koncovkdm na riadiacej
jednotke, a umoznuje rychle
pripojenie k akémukolvek
prijimacu Hunter.

DEKODERY A PRISLUSENSTVO K RIADIACIM JEDNOTKAM
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PSR

Tento spolahlivy a tsporny rad Startovacich relé cerpadiel je dokonalym riesenim
pre systémy, ktoré vyzaduju aktivaciu Cerpadla.

KLUCOVE VYHODY

» Rad Startovacich relé cerpadiel pre rézne napatia a poziadavky na napajanie

+ Volné napdjacie kable pre napatie 24 V str. ufahcuju a urychluju pripojenie
riadiacej jednotky

* Vhodné pre konvencné zapojenie aj pre dvojvodicovu aktivaciu dekodérom

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

+ Odporucana instalacia: minimalne 4,5 m od riadiacej jednotky; pozri tabulku na
strane 221, kde su uvedené maximalne vzdialenosti

Startovacie Relé Cerpadla

o - Vyska: 17 cm
+ Certifikaty: IP44 (vonkajsi), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED &irka: 19 cm
 Zaruc¢na doba: 2 roky Hibka: 12 cm
STARTOVACIE RELE CERPADLA
Model Popis
PSR-22 DPST S$tartovacie relé cerpadla pre Cerpadla na str. napatie 120 V (az do 1,5 kW) alebo str. napéatie 230 V (az do 2,2 kW)
PSR-52 DPST Startovacie relé cerpadla pre Cerpadla na str. napatie 120 V (az do 2,2 kW) alebo str. napatie 230 V (az do 5,6 kW)
PSR-53 TPST Startovacie relé Cerpadla pre Cerpadla na str. napatie 120 V (az do 2,2 kW), str. napéatie 230 V (az do 5,6 kW) alebo trojfazové str.

napatie 230 V (az do 7,5 kW)

STARTOVACIE RELE CERPADIEL - ELEKTRICKE PARAMETRE

Model Jednofazovy Trojfazovy**  Maximalna Max. Ohmické VA Cievky VA Cievky
Zataz Zatazenie
kW pri 120 V str. kW pri 230 V str. kW pri 230 V str. A A NARAZOVY A TRVALO A
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
PSR-22 1,5% 2,2% - 30 40 33 30 1,38 1,25 8 6,5 0,33 0,27
PSR-52 2,2 5,6 - 40 50 65 60 2,71 2,50 7,5 5 0,31 0,21
PSR-53 2,2 5,6 75 40 50 65 60 2,71 250 75 5 0,31 0,21

Poznamka: *Priblizny vykon

** Trojfdzové napdjanie pri 230 V str. nie je na niektorych medzindrodnych trhoch bezne dostupné.Skontrolujte kompatibilitu podla miestnych predpisov

tykajucich sa elektrickych zariadeni.

PSR-B

Na vzdialené spustenie cerpadla, ktoré vyZaduje viac energie, zvolte PSR-B.

KLUCOVE VYHODY

» Poskytuje rieSenie pre instalécie Startovacieho relé Cerpadla, ktoré méa dostatocny vykon

na spustenie Cerpadla

» Obsahuje polovodicové relé a lokalny 24 V transformator na jednoduchu aktivaciu PSR

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

* Primarny vstup: 120/230 V str.

» Sekundarny vystup: 24 V str., 1,6 A

+ Klasifikacia relé: Dvojpolové polovodic¢ové prepinacie (10 A)
« Certifikaty: IP54 (vonkajsi), UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED

» Zarucna doba: 2 roky

ZOSILNOVAC PRE STARTOVACIE RELE CERPADIEL

Model Popis

Posilfiovac Startovacieho relé ¢erpadla na zvysenie vystupného vykonu

PSR-B riadiacej jednotky
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Zosiliiovaé pre Startovacie Relé Cerpadiel
PSR-B

Vyska: 22 cm

Sirka: 18 cm

Hibka: 9,5 cm

Hunfer



PRIPOJIT
! Vyberte si z ponuky prislusenstva pre Wi-Fi, LAN (ethernet) a
mobilné pripojenie, ktoré umoZriuje vzdialenu sprdvu zavlaZovania
na samostatnych riadiacich jednotkdch kedykolvek a kdekolvek.

SOFTVER HYDRAWISE™ SOFTVER CENTRALUS™

Riadiaca Jednotka X2 s Nainstalovanym Modulom WAND Riadiaca Jednotka PRO-C s Nain3talovanym Modulom PC-WIFI

l
-
PC-Wifi

Prislusenstvo Wi-Fi pre riadiace
jednotky Pro-C spravované
softvérom Centralus

WAND

Prislusenstvo Wi-Fi pre riadiace
jednotky X2 spravované softvérom
Hydrawise

strana 118 strana 124

SOFTVER CENTRALUS

Riadiaca Jednotka ICC2 s Nainstalovanym Modulom LANKIT

< = @

DEKODERY A PRISLUSENSTVO K RIADIACIM JEDNOTKAM

WIFIKIT LANKIT CELLKIT \
Prislusenstvo Wi-Fi pre riadiace Ethernetové prislusenstvo pre Mobilné prislusenstvo pre riadiace
jednotky ICC2 spravované softvérom riadiace jednotky ICC2 spravované jednotky ICC2 spravované softvérom
Centralus softvérom Centralus Centralus

strana 124 strana 124 strana 124

SOFTVER CENTRALUS

Riadiaca Jednotka ACC2 s Nainstalovanym Modulom A2C-LTEM

A2C-WIFI A2c-LAN A2C-LTEM

Prislusenstvo Wi-Fi pre riadiace Ethernetové prislusenstvo pre Mobilné prislusenstvo pre riadiace
jednotky ACC2 spravované softvérom riadiace jednotky ACC2 spravované jednotky ACC2 spravované
Centralus softvérom Centralus softvérom Centralus

strana 127 strana 127 strana 127
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TABULKA KOMPATIBILITY SENZOROV A RIADIACICH JEDNOTIEK

INTELIGENTNE
NASTAVOVANIE
PODLA POCASIA

PRIETOK*

VYPNUTIE PRI

VYSOKOM PRIETOKU

RIADIACE VSTUPY

JEDNOTKY AC SENZOROV

ECO-LOGIC . Mini-Clik,
strana 110 Rain-Clik
X-CORE™ . Mini-Clik,
strana 111 Rain-Clik
HC 9 Mini-Clik,
strana 116 Rain-Clik
X2m™ . Mini-Clik,
strana 117 Rain-Clik
PRO-HC 5 Mini-Clik,
strana 119 Rain-Clik
HPC 9 Mini-Clik,
strana 120 Rain-Clik
HCC ) Mini-Clik,
strana 121 Rain-Clik

1Solar S
ACC2 c;acrlkync’ Mini-Clik,
strana 126 " Rain-Clik
6 Flow

1CC2 9 Mini-Clik,
strana 128 Rain-Clik
PRO-C™ 9 Mini-Clik,
strana 130 Rain-Clik

RIADIACE JEDNOTKY NAPAJANE Z BATERII

Solar Sync

Softvér
Hydrawise™

Softvér
Hydrawise

Softvér
Hydrawise

Softvér
Hydrawise

Softvér
Hydrawise

Solar Sync,
Softvér Centralus™

Solar Sync,
Softvér Centralus

Solar Sync,
Softvér Centralus

Merac Prietoku HC

Merac Prietoku HC

Merac Prietoku HC

Merac Prietoku HC

HFS, WFS,
Merac Prietoku HC,

Iné (K-Factor
Alebo Scaled Pulse)

HFS, WFS,
Merac Prietoku HC,
iné (K-faktor Alebo
Skalovany Impulz)

HFS, WFS,
Merac Prietoku HC,
iné (K-faktor Alebo
Skalovany Impulz)

Flow-Clik

Flow-Clik

Merac Prietoku HC

Flow-Clik

Merac Prietoku HC

Merac Prietoku HC

Merac Prietoku HC

Zabudované
Monitorovanie a
Spravovanie Prietoku v
Reélnom Case

Flow-Clik

Flow-Clik

NODE 1 Mini-Clik,
strana 135 Rain-Clik
NODE-BT 5 Mini-Clik,
strana 136 Rain-Clik
XC HYBRID 1 Mini-Clik,
strana 137 Rain-Clik

* Komunikacny modul Centralus potrebny pre vstup senzora prietoku s riadiacimi jednotkami Pro-C a ICC2
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VLHKOST

PODY

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

Soil-Clik

SC-Probe

Freeze-Clik,
WR-Clik

Freeze-Clik,
WR-Clik

Freeze-Clik,
WR-Clik,
Softvér Hydrawise
Freeze-Clik,
WR-Clik,
Softvér Hydrawise
Freeze-Clik,
WR-CIik,
Softvér Hydrawise

Freeze-Clik,
WR-Clik,
Softvér Hydrawise

Freeze-Clik,
WR-Clik,
Softvér Hydrawise

Freeze-Clik,
WR-Clik,
Softvér Centralus

Freeze-Clik,
WR-Clik,
Softvér Centralus

Freeze-Clik,
WR-Clik,
Softvér Centralus

Freeze-Clik

Freeze-Clik

Freeze-Clik

VIETOR

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS,
Softvér Hydrawise

Wind-Clik,
MWS,
Softvér Hydrawise

Wind-Clik,
MWS,
Softvér Hydrawise

Wind-Clik,

MWS,
Softvér Hydrawise

Wind-Clik,

MWS,
Softvér Hydrawise

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS

Wind-Clik,
MWS

Senzor Rain-Clik™

PO

Senzor Mini-Clik™

Senzor Soil-Clik™

<

Senzor Freeze-Clik™

Senzor Wind-Clik™

Mini meteostanica

¢
/

Senzor Solar Sync™

—_—
—
-

Senzor Flow-Sync™

w”’

Senzor Meraca
Prietoku HC

Senzor Flow-Clik™

Bezdrotovy Senzor
Prietoku



RAIN-CLIK™

Aby sa predisio plytvaniu vodou, integrovand technolégia Quick Response™
okam?zite zastavi zavlaZzovanie, ked zacne prsat.

KLUCOVE VYHODY

» Technoldgia rychlej odozvy s okamzitym vypnutim za dazda

» Model s rozpoznavanim mrazu odstavi systém pri teplote 3 °C

» SuUprava bezdrdtového senzora zjednodusuje instalaciu

» Bezudrzbovéa konstrukcia s integrovanou batériou pre bezdrétové modely

- Nastavitelny vetraci prstenec umoZ#iuje skratit alebo predizit rychlost
deaktivacie

» Kbezdrotovym modelom je prilozeny adaptér na uchytenie na odkvap
a stenu

» Kompatibilné s véc3inou zavlazovacich jednotiek (v normalnom stave
rozopnuté alebo zopnuté)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Technoldgia rychlej odozvy:
- Deaktivacia zavlazovacieho systému: priblizne po 2 az 5 minutach
- Deaktivacia funkcie Quick Response: priblizne 4 dni za suchého a
slne¢ného pocasia
- Deaktivéacia pri Uplnom zmacani: priblizne 3 dni za suchého a sIne¢ného
pocasia
» Spinaci prud u vSetkych modelov (24 V str.): 3 A
+ Kmodelom s pevnym pripojenim je prilozenych 7 m kébla s prierezom
0,5 mm?, ktory vyhovuje klasifikacii UL
» Prevadzkova frekvencia bezdrétového modelu: 433 MHz

» Dosah bezdrétového modelu: 243 m od senzora k prijimacu
(priama viditelnost)

« Udaje z jedného bezdrétového senzora mozno posielat do viacerych

bezdrétovych prijimacov
« Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
» Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

» Volitelnd konzola na uchytenie na odkvap pre modely s pevnym pripojenim
(sucast supravy WR-CLIK)

» Kryt bezdrétového senzora s montazou na povrchy alebo stoziar odolny voci
vandalom (senzor objednajte samostatne)

» Kryt bezdrétového prijimaca odolny voci vandalom na montaz na podstavec
(senzor objednajte samostatne)

Senzor: Dazd, mraz

e

— i,

Senzor Rain-Clik s
Pevnym Pripojenim

Konzola na Uchytenie
Senzora na Odkvap

(s montaznou konzolou) Vyska:1,2.cm
Vyska: 6 cm Dizka: 7,6 cm
Dizka: 18 cm Sirka: 1,2 cm
Sirka: 2,5cm
-
= = Q Huntfer
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Bezdrétovy Senzor Bezdrotovy Prijimac
Rain-Clik (s doplnkami na montaz
(s montaznou konzolou) na stenu)
Vyska: 7,6 cm Vyska: 8cm
Dizka: 20 cm Dizka: 10 cm
Sirka: 2,5 cm Sirka: 3cm

RAIN-CLIK

Model Popis

RAIN-CLIK Senzor Rain-Clik s pevnym pripojenim

RAIN-CLIK-NO Senzor Rallin-CIik s pevnym pripojenim, spina¢ v normalnom stave
rozopnuty

RFC Senzor Rain-Clik/Freeze-Clik s pevnym pripojenim

WR-CLIK Bezdrotgvy senzor Rain/Freeze-Clik s prijimac¢om a konzolou na
uchytenie na odkvap

WS-GUARD Kr)ff bezdrétového senzora s montazou na povrchy alebo stoziar odolny
voci vandalom

WR-GUARD Kryt bezdrétového prijimaca odolny voci vandalom na montaz na

podstavec
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Kryt Bezdrétového
Senzora

(s montaznou konzolou)
Vyska: 7 cm

Dizka: 9,5 cm

Sirka: 3,2 cm

Kompatibilita:

&/

Kryt Bezdroétového
Prijimaca

(s montaznou konzolou)
Vyska: 12,7 cm

Dizka: 10,2 cm

Sirka: 3,2 cm

Smart
Approved
WaterMark

Vodotesny
Konektor
Strana 145

Smart WaterMark
PovaZzuje sa za spolahlivy nastroj
na Usporu vody

Hunfer



MINI-CLIK™

Aby sa predislo plytvaniu vodou, tento senzor zastavi pldnované
zavlazovanie, ked zisti, Ze padlo predvolené mnoZstvo zrdzok.

KLUCOVE VYHODY

» Ked senzor rozpozna zrazky od 3 mm do 19 mm, automaticky vypne
zavlazovanie

« Odolnost proti necistotdam umoznuje spolahlivi prevadzku bez neziaducich
vypadkov

+ Suprava bezdrétového senzora zjednodusuje instalaciu*

« Technoldgia Quick Response™ chrani rastliny rychlejsim odstavenim systému*

+ Integrovana funkcia ochrany pred zamrznutim odstavi prevadzku systému pri
3 °C, aby chranila rastliny a predisla tvorbe ladu na chodnikoch*

» Bezudrzbova konstrukcia s integrovanou batériou pre bezdrotové modely
» Kompatibilné s vacSinou zavlazovacich jednotiek (v normalnom stave rozopnuté
alebo zopnuté)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

« Technoldgia Quick Response* (ak je povolenad):
- Vypnutie zavlazovacieho systému: priblizne po 2 az 5 minutach
- Deaktivéacia funkcie: priblizne 4 hodiny za suchého a slnecného pocasia

- Deaktivacia funkcie pri uplnom zmacani: priblizne 3 dni za suchého a
slne¢ného pocasia

« Spinaci prud u vsetkych modelov (24 V str.): 3 A

* Kmodelom s pevnym pripojenim je prilozenych 7 m kabla s prierezom 0,5 mm?2,
ktory vyhovuje klasifikacii UL

+ Prevadzkové frekvencia bezdrétového modelu: 433 MHz

» Dosah bezdrétového modelu: 243 m od senzora k prijimacu (priama viditelnost)

« Udaje z jedného bezdrétového senzora mozno posielat do viacerych
bezdrétovych prijimacov

« Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
e Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

+ Volitelnd konzola na uchytenie na odkvap pre modely s pevnym pripojenim
(sucast supravy WM-CLIK)

* Kryt bezdrétového senzora s montazou na povrchy alebo stoziar odolny voci
vandalom (senzor objednajte samostatne)

» Kryt bezdrotového prijimaca odolny voci vandalom na montaz na podstavec
(senzor objednajte samostatne)

*Iba bezdroétovy senzor Mini-Clik

MINI-CLIK

Model Popis

MINI-CLIK Senzor Mini-Clik

MINI-CLIK-NO  Senzor Mini-Clik, spina¢ v normalnom stave rozopnuty

MINI-CLIK-C Senzor Mini-Clik s uchytenim na rdrku

SG-MC Senzor Mini-Clik v ochrannom kryte na senzor z nehrdzavejlicej ocele
WM-CLIK Sgi\?;(;tovy senzor Mini-Clik, prijimac¢ a konzola na uchytenie na
WS-GUARD Sg)cv/;[::nzéj;{:)tr?’]vého senzora s montazou na povrchy alebo stoziar odolny
WR-GUARD Kryt bezdrétového prijimaca odolny voci vandalom na montdaz na

podstavec

Hunfer

Senzor: Dazd, mraz

=

© %

Senzor Mini-Clik s
Pevnym Pripojenim
(s montaznou konzolou)
Vyska: 5cm

Dizka: 15 cm

Sirka: 2,5cm

A
Lo
®

Senzor Mini-Clik s
Pevnym Pripojenim
(so skrinkou z
nehrdzavejlcej ocele)
V)’@ka: 13,9cm

Dizka: 7,6 cm

Sirka: 10,1cm

o

H||||Ie|:

[ CLIK RECEIVER

Senzor

Wireless Mini-Clik
(s montaznou konzolou)
Vyska: 7,6 cm

Dizka: 20 cm

Sirka: 2,5cm

Bezdrotovy Prijimac

(s doplnkami na montaz na
stenu)

Vyska: 10 cm

Dizka: 8 cm

Sirka: 3 cm

Schranka na Bezdrotovy
Senzor

(s doplnkami na montaz)
Vyska: 7 cm

Dizka: 9,5 cm

Sirka: 3,2 cm

Kompatibilita:

Vodotesny
Konektor
Strana 145

Schranka na Bezdrotovy
Prijimaé

(s montaznou konzolou)
Vyska: 12,7 cm

Dizka: 10,2 cm

Sirka: 3,2 cm

Smart
Approved
WaterMark

&/

Smart WaterMark

Povazuje sa za spolahlivy nastroj
na usporu vody

(len WM-CLIK)
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SOLAR SYNC"™

Tento senzor automaticky kazdy der upravuje dobu prevddzky riadiacej
jednotky na zdklade miestnych klimatickych podmienok, aby sa zniZila
spotreba vody a zlepSilo zdravie rastlin.

KLUCOVE VYHODY

» Automaticky upravuje trvanie zavlazovania v zavislosti od poveternostnych
podmienok na zaklade informacii o sine¢nom Ziarenf a teplote vzduchu na
mieste inStalacie

* Quick Response™ Technology s okamzitym vypnutim za dazda

* Rozpoznavanie mrazu odstavi systém pri teplote 3°C

» SuUprava bezdrdtového senzora zjednodusuje instalaciu

» Bezudrzbova konstrukcia s integrovanou batériou pre bezdrotové modely

- Nastavitelny vetraci prstenec umoziiuje skratit alebo predizit rychlost
deaktivacie

» Na pouzitie s riadiacimi jednotkami X-Core™, Pro-C™, ICC2, ACC2 a
klasickymi ACC a I-Core™

» Vzdialend sprava pomocou softvéru Centralus™ pre instalacie Pro-C, ICC2
aACC2

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Technolégia Solar Sync:

- Upravuje dobu zavlazovania kazdy den 3 minuty pred polnocou pomocou
Udajov o ET (evapotranspiracii) za posledné 3 dni

» Technologia rychlej odozvy:
- Deaktivacia zavlazovacieho systému: priblizne po 2 az 5 minutach
- Deaktivacia funkcie Quick Response: priblizne 4 dni za suchého a
slne¢ného pocasia
- Deaktivacia pri Uplnom zmacani: priblizne 3 dni za suchého a
slne¢ného pocasia
« Spinaci prud u vSetkych modelov (24 V str.): 3 A
+ Kmodelom s pevnym pripojenim je prilozenych 7 m kabla s prierezom
0,5 mm?, ktory vyhovuje klasifikacii UL
» Prevadzkova frekvencia bezdrétového modelu: 433 MHz
» Dosah bezdrétového modelu: 243 m od senzora k prijimacu (priama
viditelnost)
« Udaje z jedného bezdrétového senzora mozno posielat do viacerych
bezdrétovych prijimacov
» Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, certifikovana znacka kvality SASO*
e Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

* Kryt bezdrétového senzora s montazou na povrchy alebo stoziar odolny voci
vandalom (senzor objednajte samostatne)

» Kryt bezdrétového prijimaca odolny voci vandalom na montaz na podstavec
(senzor objednajte samostatne)

SOLAR SYNC

Senzor: ET, dazd, mraz

-
——
Illlﬁ .

Senzor Solar Sync s
Pevnym Pripojenim
(s montaznym ramenom)

Vyska: 8 cm
Dizka: 22 cm
Sirka: 2 cm
1IN
: B £
| B
i
=
Bezdrétovy Senzor Prijimac Bezdrotového
Solar Sync Senzora Solar Sync
(s montdznym ramenom) (s0 stpravou na montaz
Vyska: 11cm na stenu)
Dizka: 22 cm Vyska: 14 cm
Sirka: 2,5cm Dizka: 4 cm

Sirka: 4 cm

Model Popis

SOLAR-SYNC-SEN*  Bezdrotovy senzor Solar Sync a konzola na uchytenie na odkvap

Bezdrotovy senzor Solar Sync, prijimac a konzola na uchytenie na

WSS-SEN*
odkvap

WS-GUARD KI’){F bezdrétového senzora s montadzou na povrchy alebo stoZiar odolny
voci vandalom

WR-GUARD Kryt bezdrétového prijimaca odolny voci vandalom na montéaz na

podstavec

Smart Smart WaterMark

y Approved Povazuje sa za spolahlivy
LEICTUET @ sstroj na tsporu vody
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@
Kryt Bezdrotového Kryt Bezdrotového
Senzora Prijimaca
(s doplnkami na montaz) (s doplnkami na montaz)
Vyska: 7cm Vyska: 12,7 cm
Dizka: 9,5 cm Dizka: 10,2 cm
Sirka: 3,2 cm Sirka: 3,2 cm
Kompatibilita:

Softvér Vodotesny
Centralus Konektor
Strana 124 Strana 145
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SOIL-CLIK™

Tento senzor zabrariuje plytvaniu vodou, pretoZe meria vlhkost pody a
vypina zavlazovanie po dosiahnuti nastavenej trovne.

KLUCOVE VYHODY

Zobrazenie vlhkosti a stavu pddy na prvy pohlad

V pripade Speciadlnych okolnosti bypass senzora vlhkosti pody jednym
dotykom

Exteriérova skrinka s napajanim s nizkym napatim priamo z riadiacej
jednotky

Pripaja sa k vstupom na pripojenie senzorov Hunter alebo sa pouziva na
preruSenie spolocnych vodicov prakticky u akéhokolvek zavlazovacieho
systému s napajanim 24 V str.

Pouzite so senzorom Solar Sync™ na maximalne Uspory vody;

pozri stranu 156

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Spinaci prad (24 V str.): 5A

Odber prudu (24 V str.): 100 mA

Kontakt bez prudu, v normalnom stave zopnuty

Maximalna vzdialenost modulu Soil-Clik od riadiacej jednotky 2 m

Maximalna vzdialenost modulu Soil-Clik od sondy v instalaciach riadiacich
jednotiek na str. napatie 300 m

Maximalna vzdialenost v instalaciach NODE-BT 30 m

Senzorova sonda obsahuje 80 cm kabla na priame uloZenie do zeme
Certifikaty: UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM

Zaru¢na doba: 5 rokov

Senzor: Vlhkost pody

Modul Soil-Clik

Hunter

O)

Sonda Soil-Clik

SOIL-CLIK
Model Popis
SOIL-CLIK Senzor vihkosti Soil-Clik a sonda

Sonda nainstalovana v korefovej oblasti na monitorovanie vlhkosti pady

SC-PROBE Sonda senzora vlhkosti pody pre NODE-BT (modul sa nepouziva)

s g
i L

LS S

.

SENZORY .

i~

V pripade travnikov by sonda mala byt nainstalovana do koreriovej oblasti,
priblizne 15 cm hlboko (v zavislosti od podmienok)

Pri krikoch alebo stromov vyzaduje hlbsiu instalaciu podla koreriovej oblasti.Pri
novo zasadenych rastlinach zvolte miesto priblizne v polovici korefiového balu,

kde bude sonda v kontakte s prirodzenou okolitou pddou.

Hunfer

Kompatibilita:

Riadiaca
Jednotka
NODE-BT
Strana 136

hunterindustries.com 157



MERAC PRIETOKU HC

Pomocou tohto robustného a lahko instalovatelného prietokového senzora
méZete prostrednictvom pevného alebo bezdrétového pripojenia zistit,
monitorovat a nahlasovat kritické tidaje prietoku v jednotlivych zénach.

KLUCOVE VYHODY
» Kompatibilné s riadiacimi jednotkami HC, HPC, Pro-HC a HCC s podporou

Hydrawise™, ako aj s riadiacimi jednotkami Pro-C, ICC2 a ACC2 s podporou
Centralus

» Poskytuje informacie o celkovom prietoku a prietoku na Grovni sekcif

» Odosiela automatické upozornenia v pripade vysokého prietoku, nizkeho
prietoku alebo neplanovaného prietoku

» Spravy o prietoku v softvéri Hydrawise m6zu obsahovat celkovu spotrebu
vody v systéme a v jednotlivych sekciach pre presnejsie urovanie rozpoctu a

sledovanie spotreby HC'075'FLOW:,B o HC—150-FLOV\(le .
. . - . ) . ) ) , (20 mm vonkajsi zavit BSP) (40 mm vonkajsi zavit BSP)
. R?bus:tpa mosadzna’ konfstrulfaa SO §p010vaC|m| tvarovkami pre jednoduchu Vygka: 8 cm Vy2ka: 16,2 cm
inStalaciu a demontaz pri zazimovani Dizka: 23,2 cm Dizka: 43,1cm
+ Analégovy ovladac na Celnej strane meraca zobrazuje celkovy denny prietok Hibka: 8 cm Hibka: 12,5 cm
. Hmotnost: 0,9 kg Hmotnost: 6,6 kg
PREVADZKOVE > PECIF!KACIE . . HC-100-FLOW-B HC-200-FLOW-B
(7)) » Skalovany impulzny vystup je vopred kalibrovany podla velkosti meraca (25 mm vonkaj$i zavit BSP) (50 mm vonkajsi zavit BSP)
E « Pripriamom pripojeni k riadiacej jednotke musi byt mera¢ pripojeny Vyska: 9,3 cm Vyska: 16,2 cm
N prostrednictvom tieneného kabla s prierezom minimalne 0,75 mm? vo DI’zka:‘ 26,2 cm D',Zkaﬂ 44,7 cm
(@) vzdialenosti do 300 m od riadiace] jednotky Hibka: 8 cm Hibka: 12,5 cm
- ) N ) . ) Hmotnost: 1,4 kg Hmotnost: 7,4 kg
= » Presnost: + 2% hodnoty pri odport¢anom prietoku

+ Zarucna doba: 2 roky

VYHODY BEZDROTOVEHO MERACA PRIETOKU HC

» Pridanie bezdrotovej komunikécie do akéhokolvek meraca prietoku HC

(senzor sa predava samostatne) BEZDROTOVY MERAC PRIETOKU HC
» Posielajte idaje o prietoku bezdrétovo zo senzora do riadiacej jednotky bez
potreby vedenia drotov alebo drazkovania

MODELY MERACA PRIETOKU HC
Model Popis

Suprava bezdrétového meraca prietoku HC, obsahuje vysielac a

W-HCFLOW-INT i a¢ (medzinarodny, 868 MHz)

Suprava bezdrétového meraca prietoku HC, obsahuje vysielac a

W-HC-FLOW-AU prijimac (AU/NZ 915 MHz)

HC-075-FLOW-B Merac prietoku HC s 20 mm zavitom BSP, tidaje v m?

HC-100-FLOW-B Merat prietoku HC s 25 mm zavitom BSP, tudaje v m? —
HC-150-FLOW-B Merac prietoku HC so 40 mm vonkajsim zavitom BSP, tidaje v m?

HC-200-FLOW-B Merat prietoku HC s 50 mm vonkaj$im zavitom BSP, idaje v m?
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TECHNICKE UDAJE PRIETOKOMERA HC FLOW

HC-075-FLOW-B

HC-100-FLOW-B

HC-150-FLOW-B

HC-200-FLOW-B

(20 mm) (25 mm) (40 mm) (50 mm)
Minimalny prietok (I/min) 0,83 1,16 3,33 7,5
Maximalny odportcany prietok (I/min) 60 110 250 400
Maximalny prietok (I/min) 80 130 330 500

Od¢itanie udaja (m?)

Timpulz na1liter Timpulz na 10 litrov

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE BEZDROTOVEHO MERACA
PRIETOKU HC
Dosah: 152 m od vysielaca k prijimacu (priama viditelnost)

Komunikacna frekvencia: 868 MHz pre medzinarodné pouzitie, 915 MHz pre
Australiu/Novy Zéland

Napajanie vysielaca: 3 batérie typu AA
Napajanie prijimaca: 24 V str. z hostitelskej riadiacej jednotky

Zaru¢na doba: 2 roky

TABULKA TLAKOVYCH STRAT MERACA PRIETOKU HC

Timpulz na 10 litrov

Tlakova Strata (bar)

Hunfer

1.4

0.8

0.6

0.4

0.2

e

[/ .~

/4 Py

yd

P

-

100 20 300 400 500
Navrhnuty Prietok v Litroch za Mindtu

[ 20 mm HC-075-FLOW-B
[ 25 mmHC-100-FLOW-B
] 40 mm HC-150-FLOW-B

[ | 50 mm HC-200-FLOW-B

1impulz na 10 litrov

SENZORY .
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FLOW-CLIK™

Pomocou tohto jednoduchého nastavitelného zariadenia mézete
rozsirit aktkolvek riadiacu jednotku o funkciu vypnutia pri vysokom
prietoku.

KLUCOVE VYHODY

Automaticky vypne cely systém, ked dojde k nadmernému
prietoku, ¢im pomaha chranit pred poskodenim vodou a eréziou

Kalibracia jednym tlacidlom na nastavenie najvyssieho prietoku
Pouzivatelské nastavenie ¢asovania a oneskorenia na reakciu
senzora

Kompatibilné so vSetkymi riadiacimi jednotkami Hunter na
striedavé napatie, vhodné pre Siroku Skalu aplikacii

Viacfarebna LED informuje o stave systému, a ¢i je prietok v ramci
limitov

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Odporucany rozsah tlakov: 1,5 az 15,0 barov; 150 az 1500 kPa
Odber prudu (24 V str.): 0,025 A

Spinaci prud: Maximalne 2 A

Zapojenie senzora: 2 x kabel na priame ulozZenie do zeme,

0,75 mm? alebo viac, farebné znacenie alebo oznacenie polarity, az
300 m od modulu rozhrania

Programovatelné oneskorenie spustenia: O az 300 sekind
(umoznuije stabilizaciu hydraulickych pomerov v systéme a
prechadza odosielaniu falosnych udajov)

Programovatelna doba prerusenia: 5 az 60 minut

(alebo moznost manuéalneho zresetovania)

Zarucna doba: 5 rokov

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO
» FCT tvarovky pre rozmery potrubi od 25 mm do 100 mm

Senzor: Prietok

Senzor Flow-Clik a modul s poZadovanou tvarovkou
FCT na instaldaciu do potrubia
(predava sa samostatne)

Kompatibilita:

Vodotesny
Konektor
Strana 145

FLOW-CLIK BSP ADAPTERY PRE FCT TVAROVKY
Model Popis Priemer Model
Standardna stprava pre vietky riadiace jednotky na 24 V str. 1" (25 mm) 795700
FLOW-CLIK Obsahuje snimac¢ a modul rozhrania, snima¢ vyZaduje FCT 174" (40 mm) 795800
na instaldciu potrubia. 2" (50 mm) 241400
3" (80 mm) 477800

VYZADOVANE VOLITELNE PRiISLUSENSTVO (JE NUTNE SPECIFIKOVAT

ROZSAH PRIETOKOV

. Prevadzkovy Rozsah
Priemer

SAMOSTATNE)

Model Popis

FCT-100 1" (25 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 40
FCT-150 114" (40 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 40
FCT-158 14" (40 mm) tvarovka typu T na intalaciu senzora Schedule 80
FCT-200 2" (50 mm) tvarovka typu T na inStalaciu senzora Schedule 40
FCT-208 2" (50 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 80
FCT-300 3" (80 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 40
FCT-308 3" (80 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 80
FCT-400 4" (100 mm) tvarovka typu T na in3taléciu senzora Schedule 40

160 hunterindustries.com

. Minimum Odporui¢ané maximum®

potrubia X X

I/min m3/h I/min m3/h
1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84
172" (40 mm) 19 1,14 132 8,0
2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5
3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0
Poznamky:

*Na zaklade osvedcene] praxe by maximalna rychlost nemala
prekrocit hodnotu 1,5 m/s. Odporucand maximalna rychlost platf
pre plastové potrubie triedy 200 IPS

Hunfer



FLOW-SYNC"

Tento cenovo dostupny senzor prietoku je navrhnuty na pouZitie s komercnymi

riadiacimi jednotkami.

KLUCOVE VYHODY

Senzor prietoku s moznostou jednoduchého pripojenia na meranie Udajov
o prietoku a reagovanie v redlnom case

Informuje o prietoku jednotlivych sekcii s moznostou reagovat na

prili§ vysoky alebo nizky prietok, poméha tak chranit pred nadmernym
zavodnenim a eréziou

Kompatibilné s riadiacimi jednotkami Hunter ACC2 a stars$imi riadiacimi
jednotkami ACC a I-Core™, dekodérmi senzorov ICD-SEN, komunikacnymi
modulmi Pro-C a ICC2 Centralus

Jednoduché pripojenie do vzdialenosti az 300 m od riadiacej jednotky
alebo dekodéra senzorov

Kalibracia od vyroby pre K-factor a Offset na zéklade rozmerov potrubia
umoznuje rychlu konfiguraciu a programovanie v ramci riadiacej jednotky

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Odporucany rozsah tlakov: 1,5 az 15,0 barov; 150 az 1500 kPa
Tlakova strata: < 0,009 bar; 0,9 kPa

Zapojenie senzora: 2 x kdbel na priame ulozenie do zeme, 0,75 mm? alebo
viac, farebné znacenie alebo oznacenie polarity, az 300 m od riadiacej
jednotky

Zarucna doba: 5 rokov

Senzor: Prietok

*
¢
/

Lopatkovy typ prietokomera, na instalaciu do
potrubia vyZzaduje FCT tvarovku
(objednéava sa samostatne)

Kompatibilita:
Riadiace Dekodér Vodotesny
Jednotky ICD-SEN Konektor
ACC2 Strana 141 Strana 145
Strana 126

FLOW-SYNC BSP ADAPTERY PRE FCT TVAROVKY
Model Popis Priemer Model
1" (25 mm) 795700
Senzor Hunter Flow-Sync na pouzitie s ACC2 a star$imi riadi- 19" (40 mm) 795800
HFS acimi jednotkami ACC a I-Core, dekodérmi senzorov ICD-SEN a .
komunika¢nymi modulmi Pro-C ™ a ICC2 Centralus™ 2 (30 mm) 241400
4 3" (80 mm) 477800

VYZADOVANE VOLITELNE PRiISLUSENSTVO
(JE NUTNE SPECIFIKOVAT SAMOSTATNE)

ROZSAH PRIETOKOV

) Prevadzkovy Rozsah
Priemer

Model Popis potrubia Minimum Odporti¢ané maximum*
FCT-100 1" (25 mm) tvarovka typu T na inétalaciu senzora Schedule 40 I/min m*/h I/min m’/h
i 1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84
- 15"
FCT-150 12" (40 mm) tvarovka typu T na instaldciu senzora Schedule 40 14" (40 mm) 1 114 3 8.0
FCT-158 12" (40 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 80 2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5
FCT-200 2" (50 mm) tvarovka typu T na in3taldciu senzora Schedule 40 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
: - 4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0
FCT-208 2" (50 mm) tvarovka typu T na instaldciu senzora Schedule 80
FCT-300 3" (80 mm) tvarovka typu T na in3talaciu senzora Schedule 40 Poznamky:
» . *Na zaklade osvedcene] praxe by maximalna rychlost nemala
FCT-308 3" (80 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 80 prekrotit hodnotu 1,5 m/s. Odpordéana maximalna rychlost plati
FCT-400 4" (100 mm) tvarovka typu T na inétalaciu senzora Schedule 40 pre plastové potrubie triedy 200 IPS

Hunfer
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W FS Senzor: Prietok

Toto riesenie pouZite na doplnenie existujucich systémov, ktoré sa
nachddzaju pod asfaltom, beténom a inymi pevnymi povrchmi, o senzor
prietoku.

KLUCOVE VYHODY

+ Bezdrotovy senzor prietoku Setri ¢as, materidly a pracu

+ Senzor prietoku s moznostou jednoduchého pripojenia na monitorovanie
Udajov o prietoku a reagovanie v redlnom case

+ Informuje o prietoku jednotlivych sekcii s moZnostou reagovat na
prilis vysoky alebo nizky prietok, pomaha tak chranit pred plytvanim a
poskodeniami sposobenymi tinikom vody

» Kompatibilny s riadiacimi jednotkami Hunter ACC2 a klasickymi ACC a
|-Core™, ako aj s komunikacnymi modulmi Pro-C™ a ICC2 Centralus™ na
flexibilnt in3talaciu v réznych prostrediach

» Kalibracia od vyroby pre K-factor a Offset na zéklade rozmerov potrubia

umoznuje rychlu konfiguraciu a programovanie v ramci riadiacej jednotky
» Viacfarebna LED na prijimaci informuje o spravnej komunikacii s vysielacom,

ako aj o zostavajucej kapacite batérie WFs
PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
« Odporucany rozsah tlakov: O az 15 barov; 0 az 1500 kPa Kompatibilita:

* Tlakova strata: < 0,009 bar; 0,9 kPa

* Maximalna vzdialenost medzi senzorom a prijima¢om: 152 m
» Prevadzkova frekvencia: 868 MHz

» Certifikat FCCa CE

» Zaru¢na doba: 5 rokov

VOLITELNE PRISLUSENSTVO Riadiace
« Ttvarovky FCT na in3talaciu potrubia Jednotky
ACC2
Strana 126
BEZDROTOVY SENZOR PRIETOKU ROZSAH PRIETOKOV
Model Popis Priemer Prevéadzkovy Rozsah
: — - — - - bezdrétového Minimum Odporti¢ané max.*
WES-INT ;ggr&vszt;ezdrotoveho senzora prietoku (medzinarodna verzia, senzora prietoku I/min m3/h I/min m3/h
1" (25 mm) 7,6 0,45 64 3,84
Stiprava bezdrétového senzora prietoku, len vysiela¢ (medzinarodna 115" (40 mm) 19 114 132 30
WFS-T-INT ia. 868 MH : :
verzia, 2) 2" (50 mm) 37,8 2,26 208 12,5
Stprava bezdrétového senzora prietoku, len prijimac (medzinarodna 3" (80 mm) 106 6,36 450 27,0
WFS-R-INT ;
verzia, 868 MHz) 4" (100 mm) 129 7,74 750 45,0

WFS-ALKBATT Alkalicka batéria s puzdrom pre bezdrotovy senzor prietoku

Poznamky:

* Na zéklade osvedcenej praxe by maximalna rychlost nemala
prekrocit hodnotu 1,5 m/s. Odportcana maximalna rychlost
plati pre plastové potrubie triedy 200 IPS

VYZADOVANE VOLITELNE PRISLUSENSTVO
(JE NUTNE SPECIFIKOVAT SAMOSTATNE)

Model Popis

FCT-100 1" (25 mm) tvarovka typu T na in3talaciu senzora Schedule 40 (biela)
FCT-150 14" (40 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 40 (biela)
FCT-158 14" (40 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 80 (3edd)
FCT-200 2" (50 mm) tvarovka typu T na instaldciu senzora Schedule 40 (biela)
FCT-208 2" (50 mm) tvarovka typu T na indtalaciu senzora Schedule 80 (Seda)
FCT-300 3" (80 mm) tvarovka typu T na instaléciu senzora Schedule 40 (biela)
FCT-308 3" (80 mm) tvarovka typu T na instaldciu senzora Schedule 80 (3eda)
FCT-400 4" (100 mm) tvarovka typu T na instalaciu senzora Schedule 40 (biela)
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PRACUIJTE INTELIGENTNEJSIE, NIE TAZSIE
NAD ZEMOU AJ POD NOU

Na meranie klimatickych a pddnych podmienok pouzite senzory Solar Sync a Soil-Clik. Solar Sync pouZziva
ET na nastavenie intenzity zavlazovania podla potreby. Soil-Clik zabranuje zavlazovaniu, ked sa dosiahne
spravna uroven vlhkosti pody. Spolo¢ne tvoria Spickové rieSenie, ktoré mysli na zZivotné prostredie.

Senzor Solar Sync™ Nad zemou Senzor Soil-Clik™ Pod zemou
- Uspora vody: Automaticky upravuje ¢asy prevadzky na « Uspora vody: Meria vihkost pody a zabrafiuje zbyto¢nému
zaklade miestnych poveternostnych podmienok zavlazovaniu
» Reakcia: Vypne zavlazovanie pocas dazda a mrazu * Jednoduchost: Jednoducha instalacia, ovladanie tlacidlom
= Pohodlie: K dispozicii st kablové alebo bezdrétové modely  Flexibilita: Kompatibilita s akoukolvek riadiacou jednotkou
Hunter napéajanou striedavym pridom a vacsinou inych
znaciek

“l'“‘el'@ hunterindustries.com 1 63






RIESENIA NA MIKRO
/AVLAZOVANIE

RieSenia spolo¢nosti Hunter ur¢ené na mikro zavlazovanie - od mimoriadne odolnej kvapkovej zavlahy az po
inovativny systém zavlaZzovania korefovej zény - st navrhnuté tak, aby efektivne privadzali vodu presne tam,
kde je potrebna.Pomocou nasledujlice tabulky si vyberte kombinaciu produktov, ktoré najlepsie vyhovuju vasim
potrebam a typom rastlin.

PRIRUCKA BEZNEHO VYUZITIA MIKRO ZAVLAZOVANIA

POUZITIE

STROMY
N
!
|
MIESANA
VYSADBA
\V/
SVAHOVITE PLOCHY &
il
TRAVNIKY
T
P ATTITIRPTH RO REg
PODPOVRCHOVE
RIESENIA ki o
// /"'

RIEDKA VYSADBA  ¥—#—4—

. . A AN A N A
HUSTAVYSADBA ' ' U
Ly

ZELENESTRECHY ' ‘' 11
AR AR

RASTLINY V gl//

KVETINACOCH

UZITKOVA VODA

STANDARDNE PREVEDENIE

MLD, Emitory, Mikropostrekovace, HDL

MLD, Mikro Postrekovace, HDL, PLD,

Jednoportové Emitory

MLD, Mikro Postrekovace, HDL-PC,
HDL-R, Emitory, RZB

HDL-COP

HDL-COP

Emitory

Mikro Postrekovace, HDL, PLD

Eco-Mat, Eco-Wrap

Jednoportové Emitory,
Mikro Postrekovace

MLD, Mikro Postrekovace, emitory

VYLEPSENE PREVEDENIE

HDL-COP, PLD, Eco-Wrap™,
Vysuvniky IH, RZWS

HDL-COP, Viacportové Emitory, Eco-Wrap

HDL-CV, Eco-Mat™, Eco-Wrap, HDL-COP,
Vysuvniky IH, RZWS

Eco-Wrap, Eco-Mat

Eco-Wrap, Eco-Mat

Vysuvniky IH

HDL-COP, Eco-Wrap, Eco-Mat

Eco-Mat, Eco-Wrap

MLD

HDL-R, Vysuvniky IH, RZWS
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VINVAOZVIAVZ 3IN3IAVIY VN VAVHdNS

SUPRAVA NA RIADENIE
ZAVLAZOVANIA

POKROCILE VLASTNOSTI

CELKOVA SPOLAHLIVOST

Kazdy ventil Hunter je testovany vodou,
aby sa overila spolahlivost, odolnost a
vykon.

TOP VLASTNOSTI

PREMONTOVANE PRE USPORU CASU
NADZEMNA INSTALACIA

V&etky filtre Hunter st vybavené sitkom z
nehrdzavejucej ocele a maju nizku tlakovu
stratu. Telesd filtra 14" (38 mm) a

2" (50 mm) st vybavené filtrom s filtraciou
80 mesh (180 mikrénov), 120 mesh

(125 mikrénov) a 150 mesh (100 mikrénov)
a s diskovym filtrom s filtraciou 120 mesh
(125 mikrénov).

MECHANIZMUS FILTER SENTRY™

ROBUSTNE, SITKO Z NEHRDZAVEJUCEJ OCELE
NAJLEPSI REGULATOR SENNINGER™

VENTILY TESTOVANE VODOU NA 100%
REGULATORY TESTOVANE VODOU NA 100%
NiZKA STRATA SPOSOBENA TRENIM

MAXIMALNE POHODLIE

REGENEROVANE KOMPONENTY

. . i Supravy st vopred zmontované, aby sa
MOZNOST DISKOVEJ FILTRACIE usetril ¢as a praca v teréne. Vdaka vysoko
MOZNOST NAJVYSSIEHO PRIETOKU ko.mptakt”vemﬁt‘_j'_za”‘“ mta_l)"ma"zuju
(100 GAL/MIN) _ priestor v 3achtici na ventily.
OVLADANIE PRIETOKU s

POUZITIE Rezidencne
plochy
el ATy PRESNA REGULACIA
Regulatory Senninger st
najdoveryhodnejsie regulatory v
dgls_ tomto odvetvi. Kazdy regulator je pred
hsmrec opustenim tovarne testovany vodou, aby

sa zabezpecila jeho Zivotnost v teréne.

1 66 hunterindustries.com I'Ill“tel'w



PCZ

Urychlite a ulahcite si inStaldciu pomocou tejto robustnej pripravenej stpravy
s filtrom z nehrdzavejlcej ocele s reguldciou tlaku.

KLUCOVE VYHODY

Zlozené od vyroby pre rychlu a jednoduchu intalaciu

Ventily na 100% testované vodou zaistia spolahlivi prevadzku

Regulator Senninger zabezpeci preciznu regulaciu na ochranu systému pred

vysokym tlakom

Sitko z nehrdzavejucej ocele s filtraciou 150 mesh/100 mikrénov pre roky

spolahlivej filtracie

VOLITELNE PRiSLUSENSTVO

Identifikacna nasada Uzitkovej vody pre PCZ-101 (obj. €. 269205)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Regulacia tlaku: 1,7 alebo 2,8 bar; 170 alebo 280 kPa
Prietok: 2 az 55 /min

Prevadzkovy tlak: 1,4 az 8,0 bar; 140 az 800 kPa
Prevadzkova teplota: do 66 °C

Sitko z nehrdzavejucej ocele 150 mesh (100 mikrénov)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE CIEVKY

Odolna cievka s napajanim 24 V str.

- Narazovy prud 350 mA, trvaly prud 190 mA, 60 Hz
- Narazovy prud 370 mA, trvaly prud 210 mA, 50 Hz
Zarucna doba: 2 roky

SUPRAVY NA RIADENIE KVAPKOVEHO ZAVLAZOVANIA

25

PCz-101
Vyska: 18 cm
Sirka: 7 cm
Dizka: 26 cm

1" (25 mm) BSP vstup x 34" vystup

Nainstalovany Model PCZ-101

SUPRAVY PCZ NA RIADENIE ZON:
POZIADAVKY NA TLAK NA ZAKLADE PRIETOKU

Model Popis

101-9E 1" (25 mmm) ventil PGV s ovlddanim prietoku s HFR;
PCZ-101-25-B regulator 1,7 baru; 170 kPa, 34" vystup
PCZ-101-40-B 1" (25 mm) ventil PGV s ovlddanim prietoku s HFR;

regulator 2,8 baru; 280 kPa, 34" vystup

Hunterr

Prietok

N PCZ-101-25-B PCZ-101-40-B
Systému (vystup 1,7 baru/170 kPa) (vystup 2,8 baru/280 kPa)
Umin  mi/h Potrebny tlak na vstupe na dosiahnutie Zelaného tlaku na vystupe

bar kPa bar kPa
1,9 0,14 2,3 234 2,8 283
3,8 0,28 2,3 235 2,0 290
19,0 1,14 2,3 234 3,1 310
37,8 2,27 2,6 255 3,6 358
56,8 3,41 2,8 283 4] 407

SUPRAVA NA RIADENIE ZAVLAZOVANIA
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VINVAOZVIAVZ 3IN3IAVIY VN VAVHdNS

FILTRE A REGULATORY S FILTROM

Na dosiahnutie maximdlneho vykonu si zvolte odolné filtre a reguldtory s filtrami.

KLUCOVE VYHODY
* HFR-075 (regulator s filtrom Hunter)

- Kompaktny, viestranny filter s regulatorom minimalizuje potrebny priestor
v Sachtici na ventily

- Regulator Senninger zabezpeci preciznu regulaciu na ochranu systému pred
vysokym tlakom

- Sitko z nehrdzavejucej ocele s filtraciou 150 mesh/100 mikrénov pre roky
spolahlivej filtracie
- Prevadzkovy tlak: az 8 barov; 800 kPa

- Siroky rozsah prietokov dokaze pokryt véetky potreby kvapkového
zavlazovania

- Zaruc¢na doba: 2 roky
o 34" filter HY
- Sitko z nehrdzavejucej ocele s filtraciou 150 mesh (100 mikrénov) pre roky
spolahlivej filtracie
- Prevadzkovy tlak: az 8 barov; 800 kPa
- Zaruc¢na doba: 2 roky
o 1", 14" a2" (25 mm, 40 mm a 50 mm) filter HY
- Polypropylénové teleso so sklenenymi vlaknami pre vyssiu odolnost
- Typ filtra: diskovy filter, 120 mesh (125 mikrénov)
- Prevadzkovy tlak: az 10 barov; 1000 kPa
- Velka diskova filtracia poskytuje dlhsiu zivotnost medzi ¢isteniami
- Zaruc¢na doba: 2 roky

FILTRE HUNTER

Model Popis

HFR-075-25 Reguldtor s filtrom, 34" vstup/vystup, 1,7 bar; 170 kPa
HFR-075-40 Reguldtor s filtrom, 34" vstup/vystup, 2,8 bar; 280 kPa
HY-075 %" filter s 34" vstupom/vystupom

HY-100-D-BSP 1" (25 mm) BSP diskovy filter, 10 barov; 1000 kPa
HY-151-D-BSP 12" (40 mm) BSP diskovy filter, 10 barov; 1000 kPa

HY-201-D-BSP 2" (50 mm) BSP diskovy filter, 10 barov; 1000 kPa

168 hunterindustries.com

HFR-075

Vyska: 18 cm

Sirka: 7 cm

Dizka: 16 cm

34" vstup x %" vystup

HY-075 HY-100
Vyska: 15cm
Sirka: 7 cm

Dizka: 13 cm

HY-151
Vyska: 23 cm
Sirka: 13 cm
Dizka: 23 cm

HY-201
Vyska: 31cm
Sirka: 18 cm
Dizka: 30 cm

Hunfer



REGULATORY TLAKU SENNINGER™

Vyberte si tie najkonzistentnejsie a najspolahlivejSie reguldatory v odvetvi.

KLUCOVE VYHODY

Predchadzaju Skodam na komponentoch udrziavanim konzistentného tlaku na vystupe
100 % testovanie vodou na zaistenie presnej a spolahlivej prevadzky

InStalacia nad alebo pod zem ulah¢&i navrhovanie

Konstrukcia odolna voci manipulacii poskytuje spolahlivost a dlhd Zivotnost

Velmi nizka hysteréza a straty trenim pomahajl zachovat presnut reguldciu

Ziadne vonkajsie kovové diely pre excelentnt ochranu pred koréziou

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

PRL (34"):

- Rozsah prietoku: 2 az 30 I/min

- Maximalny vstupny tlak*: 6,9 az 8,3 bar; 690 az 830 kPa
PRLG:

- Rozsah prietoku: 2 az 27 |/min

- Maximalny vstupny tlak*: 8,3 baru; 830 kPa

PMR-MF (34"):

- Rozsah prietoku: 7,5 az 75,7 I/min

- Maximalny vstupny tlak*: 6,9 az 9,0 bar; 690 az 900 kPa
Zarucna doba: 2 roky

* Maximalny odportcany vstupny tlak by nemal prekrocit hodnotu 5,5 bar; 550 kPa nad menovity tlak modelu

PRL (34") POUZITE V STANDARDNYCH OBLASTIACH S
NiZKYM PRIETOKOM PRI ZAVLAZOVANI

Model Vystupny Tlak Vstup Vystup
PRL203F3F 1,38 bar; 138 kPa %" FNPT 34" FNPT
PRL253F3F 1,72 bar; 172 kPa 3" FNPT 34" FNPT
PRL303F3F 2,07 bar; 207 kPa 34" FNPT 34" FNPT
PRL353F3F 2,41 bar; 241kPa %" FNPT 34" FNPT
PRLG %" ZAVIT NA HADICU

Model Vystupny Tlak Vstup Vystup
PRLG253FH3MH 1,72 bar; 172 kPa 34" FHT %" MHT
PMR-MF (34")

Model Tlak Vstup  Vystup
PMR20MF3F3FV 1,38 bar; 138 kPa %" NPT 34" NPT
PMR25MF3F3FV 1,72 bar; 172 kPa 3" NPT 34" NPT
PMR30MF3F3FV 2,07 bar; 207 kPa 34" NPT 34" NPT
PMR40OMF3F3FV 2,76 bar; 276 kPa 34" NPT 34" NPT
PMR50MF3F3FV 3,45bar;345kPa  3%"NPT 3" NPT

Hunfer

Regulator Tlaku PRL, Nizky Prietok
Sirka: 4,8 cm

Dizka: 11,4 cm

3" FNPT vstup x %" FNPT vystup

ML

i

Regulator Tlaku PRLG

Nizky Prietok, 34" zavit na hadicu
Sirka: 4,8 cm

Dizka: 11,4 cm

3%" FNPT vstup x 34" FNPT vystup

wrl2n
hed

Hlavny Regulator Ttlaku PMR-MFStredny
Pprietok

Sirka: 6,4 cm

Dizka: 14,0 cm

34" vstupny vnatorny zavit x 34" vystupny
vnutorny zavit

Reguldtor tlaku bude udrZiavat prednastaveny
prevddzkovy tlak za predpokladu, Ze vstupny
tlak je aspori 0,35 baru/35 kPa nad ocakdvanym
vystupnym tlakom, ale neprekracuje maximdlny
prevddzkovy tlak.
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VINVAOZVIAVZ OHIAONdVAX AWIALSAS

KVAPKOVE

o Bezne sa pouziva mriezka na
kvapkové zavlaZzovanie, ktora
sa instalujte na Uroven terénu
alebo pod zem. Vytvorenie
konzistentnych boc¢nych stran
v hustej vysadbe umoznuje
rychly a jednoduchy pristup
k zavlazovaniu vysadenej
plochy.

o Spolahlivy sp6sob
zavlazovania tvori vedenie
kvapkovej zavlahy popri
rastlinach. Postarajte sa, aby
sa jednotlivé zavlaZovacie
body nachadzali v blizkosti
kazdej rastliny.

e Viacti¢elova Sachtica:
» Otvor25cm x 18 cm
» Kryty v piatich farbach

o Suprava na Riadenie
Zavlazovania:
* Zlozené od vyroby pre rychlu
a jednoducht instalaciu
« Supravy s nizkym, strednym
a vysokym prietokom

e PLD/HDL:
» VSetky verzie obsahuju
kompenzaciu tlaku

Dostupné moznosti so
spatnym ventilom

o Tvarovky:
» Dvojité nastrcky
pre pevné spoje
« Tvarovky LOC sa daju
pouzivat opakovane

o Vzduchovy/Vvakuovy
Poistny Ventil:
» Pomaha predchadzat vodnym
rézom a poskodeniu rozvodov
» Pouziva sa na najvyssich
miestach v zéne

o Eco-Indicator:

* Vysunie sa pri tlaku
0,85 bar/85 kPa, informuje o
prevadzke systému

* Informuje o prili$ nizkom
tlaku v systéme
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Mimoriadne odolné riesenia Hunter na kvapkové zavlaZovanie sa jednoducho
inStalujt a poskytuji maximalnu vydrz v teréne.Modely HDL a PLD pracuju
ucinne a efektivne v zdujme co najnizsej spotreby vody a zachovania
prosperujucich rastlin.

MB-0811-X

ICZ-101-40-LF \ PLD AVR
PLD 05\
PLD TEE

\ \ Su
<€ LD ELB ®
\ PLD-LOC-CAP

PLD-LOC-TEE
PLD 050-TB-TEE
/d
Eco-Indicator
PLD- LOC ELB
MB-0811-X
& PCZ-101-25

X

%LQ‘

PLD-050

HDL-CV

PLD-LOC-CAP W
A
PLD-CAP

Hunfer



HDL-CV (17 MM)

Zvyste ucinnost kvapkoveho systému pomocou kompenzdcie tlaku, pdsov na
indikdciu prietoku a zadrZiavacou vySkou az 1,8 m.

KLUCOVE VYHODY

» Emitory s kompenzaciou tlaku pre » Farebne oznacené pasy poskytuju
konzistentny prietok a rovnomerné jednoduchu identifikaciu prietoku
pokrytie « Odolnost voti UV Ziareniu prispieva k

+ Spéatny ventil s ochranou proti odtoku predizeniu Zivotnosti
(CV-ND) zabrafuje zatopeniu nizSie  « Namotané cievky zabalené vo félii
polozenych miest a zvy3Suje Gcinnost zostavajl neporudené a urychlujd
systému, kedy sa vsetky emitory ingtalaciu
otvaraju a zatvarajd naraz » Vynikajuca znasanlivost so Strkom

* Zadrziavacia vyska 1,8 m zabranuje vdaka pecidlnej konstrukcii emitorov
odteceniu systému s viacerymi vstupnymi filtrami,

» Ochrana pred spatnym nasavanim Sirokym turbulentnym labyrintom a
zabranuje vniknutiu necistot do vystupnym zasobnikom plnej velkosti
emitorov pri odstavke

SPECIFIKACIE PRODUKTU
» Dostupné prietoky: 1,5, 2,1, 3,4 1/h * Rozmery potrubi: 16,76 mm x 14,22

+ Rozstupy emitorov: 30 cm, 45 cm, mm (vonkajsi/vnatorny priemer)
60 cm » Hrubka steny: 1,2 mm

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
» Prevadzkovy tlak: 1az 4,2 bar; 100 az 420 kPa
* Minimalna filtracia: 120 mesh (125 mikrénov)

» Zarucna doba: 5 rokov (vratane dalSich dvoch rokov na popraskanie spésobené
pbdsobenim okolitého prostredia)

HDL-CV
Model Prietok Rozstup Dizka
HDL-04-12-250-CV 75m
30cm
HDL-04-12-1K-CV 300m
1,51/h
HDL-04-18-250-CV 75m
45cm
HDL-04-18-1K-CV 300m
HDL-06-12-100-CV 30m
HDL-06-12-250-CV 75m
30cm
HDL-06-12-500-CV 150 m
HDL-06-12-1K-CV 2,11/h 300m
HDL-06-18-250-CV 75m
45cm
HDL-06-18-1K-CV 300m
HDL-06-24-250-CV 60 cm 75m
HDL-09-12-100-CV 30m
HDL-09-12-250-CV 75m
30cm
HDL-09-12-500-CV 150 m
HDL-09-12-1K-CV 3,41/h 300 m
HDL-09-18-250-CV 75m
45cm
HDL-09-18-1K-CV 300m
HDL-09-24-250-CV 60 cm 75m

Hunfer

HDL-CV

Cievky zabalené vo Félii

FAREBNY KOD KVAPKOVYCH ZAVLAH HUNTER

FARBA PASU
® 341/h-cierna
O 211/h-3eda
O 151/h - zltohneda

FARBA HADIC

® HDL-CV - tmavohnedé
potrubie, kompenzacia tlaku

so spatnym ventilom

Kompatibilita:

Senzor Eco-Indicator
Soil-Clik™ Strana 181
Strana 157
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VINVAOZVIAVZ OHIAONdVAN AWILSAS

HDL-PC A HDL-R (17 MM)

Maximdlne prediZenie Zivotnosti systému kvapkového zavlaZovania pomocou robustného
materidlu a kompenzacie tlaku pre Standardné pouzitie aj pouZitie s tiZzitkovou vodou.

KLUCOVE VYHODY

» Emitory s kompenzaciou tlaku pre + Vynikajuca znasanlivost so Strkom
konzistentny prietok a rovnomerné vdaka Specialnej konstrukcii emitorov
pokrytie s viacerymi vstupnymi filtrami,

+ Farebne oznacené pasy poskytuju sirokym turbulentnym labyrintoma
jednoduchu identifikaciu prietoku vystupnym zasobnikom plnej velkosti

+ Odolnost voci UV Ziareniu prispieva k * Produkt urceny na pouZitie s
predizeniu zivotnosti uzitkovou vodou (HDL-R) oznaceny

. . fialovymi pasmi vas informuj
= Namotané cievky zabalené vo folii van th,pan s O.t ,uJe’
P . PR b4 zitav ni itn
zostavaju neporusené a urychluju € pouzita voda nie je prtha

inStalaciu

HDL-PC

SPECIFIKACIE PRODUKTU

» Dostupné prietoky: 2,1,3,41/h

» Rozstupy emitorov: 30 cm, 45 cm, 60 cm

* Rozmery potrubi: 16,76 mm x 14,22 mm (vonkajsi/vnutorny priemer)
» Hrubka steny: 1,2 mm

PREVADZKOVE $PECIFIKACIE HDL-R (Uzitkova voda)

» Prevadzkovy tlak: 1az 4,2 bar; 100 az 420 kPa
* Minimalna filtracia: 120 mesh (125 mikrénov)

» Zarucna doba: 5 rokov (vratane dalSich dvoch rokov na popraskanie spésobené
pbdsobenim okolitého prostredia)

Volitelna farba pre zdroje Uzitkovej vody, dostupné len

HDL-PC
Model Prietok Rozstup Dizka
HDL-06-12-250-PC 75m ——— e e
30cm — e ———
HDL-06-12-500-PC 2,11/h 150 m _—————
HDL-06-18-250-PC 45 cm 75m = = =
FAREBNY KOD KVAPKOVYCH ZAVLAH HUNTER
HDL-09-12-250-PC . 75m
cm D E— i :
HDL-09-12-500-PC 341/h 150 m FARBA PASU FARBA HADIC
® 3/41/h-¢ierna ® HDL-PC - svetlohnedé, s
HDL-09-18-250-PC 45cm 75m © 211/h-%eds kompenzaciou tlaku
® Uzitkovd voda - fialovd @ HDL-R - svetlohnedé s
fialovym pasom, s kompenza-
HDL-R ciou tlaku, pre GzZitkovt vodu
Model Prietok Rozstup Dizka Maximaélne dizky potrubf st uvedené v tabulke
HDL-06-12-250-R 75m na strane 209,
30cm
HDL-06-12-1K-R 300m
2,11/h
HDL-06-18-250-R 75m Kompat,blllta
45cm I — '
HDL-06-18-1K-R 300m
HDL-09-12-250-R 75m
30cm
HDL-09-12-1K-R 300 m
3,41/h
HDL-09-18-250-R 75m
45cm
HDL-09-18-1K-R 300m
Soil-Clik Eco-Indicator Tvarovky PLD
Strana 157 Strana 181 Strana 177
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HDL-BLNK (17 MM)

Cistd hadica HDL odolnd voci UV Ziareniu je uZitonym doplnkom kaZdého systému

kvapkoveho zavlazovania.

KLUCOVE VYHODY

+ Odolnost voti UV Ziareniu prispieva k prediZeniu Zivotnosti

+ Namotané cievky zabalené vo félii zostavaju neporusené a urychluju
instalaciu

» Je kompatibilna s tvarovkami Hunter PLD-LOC a 17 mm nastrékovymi
nastrckovymi na jednoduché pripojenie

» Hadice vo farbach zeme prisposobené okolitému terénu

+ Fialové pruhy pre aplikacie s Uzitkovou vodou

SPECIFIKACIE PRODUKTU

» Rozmery potrubi: 16,76 mm x 14,22 mm (vonkajsi/vnutorny priemer)
» Hrubka steny: 1,2 mm

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
» Prevadzkovy tlak: az 4,2 baru; 420 kPa

+ Zaruc€na doba: 5 rokov (vratane dalSich 2 rokov na popraskanie spdsobené
pdsobenim okolitého prostredia)

HDL-BLNK

Model Prietok Rozstup Dizka
HDL-BLNK-100 30m
HDL-BLNK-250 . 75m

Cista hadica

HDL-BLNK-500 150 m
HDL-BLNK-1K 300m
HDL-BLNK-500-R Cista hadica (na tzitkovti vodu) | 150 m

Hunfer

HDL-BLNK

HDL-BLNK-R
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HDL-COP (16 MM)

Minimalizujte riziko prieniku koreriov doplnenim Spickovej kvapkovej zdvlahy Hunter o med.

KLUCOVE VYHODY

Emitory napustené oxidom medi (Cu20) poskytuju trojitt ochranu proti
vniknutiu korenov

Dlhodobé a bezpecné rieSenie, ktoré nestraca na intenzite

Emitory so spatnym ventilom a pomalym odtokom (CV) zabrariuju zatopeniu
nizSie polozenych miest a zvySuju efektivitu systému

Emitory s kompenzaciou tlaku zabezpecuju konzistentny prietok v celom
bo¢nom vedeni

Ochrana pred spatnym nasavanim zabranuje vniknutiu necistét do emitorov
Farebne odlisené pasy poskytuju jednoducht identifikaciu prietoku

Odolnost voti UV Ziareniu prispieva k predizeniu zivotnosti

Namotané cievky zabalené vo félii zostavaju neporusené a urychluju inStalaciu

Viacero filtrov na vstupe emitora a Siroky turbulentny labyrint zabezpecuju
vynikajicu znasanlivost so Strkom

Vystupny zasobnik emitora plnej velkosti a zvySena stena zabranuju vniknutiu
necistot a korenov do emitora

SPECIFIKACIE PRODUKTU

Rozstupy emitorov: 30 cm, 45 cm

Rozmery potrubi: 16,2 mm x 13,8 mm (vonkajsi/vnutorny priemer)
Hribka steny: 1,2 mm

Membréna: Silikén

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

Dostupné prietoky: 2,1,3,41/h
Prevadzkovy tlak: 1,0 az 4,2 bar; 100 az 420 kPa
Minimalna filtracia: 120 mesh (125 mikrénov)

Zarucna doba: 5 rokov (vratane dalsich dvoch rokov na popraskanie spésobené
pdsobenim okolitého prostredia)

Ziadna zéruka proti prenikaniu korefiov

HDL-COP

Model Prietok Rozstup Dizka
HDL-22-30-400-COP 30cm 400 m
HDL-22-45-400-COP 21V 45 cm 400 m
HDL-34-30-400-COP 30cm 400 m
HDL-34-45-400-COP S4l/h 45 cm 400 m

Pozndmka: Hoci pouZitie medi tplne neodstrdni moZnost vniknutia koreriov,
ukdzalo sa, Ze v kombindcii so sprdvnym rozvrhom zavlaZovania pomdha pri
jeho prevencii.

174
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HDL-COP

Cievky Zabalené vo Folii

FAREBNE ODLISENIE KVAPKOVYCH ZAVLAH
HUNTER

FARBA HADIC

® HDL-COP - medené potrubie v
zemitej farbe na kompenzéciu
tlaku so spatnym ventilom s
pomalym vypustanim

FARBA PASU
0 2,11/h-3%eda
® 3,41/h-cierna

Maximalne dizky potrubi st uvedené v tabulke
na strane 209 .

Kompatibilita:

Senzor Eco-Indicator Tvarovky PLD
Soil-Clik™ Strana 181 Strana 164
Strana 157

Hunfer



PLD (16 MM)

Vysokokvalitné emitory s kompenzaciou tlaku robia z PLD skvelt volbu
pre vacsinu ploch.

KLUCOVE VYHODY

» Emitory s kompenzaciou tlaku

» Prietoky 2,2,3,81/h

* Rozstupy emitorov 30 cma 50 cm

+ Pouzitie s tvarovkami PLD-LOC alebo nastré¢kami PLD

» Vysoké odolnost voci UV Ziareniu

» Spatné ventily udrzuju vodu v rozvodoch do vysky az 1,5 m a zabranuju
odteceniu na najnizsom mieste

» Ochrana pred spatnym nasavanim zabraruje vniknutiu necistét do emitorov
pri pouzivani pod povrchom

PLD-CV

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Emitory s kompenzaciou tlaku bez odtekania

» Rozsah prevadzkového tlaku: 1,0 az 3,5 bar; 100 az 350 kPa
* Minimalna filtracia: 120 mesh (125 mikrénov)

» Zaruc€na doba: 5 rokov

Nainstalované Potrubie PLD

16 MM, PRIETOK EMITORA 16 MM, PRIETOK EMITORA
2,21/h 3,81/h

Rozstup Rozstup Emitorov (m) Rozstup Rozstup Emitorov (m)
potrubia (m) 0,30 0,50 potrubia (m) 0,30 0,50
0,30 24 15 0,30 42 25
0,35 21 13 0,35 36 22
0,40 18 n 0,40 32 19
0,45 16 10 0,45 28 17
0,50 15 9 0,50 25 15
0,55 13 8 0,55 23 14
0,60 12 7 0,60 21 13

16 MM, MAX. DLZKA KVAPKOVEJ
ZAVLAHY PRI 2,21/h

16 MM, MAX. DLZKA KVAPKOVEJ
ZAVLAHY PRI 3,81/h

Tlak Rozstu,() E)mltorov Tlak Rozstu? E)mltorov
. m . m
(bar; kPa) 0,30 0,50 (bar; kPa) 0,30 0.50
1,0; 100 47 73 1,0; 100 35 54
2,0; 200 84 131 2,0; 200 59 91
3,0; 300 104 162 3,0; 300 72 12
16 MM, STRUCNA REFERENCNA
TABULKA, I/min NA 100 M
. Rozstup Emitorov (m)
Emitor (I/h) 0,30 0,50 Poznamky: -
15 122 73 PLD poEjI\eha rr]\mfﬁa]mym N
objednavkam. Dalsie informacie
3,8 21,1 12,7

Hunterr

vam poskytne vas distributor.

PLD 16 MM - MODELY A ZNACENIE:
V PORADI1+ 2 + 3

n Model Rozstup Dizka
PLD-22 - Prietok 2,2 1/h | 30cm 100=100m CV = Spatny
i
PLD-38 = Prietok 3,8 1/h ‘ 50 cm ‘ 200=200m SIS

‘ ‘ 400=400m tlaku

Priklady:

PLD-22-30-100-CV = kvapkova zavlaha 2,2 I/h s rozstupom 30 cm
v 100 m rolke

PLD-22-50-200-CV = kvapkova zavlaha 2,2 I/h s rozstupom 50 cm
v 200 mrolke

PLD-38-50-400-CV = kvapkova zavlaha 3,8 |/h s rozstupom 50 cm
v 400 mrolke

hunterindustries.com

kompenzéaciou
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NASTRCKOVE TVAROVKY PLD (16 MM)

Robustnd acetdlovd konsStrukcia zaisti dokonalé drzanie.

KLUCOVE VYHODY

» Acetélovy material poskytuje bezpecné
upevnenie

» Dve nastrcky eliminuju potrebu svoriek

SPECIFIKACIE PRODUKTU

» Pouzitie s PLD alebo inou 16 mm kvapkovou
zavlahou

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Prevadzkovy tlak: az 7 bar; 700 kPa
e Zarucnadoba: 1rok

PLD NASTRCKY -16 MM

N @

Model Popis

16 mm nastrékova koncovka x nastrékova
PLD-CPL-16

koncovka
PLD-050-16 2" MPT x 16 mm néastrckova koncovka

16 mm néastrckova koncovka x nastrékové
PLD-ELB-16

koleno
PLD-TEE-16 16 mm néstrckova koncovka x nastré¢kové T

16 mm nastrckova koncovka x nastrékova
PLD-BV-16 o .

koncovka s gulovym ventilom
PLD-075-16 34" MPT x 16 mm nastrckova tvarovka

176 hunterindustries.com

PLD-CPL-16 PLD-050-16
16 mm nastrckova koncovka %" (12 mm) MPT x 16 mm
x nastrckova koncovka nastrckova koncovka

PLD-ELB-16 PLD-TEE-16
16 mm nastrckova koncovka 16 mm nastrckova
x nastrckové koleno koncovka x nastrckové T

PLD-BV-16

16 mm nastrckova
koncovka x nastrckova
koncovka s gulovym
ventilom

Hunfer



NASTRCKOVE TVAROVKY PLD (16 - 18 MM)

Tvarovky LOC su kompatibilné s akymkolvek potrubim s
menovitym rozmerom %" a kvapkovou zavlahou. Umozriujd
rychlejSiu instaldciu a jednoduchSie opravy.

& F o

KLUCOVE VYHODY
+ Polypropylén so sklenenymi vldknami pre vy3siu
odolnost
» Pripojenie pomocou zavitu zaistuje bezpecné spojenie
a zaroven umoznuje flexibilitu pri servise a zmenach
systému PLD-LOC 075

34" vonkajéi zavit
SPECIFIKACIE PRODUKTU potrubia x LOC

» Pouzitie so 16 az 18 mm kvapkovou zavlahou alebo
potrubim

+ Instalacia pomocou priechodky PLD-IAC/PLD-IAE a
17,5 mm vrtacej korunky

PLD-LOC 050 PLD-LOC CAP PLD-LOCELB
15" vonkajsi zavit Koncovka x LOC Uzamykatelné
potrubia x LOC koleno

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE PLD-LOC CPL
+ Prevadzkovy tlak: az 10 bar; 1000 kPa Uzamykatelna
spojka

» Zaru¢na doba: 2 roky

PLD-LOC FHS PLD-LOC TEE
34" vnutorny Uzamykatelné T
adaptér na hadicu

x LOC

NASTRCKOVE TVAROVKY PLD (17 MM)

Vdaka acetdlovej konstrukcii su vinylové a PE potrubia
idedlnou a lacnou volbou priinstaldcii kvapkovej zdviahy.

KLUCOVE VYHODY
» Acetalovy material poskytuje bezpecné upevnenie

AR/

* Dve nastrcky eliminuju potrebu svoriek

. P PLD-050

SPECIFIKACIE PRODUKTU 15" MPT x 17

+ Pouzitie s HDL alebo inou 17 mm kvapkovou zavlahou mm ndstrekova
koncovka

* Instalacia pomocou priechodky PLD-IAC/PLD-IAE a
17,5 mm vftacej korunky

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
» Prevadzkovy tlak: az 7 bar; 700 kPa

PLD-ELB PLD-075 PLD-CPL
17 mm nastrckové 3%" MPT x 17 mm 17 mm nastrckova
koleno nastrckova spojka

koncovka

+ Zaru¢nadoba: 1rok PLD-CAP
17 mm néstrckova
koncovka x 12"
MPT s krytkou

Y 4

PLD-075-TB-TEE PLD-BV PLD-TEE
17 mm néstrckové T 17 mm ndstrékovy 17 mm néstrckové T
x 34" zavit uzatvaraci ventil

#o Lo

PLD-075-TB-ELB PLD-050-TB-TEE
34" FPT x 17 mm 1" FPT x 17 mm
nastrckové koleno nastrckové T

Hunfer

PLD-IAC PLD-IAE PLD-CRS

(s priechodkou) (s priechodkou) 17 mm nastrckové
Zasuvny adaptér x  Zasuvny adaptér x krizovanie

17 mm spojka 17 mm koleno

hunterindustries.com 1 77
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PODPOVRCHOVE

Podpovrchové kvapkové zavlaZovacie systémy mézu byt mimoriadne efektivne
pri tispore vody a podpore rastu koreriov. Hunter je jediny vyrobca, ktory pontika
tri drovne podpovrchovych zavlaZzovacich rieseni spickovej kvality: kvapkovu
zavlahu HDL-COP, systém Eco-Wrap™ a systém Eco-Mat™.

o Eco-Mat ponuka 0 30 %
vy3Siu efektivitu nez
akykolvek iny holy systém
podpovrchového kvapkového
zavlazovania. Instaluje sa
pod povrch zeme ako vodny
koberec pripraveny ponuknut
korenom tolko vody, kolko
potrebuju.

MB-0811-X

ICZ-101-40-LF @‘

/

X, 0)
0 Eco-Wrap poskytuje odolnost %@¢ %

voci vniknutiu koreriov a
zaroven zvysuje kapilarnu
Cinnost a efektivnost
systému. Eco-Wrap
kombinuje kvalitu HDL s
nasiakavymi vlastnostami

polyetylénového flisu. PLD-050-

TB-TEE (4

’ SJ Eco-

Indicator

e Vstupny Rozvadzac:
* PVC (pre stabilitu) alebo
polyetylén
» Pouzité 17 mm alebo LOC
tvarovky
Viactielova Sachtica:
* Otvor25cm x 18 cm
* Kryty v piatich farbach
PLD-LOC-CAP

e Suprava na Riadenie
Zavlazovania:
ZloZené od vyroby pre
rychlu a jednoduchu

| MB-0811-X

inStalaciu 1CZ-101-40-LF
Supravy s nizkym, strednym Q‘
a vysokym prietokom %
X, @) ~
G Vzduchovy/Vékuovy %@& @ \\
Poistny Ventil: @& ~
Pomaha predchadzat @
vodnym razom a poskodeniu Eco-Wrap

rozvodov Qg PLD-LOC-075 N
.. O @ X
PouZiva sa na najvyssich
miestach v zéne PLD-050-
HDL-COP TB-TEE of'
o Eco-Indicator: @ . E
: . co-
* Vysunie sa pri tlaku 0,85 PLD-LOC-TEE 0’ Indicator
bar/85 kPa, informuje o A
prevadzke systému "
+ Informuje o prilis nizkom © PLD-BV
tlaku v systéme ‘ ‘

o
gt \! PLD-AVR

e T Ky: PLD-LOC-ELB
varovky: PLD-075-TB-TEE \‘
» Dvojité ne’astrcky PLD-LOC-CAP
pre pevné spoje
» Tvarovky LOC sa daju
pouzivat opakovane

178 hunterindustries.com I'Il'“tel.@



ECO-MAT"

Zavlazujte rastliny pod koreriovou zénou s maximdlnou
ucinnostou kombindaciou kvapkovej zavlahy obalenej flisom a

flisovym potahom.

KLUCOVE VYHODY

+ Ochrana pred spatnym nasavanim a obalenie flisom zabrafuju Nainstalovana RohoZ Eco-Mat
vniknutiu necistot a korerov i { ‘0' Ve 5

» Vdaka Spickovému kapildarnemu rozvodu vody do celej korefiovej zény L—*‘ - é

Setri 0 20 - 40% viac vody v porovnani so Standardnymi produktmi a
podporuje zdravsi rast korenov

« Emitory s kompenzaciou tlaku bez odtekania sa otvaraju/zatvaraju
sucasne, pre dosiahnutie maximalnej icinnosti

+ Zadrziavacia vyska 1,5 m zabranuje odteceniu systému

SPECIFIKACIE PRODUKTU

» Prietok: 2,2 1/h; 0,13 m3/h

* Rozstupy emitorov: 30 cm

» Rozstupy bo¢ného potrubia: 35 cm

« Sirka produktu: 0,80 m

« Dizkarolky: 16 mm =100 m; 177 mm =90 m

* Rozmery potrubi: 0,660" x 0,560" (vonkajsi/vnutorny priemer) Model Popis

» Kompatibilné so 16/17 mm nastrékami (zavisi od vyberu rohoze ECO-MAT-16 PLD (16 mm) kvapkova roho? s flisom, 100 m rolka
Eco-Mat) alebo tvarovkami LOC ECO-MAT-17 HDL (17 mm) kvapkova rohoz s flisom, 90 m rolka

» Kapacita zadrzanej vody: 1,89 |/m3

» Priblizné pokrytie na rolku: 100 m rolka = 75 m2, 90 m rolka = 67 m?

+ Ukdazkovy vypocet pre plochu 12 m x 24 m:

ECO-MAT

7

7

PODPOVRCHOVE SYSTEMY

Plocha zavlaZovanej oblasti
Rolka  _ ) = 288" _ 4 3 (zaokriihlite na 5 roliek)
Mn. Plocha pokryta rolkou 67 m?

Kompatibilita:

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
» Prevadzkovy tlak: 1,0 az 3,5 bar; 100 az 350 kPa
* Minimalna filtracia: 120 mesh (125 mikrénov)

« Pre svahy vy3Sie ako 1,5 m sa odporuca pouzitie vzduchového
poistného ventilu

R - . Soil-Clik Eco-Indicator
« Odporucana hibka instalacie: travnik (10 az 15 cm); Strana 157 Strana 181

ostatné (10 az 30 cm)
* Moze sa pouzivat v kombinéacii so systémom Eco-Wrap™
+ Zarucna doba: 5 rokov

Concrete A Turf

)

(1) 660

Flisovy material podla obréazka, aby bol Rohoze Eco-Mat by sa mali pocas instalacie
zaisteny maximalne 10 cm boc¢ny odstup od prekryvat priblizne 15 cm, aby boli

pevnych prekazok. zabezpecené bocné rozstupy 35 cm.

“llllfel‘” hunterindustries.com 179
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ECO-WRAP™

ZavlaZujte efektivnejSie neZ s holym kvapkovym systémom - pouZite kvapkové potrubie zabalené do flisu.

KLUCOVE VYHODY

Dokonalé rieSenie pre Uizke miesta, ktoré sa tazko zavlazuju
Standardnym sp6sobom

Ochrana pred spatnym nasavanim a obalenie flisom zabraruju
vniknutiu necistot a korefiov

Vdaka $pi¢kovému kapildrnemu rozvodu vody do celej koreriovej
zény Setrio 20 - 40% viac vody v porovnani so standardnymi
produktmi a podporuje zdravsi rast korefiov

Emitory s kompenzaciou tlaku bez odtekania sa otvaraju/zatvaraju
sucasne pre dosiahnutie maximalnej tc¢innosti

Zadrziavacia vyska 1,5 m zabrafiuje odteceniu systému

SPECIFIKACIE PRODUKTU

Prietok: 2,11/hr

Rozstupy emitorov: 30 cm

Rozmery potrubi: 0,660" x 0,560" (vonkajsi/vnutorny priemer)
Dizka rolky: 16 mm =100 m; 17 mm = 90 m

Kompatibilné so 16 mm néstrckou alebo tvarovkami LOC

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

.

Prevadzkovy tlak: 1,0 az 3,5 bar; 100 az 350 kPa
Minimalna filtracia: 120 mesh (125 mikrénov)

Pre svahy vysSie ako 1,5 m sa odporuca pouzitie vzduchového
poistného ventilu

Odportigana hibka instalacie: travnik (10 az 16 cm);

ostatné (10 az 30 cm)

Kompatibilné so systémom Eco-Mat™

Zaruc¢na doba: 5 rokov

MAXIMALNA DLZKA

POTRUBIA PRE ECO-MAT

A ECO-WRAP

Tlak Dizka

(bar; kPa) (m)
1,0; 100 52
1,5; 150 75
2,0;200 95
2,5; 250 106
3,5; 350 126
4,0; 400 130

1 80 hunterindustries.com

Eco-Wrap
ECO-WRAP
Model Popis
ECO-WRAP-16 P!_D (16 mm) kvapkové potrubie obalené
flisom, 100 m rolka
ECO-WRAP-17 HDL (17 mm) kvapkové potrubie obalené

flisom, 75 m rolka

Instalacia potrubi Eco-Wrap

Kompatibilita:

Soil-Clik Eco-Indicator
Strana 157 Strana 181

Hunter



ECO-INDICATOR

Pomocou tohto uzitocného vizudlneho zariadenia simbZete overit prevadzku systému a adekvatny tlak.

KLUCOVE VYHODY
« Viditelny svetlozlty alebo purpurovy vysuvnik na tzitkovu vodu indikuje,
ked je systém v prevadzke

+ Kolik sa vysunie, ked tlak presiahne hrani¢ni hodnotu, a ked'sa
nevysunie, tlak nie je dostatocny

» Jednoducha instalacia pripojenim cez spodné alebo bo¢né vstupy; bo¢ny
vstup je k dispozicii na 30 cm verzii

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
« ECO-ID:
- Prevadzkovy tlak: az 5 bar; 500 kPa
- Indikator prevadzky systému: nad 0,8 bar; 80 kPa
- Zarucna doba: 2 roky
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
- Prevadzkovy tlak: az 7 bar; 700 kPa
- Indikator prevadzky systému: nad 1bar; 100 kPa
- Zarucna doba: 5 rokov

POUZIVATELOM NAINSTALOVANE DOPLNKY (PRE 30 CM
ECO-INDICATOR)

» Spatny ventil (az do prevysSenia 3 m: obj. ¢. 437400SP)
« Kibova pripojka SJ-512 (12" zavit x 30 cm dizka)

ECO-INDICATOR

Model Popis

ECO-ID 15 ¢cm Eco-Indicator

ECO-ID-12 30 cm Eco-Indicator

ECO-ID-12-R 30 ¢cm Eco-Indicator, uzitkova voda

Nainstalovany Eco-Indicator

Hunferr

ECO-ID

Vyska v zasunutej polohe: 24 cm
Vyska vysuvu: 15 cm

Vonkajsi priemer: 3 cm

Vstupny zavit: /2"

[A] (B]

[A] ECO-ID-12

[B] ECO-ID-12-R

Vyska v zasunutej polohe: 41cm
Vyska vysuvu: 30 cm

Vonkajsi priemer: 5,7 cm
Vstupny zavit: 12"

Kompatibilita:

Systém Systém Kvapkova
Eco-Mat™ Eco-Wrap™ Zdvlaha HDL
Strana 179 Strana 180 a PLD

Strana 171
az 175

hunterindustries.com 1 81
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PRIVODNE POTRUBIE

Vdaka polyetylénu odolnému voci UV Ziareniu sa toto riesenie
17,8 mm x 15,2 mm stdva uZitocnym doplnkom kvapkovych
systémov.

KLUCOVE VYHODY
» Hrubé steny a odolnost voci UV Ziareniu zabezpecuju trvanlivost a dlhd
zivotnost

» Odolnost voci skruteniu na zvysenie flexibility a rychlejsiu inStalaciu

SPECIFIKACIE PRODUKTU

* 17,8 mm x 15,2 mm (vonkajsi x vnutorny priemer)

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

* 0az4,1bar; 0az 410 kPa

» Zarucna doba: 2 roky
PRIVODNE POTRUBIE
(POLYETYLEN S HRUBYMI STENAMI)
Model Popis

TWPE-700-100 5" PE potrubie - 30 m
TWPE-700-250 5" PE potrubie - 75m
TWPE-700-500 15" PE potrubie - 150 m

Priklad:
TWPE-700-250 = 17 mm polyetylénové potrubie v rolke s dizkou 76 m

MLD

Toto 6 mm riesSenie na kvapkové zavlaZovanie
pouZzite do stiesnenych priestorov a
vyvysSenych kvetindcov.

KLUCOVE VYHODY

» Vdaka vynikajucej flexibilite je MLD skvelou volbou pre malé priestory a
vyvysené nadoby

» Spréavne zavlazovanie bez potreby zasahu do krajiny

SPECIFIKACIE PRODUKTU
« Farby: hnedy alebo Cierny polyetylén « 6,4 mm x 4,5 mm

- Rozstup emitorov: 15cmalebo 30 cm  (vonkajsi/vnttorny priemer)
« Velkost cievky: 30 m + Kompatibilné so 6 mm nastrckami

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

e Rozsahtlaku: 0,7 az 2,8 bar; 70 az 280 kPa

* Minimalna filtracia: 150 mesh (120 mikrénov)

« Maximélna dizka potrubi: 15cm=4,6 m;30cm=9,2 m
» Tabulka prietoku MLD; pozri stranu 209

e Zarucnadoba: 2 roky

MLD - MODELY A ZNACENIE: VPORADIT+ 2 +3 + 4

Model Rozstup Dizka Prislusenstvo
MLD-05 06=15cm 100=30m BL = Cierna

‘ 12=30cm ‘ (prazdne) = Hneda

Priklad:
MLD-05 -12-100 = 1,9 I/h mini kvapkové zavlaha s rozstupom 30 cm v rolke s dizkou 30 m,
hneda

182 hunterindustries.com

17 mm PE Potrubie

MLD

Nainstalované Potrubie MLD

Hunfer



DISTRIBUCNE POTRUBIE

Zvyste stabilitu a flexibilitu kazdého systému pri pouZiti bodovych emitorov alebo mikropostrekovacov.

KLUCOVE VYHODY

« Vysokokvalitny vinyl alebo polyetylén sa bezpecne pripaja k acetalovym

(6 mm) tvarovkam

« Vinyl je flexibilnejsi, pri vy3sich teplotach vsak mékne a mal by sa pouzivat

v chladnejSom podnebi
« Polyetylén funguje dobre aj v teplejSom podnebi

SPECIFIKACIE PRODUKTU
« Material: polyetylén alebo vinyl
+ Dizka cievky: 30 m, 75ma 300 m

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Prevadzkovy tlak: az 4,1 bar; 410 kPa
« Zarucnadoba: 2 roky

6 MM POTRUBIE - MODELY A ZNACENIE: V PORADI1 + 2 + 3

Model Priemer Potrubia Dizka

HQPE = Polyetylénové potrubie ‘ 250 = 6 mm nastrcka ‘ 100=30m
‘ 250=75m

HQV = Vinylové potrubie ‘
‘ ‘ 1K=300m

Priklad:
HQPE-250-1K = 6 mm polyetylénové potrubie v rolke s dizkou 300 m

6 MM TVAROVKY

Robustnd acetdlovd konstrukcia zaisti dokonalé drzanie.

KLUCOVE VYHODY
« Acetalovy material poskytuje bezpecné upevnenie

» Napichovacia zatka je polozena naplocho, aby sa
zabranilo Uniku

SPECIFIKACIE PRODUKTU
» Hodisa pre MLD a distribu¢né potrubie Hunter

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Prevadzkovy tlak: az 4 bar; 400 kPa
« Zarucnadoba: 2 roky

Hunferr

6 mm Potrubie

T r

—— -

QB-TEE QB-ELB QB-CPL

6 mm nastreckové T 6 mm ndastrekové 6 mm nastrckova
koleno spojka

QB-CRS GP-025

6 mm ndstrékové Napichovacia

krizovanie zatka

6 mm Nastrckové Tvarovky

Na pouzitie s MLD, vinylovym alebo polyetylénovym 6 mm
potrubim, materialmi odolnymi vo¢i UV Ziareniu a odolnymi
ndstrékami s jednou drdZkou.
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RZWS

Privedenie vody do v3etkych trovni koreriovej zony pre vysoko ucinné
zavlaZovanie stromov a krikov pod povrchom.

KLUCOVE VYHODY

» Patentovany systém prepazok StrataRoot™, ktoré privadzaju vodu do vSetkych

urovni korefovej zény a zosilfuju jednotku
» Trvacne poistné vietko odolné voci vandalom
» Bubbler s kompenzaciou tlaku na zaistenie presného prietoku vody
« Vstavana kibova pripojka Hunter na priamu inétalaciu k 2" PVC potrubiu
» Zlozené od vyroby pre rychlu inStalaciu

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

* Prietok bubblerom: 0,9 |/min alebo 1,9 I/min

» Odporucany rozsah tlakov: 1,0 az 4,8 bar; 100 az 480 kPa
» Zarucna doba: 2 roky

STANDARDNE PRISLUSENSTVO
» Spéatny ventil Hunter (HCV)
 Zaistovacie fialové veko s upozornenim na pouzitie Uzitkovej vody

VOLITELNE PRISLUSENSTVO

« Latkové puzdro zabranuje vniknutiu pody v piescitych oblastiach pre 45 cm
a 90 cm modely (obj. ¢. RZWS-SLEEVE)

» Nahradné veko pre 45 a 90 cm modely (obj. ¢. 913300SP)

» Fialové zaistovacie veko s upozornenim na pouzitie Uzitkovej vody pre modely

s dizkou 45 cm a 90 cm (obj. ¢. 913301SP)
» Veko s upozornenim na pouzitie Uzitkovej vody pre 25 cm model
(obj. ¢. RZWS10-RCC)

Patentovany Systém Prepazok RZWS StrataRoot

RZWS - MODELY A ZNACENIE: V poradi1+2+3

RZWS-10
Priemer: 5,1cm
Dizka: 25 cm

RZWS-18

Priemer potrubia: 7,6 cm
Priemer veka: 12 cm
Dizka: 45 cm

RZWS-36

Priemer potrubia: 7,6 cm

Priemer veka: 12 cm
Dizka: 90 cm

Dostupné siit modely s
upozornenim na pouzitie
uzitkovej vody

(Pridajte -R k €islu modelu)

Prietok Bubblerom

n Model

Prislusenstvo

RZWS-10 = 25 cm systém na zavlaZzovanie
koreriovej zény
RZWS-18 = 45 cm systém na zavlaZovanie
korenovej zény
RZWS-36 = 90 cm systém na zavlaZzovanie
korenovej zény

25=0,91/min

50 =1,9 |/min

(prézdne) =Bez bubblera alebo
kibovej pripojky

Priklady:

(prazdne) = Ziadna volba
CV = Spatny ventil

R = Veko s upozornenim na pouzitie tzitkovej vody

CV-R = Spatny ventil s vekom s upozornenim na
pouzitie Uzitkovej vody

RZWS-18 -25-CV = 45 cm systém na zavlaZovanie koreriovej zény s prietokom 0,9 I/min, so spatnym ventilom
RZWS-10-50-R = 25 cm systém na zavlaZovanie korefiovej zény s prietokom 1,9 I/min, s vekom s upozornenim na pouzitie Uzitkovej vody
RZWS-36-25-CV-R = 90 cm systém na zavlaZovanie koretfiovej zény s prietokom 0,9 I/min, so spatnym ventilom a s vekom s upozornenim na

pouzitie Uzitkovej vody

VOLITELNE PRISLUSENSTVO (JE NUTNE SPECIFIKOVAT SAMOSTATNE)

RZWS-SLEEVE = P43t s moznostou inStaldcie priamo v teréne vyrobeny z filtracnej tkaniny
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RZWS-E

Prispejte k silnejsim a hlbsim koreriom privedenim vody a kyslika priamo
do koreriovej zény stromov a krikov.

KLUCOVE VYHODY

» Veko s moznostou servisovania zhora

» Bubbler s kompenzaciou tlaku na zaistenie presného prietoku vody

« Vstavana kibova pripojka Hunter na priamu instalaciu k 2" PVC potrubiu
« Zlozené od vyroby pre rychlu inStalaciu

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

* Prietok bubblerom: 0,9 |/min alebo 1,9 I/min

« Odporucany rozsah tlakov: 1,0 az 4,8 bar; 100 az 480 kPa
» Zarucna doba: 2 roky

RZWS-E - MODELY A ZNACENIE: V poradi1+2

Model Prietok Bubblerom

RZWS-E-18 = 45 cm systém na zavlazovanie korefiovej zény ‘ 25=0,91/min

RZWS-E-36 = 90 cm systém na zavlaZovanie korenovej zény ‘ 50=1,9/min
Priklady:

RZWS-E-18-50 = 45 cm systém na zavlaZovanie korefiovej zény, bubbler 1,9 |/min
RZWS-E-36-25 = 90 cm systém na zavlaZzovanie korefiovej zony, bubbler 0,9 I/min

Hunfer

RZWS-E-18
Priemer: 7,6 cm
Dizka: 45 cm

RZWS-E-36
Priemer: 7,6 cm
Dizka: 90 cm
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MAKKE POTRUBNE

o Prstence pre Stromy a
Kriky:
Pohodlny a efektivny sposob
zavlazovania riedkej vysadby

Na vytvorenie
zavlaZovacieho prstenca
pouzite potrubie HDL alebo
MLD

Rychlejsia instalacia
pouzitim tvaroviek LOC

e 6 mm PE Potrubie:

» Nadistribuciu vody pouzite
HDL-BLNK

» Na pripojenie k emitorom
a mikro postrekovatom
pouzite 6 mm polyetylén
(HQPE) alebo vinyl (HQV)

e Bodové Eemitory:

» Nastrckové emitory na
priame pripojenie k PE
potrubiu alebo na koniec 6
mm vinylu/PE

» Farebné znacenie podia
prietoku (2, 4, 8,15, 23 1/h)

O koliky s Mikro
Postrekovacmi:

» Pouzite, ak potrebujete vyssi
prietok (0 az 114 1/h)

» Dostrek od
0do3,6m
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Voda urcéend na zavlaZovanie sa dd pomocou mdakkého potrubia distribuovat
v komercnej aj v rezidencnej oblasti.Namiesto PVC sa pouZiva polyetylénové
potrubie s rozmermi 1", %" alebo ¥2".Spolocnost Hunter pontika siroku Skdlu
produktov, ktoré su kompatibilné so systémami s méakkym potrubim.

MB-0811-X

PLD-LOC-TEE

o8

N
ALOC-TEE /

TWPE-700/
HDL-BLNK

PLD-TEE
/‘
TWPE-700/
HDL-BLNK

~_ QB-CPL

N

TWPE-700/
HDL-BLNK

LE

HDL-BLNK

TWPE-700/
HDL-BLNK o HE-DIFF
$ HE-XX-B
QB-CPL
HQ-PE
ICZ-101-40-LF &
HE-XX-B
TWPE-700/
HDL-BLNK
PLD-075

DL-BLNK

90°

N

MLD

HO-V
OB-TEE

; A HQ-V
Mikropostrekovac
N\ Halo-Spray
SOLO-DRIP

=9

/

«a

mikropostrekovac

PLD-AVR

* PLD-050-TB-TEE

PLD-LOC-CAP ‘

PLD-075-TB-TEE

PLD-CAP

Eco-Indicator

MB-0811-X

<©

PLD-BV

MB-0811-X

L9

PLD-BV

AFV-X

AFV-X
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TVRDE POTRUBNE

Spolo¢nost Hunter pontka Sirokt Skalu produktov a doplnkov, ktoré su urcené
na doplnenie systémov s tvrdym potrubim - od viacportovych emitorov po mikro
postrekovace.

o Vysuvniky IH:
» Mimoriadne odolné bodove
emitory
Vdaka spatnému ventilu
s integrovanym sitkom su
mimoriadne vhodné pre
svahy

- Siroky rozsah prietokov

o Bodové Emitory:

» Farebné znacenie podla
prietoku (2, 4, 8, 231/h)
HEB (emitorové bubblery
so zavitom 2" na priamu
instalaciu na 2" vysuvniky)
HE-T (emitory so zavitom
10 - 32 na instalaciu na
odolné vysuvniky)

o Viacportové Emitory:

» Farebné znacenie podla
prietoku (0 - 119 I/h)
Otocné nastrcky na
smerovanie toku

Priama inStalacia na 12"
vysuvniky

o Mikro Postrekovace:
+ |dedlne pre vysoké prietoky
(0-1141/h)
» Priemer zavlaZzovania
(0-3,4m)

+ InStaldcia priamo na odolné
vysuvniky alebo 4" potrubie

e Zavlazovaci Systém pre

Korenovia Z6nu:

» Na hlboké zavlazovanie
korenovej zény

» Umoznuje kysliku prenikat
do pody

» Podporuje zdravsi rast
korenov

Hunfer

s

ICZ-

15" emitorovy
bubbler

1/z“ PC
bubbler

%" MPE

4

[PC7=

MB-0811-X

.

Kolik
Halo

MPM-05

v Halo ¢ ¢
Nastrcka

MLD

Nastrcka

Solo

Nastrckové
Emitory Hunter
HE-XX-B

Solo
QB-TEE ¥
ICZ-101-40-LF
101-40
101-25
15" AFB
bubbler
Vysuvnik [H
B 15a% 90 cm
o

Emitor Hunter so Nastr¢ka

Zéavitom 10 - 32 Halo
® 8 ¢
Trio-Spray ~ Nastrcka

Mikropostrekovac

AN

Solo

,/

%" Emitorovy
Bubbler

RZWS
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BODOVE EMITORY

Zabezpecenie presného zavlazovania pre zmiesanu a riedku vysadbu so
Sirokou Skdlou prietokov.

KLUCOVE VYHODY
« Kompenzacia tlaku pre konzistentny a spolahlivy prietok
« Farebné oznacenie podla prietoku na jednoducht identifikaciu v teréne

» Samopremyvacia membrana

« Farby v tonoch zeme skvele ladia s okolitym prostredim

« Trivarianty privodov: 6 mm nastrcka, zavit 10 - 32, V2" FPT

« Vrubkované okraje na jednoduché uchytenie

« Samoprepichovacia tvarovka na jednoduchu instalaciu bez naradia

« Volitelny uzaver difuzéra na Setrnt distribuciu vody pri vysokom prietoku

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

» Odporucany rozsah tlakov: 1,4 az 3,5 bar; 140 az 350 kPa
* Minimalna filtracia: 150 mesh (100 mikrénov)
« Zarucna doba: 2 roky

12" VNUTORNY ZAVIT (HNEDY ZAKLAD) SO SITKOM SPATNEHO

VENTILA
Model Typ Pripojenia Prietok (1/h)
® Modra HEB-05-CV 2" vnutorny zavit 2,0
® Cierna HEB-10-CV ¥5" vnutorny zavit 4,0
® Cervena HEB-20-CV ¥5" vnutorny zavit 8,0
® Zltohnedd HEB-40-CV V5" vntorny zavit 15,0
® Oranzova HEB-60-CV 14" vnatorny zavit 23,0

TABULKA MODELOV EMITOROV

Model Typ Pripojenia Prietok (I/h)
® Modra HE-050-B Prepichovacia nastrécka 2,0
® Cierna HE-10-B Prepichovacia nastréka 4,0
® Cervena HE-20-B Prepichovacia nastrcka 8,0
® Zltohnedd HE-40-B Prepichovacia nastrcka 15,0
@ Oranzova HE-60-B Prepichovacia nastrcka 23,0
® Modra HE-050-T 10 - 32 zavit 2,0
® Cierna HE-10-T 10 - 32 zavit 4,0
® Cervena HE-20-T 10 - 32 zavit 8,0
® Zitohnedd  HE-40-T 10 - 32 Zavit 15,0
® Oranzova HE-60-T 10 - 32 zavit 23,0
® Modra HEB-05 2" vnutorny zavit 2,0
® Cierna HEB-10 15" vnatorny zavit 4,0
® Cervena HEB-20 15" vnatorny zavit 8,0
® Zitohnedd HEB-40 2" vnutorny zavit 15,0
® Oranzova HEB-60 ¥5" vnutorny zavit 23,0
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DIFUZNA KRYTKA

(HE-DIFF)

Pouziva sa pre prietoky vy3sie ako 8,0 I/h na rozptylenie vody
a zabranenie erézii

%" VNUTORNY
ZAviT

Hnedy zéklad ladi

svysuvnikmilHa's
okolitou krajinou

SCREEN-CV
Filtracné sitko s 3,6 m
spatnym ventilom

Volby privodov

(@ Prepichovacia nastréka

$T

@10 - 32 zavit

(® %" vnutorny zavit

Hunfer



VYSUVNIKY IH

Jednoduché bodové zavlaZzovanie s pevnymi vysuvnikmi IH odolnymi voci vandalom.

KLUCOVE VYHODY

.

Pevna konstrukcia vojenskej triedy, odolna voci vandalom
Vyrobené z flexibilného PVC na zvysenie odolnosti

Hnedé komponenty ladia s okolitou krajinou

Fialové tvarovky pre aplikacie s Uzitkovou vodou
Kompatibilné s akymikolvek ¥2" FPT emitormi

|dedlne riesenie pre svahy

InStalacia pod zem alebo na Uroven zeme

Dostupné vo viacerych dizkach pre jednoduchsiu montaz
Dostupné ako komponenty pre vlastné dizky

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

n Model Dizka Vysuvnika Moznosti Tvaroviek

Maximalny prietok: 26,5 1/min
Maximalny tlak: 4,1 bar; 410 kPa
Zaruc¢na doba: 2 roky

Vysuvniky IH - MODELY A ZNACENIE: V PORADI 1+2 + 3

VYSUVNIK IH 06 =15 cm vysuvnik (prazdne) = Hneda
12 =30 cm vysuvnik
18 = 45 cm vysuvnik R = Uzitkova voda
24 =60 cm vysuvnik (fialova tvarovka)

36 =90 cm vysuvnik

PRIKLAD:
IH-RISER-12 = 30 c¢m flexibilny PVC vysuvnik s predlepenymi 12" tvarovkami

KOMPONENTY VYSUVNIKA IH (PREDAVAJU SA SAMOSTATNE)

Model Popis

SCREEN-CV Fl;irlgla;r;éniseit;%sni spatnym ventilom pre
IH-FIT-3850 ¥%“ x 12" MPT IH tvarovka

IH-FIT-3850-R 3" x 15" MPT IH tvarovka (Uzitkova voda)
IH-250 Dizka zavlazovacej flexibilnej PVC hadice 75 m

ODPORUCANE LEPIDLA NA FLEXIBILNE PVC

IPS® Weld-On™:

- Zakladny nater P-68™ (odporuca sa len pre tvarovky z PVC)

- Z&kladny nater P-70™ (mdze sa pouzit, ale odporuca sa P-68)
- Cement pre flexibilné PVC 795™

Christy's™:

- Purple Primer” alebo Red Hot Clear Primer” (iba tvarovky)

- Cement pre PVC potrubie Flex Pro

- Red Hot Blue Glue” (nie je uréené pre flexibilné PVC)

IPS, Weld-On, P-68, P-70 a 795 st ochranné znamky spolo¢nosti IPS Corporation. Christy's,
Purple Primer, Red Hot Clear Primer a Red Hot Blue Glue st ochranné znamky spolo¢nosti T.
Christy Enterprises.

Hunfer

VYSUVNIKY IH

SCREEN-CV IH-FIT-3850,
Filtra¢né sitko s 3,6 m IH-FIT-3850-R
spatnym ventilom 3" x 12" MPT IH tvarovka

IH-250
Flexibilné PVC na vytvaranie zberacov alebo vlastnych
vysuvnikov

Kompatibilita:

Bodové Trysky Viacportové
Emitory Bubbler Emitory
Page 188 Strana 88 Strana 190

hunterindustries.com 189

s

MAKKE A TVRDE POTRUBNE SYSTEMY

7

7

ya
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VIACPORTOVE EMITORY

Tieto emitory pouZite na ucinné zavlazovanie skupin rastlin z jedného zdroja.

KLUCOVE VYHODY

- Sest portov emitora s kompenzaciou tlaku poskytuje konzistentny a spolahlivy
prietok

» Farebné oznacenie podla prietoku pre jednoduchsiu identifikaciu

» Farby v ténoch zeme skvele ladia s okolitou krajinou

» Otocné kolend pomahaju pri privadzani vody priamo k rastline

* MPM (viacportovy rozdelovac) poskytuje neobmedzeny prietok pre kazdy vyvod

Viacportovy Emitor

SPECIFIKACIE PRODUKTU

« Dostupné vo verzii 2" FNPT
» Dostupné prietoky: 2,4, 81/h
» PVCviec¢ko na uzavretie portu, ktory sa nepouziva

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

¢ Rozsahtlaku: 1,4 az 3,5 bar; 140 az 350 kPa
« Minimalna filtracia: 150 mesh (100 mikrénov) Viacportovy Rozdelovaé

(MPM-050)

Neobmedzeny prietok cez vyvody, ako je oznacené Sedou

B farbou. Na pouzitie so 6 mm distribu¢nym potrubim a
TABULKA MODELOV VIACPORTOVYCH EMITOROV nastrékovym emitorom na konci (dostupné vo verzii 12" FPT).
UmozZnuje presmerovanie vody az na Sest roznych miest.

e Zarucna doba: 2 roky

Model Prietok (1/h)

® Modra MPE-05 2,0

N Zatky Emitorov
® Cierna MPE-10 4,0 (MPE-CAPS)

N . Na uzavretie nevyuzitych vyvodov
® Cervend  MPE-20 8,0 6 mm nastrekovych emitorov.

. Urcené pre viacportové emitory Hunter.
® Seda MPM-050 -

ODOLNE VYSUVNIKY

Tieto vysuvniky si zachovdvaja svoju tuhost aj pri pouziti s mikro
postrekovacmi, ¢o z nich robi idedlnu volbu pre aplikacie s vysokym
dostrekom.
KLUCOVE VYHODY
» Poskytuju pevné pripojenie pre emitory a mikro postrekovace
» ZvySenie vysky postrekovacov pre zahony s kvetmi
SPECIFIKACIE PRODUKTU 30 cm Odolny Vysuvnik
» Konfiguracie privodu: prazdne, 6 mm nastrcka, 2" FNPT
PREVADZKOVE SPECIFIKACIE TABULKA MODELOV ODOLNYCH VYSUVNIKOV
» Rozsah tlaku: 1,4 az 4,1 bar; 140 az 410 kPa Model Popis
* Zarucnadoba: 1rok RR12 30 cm odolny vysuvnik
RR12-T 30 cm odolny vysuvnik s ¥2" zavitom v

dolnej ¢asti

30 ¢cm odolny vysuvnik so 6 mm nastrékou

RR12-B v dolnej ¢asti
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MIKRO POSTREKOVACE

Presnd aplikacia vody na malé plochy.

SOLO-DRIP
» Dobkladné zavlazovanie vdaka 6smim luc¢om vody
» Viecko na manuélne nastavenie prietoku a dostreku

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK SOLO-DRIP

Tlak Prietok . . p

P (bar: kPa) a/h) Priemer Zavlazovaného Kruhu (m)
5 1 - 1,0; 100 0-40 0-0,5
: 1,5; 150 0-50 0-0,6
2,0; 200 0-60 0-0,8

Poznamka: Nastavitelné na maximum (pribl. 20 cvaknuti)

HALO-SPRAY
» Nastavitelhy vodny dazdnik
» Vietko na manualne nastavenie prietoku a dostreku

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK HALO-SPRAY

Tlak Prietok Priemer ZavlaZzovaného Kruhu (m)

(bar; kPa) (I7h)
1,0; 100 0-52 0-17
1,5; 150 0-65 0-2,8

2,0; 200 0-74 0-34
Poznamka: Nastavitelné na maximum (pribl. 14 cvaknuti)
TRIO-SPRAY

» Konfiguracia s plnym, polovi¢nym a Stvrtinovym kruhom
» Viecko na manualne nastavenie prietoku a dostreku

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK TRIO-SPRAY

. Tlak Prietok Obrazec Postrekovaca (m)
sy (barkPa) - (I7h) Priemer Vysed
360°x18otvorov  180°  90°
o - 0,5; 50 0-54 0-5,0 0-2,0 0-15
7|§ 1,0;100  0-77 0-58 0-25 0-21
| 1,5; 150 0-94 0-6,4 0-29 0-2,6

o 2,0; 200 0-105 0-70 0-3,2 0-3,0
2,5; 250 0-19 0-75 0-35 0-33

SPECIFIKACIE PRODUKTU

» Konfiguracie privodu: 6 mm nastrcka, 10 - 32 zavit, 6 mm
kolik s nastrckou

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE

* Rozsahtlaku: 0,5 az 2,5 bar; 50 az 250 kPa

* Minimalna filtracia: 100 mesh (150 mikrénov)
e Zarucna doba: 1rok

Hunfer

n i »

SD-T SD-B

SD-B-STK
Vyska: 15,2 cm

[

HS-T HS-B HS-B-STK
Vyska: 15,2 cm
TS-T-F TS-T-H TS-T-Q

B =nastrcka, F = pIné, H = polovi¢né, Q = Stvrtové, STK = stipik,
T =zavit

MAKKE A TVRDE POTRUBNE SYSTEMY

Pre robustnejsi systém mikropostrekovacov so zavlazovanim
zhora sparujte mikro sprayové trysky s kratkym dostrekom s
telesami postrekovacov Pro-Spray™.

Mikro Sprayové Trysky
s Kratkym Dostrekom
Strana 85
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AWZ1SAS INGNYULOd JAUAL V IUNYIN

VIACUCELOVA SACHTICA

Tato robustnd Sachtica md sprdvnu velkost a poskytuje ochranu a
lahky pristup k zdkladnym zavlaZovacim komponentom.

KLUCOVE VYHODY

» Robustna a odolna Sachtica s malou plochou

« Pat farebnych moznosti zapadne do akéhokolvek prostredia
» Presahujuce veko zabranuje vstupu necistét do Sachtice

« Otvor na skrutku s moznostou vylupnutia

» Sochranou pred UV Ziarenim, protiSmykové veko

e Zarucna doba: 2 roky

SPECIFIKACIE PRODUKTU

» Hodi sa pre stupravy prvkov do malych zén a rézne dalsie
komponenty
« Odolna konstrukcia z HDPE

+ 3" skrutka pribalend ku kazdej Sachtici

VIACUCELOVA SACHTICA

Model Popis

MB-0811 Viacucelova Sachtica so Standardnym hnedym vekom
MB-0811-G Viacucelova Sachtica so zelenym vekom
MB-0811-T Viacucelova Sachtica so zltohnedym vekom
MB-0811-R Viactcelova Sachtica s fialovym vekom
MB-0811-B Viactcelova sachtica s ¢Ciernym vekom
MB-BOX Viacucelova sachtica (bez veka)

MB-LID Viacucelova sachtica (len veko), hnedé
MB-LID-G Viacucelova sachtica (len veko), zelené
MB-LID-T Viacucelova sachtica (len veko), zltohnedé
MB-LID-R Viactcelova Sachtica (len veko), fialové
MB-LID-B Viacucelova sachtica (len veko), Cierne

1 92 hunterindustries.com

Viaciéelova Sachtica
Horna strana

Sirka: 19,0 cm

Dizka: 26,7 cm

Dolné strana
Sirka: 21,6 cm
Dizka: 29,2 cm

Vyska: 20 cm

MB-LID-B MB-LID-G MB-LID

MB-LID-R MB-LID-T

Nainstalovana Viacuéelova Sachtica

Hunfer



VZDUCHOVY/VAKUOVY POISTNY VENTIL

Zabrdnenie rdézom a poSkodeniu rozvodov vypustenim vzduchu
pocas spustania a umoznenim vstupu vzduchu pocas odstdavky.

KLUCOVE VYHODY

» Uvolfuje vzduchové bubliny bez potreby pred¢asného uzavretia

+ Uzavretie bez priesakov po uvolneni

» Pomaha zabranit poSkodeniu systému pomocou vakuového poistného ventilu

AVR-075 PLD-AVR
& A Vyska: 13 cm V2" Vzduchovy/vakuovy
SPECIFIKACIE PRODUKTU Sirka: 5 cm poistny ventil
» Material odolny voci UV Ziareniu a korozii Privod: 34" MPT

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
. Prevédzkovy tlak: az 5.5 bar: 550 kPa Nain§ta|ovany Vzduchovy/Véakuovy Poistny Ventil

» Zarucna doba: 2 roky

MAKKE A TVRDE POTRUBNE SYSTEMY

AUTOMATICKY PREPLACHOVACI VENTIL

Udrzujte bocné vedenia v Cistote automatickym vypustenim vody, vzduchu a necistét pri kazdom spusteni systému.

KLUCOVE VYHODY

» Automatické vypustenie necistot pri kazdom spusteni systému

» Otocna membrana na koordinaciu s nizkym alebo vysokym prietokom
+ InStalacia do bo¢ného vedenia umozniuje lepsiu znasanlivost so Strkom

AFV-B AFV-T
& £ Automaticky preplachovaci Automaticky preplachovaci
SPECIFIKACIE PRODUKTU ventil s0 17 mm nastrckou ventil s 2" MPT koncovkou

» Odpojitelnad horna strana na Udrzbu membrany

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
« Prevadzkovy tlak: az 4,1 bar; 410 kPa Nainstalovany Automaticky Preplachovaci Ventil
+ Strana membrany s nizkym prietokom: 7,6 az18,9 I/m N :
» Strana membrany s vysokym prietokom: 18,9 a 45,4 |/m
» Zarucnd doba: 1rok
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VYUZITE SILU FIALOVE)
s nasim kompletnym radom produktov pre

UZitkovy vodu

ROTACNE POSTREKOVACE

PGJ

=t
i o dat ||

.8
PGP™ ULTRA
PGJ-00-R PGP-00-CV-R
PGJ-04-R PGP-00-CV-R-PRB
PGJ-06-R PGP-04-CV-R
PGJ-12-R PGP-04-CV-R-PRB
PGP-06-CV-R
PGP-12-CV-R

VAOA YAOMLIZN

Rotacné Postrekovace Vysvetlivky

00 - Shrub 12 - 30 cm vysuv

04 -10 cm vysuv CV - Spatny ventil

06 - 15 cm vysuv SS - Nehrdzavejtca ocel

ROTACNE
POSTREKOVACE

1-80
1-80-04-SS-R-B 1-90-ARV-B
1-80-04-SS-ON-R-B 1-90-3RV-B

196 hunterindustries.com

ON - Obojstranné trysky
PRB - Teleso s regulaciou

111

| 1-25 1-40

1-20-00-R 1-25-04-B-R 1-40-04-SS-B-R
1-20-00-R-PRB 1-25-04-SS-B-R 1-40-04-SS-ON-B-R
1-20-04-R 1-25-06-B-R 1-40-06-SS-B-R
1-20-04-SS-R 1-25-06-SS-B-R 1-40-06-SS-ON-B-R
1-20-04-R-PRB

1-20-04-SS-R-PRB

1-20-06-R

1-20-06-SS-R

1-20-06-R-PRB

1-20-06-SS-R-PRB

1-20-12-R

ARV - Nastavitelna vysec
3RV - Kruhové prevedenie

tlaku RB - Uzitkova voda, BSP

'ELESA POSTREKOVACOV

SR e —
PRO-SPRAY™ PRO-SPRAY PRS30 PRO-SPRAY PRS40
PROS-00-R PROS-00-PRS30-R PROS-00-PRS40-R
PROS-04-CV-R PROS-04-PRS30-CV-R PROS-04-PRS40-CV-R
PROS-06-CV-R PROS-06-PRS30-CV-R PROS-06-PRS40-CV-R
PROS-12-CV-R PROS-12-PRS30-CV-R PROS-12-PRS40-CV-R

PROS-RC-CAP-SP
(zacvakavaci)
458520SP = ID kryt
(so zavitom)

PROS-04-PRS30-CV-F-R
PROS-06-PRS30-CV-F-R
PROS-12-PRS30-CV-F-R
458560 = ID kryt

Sprayové Postrekovace Vysvetlivky

00 - Shrub
04 -10 cm vysuv

06 - 15 cm vysuv
12 - 30 cm vysuv

PROS-04-PRS40-CV-F-R
PROS-06-PRS40-CV-F-R
PROS-12-PRS40-CV-F-R
458562 = |D kryt

CV - Spéatny ventil
F - Technolégia FloGuard™

Hunfer



BUBBLERY VENTILY

BUBBLERY
PCB-25-R
PCB-50-R
PCB-10-R
PCB-20-R

Bubblery Vysvetlivky

25-0,91/min 10 -3,81/min
50-191/min 20-7,61/min

VENTIL IBV
IBV-151G-B-FS-R
IBV-201G-B-FS-R

VENTIL ICV
ICV-151G-B-FS-R
1CV-201G-B-FS-R
561205 = ID nasada pre
sériu ICV-101-201

515005 = ID nasada pre
sériu ICV-301

Ventily Vysvetlivky

B - Zavity BSP

Mechanizmus FS - Filter Sentry™

LRC - Uzamykatelny gumeny kryt

RC - Gumeny kryt

AW - Klu¢ ACME s antirota¢nymi kolieskami

RYCHLOSPOJKY
HQ-33-DLRC-R
HQ-44-LRC-R
HQ-44-LRC-AW-R
HQ-5-LRC-R
HHQ-5-LRC-BSP-R

KIt¢ na Rychlospojky

LRC - Uzamykatelny gumeny kryt

RC - Gumeny kryt

AW - Klu¢ Acme s antirotacnymi
kolieskami

* Poznamka: Fialové stitky IBV moZe instalovat pouZivatel.

MIKRO

S |
VYSUVNIKY IH ZAVLAZOVACI SYSTEM PRE KVAPKOVA ZAVLAHA ECO-INDICATOR VIACUCELOVA
KORENOVU ZONU HUNTER SACHTICA
IH-RISER-XX-R RZWS-10-R RZWS-36-R HDL-06-12-250-R ECO-ID-12-R MB-0811-R
IH-FIT-3850-R RZWS-10-25-R RZWS-36-25-R HDL-06-12-1K-R MB-LID-R (len veko)
RZWS-10-50-R RZWS-36-50-R HDL-06-18-250-R
RZWS-10-25-CV-R RZWS-36-25-CV-R HDL-06-18-1K-R
RZWS-10-50-CV-R  RZWS-36-50-CV-R HDL-09-12-250-R
RZWS-18-R 913301SP HDL-09-12-1K-R
RZWS-18-25-R (fiaslove vekopre 45 yp) 09-18-250-R
cma90cm)
RZWS-18-50-R RZWS10-RCC HDL-09-18-1K-R
RZWS-18-25-CV-R (fialové veko pre HDL-BLNK-500-R
RZWS-18-50-Cv-R 2™
Mikro Vysvetlivky
Vysuvniky IH RZWS HDL
XX - Dizka vysuvnika 18 - 45 cm 10-25cm 25-0,91/min BLNK - Bez emitora HDL-09-3,41/h  24-24cm 1K-300m
06-15cm 24-60cm 18-45cm  50-191/min HDL-04-151/h  12-12cm 250-75m
12-30cm 36-90cm 36-90cm CV-Spatnyventii  HDL-06-2,11/h  18-18cm 500 - 150 m

Hunfer
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KONCOVA TRYSKA NA HADICU SPOTSHOT

MODELY
+ Vstup na hadicu so zavitom 34" - obj. ¢. 160700
+ Vstup na hadicu so zavitom 1" (25 mm) - obj. ¢. 160705

KLUCOVE VYHODY
» Roézne volby lucovych trysiek: Koncova Tryska na Hadicu SpotShot
- Vejarova - Siroky a jemny prud pre prehriate travniky %" obj. ¢.160700SP

- Vsakovacia: Stredny prud vhodny do prasného prostredia 1"(25 mm) obj. €160705

- Pridova - Presny a pevny prud na tlakové umyvanie

PREVADZKOVE SPECIFIKACIE
* Prietok: 132 1/min; 8 m3/h pri tlaku 5,5 bar/551 kPa*

* Neodporuca sa pre reziden¢né pouzitie s regulovanym, nizkym tlakom alebo
pre nizke prietoky

Merat Tlaku Zostava na Meranie Ttlaku MP Ruénda Pumpa Objimkovy Drziak na Rotacné
Obj. ¢. 280100SP obj. ¢. MPGAUGE Obj. ¢. 217500SP Postrekovace
PouzZiva sa na kontrolu prevadzkové- PouZiva sa na kontrolu prevadz- Pouziva sa na odsatie vody zo Obj. ¢.123200SP
ho tlaku rotacnych postrekovacov kového tlaku telies sprayovych zaplavenych miest pocas servisu a
postrekovacov inStalacie

\

Montazny Klac¢ Hunter T KIa¢ Nastroj na Odstranenie/ Nastroj na Zosadenie

Obj. €. 172000SP Obj. ¢. 319100SP Instalaciu Trysky Poistného Krazku
Obj. ¢. 803700SP Obj. ¢. 251000SP
Maticovy skrutkovac 13 mm Pouzitie s rota¢nym postrekovatom
pouzivany s tryskami rotatného 1-80

postrekovaca [-80 s kratkym a stred-
nym dosahom
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HUNTER UNIVERSITY

hunter.info/hunteruniversityem

Posunte svoju kariéru na vyssiu uroven vdaka nasim komplexnym online certifikaCnym
programom pre odbornikov na zavlazovanie. Caka na vas program profesionalneho
rozvoja - od zakladnych znalosti o produktoch az po pokrocilé riadiace systémy a techniky navrhu!

Viac informacii ndjdete na stranke

Néjdite si Cestu k Uspechu

1. Ziskajte pristup k bezplatnym online
Skoleniam o produktoch na stranke

2. Vyberte si programy alebo kurzy, ktoré
najlepsie vyhovuju vasim potrebam.

Ziskajte certifikaty a odznaky, aby ste sa

pochvalili svojimi odbornymi znalostami;

ako aj kredity za dalSie vzdelavanie od

organizacie Irrigation Association,

aby ste splnili odborné poziadavky.

Odborné Seminare Priamo na Mieste

Tieto interaktivne kurzy pod vedenim
inStruktorov poskytuju prakticky pristup k
vzdelavaniu. Prebiehaju na fakulte Hunter
v San Marcos, California a na vybranych
miestach po celom svete. Ak sa chcete
dozvediet viac, napiSte na adresu

Huntferr

Na dosiahnutie spolahlivého dlhodobého vykonu
musia byt vSetky komponenty zavlaZzovacieho
systému nainstalované spravne. Spoznajte
osvedcené postupy inStalacie eSte dnes.

Zaklady Instalacie Zavlazovacich Systémov .
Ll
-
o
x
)
N

Certifikacné Programy pre ZavlaZovanie

« Produktovy Specialista
(Zakladny a Pokrocily)

* Projektant Zavlazovania

« Specialista na Systém Hydrawise™

« Specialista na Riadiace Jednotky X2"

+ Zaklady InStalacie Zavlazovacich Systémov
+ Technik Ventilov

 Distributor STA.R.

« Specialista na Dekodérovy Systém EZ
 Technik Dekodérového Systému EZ
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VZDELAVANIE, NASTROJE A
PODPORA SVETOVEJ TRIEDYPRE
PROFESIONALOV Z OBLASTI

/eleného Priemyslu

Ako vas partner pri rozvoji podnikania vieme, ze na zvysenie ziskov, poskytovanie
vynikajucich sluzieb zékaznikom a vynikanie nad konkurenciou potrebujete viac nez len
Spickové vyrobky. Preto nas tesi, ze vam mézeme poskytnut cely subor bezplatnych
nastrojov, sluzieb a programov, ktoré pomahaju profesionalom zo vSetkych oblasti
zavlazovania dosiahnut Uspech. Viac informacii najdete na stranke hunter.direct/tools.

THE VAULT

vault.hunterindustries.com

Zistite noveé fakty, splnte tlohy na ziskanie
minci a vymente mince za ceny. Kazdy
tyzden si pozrite, €o je nové.

(‘EI... &)

APLIKACIA SITEREC

"_J hunter.info/siterecem

Uzatvarajte obchody rychlejSie!
Sebavedome prezentujte navrhy svojim
zakaznikom. Pridajte svoje logo a obchodné
udaje a vytvorte profesionalnu prezentaciu.

MOJ ZOZNAM

EEESRE  Unter.info/mylistem

Vytvarajte si prispdsobené zoznamy
produktov pre kazdy jeden projekt.
Pre rychlejSie objednavanie posielajte
zoznamy distributorom e-mailom a
ku kazdému projektu pridajte ceny a
poznamky.

202 hunterindustries.com

(masm) KALKULACKA
% USPORY VODY
LE]""' ) hunter.info/savingscalem

Ukazte svojim zakaznikom, kolko vody
- a penazi - mozu usetrit, ked prejdu na
ucinnejsi zavlazovaci systém.

i oL T
“H¥ ) hunter.info/runtimeem

Pomocou tejto uzitocnej kalkulacky

vygenerujete najefektivnejsi harmonogram

zavlazovania pre kazdu plochu a zabranite

zbytocnému odteceniu vody.

(EewE ) KALKULACKA PRE

Wl KVAPKOVE ZAVLAZOVANIE

“®' ) hunter.info/dripcalem

Pouzite tento prakticky nastroj a skoncite

s dohadmi. Pozrite si odporucania

pre miesto instalacie, urCte mnozstva
vyrobkov a vypocitajte dobu zavlazovania v
jednoduchom formate.

Hunfer



FhE  SYMBOLY PRE CAD
LEI e ) hunter.info/cadlegendsem

Aby sme vam pomohli presne dokoncit
projekty v softvéri CAD, ponukame rad
symbolov k zavlazovaniu, ktoré zobrazuju
spravnu Specifikaciu.

(_E]-- E]ﬁ
: DETAILY PRE CAD
LE] . ** ) hunter.info/caddetailsem

Na zjednoduSenie procesu navrhu
zavlazovania poskytujeme inStalacné
detaily CAD vo formatoch PDF, DWG a DXF.

BIM vyuziva pokrocilé 3D modelovanie
na vypracovanie dokumentov so
Specifikaciami pre potreby zavlazovania.
Najdite produkty podporované
technoldgiou BIM pre svoj dalsi projekt.

SLEDUJTE NAS A DOSTAVAJTE NAJNOVSIE
INFORMACIE O PRODUKTOCH, PROPAGACNYCH
AKCIACH, TIPY NA INSTALACIU A ESTE OVELA VIAC!

Hunferr

vec.hunterindustries.com

Spoznajte nase najnovsie zavlazovacie
produkty v zabavnom, informac¢nom a
pohlcujucom digitalnom priestore.

‘mmza) KNIZNICA
#1755 PRIPADOVYCH STUDII
LEI D hunter.info/sitestudyem

Pozrite si, ako zavlazovacie produkty
Hunter zmenili parky, Sportoviska a

vonkajSie obytné priestory po celom svete.

KNIZNICA VIDEI

C _) hunter.info/videolibraryem

Navstivte nasu komplexnu kniznicu
videi a zistite klucové vyhody produktov,
vypocujte si odbornikov, ndjdite tipy na
inStalaciu a eSte ovela viac.

©@ 6 ¥ 0N O
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VYPOCET ZRAZKOVEJ VYSKY

Rovnica vypoctu zrazkovej vysky vychadza z metddy rozmiestnenia postrekovacov a ich dostrekov. Mézeme sa stretnut s vypoctom

pre Stvorcové alebo trojuholnikové rozmiestnenie. Prva skupina rovnic s oznacenim B udéva vypocet zrdzkovej vysky pre Stvorcové
rozmiestnenie postrekovacov. Dal$ia skupina rovnic s oznacenim A udava vypocet zrazkovej vysky pre rozmiestnenie postrekovacov do
vrcholov rovnostrannych trojuholnikov. Ide o rovnicu s oznacenim , Trojuholnikové rozmiestnenie®.

CO JETO ,ZRAZKOVA VYSKA“?

Ak niekto povie, Ze zazil lejak, pocas ktorého spadlo za hodinu 25 milimetrov zrazok, budete mat aspon pribliznu predstavu o jeho sile.
Ak naprsi na plochu 25 milimetrov vody za jednu hodinu, ,,zraZzkova vyska“ bude 25 mm za hodinu.Pri umelom zavlaZovani indikuje
zrazkova vyska ,rychlost®, s akou postrekovac alebo zavlazovaci systém rozptyli vodu na plochu.

PRISPOSOBENA ZRAZKOVA VYSKA

O systémoch alebo plochach, kde maju vietky postrekovace rovnaku alebo podobn zrazkovu vysku, hovorime, ze maju ,prispdsobent
zrazkovu vysku“.U systémov s prisposobenou zrazkovou vyskou je eliminovana tvorba premacanych alebo suchych miest, minimalizuje
sa doba zavlaZovania, ¢o vedie k zniZeniu spotreby vody a prevadzkovych nakladov.Je treba si uvedomit, Ze na zrazkovu vysku vplyva
rozstup postrekovacov, rychlost prietoku a vysec. V8eobecné pravidlo znie: Ak ma postrekovac dvojnasobnu vysec, dvojnasobny bude aj
prietok.

y | 90° vyse¢ =1gal/min; 0,23 m/h; 4 180° vyset = 0,45 m3/h; . 360° vyset = 0,91 m3/h;
3,81/min 7,6 1/min 15,11/min

Prietok rotacného postrekovaca s polkruhovou vysecou musi byt dvojnasobny nez prietok rotacného postrekovaca so Stvrtkruhovou
vysecou. A prietok rotacného postrekovaca s kruhovou vysecou musi byt dvojnasobny nez prietok rota¢ného postrekovaca s
polkruhovou vysecou.Na obrazku je aplikované rovnaké mnozstvo vody na kazdy Stvrtkruh, a preto je zrazkova vyska prispdsobena.

VYPOCET ZRAZKOVEJ VYSKY

V zavislosti od konstrukcie zavlazovacieho systému sa moze zrazkova vyska pocitat dvoma sposobmi - bud podla rozstupov postrekovacov alebo podla celkovej
zavlazovanej plochy.

Akékolvek Vyset a Akykolvek Rozstup (H):
Vypocet Podla rozstupu Postrekovacov ()
Zrazkova vyska by sa mala pocitat pre kazdi samostatnu zonu. Zr.v. (palce/h) =
Ak maju vietky postrekovace v zéne rovnaky rozstup, prietok a
vysec, pouzite jeden z nasledujtcich vzorcov:

Prietok (gal/min) pre aktkolvek vysec x 34 650
Vysec v stuprioch x rozstup postrekovacov (ft.) x
rozstup potrubia (ft.)

Prietok (m3/h) pre akukolvek vyse¢ x 360 000

Vysec¢ v stuprioch x Rozstup postrekovacov (m) x
Rozstup riadkov (m)

Zr.v.(mm/hr) =

Zr.v. (mm/hr) = Prietok (I/min) pre aktkolvek vyse¢ x 21 600

Vysec¢ v stuprioch x Rozstup postrekovacov (m) x
Rozstup riadkov (m)

Trojuholnikové Rozmiestnenie (A):
Vypocet Podla Rozstupu Postrekovacov (A )
Zrazkova vy3ka by sa mala pocitat pre kazdd samostatnu zénu. Zr.v. (palce/h) = Prietok (gal/min) pre akukolvek vyse¢ x 34 650
Ak maju vietky postrekovace v zéne rovnaky rozstup, prietok a Vysec v stuprioch x (Rozstup postrekovacov)? x 0,866

vysec, pouzite jeden z nasledujtcich vzorcov:

Prietok (m3/h) pre akukolvek vyse¢ x 360 000
Vysec¢ v stuprioch x (Rozstup postrekovacov)? x 0,866

Zr.v. (mm/hr) =

prietok (I/min) pre aktkolvek vysec¢ x 21 600
Vysec v stuprioch x (Rozstup postrekovacov)? x 0,866

Zr.v. (mm/hr) =

Vypocet Podla Celkovej ZavlaZzovanej Plochy

Zrazkova vyska pre celym systém bude priemerom zrazkovej
vysky vietkych postrekovacov na ploche, nezavisle od ich
rozstupov, prietoku a vysece.U tohto spésobu sa pocita prietok Celkova plocha (ft.)
vSetkych postrekovacov na danej ploche.

Zr.v. (palce/h) = Prietok (gal/min) x 96,25
Zr.v. (mm/hr) = Prietok (m?/h) x 1000
Celkova plocha (m2)

Zr.v. (mm/hr)=  Prietok (I/min) x 60

Celkova plocha (m2)
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ZAVLAZOVANIE SVAHOV

% | Rohovy |Pomer

10 |5 1B3m]10:1

20 | 11" 6m | 5:1

30 |16° 13m
33 |18°5m | 3:1
40 | 21" 15m

50 [26°10m| 2:1

60 |30°18 m
67 |133°15m|1.5:1
70 135°0m
80 |38°12m
90 | 42°0m
llllllllll | 1y 100 |45°0m 1:1
o
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ZAVLAZOVANIE SVAHOV: Maximalna zrazkova vy3ka pre svahy v mm/h

Druh Pady Sklon 0 az5% Sklon 5 az 8% Sklon 8 az 12% Sklon 12% a viac
S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu S porastom Bez porastu

Hruba piescita poda 51 51 51 38 38 25 25 13
Hruba piescitd pdda na kompaktnom podlozi 44 38 32 25 25 19 19 10
Lahka piescitohlinitd poda 44 25 32 20 25 15 19 10
Lahka piescitohlinitd péda na kompaktnom podlozi 32 19 25 13 19 10 13 8
Hlinité poda 25 13 20 10 15 8 10 5
Hlinitd podda na kompaktnom podlozi 15 8 13 6 10 4 8 3
Tazka ilovita alebo ilovitohlinita poda 5 4 4 3 3 2 3 2
Poznamky:

Nizsie uvedené maximalne hodnoty zrazkovych vy3ok odporuc¢a ministerstvo polnohospodarstva USA.
Hodnoty st priemerné a mozu sa menit v zavislosti od stavu pody a porastu

Hunfer

hunterindustries.com 205

”

i

TECHNICKE UDAIJE



TABULKA TRAJEKTORIi VZOSTUPU

Pri navrhovani a instaldcii zavlazovacich
systémov je dolezité poznat trajektoriu a
vysku rozstreku pradu vody opustajuceho
trysku.

Tieto tabulky trajektdrif trysiek rotacnych
postrekovacov s navrhnuté tak, aby vam
pomohli vyhodnotit, do akej vzdialenosti
od objektu (napr. muru alebo zivého plotu)
ma byt umiestneny postrekovac, aby
nedochadzalo k narusovaniu vodného luca.
Vsetky informdcie platia pre optimalny
prevadzkovy tlak.
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TABULKA TRAJEKTORIi A VYSOK POSTREKU TRYSIEK HUNTER

= Uhol Maximalna  Vzdialenost od Hlav
Model C. trysky Tak Vzostupu Vyska Postr. Postrekovaca k g
bar kPa Trajektorie (m) Maximalnej Vyske (m)
MP ROTATOR™  800SR 2,8 280 18 0,5 Premenliva
815 2,8 280 15 0,3 Premenliva
1000 2,8 280 20 0,5 Premenliva
2000 2,8 280 26 1,1 Premenliva
3000 2,8 280 26 2,0 Premenliva
3500 2,8 280 28 2,5 Premenliva
Rolh 2,8 280 14 0,4 Premenliva
Pozdizny
okraj 2,8 280 16 0,5 Premenliva
pruhu
Lavy pruh 2,8 280 16 0,5 Premenliva
PGJ/SRM 0,50 2,8 280 10 0,6 1,2
0,75 2,8 280 10 0,6 1,2
1,0 2,8 280 10 0,6 2,4
1,5 2,8 280 10 0,9 3,7
2,0 2,8 280 15 1,5 49
2,5 2,8 280 12 1,5 6,1
3,0 2,8 280 15 1,5 6,1
4,0 2,8 280 15 1,5 6,7
CERVENE 1,0 3,5 350 26 2,1 6,7
TRYSKY PGP™ 2,0 35 350 26 2,1 6,7
3,0 35 350 26 2,4 7,0
4,0 35 350 26 2,4 7,0
5,0 3,5 350 27 2,7 7.9
6,0 3,5 350 27 3,0 8,5
7,0 3,5 350 26 3,4 91
8,0 3,5 350 26 3,4 91
9,0 3,5 350 27 3,7 9,8
10,0 4,0 400 25 4,0 9,8
11,0 4,0 400 25 4,0 11,6
12,0 4,0 400 25 4,0 12,2
SEDE TRYSKY 4,0 3,5 350 15 1,5 6,7
S NIZKYM 5,0 35 350 15 1,2 6,7
\;égsw POM 6,0 35 350 14 12 67
7,0 3,5 350 14 1,2 6,7
8,0 35 350 14 1,5 73
9,0 35 350 15 1,5 7.9
10,0 4,0 400 15 1,8 91
MODRE 1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
TRYSKY PGP 2,0 3,0 300 25 2,4 7,0
2,5 3,0 300 25 2,7 7.9
3,0 3,0 300 25 3,0 8,5
4,0 3,0 300 25 3,4 9,1
5,0 3,0 300 25 3,4 9,1
6,0 3,8 380 25 3,7 9,8
8,0 3,8 380 25 4,0 9,8
PGP 1,0 3,5 350 26 2,4 7,0
ULTRA/I-20 1,5 3,5 350 26 2,4 7,0
TMAVOMODRE 2,0 35 350 27 2,7 7,9
TRYSKY 3,0 35 350 27 30 85
3,5 3,5 350 26 3,4 9,1
4,0 3,5 350 26 3,4 9,1
6,0 3,5 350 27 3,7 9,8
8,0 4,0 400 25 4,0 9,8
PGP 1,5 3,0 300 25 2,4 7,0
ULTRA/I1-20 2,0 3,0 300 25 2,4 7,0
MODRE 2,5 3,0 300 25 2,7 7,9
LS 3,0 3,0 300 25 3,0 8,5
4,0 3,0 300 25 3,4 9,1
5,0 3,0 300 25 3,4 91
6,0 3,8 380 25 3,7 9,8
8,0 3,8 380 25 4,0 9,8
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TABULKA TRAJEKTORIi VZOSTUPU

TABULKA TRAJEKTORIi A VYSOK POSTREKU TRYSIEK HUNTER

x Uhol Maximalna Vzdialenost od Hlavy
Model C. trysky Tlak Vzostupu Vyska Postr. Postrekovaca k Maximalnej
bar kPa Trajektorie (m) Vyske (m)
PGP™ Ultra/1-20 2,0LA 3,5 350 13 1,5 6,7
Sedé Trysky 2,5LA 3,5 350 13 1,2 6,7
s Nizkym Vzostupom 35LA 35 350 13 1,2 6,7
4,5LA 3,5 350 13 1,2 6,7
PGP Ultra/I1-20 0,5 3,5 350 15 15 2,4
Cierne Trysky 1,0 3,5 350 14 1,8 2,7
s Kratkym Dostrekom 2,0 3,5 350 3 0,3 1,8
PGP Ultra/I1-20 0,75 3,5 350 22 2,1 4,0
Cierne Trysky 1,5 3,5 350 18 2,1 4,0
s Kratkym Dostrekom 3,0 3,5 350 8 0,3 1,8
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 22 0,9 4,6
Cervené Trysky MPR-25 | ~120 3,0 300 21 1,2 42
H-180 3,0 300 24 1,2 42
F - 360 3,0 300 22 1,2 3,0
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 28 1,5 5,4
Svetlozelené Trysky T-120 3,0 300 14 0,9 5.1
MPR-30 H-180 3,0 300 16 1,2 4,8
F - 360 3,0 300 18 0,6 3,9
PGP Ultra/1-20 Q-90 3,0 300 28 1,8 57
Zltohnedé Trysky T-120 3,0 300 28 1,8 54
MPR-35 H-180 3,0 300 16 1,2 51
F - 360 3,0 300 14 0,9 3,6
1-25 4 3,5 350 25 2,7 6,7
7 3,5 350 25 3,0 8,5
8 3,5 350 25 3,4 8,5
10 4 400 25 3,7 9,1
13 4 400 25 4,0 9,4
15 4 400 25 3,7 9,4
18 4 400 25 4,6 10,4
20 5 500 25 4,6 10,7
23 5 500 25 4,9 1,6
25 5 500 25 4,9 1,6
28 5 500 25 52 12,2
I-40 Nastavitelné 8 35 350 2 3.7 9,8
10 4,0 400 25 4,3 9,8
13 4,0 400 25 4,3 10,4
15 4,0 400 25 4,6 12,8
23 5,0 500 25 52 14,0
25 5,0 500 25 5,2 14,6
1-40-ON 15 4,0 400 25 4,6 12,8
18 4,0 400 25 4,8 13,1
20 5,0 500 25 52 13,7
23 5,0 500 25 52 14,0
25 5,0 500 25 5,2 14,6
28 5,0 500 25 5,2 15,2
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TABULKA TRAJEKTORIi VZOSTUPU

TABULKA TRAJEKTORIi A VYSOK POSTREKU TRYSIEK HUNTER

Uhol Maximalna Vyk Vzdialenost od Hlavy
Model C. trysky Tlak Vzostupu ax;mat navyska  postrekovaca k Maximalnej
- \ps  Trajektérie ostr- (m) Vyske (m)

1-80 al-90 ADV 23 5,5 550 22,5 4,3 1,3

25 55 550 22,5 4,6 12,2

33 5,5 550 22,5 4,6 12,8

38 5,5 550 22,5 4,9 14,6

43 5,5 550 22,5 4,9 14,6

48 55 550 22,5 52 16,5

53 5,5 550 22,5 5,2 17,1

63 5,5 550 22,5 55 19,5

73 55 550 225 5,8 20,7
I-80-ON a 1-90 36V 23 55 550 225 43 125

25 5,5 550 22,5 4,6 14,0

33 5,5 550 22,5 4,6 14,0

38 55 550 225 4,9 15,3

43 5,5 550 22,5 4,9 16,5

48 55 550 225 52 171

53 5,5 550 22,5 5,2 17,7

63 5.5 550 22,5 55 18,9

73 55 550 22,5 5,8 20,7
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MAXIMALNE DLZKY POTRUBIA HDL

HDL-CV;1,51/h

HDL-CV; 2,11/h

HDL-CV;3,41/h

Tlak Rozstup Emitorov (cm) Tlak Rozstup Emitorov (cm) Tlak Rozstup Emitorov (cm)

(bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60
1,0; 100 62 88 12 1,0; 100 52 73 93 1,0; 100 36 50 64
2,0; 200 116 163 207 2,0;200 96 134 171 2,0; 200 66 94 119
3,0; 300 142 200 255 3,0; 300 nz 166 210 3,0; 300 81 15 146
4,0; 400 161 228 289 4,0; 400 134 189 239 4,0; 400 92 131 165

HDL-PC/HDL-R; 1,51/h

HDL-PC/HDL-R; 2,11/h

HDL-PC/HDL-R; 3,4 1/h

Tlak Rozstup Emitorov (cm) Tlak Rozstup Emitorov (cm) Tlak Rozstup Emitorov (cm)

(bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60 (bar; kPa) 30 45 60
1,0; 100 87 123 156 1,0; 100 72 101 129 1,0; 100 50 71 89
2,0; 200 125 177 224 2,0;200 103 147 186 2,0; 200 72 101 128
3,0; 300 149 210 266 3,0;300 123 174 220 3,0; 300 85 120 153
4,0; 400 167 235 299 4,0; 400 137 194 247 4,0; 400 96 134 171

HDL-COP; 2,11/h

HDL-COP; 3,41/h

Tlak Rozstup Emitorov (cm) Tlak Rozstup Emitorov (cm)
(bar; kPa) 30 45 (bar; kPa) 30 45
1,0; 100 52 73 1,0; 100 36 50
2,0;200 96 134 2,0;200 66 94
3,0; 300 17 166 3,0; 300 81 15
4,0; 400 134 189 4,0; 400 92 131
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TABULKA PRIETOKU MLD

TABULKA PRIETOKU MLD

3,5

3,0

2,5

——

/

2,0

1,5 /

1,0

0,5

Navrhnuty Prietok v Litroch za Hodinu

0 O,ISO
(50)
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1,60 1,%0 2,IOO 2,:50 3,IOO
(100)  (150)  (200) (250) (300)

Potrebny Dynamicky Tlak v Baroch (kPa)

3,00
(350)

B MLD
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TABULKA PREVODU JEDNOTIEK

TABULKA PREVODU JEDNOTIEK

Veli¢ina z Do Nasobitel
Oblast akre stopy? 43560
akre metre? 4046,8
metre? stopy? 10,764
stopy? palce? 144
palce? centimetre? 6,452
hektare metre? 10000
hektare akre 2,471
Vykon kilowatty konska sila 1,341
Prietok stopy3/min metre3/sekundu 0,0004719
stopy?/s metre3/sekundu 0,02832
yardy3/min metre3/sekundu 0,01274
galény/minatu metre3/hodinu 0,22716
galény/minttu litre/minGtu 3,7854
galény/mindtu litre/sekundu 0,06309
metre®/hodinu litre/mindtu 16,645
metre®/hodinu litre/sekundu 0,2774
litre/minGtu litre/sekundu 60
Dizka stopy palce 12
palce centimetre 2,54
stopy metre 0,30481
kilometre mile 0,6214
mile stopy 5280
mile metre 1609,34
milimetre palce 0,03937
Tlak PSI kilopascaly 6,89476
PSI bar 0,068948
bar kilopascaly 100
PSI tlakova vyska v stopach 2,31
Rychlost stopy/sekundu metre/sekundu 0,3048
Objem stopy? galony 7,481
stopy? litre 28,32
metre? stopy? 35,31
metre? yardy? 1,3087
yardy? stopy? 27
yardy? galény 202
akre/stopy stopy? 43560
galony metre3 0,003785
galoény litre 3,785
britské galéony galény 1,833

Hunfer

hunterindustries.com 211

”

a

TECHNICKE UDAIJE



7

.

Arvan IMJINHO3L

TABULKY STRAT SPOSOBENYCH TRENIM -
UPCV POTRUBIE TRIEDY 3 (6 BAR)

C=150 - TLAKOVA STRATA (BAR/100 METROV)

Nominalna Velkost 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Vn. Priemer Potrubia 36,4 mm 46,4 mm 59,2 mm 70,6 mm 84,6 mm 103,6 mm 153,2 mm 188,2 mm
Von. Priemer Potrubia 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Hrubka Steny 1,8 mm 1,8 mm 1,9 mm 2,2mm 2,7 mm 3,2mm 3,4mm 5,9 mm
Prietok Prietok |Rychlost strata |Rychlost strata |Rychlost strata |Rychlost strata |Rychlost strata |Rychlost strata |Rychlost strata |Rychlost strata
I/min m3/h m/s vbaroch| m/s vbaroch] m/s vbaroch, m/s vbarochi m/s vbaroch| m/s vbaroch] m/s vbaroch, m/s vbaroch
3,8 0,25
7,6 0,5
1,4 0,75
15,1 1 0,3 0,03
26,5 1,5 0,4 0,06 0,2 0,02
34,1 2 0,5 0,09 0,3 0,03
41,6 2,5 0,7 0,14 0,4 0,04
49,2 3 0,8 0,20 0,5 0,06
56,8 3,5 0,9 0,27 0,6 0,08
68,1 4 1,1 0,34 0,7 0,10
83,3 5 1,3 0,52 0,8 0,16
98,4 6 1,6 0,72 1,0 0,22 0,6 0,07 0,4 0,03
17,3 7 1,9 0,96 1,1 0,30 0,7 0,09 0,5 0,04
132,5 8 2,1 1,23 1,3 0,38 0,8 0,12 0,6 0,05
151,4 9 2,4 1,53 1,5 0,47 0,9 0,14 0,6 0,06
166,6 10 2,7 1,86 1,6 0,57 1,0 0,17 0,7 0,07
181,7 1l 1,8 0,68 1,1 0,21 0,8 0,09 0,5 0,04
200,6 12 2,0 0,8 1,2 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
215,8 13 2,1 0,93 1,3 0,28 0,9 0,12 0,6 0,05
234,7 14 2,3 1,07 1,4 0,33 1,0 0,14 0,7 0,06
249,8 15 2,5 1,21 1,5 0,37 1,1 0,16 0,7 0,06 0,5 0,02
265,0 16 1,6 0,42 1,1 0,18 0,8 0,07 0,5 0,03
283,9 17 1,7 0,47 1,2 0,20 0,8 0,08 0,6 0,03
299,0 18 1,8 0,52 1,3 0,22 0,9 0,09 0,6 0,03
318,0 19 1,9 0,57 1,3 0,24 0,9 0,10 0,6 0,04
3331 20 2,0 0,63 1,4 0,27 1,0 o,n 0,7 0,04
348,3 21 2,1 0,69 1,5 0,29 1,0 0,12 0,7 0,05
367,2 22 2,2 0,75 1,6 0,32 1,1 0,13 0,7 0,05
382,3 23 2,3 0,82 1,6 0,35 1,1 0,14 0,8 0,05
401,3 24 1,7 0,37 1,2 0,16 0,8 0,06
416,4 25 1,8 0,40 1,2 0,17 0,8 0,06
431,5 26 1,8 0,43 1,3 0,18 0,9 0,07
450,5 27 1,9 0,47 1,3 0,19 0,9 0,07
465,6 28 2,0 0,50 1,4 0,21 0,9 0,08
4845 29 2,1 0,53 1,4 0,22 1,0 0,08
499,7 30 2,1 0,57 1,5 0,23 1,0 0,09
583,0 35 1,7 0,31 1,2 0,12
666,2 40 2,0 0,40 1,3 0,15
749,5 45 2,2 0,50 1,5 0,19
832,8 50 1,6 0,23
916,1 55 1,8 0,27
999,3 60 2,0 0,32
1082,6 65 2,1 0,37 1,0 0,05
1165,9 70 2,3 0,42 1,1 0,06
1249,2 75 1,1 0,07
1332,5 80 1,2 0,08
1415,7 85 1,3 0,09
1499,0 90 1,4 0,10
1665,6 100 1,5 0,12 1,0 0,04
1832,1 110 1,7 0,14 1,1 0,05
1998,7 120 1,8 0,17 1,2 0,06
2165,3 130 2,0 0,20 1,3 0,07
2331,8 140 2,1 0,23 1,4 0,08
2498,4 150 2,3 0,26 1,5 0,09

Poznamky: Tmavé plochy predstavuju rychlostinad 1,5 m/s. Ak hrozfriziko v pripade hydraulickych razov, pouzivajte ich opatrne.
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TABULKY STRAT SPOSOBENYCH TRENIM -
UPCV POTRUBIE TRIEDY 4 (10 BAR)

C=150 + TLAKOVA STRATA (BAR/100 METROV)

Nominalna Velkost 25mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Vn. Priemer Potrubia 22 mm 28,4 mm 36,2 mm 45,2 mm 57 mm 67,8 mm 81,4 mm 99,4 mm 144,6 mm 180,8 mm
Von. Priemer Potrubia 25 mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Hrabka Steny 1,5 mm 1,8 mm 1,9 mm 2,4 mm 3,0 mm 3,6 mm 4,3 mm 5,3 mm 7,7 mm 9,6 mm
Prietok Prietok | Rychlost *'"*? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? | Rychlost *"'? | Rychlost *"'? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *''™'?
I/min m¥/h m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch
3,8 0,25 0,2 0,02

7,6 0,5 0,4 0,08

1,4 0,75 0,5 0,8

15,1 1 0,7 0,30

26,5 15 11 064 0,7 0,19

34,1 2 1,5 110 0,9 0,32

41,6 2,5 1,8 166| 11 048 0,7 0,5

49,2 3 22 233 1,3 0,67| 0,8 0,21

56,8 3,5 26 30| 15 0,8 09 0,27

68,1 4 1,8 1,14 1,1 035 0,7 0,12

83,3 5 22 1,73] 1,3 053] 0,9 0,18

98,4 6 26 242 16 074, 1,0 025| 0,7 0,08

n7,3 7 19 099 12 0,34 08 0,1

132,5 8 2,2 1,27 1,4 0,43| 0,9 0,14

151,4 9 2,4 158 1,6 053 10 0,17 | 0,7 0,07

166,6 10 1,7 065/ 11 021 08 0,09

181,7 1l 19 0,77, 1,2 0,25 0,8 0,01

200,6 12 21 09| 1,3 0,29 09 0,3

215,8 13 23 106| 1,4 0,34 1,0 0,5

234,7 14 24 121 15 039, 11 0,17

249,8 15 26 138| 16 044 12 0,9

265,0 16 1,7 050| 1,2 0,22/ 0,9 0,09

283,9 17 1,9 056 1,3 024 09 0,0

299,0 18 20 062 14 027 1,0 0N

318,0 19 21 069 15 030 1,0 0,2

333,1 20 22 0,76/ 15 0,33 1,1 0,13

348,3 21 23 083 1,6 036, 11 0,5

367,2 22 24 090| 1,7 0,39 12 0,6

382,3 23 25 098 1,8 0,42| 1.2 0,17

401,3 24 1,8 046| 1,3 0,9

416,4 25 1,9 049 13 0,20

4315 26 20 053] 1,4 022 09 0,08

450,5 27 21 057 1,4 0,23/ 1,0 0,09

465,6 28 22 061 1,5 0,25 1,0 0,09

4845 29 22 065 1,5 0,27/ 1,0 0,10

499,7 30 23 069 16 0,28 1,1 0,1 0,5 0,02

583,0 35 19 038 13 04| 0,6 0,02

666,2 40 21 048| 1,4 0,18| 0,7 0,03

749,5 45 24 060| 1,6 0,23 08 0,04

832,8 50 1,8 0,28 0,8 0,04

916,1 55 20 0,33 09 0,05

999,3 60 21 0,39 1,0 0,06

1082,6 65 2,3 0,45 1,1 0,07

1165,9 70 25 051, 1,2 0,08

1249,2 75 2,7 058| 13 0,09

1332,5 80 29 066 1,4 0N

1415,7 85 30 0,74 1,4 0,2

1499,0 90 32 082 15 03| 1,0 0,04
1665,6 100 1,7 0,96| 11 0,05
1832,1 110 1,9 019| 1,2 0,06
1998,7 120 20 022 13 0,08
2165,3 130 2,2 026| 1,4 0,09
2331,8 140 2,4 030 15 0,10
2498,4 150 25 034 16 01

Poznamky: Tmaveé plochy predstavuju rychlostinad 1,5 m/s. Ak hrozi riziko v pripade hydraulickych razov, pouzivajte ich opatrne.

Hunfer

”

i

TECHNICKE UDAIJE

hunterindustries.com 213



7

.

Arvan IMJINHO3L

TABULKY STRAT SPOSOBENYCH TRENIM -
UPCV POTRUBIE TRIEDY 5 (16 BAR)

C=150 + TLAKOVA STRATA (BAR/100 METROV)

Nominalna Velkost 25mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Vn. Priemer Potrubia 21,2 mm 27,2 mm 34 mm 42,6 mm 53,6 mm 63,8 mm 76,6 mm 93,6 mm 136,2 mm 170,2 mm
Von. Priemer Potrubia 25mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 10 mm 160 mm 200 mm
Hrubka Steny 1,5 mm 1,8 mm 1,9 mm 2,4 mm 3mm 3,6 mm 4,3 mm 5,3mm 7,7 mm 14,9 mm
Prictok  Prietok  Rychlost *"' Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *'"'? Rychlost *"'? Rychlost *"'? Rychlost *'"?'?
|/min m*/h m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch
3,8 0,25 0,2 0,03
7,6 0,5 0,4 0,10
1,4 0,75 0,6 0,21 0,4 0,06
15,1 1 0,8 0536 05 01| 03 0,04
26,5 1,5 1,2 0,77 0,7 0,23, 0,5 0,08/ 03 0,03
34,1 2 6 132, 1,0 039| 0,6 03| 0,4 0,04
41,6 2,5 20 199| 12 059 0,8 0,20, 0,5 0,07
49,2 3 24 279/ 1,4 083 09 0,28 06 0,09
56,8 3,5 1,7 1,10 1,1 0,37 0,7 0,12
68,1 4 1,9 1,41| 1,2 048 0,8 0,16
83,3 5 24 23] 15 0,72 1,0 0,24
98,4 6 1,8 1,01 1,2 0,34| 0,7 O
17,3 7 21 134| 14 045/ 09 0,5
132,5 8 24 172| 16 057 10 0,19
151,4 9 1,8 0,71 11 0,23
166,6 10 1,9 087 1,2 0,28
181,7 n 2,1 1,03 1,4 034 1,0 0,4
200,6 12 23 1,21 15 040| 1,0 017
215,8 13 1,6 0,46 1,1 0,20
2347 14 1,7 053] 1,2 0,23
249,8 15 1,8 060 13 0,26
265,0 16 20 068 14 029 1,0 0,12
283,9 17 21 076 15 032 1,0 0,13
299,0 18 2,2 084| 16 0,36 11 0,15
318,0 19 23 093] 1,7 040| 11 0,6
333,1 20 2,5 1,02 1,7 0,44| 12 0,18
348,3 21 1,8 048 13 0,20
367,2 22 19 052 13 0,21
382,3 23 20 057, 1,4 0,23
401,3 24 21 061 1,4 025 1,0 0,09
416,4 25 22 066/ 15 027 1,0 0,10
431,5 26 23 071 16 029 10 OMN
450,5 27 23 0,76| 1,6 0,31 1,1 0,12
465,6 28 24 082 1,7 033, 11 0,3
484,5 29 25 087 1,7 036| 1,2 0,3
499,7 30 1,8 038 12 0,4
583,0 35 21 051 1,4 0,19
666,2 40 24 065 1,6 0,24
749,5 45 2,7 0,81 1,8 0,30
832,8 50 2,0 0,37| 1,0 0,06
916,1 55 2,2 044| 1,0 0,07
999,3 60 2,4 0,52 1,1 0,08
1082,6 65 2,6 0,60/ 1,2 0,10
1165,9 70 2,8 069 1,3 01
1249,2 75 3,0 0,78 1,4 0,13
1332,5 80 32 088 15 0,4
1415,7 85 1,6 0,16
1499,0 90 1,7 0,18
1665,6 100 1,9 0,21 1,2 0,07
1832,1 10 21 0,26| 1,3 0,09
1998,7 120 23 030 1,5 0,0
2165,3 130 25 035 1,6 0,12
2331,8 140 2,7 040 17 0,14
2498,4 150 29 045| 1,8 0,15

Poznamky: Tmavé plochy predstavuju rychlostinad 1,5 m/s. Ak hrozfriziko v pripade hydraulickych razov, pouzivajte ich opatrne.
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TABULKY STRAT SPOSOBENYCH TRENIM -
PLASTOVE PVC POTRUBIE SCHEDULE 40 IPS

C=150 « TLAKOVA STRATA (BAR/100 METROV)

Nominalna Velkost 1 14" %" 2" 2" 3" 4" 6" 8"
Von. Priemer Potrubia 1,315" 1,66" 1,900" 2,375" 2,375" 3,500" 4,500" 6,625" 8,625"
Vn. Priemer Potrubia 1,049" 1,380" 1,610" 2,067" 2.469" 3,068" 4,026" 6,065" 7.081"
Vn. Priemer Potrubiamm| 26,64 35,05 40,89 52,50 62,71 77,93 102,26 154,05 202,72
Hrubka Steny 0,133" 0,140" 0,145" 0,154" 0,203" 0,216" 0,237" 0,280" 0,322"
Frjetok Prietok  Rychlost *!"2% Rychlost *'"2'2 Rychlost 212 Rychlost St Rychlost 722 Rychlost *'"2'2 Rychlost S22 Rychlost S22 Rychlost St72ta
M/S  baroch, ™° baroch ™ baroch ™° barochl ™° barochk ™ baroch ™/ baroch m/s baroch m/s baroch

38 0,25 01 001

7,6 0,5 0,2 0,03

1,4 0,75 04 007 02 002

15,1 1 0,5 0,12 0,3 0,03] 0,2 0,01

26,5 15 07 025 04 007 03 003 02 00

34,1 2 1,0 0,43 0,6 on 0,4 005| 03 0,02

41,6 2,5 1,2 0,65 0,7 0,17 05 0,08| 03 0,02

49,2 3 1,5 0,92 09 0,24 0,6 on 0,4 0,03

56,8 35 17 122 10 032 07 05| 04 004

68,1 4 2,0 1,56 1,2 0,41 0,8 0,19 0,5 0,06

83,3 5 2,5 2,36 1,4 0,62 11 0,29 0,6 0,09

98,4 6 1,7 0,87 1,3 0,41 0,8 0,12 0,5 0,05 0,3 0,02

173 7 20 116 15 055 09 016 | 06 007 04 002

132,5 8 2,3 1,48 1,7 0,70 10 0,21 0,7 0,09 0,5 0,03

151,4 9 26 1,84 1,9 0,87 1,2 0,26 0,8 o,n 0,5 0,04

166,6 10 29 224| 21 106, 13 031 09 013 06 005

181,7 n 2,3 1,26 14 0,37 1,0 0,16 0,6 0,05

200,6 12 25 1,48 1,5 0,44 11 0,18 0,7 0,06

215,8 13 2,7 1,72 1,7 0,51 1,2 0,21 0,8 0,07

234,7 14 3,0 1,97 1,8 0,58 1,3 0,25 0,8 0,09

249,8 15 32 224] 19 0,66 1,3 0,28 09 0,10

265,0 16 2,1 0,75 1,4 0,31 0,9 o,n

283,9 17 22 084 15 035 10 0,2

299,0 18 2,3 0,93 1,6 0,39 1,0 0,14

318,0 19 2,4 1,03 1,7 0,43 1,1 0,15

333,1 20 26 113 | 18 048 12 017

3483 21 19 052 12 018

367,2 22 2,0 0,57 1,3 0,20

382,3 23 2,1 0,62 1,3 0,21

401,3 24 2,2 0,67 1,4 0,23

416,4 25 2,2 0,72 1,5 0,25

431,5 26 2,3 0,77 1,5 0,27

450,5 27 24 0,83 1,6 0,29

465,6 28 1,6 0,31

484.,5 29 1,7 0,33

499,7 30 17 035

583,0 35 20 047| 12 o012

666,2 40 23 060, 14 0,16

749,5 45 26 0,74 1,5 0,20

832,8 50 29 09| 17 0,24

916,1 55 19 029

999,3 60 20 034
1082,6 65 2,2 0,39 1,0 0,07

1165,9 70 2,4 0,45 1,0 0,08
1249,2 75 2,5 0,51 11 0,09
1332,5 80 2,7 0,57 1,2 0,10

1415,7 85 29 064 13 0N
1499,0 90 3,0 0,71 1,3 0,12 0,8 0,03
1665,6 100 1,5 0,15 0,9 0,03
1832,1 10 16 018 09 004
1998,7 120 18 021 10 004
2165,3 130 1,9 0,25 1,1 0,05
2331,8 140 2,1 0,28 1,2 0,06
2498,4 150 21 032 13 007

Poznamky: Tmaveé plochy predstavuju rychlostinad 1,5 m/s. Ak hrozi riziko v pripade hydraulickych rézov, pouzivajte ich opatrne.
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TABULKY STRAT SPOSOBENYCH TRENIM -

PLASTOVE PVC POTRUBIE SCHEDULE 80 IPS

C=150 + TLAKOVA STRATA (BAR/100 METROV)

Nominalna Velkost 1" 1" 1" 2" 215" 3" 6" 8"
Von. Priemer Potrubia 1,315" 1,660" 1,900" 2,375" 2,875" 3,500" 4,500" 6,625" 8,625"
Vn. Priemer Potrubia 0,957" 1,278" 1,500" 1,939" 2,323" 2,900" 3,826" 5,761" 7,625"
Vn. Priemer Potrubia mm 24,31 32,46 38,10 49,25 59,00 73,66 97,18 146,33 193,68
Hrabka Steny 0,179" 0,191" 0,200" 0,218" 0,276" 0,300" 0,337" 0,432" 0,500"
Prietok Prietok | Rychlost *"2" Rychlost "2 Rychlost *"2'? Rychlost *"22| Rychlost "2 Rychlost *"2'2 Rychlost *"'2  Rychlost *"22  Rychlost 2
I/min m#/h m/s baroch m/s baroch m/s baroch! m/s baroch! m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch
3,8 0,25 0,1 0,01

7,6 0,5 0,3 0,05

1,4 0,75 04 Om| 03 0,03

15,1 1 06 019 03 0,05/ 02 0,02

26,5 1,5 09 040/ 05 0,0, 04 0,04/ 0,2 0,01

34, 2 1,2 068 0,7 0,17 05 0,08/ 03 0,02

41,6 2,5 5 102/ 08 025 06 O] 04 0,03

49,2 3 18 143| 10 035 0,7 0,6| 04 0,05

56,8 3,5 21 190 1,2 047 09 0,21 05 0,06

68,1 4 24 244, 13 060/ 1,0 0,27| 06 0,08

83,3 5 30 369 1,7 090 1,2 04| 0,7 0,12

98,4 6 2,0 1,26 1,5 058 09 017| 06 0,07 04 0,02

17,3 7 23 168, 1,7 0,77, 1,0 0,22/ 0,7 0,09/ 05 0,03

132,5 8 27 215/ 19 099 12 028 08 0,12| 05 0,04

151,4 9 3,0 268 22 123 1,3 035/ 09 0715, 0,6 0,05

166,6 10 24 149| 15 043 1,0 018| 0,7 0,06

181,7 1l 2,7 1,78 16 0,51 1,1 0,21 0,7 0,07

200,6 12 29 209 1,7 060 12 025 08 0,08

215,8 13 1,9 069 13 029 08 0,0

234,7 14 20 080 1,4 033 09 o0mn

249,8 15 22 091 1,5 0,38| 1,0 0,3

265,0 16 23 102 16 042 1,0 0,4

283,9 17 25 114 1,7  0,47| 11 0,16

299,0 18 26 127 1,8 053] 1,2 0,8

318,0 19 1,9 058 12 0,20

3331 20 20 064 1,3 0,22

348,3 21 21 0,70, 14 024

367,2 22 22 0,76 14 0,26

382,3 23 23 083 15 0,28

401,3 24 2,4 09 16 0,30

416,4 25 25 097| 16 0,33

431,5 26 1,7 035

450,5 27 1,8 0,38

465,6 28 1,8 041| 10 o,n

4845 29 1,9 043 11 o,n

499,7 30 20 046| 11 0,12

583,0 35 23 0,61 1,3 0,16

666,2 40 26 0,78 15 0,20

749,5 45 1,7 0,25

832,8 50 1,9 0,31

916,1 55 21 0,37

999,3 60 2,2 043

1082,6 65 24 050 11 0,07

1165,9 70 26 057 12 0,08

1249,2 75 28 065 12 0,09

1332,5 80 3,0 0,73| 1,3 0,10

1415,7 85 32 082 1,4 0Om

1499,0 90 3,4 0,91 1,5 0,12

1665,6 100 1,7 015 09 0,04
1832,1 110 1,8 0,8| 10 0,05
1998,7 120 2,0 0,21 1,1 0,05
2165,3 130 21 025 12 0,06
2331,8 140 23 0,28 13 0,07
2498,4 150 25 032 1,4 0,08
Poznamky: Tmavé plochy predstavuju rychlostinad 1,5 m/s. Ak hroziriziko v pripade hydraulickych rézov, pouzivajte ich opatrne.
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TABULKY STRAT SPOSOBENYCH TRENIM -

TLAKOVE POTRUBIE HDPE PESO SDR 17,6 PN6

C=140 - TLAKOVA STRATA (BAR/100 METROV)

Nomindlna Velkost

Vn. Priemer 25mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
N 21,40 28,40 35,40 44,20 55,80 66,40 79,80 97,40 141,80 177,20

Potrubia mm 18 1,8 23 2,9 3,6 43 5,1 63 9.1 4

Hrabka Steny ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

Prietok  Prietok  Rychlost *"2 Rychlost "' Rychlost *"'? Rychlost *'"*'? Rychlost *"2 Rychlost *"™'2 Rychlost *"'2 Rychlost *!"2'? Rychlost "2 Rychlost *"22

|/min m*/h m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch

3,8 0,25 0,2 0,03

7,6 0,5 0,4 0,11

11,4 0,75 0,6 0,23/ 0,3 0,06

15,1 1 08 040, 04 0,40| 0,3 0,03

26,5 1,5 1,2 084 0,7 0,21 04 0,07 03 0,02

34,1 2 15 143| 0,9 036 0,6 0,12 04 0,04

41,6 2,5 1,9 296, 1,1 054 0,7 0,9| 05 0,06

49,2 3 2,3 3,03| 1,3 0,76/ 0,8 0,26/ 0,5 0,09

56,8 35 2,7 4,03| 15 101 1,0 035 0,6 0,12

68,1 4 3,1 5,16 1,8 1,30 11 0,44| 0,7 0,15

83,3 5 22 19| 1,4 0,67 0,9 0,23

98,4 6 26 275| 1,7 094, 11 032 0,7 00| 05 0,04

17,3 7 31 366, 20 125| 1,3 0,42 0,8 0,14 0,6 0,06

132,5 8 35 469| 23 160, 1,4 054| 09 0717| 0,6 0,07

151,4 9 25 200 16 068 1,0 0,22 0,7 0,09

166,6 10 28 243| 1,8 082 11 026| 0,8 0,1

181,7 n 20 098 1,2 032, 09 014

200,6 12 22 15| 1,4 037 1,0 0,6

215,8 13 2,4 134 15 043 1,0 0,18

234,7 4 25 153 1,6 0,49 1,1 0,21

249,8 15 2,7 1,74 17 056 12 0,24

265,0 16 29 19| 1,8 0,63 13 0,27

283,9 17 31 220 1,9 0,71 1,4 0,30

299,0 18 33 244| 20 0,79 1,4 0,34

318,0 19 22 087 15 037

333,1 20 23 09| 16 04

348,3 21 24 104| 1,7 045 12 0,8

367,2 22 25 114 1,8 049| 12 0,20

382,3 23 26 124, 1,8 053] 13 0,22

401,3 24 2,7 134} 19 057 1,3 0,23

416,4 25 3,8 144| 20 0,62 1,4 0,25

4315 26 21 067 1,4 027/ 1,0 00| 0,5 0,02

450,5 27 22 071 15 0,29 1,0 O | 05 0,02

465,6 28 22 0,76/ 16 031 10 0,32| 05 0,02

4845 29 23 081 1,6 033 11 013 05 0,02

499,7 30 24 087| 1,7 035 11 03] 05 0,02

583,0 35 2,8 1,15 1,9 047, 13 0,98| 0,6 0,03

666,2 40 32 148| 22 060 15 0,23] 0,7 0,04

749,5 45 25 0,75/ 1,7 0,28| 08 0,05

832,8 50 2,8 0,91 19 035| 0,9 0,06

916,1 55 3,1 1,09 2,1 0,41 1,0 0,07

999,3 60 33 128 22 048 11 0,08

1082,6 65 24 056| 11 0,09

165,9 70 26 064 1,2 0,70

1249,2 75 1,3 0,12

1332,5 80 1,4 0,13

1415,7 85 1,5 0,15

1499,0 90 1,6 0,16

1665,6 100 1,8 0,20f 11 0,07

1832,1 10 1,9 024| 1,2 0,08

1998,7 120 21 0,28 1,4 0,09

2165,3 130 23 033 15 00

2331,8 140 1,6 0,13

2498,4 150 1,7 0,14

Poznamky: Tmavé plochy predstavuju rychlostinad 1,5 m/s. Ak hrozf riziko v pripade hydraulickych razov, pouzivajte ich opatrne.
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TABULKY STRAT SPOSOBENYCH TRENIM -
TLAKOVE POTRUBIE HDPE PESO SDR 11 PN10

C=140 - TLAKOVA STRATA (BAR/100 METROV)

Nominalna Velkost

Vn. Priemer 25mm 32mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm 90 mm 110 mm 160 mm 200 mm
Potrubia mm 20,40 26,20 32,60 40,80 51,40 61,40 73,60 90,00 130,80 163,60
Hribka Steny 2,3 2,9 3,7 4,6 5,8 6,8 8,2 10 14,6 18,2

Prietok  Prietok |Rychlost > Rychlost *'"'? Rychlost *!"2'? Rychlost %2 Rychlost *"2 Rychlost *"'2 Rychlost *!"2'? Rychlost *"2 Rychlost "2 Rychlost *'r22
|/min mé/h m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch m/s baroch
3,8 0,25 0,2 0,04

7,6 0,5 0,4 0,14

1,4 0,75 0,6 0,29 04 0,09

15,1 1 0,8 050 05 0,5

26,5 1,5 1,3 106| 08 0,31 05 01

34,1 2 1,7 18| 1,0 053 0,7 0,8

41,6 2,5 21 2,73| 1,3 081 0,8 0,28/ 0,5 0,09

49,2 3 25 38| 15 113] 1,0 039 06 0,3

56,8 3,5 3,0 508, 18 150| 12 052| 0,7 0,7

68,1 4 21 192| 13 066 08 022 05 0,07

83,3 5 26 29| 1,7 100, 11 034] 0,7 O™

98,4 6 31 4,08 20 1,4 13 047| 08 0,55

17,3 7 23 187| 15 0,63 0,9 0,20

132,5 8 2,7 240 1,7 08 1,1 0,26

151,4 9 3,0 298 19 100| 12 0,32

166,6 10 21 121 1,3 0,39

181,7 1 23 145| 15 0,47 1,0 0,20

200,6 12 25 1,70 1,6 055 11 0,23

215,8 13 28 197| 1,7 064, 12 0,27

234,7 14 3,0 227, 19 0,74| 1,3 0,31

249,8 15 20 084| 1,4 0,35

265,0 16 21 094| 15 0,40

2839 17 23 105 1,6 044 11 0,8

299,0 18 24 117 | 1,7 049 12 0,20

318,0 19 25 130| 1,8 054| 1,2 0,23

333,1 20 27 1421 19 060, 13 0,25

348,3 21 28 156| 20 066 14 0,27

367,2 22 29 1,70 21 0,71 14 0,30

382,3 23 31 18| 22 0,78 15 0,32

401,3 24 23 084 1,6 0,35

416,4 25 23 091 16 037

431,5 26 24 097| 1,7 040 11 0,5

450,5 27 25 104 1,8 043| 12 0,6

465,6 28 26 112| 1,8 046 12 0,17

4845 29 2,7 1,19 1,9 0,49| 1,3 0,9

499,7 30 2,8 127 20 053] 1,3 0,20

583,0 35 33 169| 23 0,70 15 0,26

666,2 40 26 089 1,7 0,34

749,5 45 29 11| 2,0 0,42

832,8 50 33 135 22 0,51 1,0 0,08

916,1 55 24 061 11 0,10

999,3 60 26 071 12 0,2

1082,6 65 28 083 1,3 013

1165,9 70 3,1 095 1,4 0,5

1249,2 75 33 108 1,6 0,17

1332,5 80 1,7 0,20

1415,7 85 1,8 0,22 11 0,07
1499,0 90 1,9 0,24 1,2 0,08
1665,6 100 21 030| 1,3 0,10
1832,1 10 23 035 15 0,12
1998,7 120 25 042 16 0,14
2165,3 130 2,7 0,48 17 0,16
2331,8 140 1,8 0,19
2498,4 150 2,0 0,21

Poznamky: Tmavé plochy predstavuju rychlostinad 1,5 m/s. Ak hrozfriziko v pripade hydraulickych razov, pouzivajte ich opatrne.
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TABULKY TLAKOVYCH STRAT

TABULKA PRIBLIZNYCH TLAKOVYCH STRAT V TVAROVKACH

Typ Ocelovej Tvarovky Iz " ” 1 1 2 2" 3" 4 6" 8
(25mm) BO0mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm)
Koncovka 0,18 0,24 0,30 0,37 0,46 0,61 0,76 0,91 1,21 1,82 2,40
Runof St. T 0,30 0,30 4,60 0,60 0,60 0,76 0,91 1,21 1,52 2,13 3,05
T, bo¢ny vystup 0,91 1,38 1,50 2,13 2,74 3,35 4,0 4,90 6,1 9,44 12,1
Tee, Run Reduced 2" 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10
Koleno, 90° 0,45 0,76 0,91 1,21 1,50 1,82 2,13 2,4 3,65 4,90 6,10
Koleno, 45° 0,22 0,30 0,40 0,52 0,60 0,76 0,91 1,06 1,5 2,28 3,04
Corporation Stop 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
Curb Stop 1,82 1,82 2,13 2,13 2,43 2,43
Typ Plastovej IPS Alebo Yy 34 1" 1" 1" 2" 21" 3" 4" 6" 8"
Medenej Tvarovky 25mm) 30mm) (40mm) (50mm) (65mm) (80 mm) (100 mm) (150 mm) (200 mm)
Koncovka 0,46 0,76 0,91 0,91 1,22 1,82 2,13 2,43 3,35 5,50 7,31
Runof St. T 0,76 0,91 1,22 1,52 1,83 2,43 2,74 3,35 4,57 6,40 8,53
T, bo¢ny vystup 2,13 2,74 3,65 4,57 5,48 7,31 9,14 11,0 13,71 21,33 27,43
Tee, Run Reduced 12" 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71
Koleno, 90° 1,06 1,37 1,82 2,43 2,74 3,35 4,26 5,18 7,31 10,36 13,71
Koleno, 34° 0,46 0,60 0,91 1,06 1,22 1,52 2,13 2,44 3,04 4,90 6,10
Poznamka:

Vyssie uvedent tabulku sa odporuca pouzivat iba vtedy, ked nie st k dispozicii hodnoty tlakovych strat odportcané vyrobcom.

TABULKY TLAKOVYCH STRAT V PRiISLUSENSTVE

7 . TABULKA STRAT SPOSOBENYCH TRENiM PRE
TABULKA TLAKOVYCH STRAT PRE HCV . P
KLBOVE PRIPOJKY
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TABULKY TLAKOVYCH STRAT

BTT 1-SEKCNY Vstupny zavit 34",
Prietok 3 - 27 1/min

1/min Straty Spésobené

Trenim

3 0,3(28)

7 0,3(34)

n 0,4 (41)

15 0,6 (55)

19 0,8 (76)

23 1(103)

27 1(138)

Poznamka:

Maximalny prietok pri 3,4 bar (340 kPa)

Pre aplikacie, ktoré vyzaduju vyssiu ucinnost a nizsie straty trenim, pouzivajte ventily

BTT 2-SEKCNY Vstupny zavit %",
Prietok 3 - 27 |/min

I/min Straty Sposobené

Trenim

3 0,1(14)

7 0,2 (21)

n 0,3(34)

15 0,5(48)

19 0,7 (69)

23 1(69)

27 1(124)

Poznamka:

Maximalny prietok pri 3,4 bar (340 kPa)
Udaje platia pre 1spustent sekciu.

a iné produkty Hunter urcené na kvapkové zavlazovanie.
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TABULKA VODICOV

STANDARDNA MAKKA MED PRI 20°C

Americka Bezny Metricky Priemer Priemer Prierez Odpor Odpor
Stupnica Ekvivalent (namftv (nakmv
Hriabky (mm?) (mil) (mm) (mm?) ohmoch) ohmoch)
Vodicov
1 50 289,3 7,348 42,4 0,924 0,407
2 35 257,6 6,543 33,6 0,156 0,513
3 229,4 5,827 26,7 0,197 0,647
4 25 204,3 5,189 21,1 0,249 0,815
5 181,9 4,62 16,8 0,313 1,028
6 16 162 415 13,3 0,395 1,297
7 144,3 3,665 10,6 0,498 1,634
8 10 128,5 3,264 8,36 0,628 2,061
9 14,4 2,906 6,63 0,793 2,6
10 6 101,9 2,588 5,26 0,999 3,277
n 90,7 2,3 4,17 1,26 414
12 4 80,8 2,05 3,31 1,59 5,21
13 72 1,83 2,63 2 6,56
14 2,5 64,1 1,63 1,63 2,52 8,28
15 57,1 1,45 1,65 3,18 10,4
16 1,5 50,8 1,29 1,31 4,02 13,2
17 45,3 1,15 1,04 5,05 16,6
18 0,75 40,3 1,02 0,82 6,39 21
19 35,9 0,912 0,65 8,05 26,4
20 0,5 32 0,813 0,52 10,1 33,2
TABULKA VODICOV PSR
MAXIMALNA DLZKA VODICA, JEDNYM SMEROM
Model 0,75 mm? 1,5 mm? 2,5 mm? 4 mm? 6 mm? 10 mm?
PSR-22 74 m 118 m 188 m 298 m 473 m 75Tm
PSR-52 41m 65m 104 m 165m 262 m 416 m
PSR-53 41m 65m 104 m 165m 262 m 416 m
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VYPOCET PRIEMEROV VODICOV

POZADOVANE INFORMACIE
1) Skutoena dizka kabla medzi riadiacimi jednotkami a napajacim zdrojom alebo medgzi riadiacimi jednotkami a ventilmi
2) Pripustna strata napatia vo vedeni

3) Sucet prudov pretekajucich kdblom v ampéroch

ODPOR VEDENIA SA POCITA PODLA VZORCA:

R = 1000 x AVL
2L x |
R = Maximalny pripustny odpor kabla na 1000 metrov (v ohmoch)
AVL = Pripustna strata napatia

L = Dizka kabla (v jednom smere)
I = Narazovy prud

Maximalna pripustna strata napéatia (AVL) pre kabel k riadiacej jednotke sa vypocita ako rozdiel medzi minimalnym napatim
napdjacieho zdroja a minimalnym pracovnym napatim riadiacej jednotky.

Maximalna pripustna strata napéatia (AVL) pre kabel k ventilu sa vypocita ako rozdiel medzi vystupnym napatim riadiacej jednotky a
minimalnym pracovnym napéatim cievky.Toto ¢islo zavisi od vyrobcu a niekedy aj od tlaku v potrubi.

PRIKLAD VYPOCTU PRIEMERU VODICA K VENTILU

Predpokladajme: Vzdialenost od riadiacej jednotky k ventilu je 600 m.Vystup z riadiacej jednotky je 24 V.Minimalne pracovné napatie
ventilu je 20 V a ndrazovy prud 370 mA (0,37 A).

o _ _1000x4
~ 2(600) x 0,37
R = 4000
444

R = 9,01 ohmov/1000 m

Odpor vodi¢a by nemal presiahnut hodnotu 9 chmov na 1000 m. Teraz prejdite k tabulke ¢. 1a vyberte vodi¢ s vhodnym prierezom.
Pretoze vodic s prierezom 1,5 mm? ma vacsi odpor nez 9 ohmov na 1000 metrov, zvolte vodi¢ s prierezom 2,5 mm?.

V tabulke 2 st uvedené maximalne dizky vodicov v zavislosti od informacii uvedenych v spodnej ¢asti tabulky.

TABULKA 1- ODPOR MEDENYCH VODICOV TABULKA 2 - POVOLENE VZDIALENOSTI PRI ROZNYCH PRIEREZOCH VODICOV*

Prierez Odpor v Ohmoch na Zemniaci Vodi¢ Ovléadaci Vodi¢ (mm?)

Vodi¢a 1000 m pri 20 °C (mm?)

(mm?) 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0
0,5 34,5 0,5 157 209 235 261 279 289
1,0 17,2 1,0 209 314 377 449 503 538
1,5 11,5 1,5 235 377 470 588 684 754
2,5 6,9 2,5 261 449 588 783 965 103
4,0 4,3 4,0 279 503 684 965 1257 1502
6,0 2,9 6,0 289 538 751 1103 1502 1864

Poznamky:

Maximalna jednosmerna vzdialenost v metroch medzi riadiacou jednotkou a cievkou za
predpokladu ndrazového pradu 370 mA, AVL = 4 volty, 1ventil zapnuty sucasne

Tabulka 2 plati pre jednu aktivnu cievkuPri dvoch cievkach prevadzkovych stcasne na rovnakych
vodic¢och treba vzdialenost skratit na polovicu.
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PRIEREZY VODICOV - REFERENCNA TABULKA

Prierez Prierez
Vodica 25mm 32mm 40mm 50mm 63 mm 75mm  90mm 110Omm 160 mm Vodica
(mm?) (mm?)
0,5 20 35 49 80 10 175 - - - 0,5

1 16 30 42 67 97 150 - - - 1

1,5 10 18 25 40 56 88 120 150 - 1,5
2,5 7 15 20 33 50 75 102 130 - 2,5

4 6 13 16 27 40 63 85 10 - 4

6 4 6 9 16 25 35 50 65 150 6
Poznamky:

Priblizny pocet vodicov, ktoré je mozné nainstalovat do rurky alebo potrubia. Maximalny pocet vodicov v rurke alebo potrubi.

TABULKA ETp PODLA KLIMY

Klima* mm Ddenne
Studena vihka 2,5a73,8
Studena sucha 3,8az5,1
Tepla vihka 3,8az5,1
Tepla sucha 51az6,3
Horlca vlhka 51az7,6
Hortlca sucha 7,6az1,4
Poznamky:

* Studend = priemer tepl6t uprostred leta < 21°C

*Teplé = priemer teplot uprostred leta od 21°C do 32°C

*Horuca =nad 32°C

*VlIhka = priemerna relativna vihkost v lete nad 50%
(sucha=pod50%)
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VYHLASENIE O ZARUKE

Produkty na Rezidencné a Komercné Zavlazovanie Hunter

Hunter Industries Incorporated (,,Hunter®) garantuje, Ze sa na nasledujucich vyrobkoch pri normalnom pouzivani na zavlazovanie pléch
nevyskytne zdvada na materidli alebo spracovani po dobu uréenu nizsie od datumu vyroby:

JEDEN ROTACNE SRM MIKRO Mikropostrekovace, PLD tvarovky, odolné vysuvniky,
ROK POSTREKOVACE ZAVLAZOVANIE vzduchové ventily

DVA ROTACNE PGP-ADJ, PGJ, HCV RIADIACE ACC (starsi model), BTT, Eco Logic, FS-1000, FS-3000,
ROKY POSTREKOVACE JEDNOTKY |I-Core/DUAL (starsi model), NODE, NODE-BT, Pro-C,

PSR, ROAM, X-Core, XC Hybrid a Riadiace Jednotky
Hydrawise (HC, X2, WAND, PHC, HPC, HCC)

SPRAYOVE PS Ultra, SJ, FlexSG, HSBE SENZORY Merac Prietoku HC (pevnad aj bezdrétova verzia)

POSTREKOVACE

TRYSKY Sprayové trysky, PCN, PCB, AFB, MIKRO PCZ, RZWS, BODOVE Emitory, Potrubie,
MSBN ZAVLAZOVANIE Viacportové Emitory, Vysuvniky IH, MLD,

Eco-Indicator***, Viacti¢elové Sachtica, Regulatory
Senninger, Tvarovky PLD-LOC

VENTILY PGV NARADIE SpotShot
ENTRALNE
b 2 VSetky komunika¢né moduly (Cell, LAN, Wi-Fi) pre ACC, ACC2, ICC2 a dal3ie riadiace jednotky Centralus.
SYSTEMY***
TRI RIADIACE ROAM XL, Dekodérovy Systé
8 y Systém EZ, .
ROKY  jepnoTky EZ-DT MPROTATOR  Vietky
PKT ROTACNE PGP Ultra, I1-20, I1-25, 1-40, RIADIACE ACC2, 1CC2, Dekodéry ICD, Programator ICD-HP
ROKOV POSTREKOVACE 1-80al-90 JEDNOTKY
SPRAYOVE Pro-Spray, Pro-Spray PRS30 a SENZORY Senzory Clik, Flow-Sync, MWS, Solar Sync,
POSTREKOVACE Pro-Spray PRS40 Bezdrotovy Senzor Prietoku
VENTILY HQ, ICV, IBV MIKRO PLD, HDL**, HDL-COP** Eco-Mat, Eco-Wrap,

ZAVLAZOVANIE Eco-Indicator***

Zavlazovacie Produkty Hunter Golf a ST System*

Spolo¢nost Hunter bezpodmienecne opravi, vymeni alebo odkupi, na zaklade vlastného uvazenia, vsetky chybné zostavy komponentov*,
ktoré sa nachadzaju v produktoch Golf a ST, uvedené nizSie podla kategorii, vratené predplatenou dopravou, v ramci:

JEDEN RIADIACE JEDNOTKY GOLF Softvér Riadiaceho Strediska Pilot, Pilot-FC, Pilot-Fl, Pilot Hub
ROK
TRI GOLFOVE ROTACNE POSTREKOVACE Séria TTS-800, Séria G-800, Séria G-900, Séria B
ROKY
OBOJSMERNE GOLFOVE MODULY Pilot 100, Pilot 200, Pilot 400, Pilot 600
PAT . X1 X Zaruka na golfové rotaéné komponenty j dizena na 5 rok i nakupe kibovych
y je predizena na 5 rokov pri nakupe klbovyc
ROKOV e L REE pripojok HSJ v pomere 1:1 u autorizovaného distribttora produktov Hunter Golf.
KLBOVE PRIPOJKY HSJ-0, HSJ-1, HSJ-2, HSJ-3
ROTACNE POSTREKOVACE ST ST-90, STG-900, ST-1200, ST-1600, ST-1700
PRISLUSENSTVO ST VSetky modely, ktoré zacinaju na ,ST“
POCITACE, TLACIARNE A Zéruky vyrobcu zariadenia (bez zaruky spolo¢nosti Hunter)

PRISLUSENSTVO, VYSIELACKA
NA UDRZBU A BATERIA

226 hunterindustries.com I'I““tel‘fa



Hunfer ’ Built on Innovation

* Zaruka sa vztahuje na opravu, vymenu alebo odktpenie jednotlivych chybnych komponentov, ktoré sa nachadzaju v produkte.Vratenie kompletnych
dokoncenych produktov nie je na zéklade zaruky povolené bez predchadzajluceho schvalenia od produktového manazéra spolo¢nosti Hunter.

Pri pouzivani v polnohospodarstve obmedzuje spolo¢nost Hunter zaruku na ventily, sprayové postrekovace, trysky pre postrekovace MP Rotator a
rotacné postrekovace na obdobie jedného (1) roka od origindlneho ddtumu vyroby. Toto obmedzenie pre polnohospodarske pouzitie nahradza vietky
ostatné vyslovené alebo predpokladané zaruky.

** Plus dal3ie 2 roky na popraskanie spdsobené pdsobenim okolitého prostredia Ziadna zaruka proti prenikaniu korefiov v pripade HDL-COP. Hoci pouZitie
medi Uplne neodstrani moznost vniknutia korefov, ukdzalo sa, Ze v kombin&cii so spravnym rozvrhom zavlaZovania pomaha pri jeho prevencii.

*** Eco-Indicator - 6" ECO-ID: 2-ro¢na zaruka; 12" ECO-1D-12: 5-ro¢né zaruka

**xx Zaruka na mobilny modul spolo¢nosti Hunter sa nevztahuje na dostupnost ani kompatibilitu mobilnych datovych sluzieb v Ziadnej konkrétnej
oblasti. Pred in3talaciou je potrebné urcit dostupnost kompatibilnych datovych sluzieb.

Vyhlasenie o Zaruke, Pokracovanie

Ak sa pocas platnej zarucnej doby vyskytne na vyrobku znacky Hunter porucha, spolo¢nost Hunter podla vlastného uvazenia chybnt cast
opravi alebo vymeni.Tato zaruka sa nevztahuje na opravy, Upravy alebo vymeny vyrobkov znacky Hunter alebo ich ¢asti z dévodu nespravneho
pouzivania, nedbanlivosti, pozmenovania, Uprav, zasahovania do ¢innosti alebo nespravnej instalacie alebo tdrzby vyrobku.Tato zaruka sa
vztahuje iba na pévodného dodévatela vyrobku znacky Hunter.Ak sa pocas zarucnej doby vyskytne na vyrobku Hunter porucha, kontaktujte
miestneho autorizovaného distribltora vyrobkov znac¢ky Hunter.

Zaruka spolo¢nosti Hunter sa vztahuje iba na produkty nainstalované podla Specifikacie a pouzivané na zavlazovanie.Zaruka spolo¢nosti
Hunter sa obmedzuje na chyby v materidli a spracovani pocas zaru¢nej doby a nevztahuje sa na situacie, v ktorych bol produkt vystaveny
nespravnemu navrhu, instaldcii, prevadzke, udrzbe, pouzitiu, zneuzitiu, nevhodnému napéjaniu, uzemneniu a servisu u inych nez
autorizovanych zastupcov spolo¢nosti Hunter, inym prevadzkovym podmienkam, nez na aké bol navrhnuty, alebo v systémoch, ktoré
pouzivaju vodu znecistenu korozivnymi chemikaliami, elektrolytmi, pieskom, Spinou, bahnom, usadeninami alebo prostriedkami, ktoré maju
nepriaznivy vplyv na plasty.Zaruka spolo¢nosti Hunter sa nevztahuje na zlyhanie komponentov spdsobené Uderom blesku, elektrickym
prepatim alebo neupravenym napajanim.Pri odkupeni produktov bude vyplatena cena, ktora sa rovna cene v ¢ase vratenia produktov.

Povinnost spolo¢nosti Hunter opravit, vymenit alebo odkupit svoje produkty alebo komponenty, ako je uvedené vyssie, je exkluzivnou
zarukou poskytovanou spolo¢nostou Hunter navyse.Spolo¢nost Hunter neposkytuje Ziadne dalSie zaruky, vyslovené alebo predpokladané,
vratane zaruk predajnosti alebo vhodnosti na urcité ucely.Spolo¢nost Hunter neprebera zodpovednost za nevhodny vyber vyrobkov zo
strany zékaznika, za zaru¢né podmienky instala¢nych firiem a nezodpoveda za pripadné poskodenie vyrobkov Hunter a iné pripadné
nasledné Skody alebo poskodenia akéhokolvek druhu, spdsobené, alebo tidajne spdsobené, akymkolvek inym spésobom.

Pokial je mozné aplikovat, vyhlasenie spolo¢nosti Hunter o zaruke musi byt v stlade s miestnymi predpismi.

Ak mate akékolvek otazky tykajuce sa zaruky spolo¢nosti alebo jej uplatiiovania, kontaktujte nas na e-mailovej adrese
support@hunterindustries.com.

VYHLASENIE O CERTIFIKACII ASAE

Spolo¢nost Hunter Industries Incorporated zarucuje, Ze tlak, prietok a dostrek tychto vyrobkov boli stanovené a uvedené v stlade so
Standardom ASAE S398.1- Spdsob testovania postrekovacov a vykazovania vykonnosti. Uvadzané hodnoty platia pre aktualny sortiment
postrekovacov v ¢ase ich publikovania. Skutocny vykon vyrobkov sa méze mierne liSit od uvadzanych Specifikacii z ddvodu normalnych
vyrobnych zmien a vyberu skiiSobnych vzoriek. V3etky ostatné Specifikacie st iba odporicanim spolo¢nosti Hunter.
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Pohana nas tuzba pomoct nasim zdkaznikom uspiet.Vo vSetkom,
co robime, sa skryva nasa vasen pre inovacie a vyvoj. Verime v3ak,
Ze v rodine zakaznikov spolo¢nosti Hunter vas nadchadzajtice roky udrzi

hlavne nas zavazok poskytovat mimoriadnu podporu.
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Gregory R. Hunter, Vykonny Riaditel Spolo¢nosti Hunter Industries

Denise Mullikin, Prezidentka, Zavlazovanie Ploch a Vonkajsie Osvetlenie
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TEL.: +011-52-664-903-1382
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08029 Barcelona, §pame\sko TEL.: +962-6-5152882
TEL.: +34-9-34-94-88-81 FAX: +962-6-5152992
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